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Weitere Informationen finden Sie unter www.schreyer-schornstein.de

Schormsteine fiir's Leben

Auf unserer Internetseite finden Sie weitere Informationen wie Zulassungen, Leistungserklarungen,
Ausschreibungstexte und Aufbauanleitungen.

Wir stellen auch eine kostenlose Angebotssoftware fir die Preisberechnung nach Handelspreisliste ohne
MwSt. zur Verfligung, diese ist nur fir gewerbliche Anwender geeignet. Endabnehmer erfragen fir sie
geltende Preise bitte im Baustoff-Fachhandel.

FUr die Bemessung bieten wir eine kostenlose unburokratische Querschnittberechnung fur unsere
Schornsteinsysteme an, ein PDF-Formular fir die Berechnungsanfrage finden Sie auf der Internetseite.

Bitte beachten Sie dort auch die Informationen zum Brandschutz, H6hen Uber Dach und Verbrennungs-

luftversorgung, da diese fur die Planung Uberaus wichtig sind. Sollten Sie Fragen haben helfen wir gern
weiter, Kontaktadressen finden Sie auf der Ruckseite.

Vergleich mit anderen Schreyer Schornsteinsystemen
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Schormsteine fir's Leben

Systemmerkmale

Luft-Abgassystem mit nebenliegendem Luftschacht fir feste
Brennstoffe

Die Verbrennungsluftversorgung der Feuerstatte erfolgt raum-
luftunabhangig Uber den angeformten Luftschacht.

Der Leichtbetonmantelstein ist gréBenmaBig abgestuft und da-
durch optimal an den Innenrohrdurchmesser angepasst. Element-
hohe 33 cm

Im Mantelstein integrierte Bewehrungskanale erlauben eine Be-
wehrung des Schornsteins fir eine maximale freistehende Héhe
Uber Dach von 3,30 m

Die Innenrohre mit 33 cm Lange besitzen eine Falzverbindung und
werden mit einer Dammschale geddammt. Die Rohrsdule wird durch
Abstandhalter im Schacht zentriert.

Die Anschlisse sind 66 cm hoch und werden ebenfalls gedammt.

Die Abdeckung erfolgt durch leichte Zuluftabdeckplatten aus Fa-
serzement mit werksseitig abgedichteter Manschette aus Edelstahl.
Die Verbrennungsluft wird so bestmoglich von den Abgasen ge-
trennt. Die Offnungen sind durch Luftgitter gegen Végel geschiitzt.

Das FBLAS-System ist als einztgiges System lieferbar, kann aber
auch mit zusatzlichem F90-Leerschacht geliefert werden. Dann ist
eine platzsparende Verlegung einer Abgasleitung fur eine Gasther-
me im selben Mantelstein moglich.

Das Zubehor wird als Grundausstattung angeboten was die Be-
stellung sehr erleichtert.
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Schormsteine fiir's Leben

Systemiibersicht

Der Schreyer FestBrennstoff-Luft-Abgas-Schornstein (FBLAS) ist ein dreischaliges
Schornsteinsystem, vom Deutschen Institut fir Bautechnik zugelassen unter der

Zul. -Nr. Z-1-3352.

Das FBLAS-System besitzt die Klassifizierung fur feste Brennstoffe bis 400°C Ab-
gastemperatur. Es ist RuBbrandbestédndig und geeignet fir Holz- und Kohlefeuer-

statten mit Zuluftanschluss.

Innenrohre aus korrosionsfreier Schamotte
mit Falzverbindung. Die Innenrohre sind 33cm
lang.

| Rauchrohranschluss aus Schamotte. 66 cm
hoch. Diese Anschlisse kénnen auf Anfrage
auch in 33 cm Hohe geliefert werden.

- . Ein Kondensatablauf mit HT40 Ablaufrohr
erlaubt die Ableitung von Niederschlags-
wasser und anfallendem Kondensat.

15mm Sockelplatte als Basis fur die
Rohrsaule. Dadurch ist ein sofortiger
Weiterbau maéglich ohne Wartezeit fur
die Aushartung eines Sockels.

Der Zuluftanschluss wird bauseits gebohrt und kann von
allen vier Seiten erfolgen. Es sind keine Umlenkteile not-
wendig.

Dammschale aus hydro-
phobierter Mineralwolle.
Die Dammrohre sind 33
cm lang.

-
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Schormsteine fir's Leben

Systemiibersicht

Zuluftabdeckplatte aus Faserzement mit werksseitig
verklebter Dehnfugenmanschette aus Edelstahl. Die
Platte wird mit Schrauben montiert und ist abnehmbar.

Fertigkopf aus Faserzement. Wahlweise ist naturlich
auch eine Verkleidung mit Schiefer, Blech oder Klinker
maoglich.

Leichtbeton-Mantelstein mit 4cm
Wandstarke. Ebene Flachen erlauben
ein leichtes Versetzen. Verklebt wird
mit normalem Mortel. Integrierte
Bewehrungszellen erméglichen eine
Bewehrung.

Zuluftschacht fir die Verbrennungsluftversorgung

PutztUranschluss aus Schamotte. Verschlossen wird der
Anschluss mit einer Vorsatzschale aus Schamotte und
einer Revisionstlr die im Wohnbereich auch mit einer
Sichtblende versehen werden kann. Die

Anschlisse sind 66 cm lang.

NEU: Magnetisch haftende
Turblende fur die Kaschie-
rung der Reinigungstir im
Wohnbereich.




Raumluftunabhangige Betriebsweise mit festen Brennstoffen.

Im Zuge der EnergieEinsparVerordnung werden AuBenhllen der Hauser weitgehend luftdicht aus-
geflhrt. Durch diese Abdichtung kénnen raumluftabhdngige Feuerstatten nicht mehr stérungsfrei im
Gebaude betrieben werden, da Verbrennungsluft Gber Undichtigkeiten der Gebdudehulle nicht mehr
ausreichend nachstrémen kann.

Friher gab es in Gebduden ausreichend Ritzen und Lucken durch die Luft nach-
strdmen konnte, das ist heute im Neubaubereich und nach Sanierungen in den
meisten Fallen nicht mehr méglich.

Zum Schutz der Bausubstanz vor Luftfeuchte und fir ein ange-
nehmes Wohnklima ist daher u. a. der Einbau von Luftungsanla-
gen erforderlich. Damit die Feuerstatte durch die Liftungsanlage
nicht beeinflusst wird muss diese fir den raumluftunabhangigen
Betrieb ausgelegt sein. Dazu gehért auch ein raumluftun-
abhangiges Schornsteinsystem dass unabhangig von =
der Luftungsanlage ausreichend Verbrennungsluft zur
Feuerstatte fihrt: Der LAS-Schornstein..

—

Das FBLAS-System ermdglicht als LAS-System einen sicheren raumluftun-
abhangigen Betrieb von daflr geeigneten Feuerstatten. Die Verbrennungs-
luft wird dabei leicht vorgewarmt und erméglicht so eine effizientere
Verbrennung. AuBerdem wird so ein Kondensieren von Luftfeuchte am
Feuerstatteneintritt verhindert, ein wirksamer Schutz vor Korrosion.

Kostensparend: Es ist keine zusatzliche Dammung am
Schornstein notwendig.

Zusatzlich zum LAS-Betrieb kénnen auch her-
kédmmliche Feuerstatten angeschlossen wer-
den, was einen spateren Wechsel moglich
macht.

Bei gleichzeitigem Betrieb von raumluftab-
hangigen Feuerstatten und Liftungsanlagen
muss durch die Bemessung und Konstruk-
tion der LUftungsanlage sichergestellt sein,
dass im Aufstellraum der Feuerstatte kein
unzuldssig hoher Unterdruck entsteht. Das
selbe gilt fur eine Dunstabzughaube die die
Luft nach auBen ableitet. Der Einbau eines
Unterdruckwachters kann in so einem Fall
erforderlich sein.
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Mehrfachbelegung

Schormsteine fir's Leben

Eine Mehrfachbelegung bedeutet, dass mehr als eine Feuerstatte an einen Zug angeschlossen werden.
Dadurch ergeben sich einige Faktoren die bedacht werden mussen. U. a. muss sicher gestellt sein, dass
jede einzelne Feuerstatte fur sich funktioniert, aber auch alle zusammen. Eine Mehrfachbelegung kann
Kosten sparen, es schrankt die Wahl der Feuerstatten aber auch ein.

Wir empfehlen dringend, eine Anlage vor der Errichtung berechnen zu lassen, unser technischer Service
Ubernimmt die Berechnung gerne kostenfrei fur Sie.

Im Ergebnis umfangreicher Prifungen wurden die folgenden Voraussetzungen ermittelt, die eine Mehr-
fachbelegung beim System FBLAS ermdéglichen:

e Belegung bis max. 3 Feuerstatten fir feste Brennstoffe mit Eignung fir den raumluftunabhangigen
Betrieb (Zulassung DiBt /Zertifikat)

e keine Feuerstatte hat mehr als 10KW Leistung

 alle Feuerstatten befinden sich innerhalb einer Nutzungseinheit, d. h. es ist nicht méglich die Ofen
in Mietwohnungen an einen Schornstein zusammen anzuschlieBen.

e pro Etage wird nur 1 Feuerstatte angeschlossen. Abstand der AnschlUsse 2,5m (geprift), mind.1,5m
erforderlich

e die wirksame Schornsteinhéhe (Anschluss der obersten Feuerstatte bis zur Mindung) muss min-
destens 4,0m betragen, erfahrungsgemaf sind aber oft mehr als 6m erforderlich.

e die Verbindungsstlicke haben 1 Bogen 90°, eine wirksame Héhe bis 0,5m und eine gestreckte
Lange von max. 1,5m

e die Bemessung des Schornsteins erfolgt durch den Hersteller
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Lieferprogramm

Das FBLAS-System ist in den Durchmesser 16, 18 und 20 cm erhaltlich.
Der Luftschacht hat eine Wandstarke von mindestens 5 cm.

Einzugige Variante

Bestellnr AuBenmaB3  Lichterg  Leerschacht  Querschnitt Zuluft- Gesamt-  Kragplatte
=g cm am gcm cm? querschnitt gewicht kg
cm? Kg/m
FBLAS 16 48 x 33 16 -- 113 230 111 55
—
@ll FBLAS 18 51 x 36 18 - 254 250 127 60
) FBLAS 20 51x36 20 - 314 250 127 60

»~AL“-Variante mit 23 cm F90-Installationsschacht / Abgasleitungsschacht

Der Schacht kann als Multifunktionsschacht fiir die Leitungsverlegung im Gebaude oder fiir die Verlegung
einer Abgasleitung (z.B. einer Brennwertheizung) verwendet werden und hat 5 cm Wandstérke und
entspricht somit der Feuerwiderstandsklasse F90. Auch nachtrdaglich konnen Leitungen verlegt werden.

Bestellnr AuBenmaB  Lichterg  Leerschacht  Querschnitt Zuluft- Gesamt-  Kragplatte
=0 cm cm gcm cm? querschnitt gewicht kg
cm? Kg/m
' FBLAS 16AL 78 x 36 16 23 113 230 172 70
e
@ FBLAS 18AL 78 x 36 18 23 254 250 172 70
— FBLAS 20AL 78 x 36 20 23 314 250 172 70

Zubehor

Als Zubehor liefern wir eine groBe Palette an Teilen, die Sonderanwendungen ermdglichen oder in Problemfallen
Losungen bieten, zum Beispiel unsere Regenhaube oder Turblenden fir den Wohnbereich:
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Einfache Bestellung durch Grundausstattung

Die Grundausstattung enthalt alle benétigten Zubehérteile und besteht aus folgenden Teilen:

1 Stiick Konsolzylinder (a)

1 Stuck Zuluftstein und Sockelplatte (b)

1 Stlck PutztUranschluss (c)

1 Stlck Rauchrohranschluss (d)

1 Stlck Revisionstir Standard 23x36 cm mit Vorsatzschale (e)

1 Stlck Revisionstur klein 15x34 cm (f)

5,5 Kg Saurekitt (g)

1 Stuck Kopfbauteil mit Dehnfugenmanschette (h) fir Fertigkopf, Verschieferung oder Ummauerung

inkl. Dehnfugenmanschette
Wichtig: Geben Sie bei der Bestellung die Art des Kopfteiles an!

NEU!
Manschette ab
Werk verklebt!

* Das Kopfbauteil enthalt eine Zuluft-Abdeckplatte sowie eine Dehnfugenmanschette inkl. Befestigungsmaterial.

FertigfuB fur schnelle Montage

Zum FBLAS-System liefern wir auch Fertigfusse. Ein FertigfuB3 ist ein vorgefertigtes Element, welches den Sockel
und den Putztliranschluss bereits enthdlt. Die H6he betrdgt bei allen Typen 100 cm.

Vorteile:

e Ervermeidet Fehler. Gerade beim Aufbau des ersten Meters werden immer wieder Fehler gemacht die durch
den FertigfuBB vermieden werden.

e Erspart Geld durch den schnelleren Aufbau

Dammmatte

Aufbau:
Ein FertigfuB besteht aus
1,00 m Mantelstein
(davon 0,33m als Zuluftstein bearbeitet)
0,66 m Dammmatten
1 Konsolzylinder
1 PutztUranschluss
1 Revisionstlr mit Vorsatzschale
1 Sockelplatte
und wird als Zuschlag auf das System berechnet.

Putzttranschluss

Konsolzylinder

Der Fertigfu3 wird mit 2 Krandsen geliefert
Gesamthdhe: 100 cm

Sockelplatte

Der Zuluftanschluss ist im ersten Stein von
allen 4 Seiten moglich. Darlber nur im
seitlichen Luftschacht.
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Technische Daten

System Fest-Brennstoff-Luft-Abgas-Schornstein

Aufbau: Gedammtes Schamotterohr mit angeformtem Zuluftschacht im
Leichtbetonmantelstein mit Zuluftabdeckplatte zur Trennung von Abgas
und Zuluft.

Einsatz: Raumluftunabhangiger Betrieb von Heizgeraten fur feste Brennstoffe

mit Abgastemperaturen bis 400°C

Systemname Schreyer FBLAS

Zulassung Z-7.1-3352

Nach Norm DIN EN 13063-3

Leistungserklarung Nr. 0003 2013-06-24 nach DIN EN 13063-3

Klassifizierung FBLAS 16?|-18: T400 N1 D 3 G50 LA90
FBLAS 20: T400 N1 D 3 G80 LA90

Waérmedurchlasswiderstand 0,4 m2K/W

Brennstoffart Scheitholz, Kohle

W3G-Klassifiziert NEIN

Luft-Abgas-System JA

Feuchteunempfindlich NEIN

RuBbrandbestandig JA

Zuluftversorgung JA

Material Innenrohr Schamotte, 20mm stark mit Falzverbindung

Passivhaustauglich* JA

Material Dammung Mineralwolle, 17-20 mm stark

Material Mantelstein Leichtbeton, 5cm Wandstarke

Hohe Mantelsteinelement 32 cm (+1cm Mortelfuge = 3 Stick pro Ifm)

Hohe Anschlussformstlcke 66 cm

Hoéhe Innenrohre 33 cm

Lieferbare Innendurchmesser 16, 18 und 20 cm

* Alle Schreyer Schornsteinsysteme sind Passivhaus-Tauglich

Das Forschungsinstitut fir Warmeschutz e.V. in Minchen hat die Tauglichkeit untersucht und ein Bestatigungs-
zertifikat ausgestellt.

Eine zusatzliche Dammung unserer Schornsteinsysteme ist auch in Passivhausern nicht notwendig!

Das Zertifikat kdnnen Sie als PDF-Datei von unser Website unter www.schreyer-schornstein.de herunter laden.

BESTATAHNG o Mmoo T BERICHAUWGSALATT [




Anschlusshohen

Der Zuluftanschluss kann im ersten Stein von allen vier Seiten gebohrt werden. Oberhalb des ersten Steines nur
an der Seite des Luftschachts.

Die Standard-Anschlusshdéhe ab Werk mit 66 cm langen Anschlissen betragt ca. 150 cm OKRF (Abbildung A)

Mit einem 33cm hohen Rauchrohranschluss sind auch 133 cm Hohe OKRF maéglich (Sonderausstattung, siehe
Abbildung B).

Andere Héhen sind wie in Abbildung C méglich. Mit 33 cm hohen Putztiiranschlissen sind z.B. sehr niedrige 100
cm maoglich. Weitere Hohen sind dann im 33 ¢cm Raster moglich.

® ©

L
!
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MagBe der Zuluft-Abdeckplatten

Abdeckplatten werden als Abschluss des Schornsteines verwendet und schitzen den Schornstein vor Durch-
feuchtung. Sie trennen die Abgase von der Zuluft und verhindern Eindringen von Végeln durch Luftgitter aus
Aluminium.Aw

Material: Faserzement 8mm mit eingeklebten Abstandhalter und Aluminium-Luftgitter

Hohe: 115 mm

Uberstand: ~ Ca. 50mm umlaufend um die jeweilige Schornsteinkopf-Verkleidung

Befestigung:  Mit vormontierten Einschlagdibeln und M12 Innensechskantschrauben aus Edelstahl.

Mantelsteinmafd + 28 cm

Zuluft-Abdeckplatte fur Verschieferung / Fertigkopf
. : : Material: Faserzement, 8mm stark, Lackiert
I H _______ Anwendung: - Bauseitige Verschieferung (max 10cm)
40 - Verblechung (max 10 cm)
- Fertigkopf Glatt / Ziegelmuster
GrolBe: 28 cm groBer als der Mantelstein

Mantelsteinmafd + 14 cm

Zuluft-Abdeckplatte fir Verputz
Material: Faserzement, 8mm stark, Lackiert
° H Anwendung: - Verputz max. 2 cm stark
wl |7 T GroBe: 14 cm groBer als der Mantelstein
Mantelsteinmal + 44 cm Zuluft-Abdeckplatte fir Ummauerung
o ' ' Material: Faserzement, 8mm stark, Lackiert
I H _______ Anwendung: - Ummauerung mit Klinker
40 GrolBe: 44 cm groBer als der Mantelstein

Mantelsteinmal® + 34 cm

Die Kragplatte fir Ummauerung

o | Material: Leichtbeton mit Kieszusatz und Bewehrung

B Anwendung: Bauseitige Ummauerung, Aufnahme der Klinker
120 . . .
bis zu einer Hohe von 3,30 m.
Wird unterhalb der Dachhaut eingebaut.
GrolBe: Immer 34 cm gréBer als der Mantelstein
Typen: Fur alle Durchmesser

Sonder-Anfertigungen schnell lieferbar

Fir Sonderanwendungen stellen wir Zuluft-Abdeckplatten
auch in SondergréBen her. Zum Beispiel bei mehreren
Schornsteinen nebeneinander, oder wie im Beispiel links,
Uber Eck stehend.

Unsere CNC-gesteuerte Fertigungsanlage produziert diese
Platten millimetergenau. Die Lieferzeiten sind kurz.

Bis zu 3 m lange Abdeckplatten konnen geliefert werden,
auch in mehreren Teilen mit Verbindungsflanschen.
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Maximale Hohe tiiber Dach

Die maximale erlaubte Hoéhe Uber Dach ohne Bewehrung finden Sie in der untenstehenden Tabelle.
Bei allen Typen ist eine maximale Hohe von 3,30 m Uber Dach moglich, sofern ein Aussteifungsset eingebaut wird.
Dieses wird im Baufortschritt eingebaut und vergossen. Die Mantelsteine haben passende Offnungen integriert.

Maximale Hohe in m Maximale Hohe in m

Typ AuBenmaR Hohe Uber Erdgleiche in m Mauerwerk auf Kragplatte Fertigkopf oder

cm x cm Verschieferung
0 - 8 m Uber Gelande 1,32 1,02
FBLAS 16 48X33 18.20 m uber Gelande 1,32 0,71
0 - 8 m Uber Gelénde 1,44 1,06
FBLAS 18, 20 >1x36 18_20m iiber Gelinde 1,44 0,74
0 - 8 m Uber Gelande 1,80 1,05
FELSS 16 Al = 201 IR 8 - 20 m Uber Gelande 1,49 0,73

Minimale Hohe tiber Dach

Die Hohe des Schornsteins tber Dach ist abhdangig von Dachneigung und Abstand vom First. Bitte beachten Sie
die Angaben dazu auf unserer Website unter https://www.schreyer-schornstein.de/schornsteinhoehe

Halterung des Schornsteins

Das Schornsteinsystem muss mindestens alle 5m gegen seitliches
Ausweichen gehalten werden. Auch im Dachdurchgang muss eine
statisch haltbare Halterung vorgesehen werden, wir empfehlen den
Einbau unseres stabilen Sparrenhalters, der auch fir Zwischensparren-
montage geeignet ist.

Bei Einbau einer Bewehrung (z.B. das Schreyer Aussteifungsset) muss
der Schornstein an zwei Punkten statisch sicher gehalten werden. Die -
Bewehrung muss 50 cm unterhalb des ersten Haltepunktes beginnen :
und bis zur Oberseite des vorletzten Mantelsteins gefiihrt werden. -

Deckendurchgange / Abstande zu brennbaren Baustoffen:

e GroBere Bauteile aus brennbarem Material (z.B. Holzwande, Balken, Holzplatten bei verschieferung) missen
bei FBLAS 16 und 18 immer 5 cm vom Mantelstein entfernt sein, bei FBLAS 20 sind es 8 cm.

e Fir streifenférmige brennbare Bauteile wie FuBleisten und Latten gilt: In Bereich der Decken- und Dachdurch-
gange oder bei duBerer Dammung muissen 5 cm Abstand (FBLAS 20: 8 cm) eingehalten werden, auBBerhalb
dieses Bereichs und ungedammt durfen sie direkt anliegen.

e Dach- und Deckendurchgdnge aus nicht brennbaren Baustoffen miissen ca. 2 cm umlaufend gréBer sein als
der Mantelstein.

e Der Zwischenraum zwischen Mantelstein und anderen Baustoffen ist mit nicht-brennbarer Mineralwolle der
Baustoffklasse A1 zu fullen. Niemals Styrodur oder andere brennbare Stoffe anlegen.

Nie gegen den Schornstein betonieren, immer Mineralwolle zwischen legen!

e Gipskartonplatten kénnen ohne Abstand vollflachig mit nicht-brennbarem Ansetzbinder- oder Kleber hohl-

raumfrei aufgebracht werden.

Verzug / Schragfihrung / Drehung

Ein Verzug ist auf Anfrage moglich. Eine Drehung ist nicht méglich! Bei der Planung muissen Hindernisse wie
Decken und Dachbalken aber auch brennbare Baustoffe bertcksichtigt werden.
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Kopfausbildung mit Schreyer-Schornstein-Fertigkopf

Schormsteine fiir's Leben

Die Kopfausbildung mit dem Schreyer Schornstein-Fertigkopf sehen Sie in diesem Schnitt. Der Fertigkopf
hangt an verzinkten Stahlwinkeln mit einer Starke von 3 mm. Edelstahlabstandhalter sorgen fur die Fi-
xierung des Kopfes am Schornstein. Der Fertigkopf wird an den Mantelstein aufgehangt, es sind keine
zusatzlichen Arbeiten zur Fixierung notwendig.

Durch Luftspalte zwischen Abdeckplatte und Fertigkopf oben sowie dem Fertigkopf und der Dachhaut
unten kann immer Luft Gber die ganze Oberflache flieBen. Durch diese offene Konstruktion wird eine
vollflachige HinterlUftung erreicht, die gewahrleistet, dass anfallende Feuchtigkeit abgefihrt wird. Die
spezielle Dehnfugenmanschette aus Edelstahl sorgt fiir eine sichere Abdichtung des Kopfes, das Unterteil ist ab
Werk aufgeklebt. Das Kopfteil sorgt dafir, dass Frischluft durch den Luftschacht nach unten gesaugt
werden kann und somit das Heizgerat mit sauberer Verbrennungsluft versorgt wird. Ein Ansaugen von
Abgasen wird durch die Konstruktion verhindert. Gitter verhindern das Eindringen von Vogeln.

Manschette zweiteilig

- Kopfteil

Manschette ab
\Werk verklebt!

Gitter

Schamotterohr

Dammung

SCHREYER Mantelstein

Vollflachige Hinterliftung

SCHREYER
Schornsteinfertigkopf

SCHREYER Sparrenhalter
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Kopfausbildung mit Ummauerung

Die Kopfausbildung durch Ummauerung sehen Sie in diesem Schnitt. Fur die Aufnahme der Klinker wird unter-
halb der Dachhaut eine Kragplatte eingebaut. Durch die Offnung der Kragplatte wird die Dammmatte und das
Innenrohr normal weitergefihrt. Oberhalb der Kragplatte wird der Schornstein bis zur gewiinschten Héhe weiter
gemauert. Als Abschluss dient ein Kopfteil aus Faserzement mit Luftgitter. Es ist wichtig, dass im Mauerwerk einige
StoBfugen in der ersten und letzten Klinkerschicht offen gelassen werden, damit anfallende Feuchtigkeit entwei-
chen kann. Andernfalls kann es spater durch kleine Risse in den Fugen im Mauerwerk oder zwischen Mauerwerk
und Abdeckplatte zu Schaden durch eindringendes Regenwasser kommen. Die spezielle Dehnfugenmanschette
aus Edelstahl sorgt fur eine sichere Abdichtung des Kopfes, das Unterteil ist ab Werk aufgeklebt.

Manschette, zweiteilig

Werk verklebt!

Kopfteil

Schamotterohr

Dammung

SCHREYER-Mantelstein

Umklinkerung

Kragplatte

SCHREYER Sparrenhalter
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Schornsteinwerk Karl-Heinz SCHREYER GmbH

Werk Zeven: Werk Calau:

BottcherstralBe 2, 27404 Zeven Senftenberger StraBe 5

Postfach 1527, 27395 Zeven 03205 Calau

Tel.. (042 81)9350-0 Tel.. (03541)80 11 87/88

Fax: (042 81)935050 Fax: (03541)80 1186

Email: info@schreyer-schornstein.de Email: calau@schreyer-schornstein.de

Unser Auflendienst unterstiitzt Sie gerne.

Unsere Mitarbeiter im AuBendienst unterstiitzen Sie bei Fragen und Bestellungen, Sie finden die Rufnummern
und Emailadressen auf unserer Website unter

https://www.schreyer-schornstein.de/aussendienst

Internet: www.schreyer-schornstein.de
Technische Hotline: technik@schreyer-schornstein.de
Auftrage an Werk Zeven: auftrag@schreyer-schornstein.de
Auftrage an Werk Calau: calau@schreyer-schornstein.de

Schreyer Schornsteine sind geeignet fiir wohngesundes und energieeffizientes
Bauen

o : , 4 )
Die Uberpriifung der keramischen Schornsteinsysteme von Schreyer

erfolgte durch das renommierte FRAUNHOFER Institut fr Bauphy-
sik. Die Bewertung der Prifergebnisse richtet sich nach dem durch
den Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten
entwickelten Bewertungsschema:

Anforderungen an die Innenraumluftqualitat in Gebduden: Ge-
sundheitliche Bewertung der Emissionen von fllichtigen organi- WOHNgesund
schen Verbindungen (VWOC, VOC und SVOC) aus Bauprodukten und geeignet fur
(AgBB 2018) PASSIVHAUS
. J

Zusammenfassung der Priifergebnisse:
geprift durch

e Eskonnte kein kanzerogener Stoff gemaB AgBB-Schema 2018 Fraunhofer

nachgewiesen werden. . .. .
e Die Emissionen an fliichtigen organischen Verbindungen la- Institut fir Bauphysik IBP

gen unter den durch das AgBB-Schema 2018 vorgegebenen & Forschungsinstitut fir
Grenzwerten Warmeschutz

Schreyer-Schornsteine erflllen damit die Anforderungen des Ag-
BB-Schemas 2018 fir die Verwendung von Bauprodukten in Innenrdumen.

Passivhaustauglichkeit gepriift:
Das Forschungsinstitut fir Warmeschutz Minchen hat nach einer Priifung die Passivhaustauglichkeit der Schreyer

Schornsteinsysteme bescheinigt. Sie erfillen die warmeschutztechnischen Anforderungen fiir den Einsatz in Pas-
sivhausern und mdissen nicht zusatzlich gedammt werden.
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