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Übersicht Außendienstgebiete

Scannen für Online-
Außendienst-Karte!
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Ihre Ansprechpartner im Außendienst

Stade, Lüneburg, Buchholz/ Winsen, 
Rotenburg, Soltau, Celle, Braun-
schweig, Uelzen, Verden, Cuxhaven, 
Harburg, Hamburg südl. der Elbe

Bremen, Bremerhaven, Wilhelm-
shaven, Ostfriesland, Oldenburg, 
Diepholz, Hannover, Hameln, Stad-
thagen, Nienburg

Harald Tiede

Mobil: (01 72) 4 37 08 01 
Fax : (0 42 81) 93 50-50
Tiede@schreyer-schornstein.de

Lübeck, Wismar, Schwerin, Lud-
wigslust, Schleswig-Holstein Süd-
Ost, Hamburg nördl. d. Elbe,Meck-
lenburg / Vorpommern

Stefan Schultz

Mobil: (01 72) 4 37 08 12
Fax: (04 51) 60 92 901
Schultz@schreyer-schornstein.de

Dresden, Cottbus, Dessau, Leipzig, 
Halle, Gera, Chemnitz, Zwickau

Danilo Vetter

Mobil: (01 72) 4 37 08 11
Fax: (0 35 41) 80 11 86
Vetter@schreyer-schornstein.de

Schleswig-Holstein Nord und Süd-
West, Flensburg, Neumünster, 
Husum, Itzehoe, Owschlag, Kiel, 
Rendsburg, Pinneberg

Frank Otto

Mobil: (01 72) 4 37 08 07
Fax: (0 46 21) 48 85 75
Otto@schreyer-schornstein.de

Frankfurt (Oder), Angermünde, 
Berlin, Magdeburg, Brandenburg, 
Potsdam

Matthias Blum

Mobil: (01 72) 4 37 08 16
Fax: (03 34 34) 80 52 12
Blum@schreyer-schornstein.de
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Innendienst

Position Name Durchwahl Email
Disposition Rainer Burfeind

Florian Meier
04281 9350-11
04281 9350-28

dispo@schreyer-schornstein.de
meier@schreyer-schornstein.de

Technik Rainer Wetzel
Dipl. -Ing. (FH) Louis Schreyer

04281 9350-12 
04281 9350-29

technik@schreyer-schornstein.de

Buchhaltung Bianca Holsten 04281 9350-33 holsten@schreyer-schornstein.de

Fakturierung Hans-Joachim Meyer 04281 9350-32 meyer@schreyer-schornstein.de

Einkauf Daniel Burmester 04281 9350-16 burmester@schreyer-schornstein.de

Position Name Durchwahl Email
Disposition Manuela Kulnick

Andreas Liebegall
03541 801188
03541 801187

kulnick@schreyer-schornstein.de
liebegall@schreyer-schornstein.de

Herr Kruse
Betriebswirt FH
Geschäftsführer

Dipl. -Ing. (FH) Schreyer.
Technik, Grafik und Internet

Herr Wetzel
Technik

Herr Meyer
Fakturierung

Herr Burfeind
Disposition

Frau Schreyer
Geschäftsführerin

Frau Kruse
Prokuristin

Frau Kulnick
Auftragsannahme

Frau Holsten
Buchhaltung

Herr Burmester
Einkauf und Betriebsleiter

Herr Liebegall
Auftragsannahme

Herr Meier 
Disposition

Werk Zeven

Werk Calau
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Schreyer Werksvertretungen und Läger
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Raum Schleswig, Nordfriesland, 
Ostholstein, Dittmarschen, 
Rendsburg-Eckernförde, Kiel, 
Itzehoe

Baugeschäft Sievers GmbH & Co. KG
Gewerbering 14
24848 Kropp

Tel.: (0 46 24) 80 38 80 
Fax: (0 46 24) 80 28 600

Raum Weser Ems

Spedition Janßen
Am Industriepark 14
26670 Uplengen
Autobahnabfahrt Apen/Remels

Tel: 	 (0 49 56) 91 89 0
Fax: 	 (0 49 56) 91 89 14

Raum Berlin

Schreyer Werkslager
Berliner Str. 32
15378 Hennickendorf

Tel: 	 (03 34 34) 4 64 29
Fax: 	 (03 34 34) 80 52 12

DWI Baustoffe GmbH
Finkenkruger Str. 49A
14612 Falkensee

Tel: 	 (0 33 22) 25 33 12
Fax: 	 (0 33 22) 25 33 14

Raum Leipzig, Halle

Naturstein Betonsteinwerk
Burkhart Fritzsche
Pittlerstraße 30
04159 Leipzig

Tel:	 (03 41) 4 61 23 49
Fax:	 (03 41) 26 34 70 68
Mobil: (01 77) 4 61 23 49

Raum Dresden

Löbtauer Baustoffhandel GmbH
Clara-Viebig-Straße 2
01159 Dresden

Tel: 	 (0351) 42 13 317
Fax: 	 (0351) 42 20 488
Email: lbh-dresden@t-online.de

Raum Erfurt

Schotec Erfurt
Schornsteintechnik Inh. Marco Huth
Steinweg 7
99090 Erfurt OT Alach

Tel. 	 (03 62 08) 15 99 65
Fax: 	 (03 62 08) 15 90 72
Email: 	marco.huth@schornstein-online.com

Raum Mecklenburg-Vorpommern

HaGe Nord AG
Heidebrinker Weg 1
18507 Grimmen

Tel:	 (03 83 26) 53 58 20
Fax:	 (03 83 26) 53 58 55

EGN-Baumarkt Wismar GmbH
Haffburg 3
23970 Wismar

Tel: 	 (0 38 41) 22 37 0
Fax: 	 (0 38 41) 21 49 60

Baustoffe Haßleben
Filiale Templin
Hindenburgerstr. 13
17268 Templin

Tel:	 (03 98 7) 40 98 16
Fax: 	 (03 98 7) 40 98 17
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Schornsteinwerk K. -H. Schreyer GmbH - über 40 Jahre Erfahrung 

Seit fast 50 Jahren produzieren und vertreiben wir am Standort Zeven 
(seit 1993 auch in Calau, Brandenburg) Schornstein- und Lüftungssysteme 
mit komplettem Zubehör sowie Schornsteinfertigköpfe. 
Gegründet wurde der mittelständische Familienbetrieb vom Geschäftsfüh-
rer und Inhaber der Firma, Bauing. Karl-Heinz Schreyer. Das Hauptwerk 
in Zeven umfasst ca. 20.000 Quadratmeter. In Calau wurde im Jahre 
1993 von Marlene Schreyer ein ehemaliges Getreidelager in ein moder-
nes Betonwerk umgewandelt. Von hier aus werden vor allem die neuen 
Bundesländer beliefert. Produziert wird auf automatischen Maschinen. Die 
Geschäftsführung liegt in der Familie bei Katja Schreyer und Rudolf Kruse.

Die Produktionsmengen können über 1,5 km Schornstein am Tag errei-
chen. Die eigene LKW-Flotte liefert täglich die bestellte Ware, auf Wunsch 
sogar direkt zur Baustelle. Unser umfangreiches Lager ermöglicht es uns 
die Lieferzeit kompletter Schornsteinsysteme gering zu halten. Ein Team 
von 10 Außendienstmitarbeitern gewährleistet kompetente und zuver-

lässige Bearbeitung aller Kundenwünsche.

Unsere Produkte werden nicht nur in Deutschland geschätzt: Auch nach 
Skandinavien, Polen und Irland exportieren wir unsere Systeme. Ein Schreyer 
Schornstein ist ein Schornstein für‘s Leben. Unter dieser Vorgabe werden unsere 
Systeme entwickelt und hergestellt. Eine große Vielfalt an Systemen und Zu-
behör sorgt dafür, dass für jede Anwendung das optimale System bereit steht.

Die Schreyer Schornsteinsysteme besitzen alle ein Innenrohr aus Schamotte, 
bei den Systemen UMDS und OPTIMAL sind die Innenrohre mit einer Muffen-
verbindung versehen, die noch mehr Sicherheit gegen Durchfeuchtung bietet. 
Durch die Schamotterohre sind die Systeme absolut korrosionsbeständig und 
dadurch sehr langlebig. Sie widerstehen den auftretenden hohen Abgastempe-
raturen ohne Probleme und bieten dadurch eine erhöhte Sicherheit für Ihr Heim.

Die eingesetztte Dämmung ist eine feuchteabweisende Mineralwolle der Firma Rockwool, unsere leichten Man-
telsteine werden ohne Zusätze nur unter Einsatz von reinem Blähton, Zement und Wasser umweltfreundlich 
hergestellt.

Für moderne Heizungen bieten wir feuchteunempfindliche Systeme an die sicher gegen Durchfeuchtung sind. 
Für Energiesparhäuser mit dichter Außenhülle haben wir die FBLAS/UMDS-Systeme entwickelt um die Verbren-
nungsluft für Öfen und Kamine von außen heranzuführen. Dadurch gelangt keine Kaltluft in das warme Haus. 

Auch für große Kamine haben wir die geeigneten Systeme, von 12 bis 40 cm reicht die Durchmesserpalette. 
Kombinationen von verschiedenen Innenrohrdurchmessern und Luftschächten sind erhältlich. Die Luftschächte 

sind auch verwendbar für die nachträgliche Durchführung 
von Solarleitungen oder Antennenkabeln durch das Haus. 

Die Schreyer-Schornsteinsysteme sind zukunftssicher, 
langlebig und brandsicher. Alle Systeme sind beim Deut-
schen Institut für Bautechnik zugelassen und erfüllen die 
jeweiligen Anforderungen der Euronormen.
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Betriebsfotos
Wir fahren unsere Produkte mit eigenen luftgefederten 
LKW und geschulten Fahrern direkt an die Baustelle.  Alle 
Schornsteine werden auf Einwegpaletten in PE-Hauben 
eingeschrumpft geliefert und können so auch längere 
Zeit draußen auf der Baustelle stehen bleiben.

Sicht auf den  vorderen Lagerbereich. Links im Bild 
sehen Sie das Abdeckplattenlager. Rechts sehen 
Sie den Auffangkübel der Brecheranlage, mit der 
aussortierte  Mantelsteine zerkleinert werden. 
Das Material wird wieder zur Produktion neuer 
Mantelsteine verwendet.

Produktion unserer Krag- und Abdeckplatten. Im Bild sehen 
Sie die fertigen Spezial-Abdeckplatten bei der Trocknung. 
Links im Bild sehen Sie die Kunststoffformen, mit denen 
die Abdeckplatten gefertigt werden.

Unsere Photovoltaikanlage leistet bis zu 60KW und versorgt 
das Werk Zeven zu ca. 60% mit Strom. Fehlende Mengen 
werden aus regenerativen Quellen zugekauft.

Das Herzstück der Zuluftplattenproduktion. Auf 
automatischen Maschinen werden hier millime-
tergenau die Teile der Zuluftplatten geschnitten. 

Produktion der SCHREYER-Mantelsteine. Mit mo-
dernen Maschinen werden unsere Mantelsteine 
gefertigt. Die Produktion wird ständig überwacht 
um die von Ihnen erwartete Qualität liefern zu 
können.
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Produktübersicht

Wir liefern folgende Schornsteinsysteme:

•	 Dreischalige Schornsteinsysteme (FUMDS, FBS, UMDS Light)
•	 LAS-Systeme für feste Brennstoffe (UMDS, FBLAS-K, FBLAS)
•	 Zweischaliges LAS-System für Gasgeräte (OPTIMAL)

Wir liefern F90-Schachtsteine und Lüftungssteine aus Leichtbeton in Einzelschacht-
bauweise. Eine große Vielfalt an Typen mit 5 cm Wandstärke (F90) ist erhältlich, ideal 
auch als Schacht für Abgasleitungen. Als Zubehör liefern wir passgenaue Stülpköpfe 
aus Faserzement mit Meidinger Scheibe, außerdem Lüftungsgitter und -türen.

Unsere vollflächig hinterlüfteten Fertigköpfe werden nach Maß gefertigt und sind in 
Glatt, Ziegelmuster und Schieferstruktur erhätlich. 5 Standardfarben und auf Wunsch 
alle RAL-Töne bei Glatt/Schieferstruktur sowie rotes Ziegelmuster ermöglichen eine 
farbliche Abstimmung mit der Dachfarbe. Sondermaße für Fremdfabrikate fertigen 
wir auch.

Schornsteinsysteme

Schacht- und Lüftungssteine

Fertigköpfe

Umfangreiches Zubehör

Schornsteinsanierung

Unser Zubehörsortiment umfasst verschiedene Orkanaufsätze, Mündungsverlän-
gerungen, Revisionstüren, Regenhauben, Sparrenhalter, Aussteifungs-Sets, Kom-
binationsanschlüsse, Verschlussteile, Haltebügel und anderes Material für unsere 
Schornsteinsysteme.

Material für Schornsteinsanierungen mit Schamotterohr liefern wir ebenfalls. Mo-
derne Muffenrohre und Anschlussteile aus dünnwandiger Schamotte ermöglichen 
eine schnelle Sanierung, die absolut korrosionsfest und säurebeständig ist. Unsere 
Versetzwinden machen das Ablassen der neuen Rohre leicht, auf Wunsch vermieten 
wir diese Winden und Versetzzangen für nur 15€ am Tag.
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SCHREYER Schornsteinsysteme

Für jede Anwendung ein System
Unsere Übersicht zeigt die Anwendungsmöglichkeiten unserer Systeme.

Feste Brennstoffe bis 400°C, Raumluftabhängig :
Geeignet für Öfen und Kamine sind die Systeme  UMDS Light und FBS

Feste Brennstoffe bis 400°C, Raumluftunabhängig:
Die LAS-Systeme FBLAS, FBLASK und UMDS mit externer Zuluftversorgung

Gas- und Ölheizungen:
FUMDS und UMDS / UMDS Light für Normalbetrieb, OPTIMAL als LAS-System für raumluftunabhängigen 
Betrieb Diese Systeme sind alle feuchteunempfindlich.
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Anwendung: UMDS UMDS Light FBLAS-K FBLAS FUMDS FBS OPTIMAL

Kamin / Ofen bis 400°C F F F F F

Gasheizung F F F F

Ölheizung F F F F

Pellet-Feuerstätte F F

W3G F F

Feuchteunempfindlich F F F F

Raumluftunabhängig 
(LAS) F F F F

Überdruckbetrieb F F F

Passivhaus-Tauglich* F F F F F F F

Lieferbare Durchmesser 
[cm]

14-25 16,18,20 16,18,20 16,18,20 12-40 16,18,20 12-20
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UMDS
SCHREYER UMDS
Das passivhaustaugliche W3G-Schornsteinsystem

Planungsunterlagen
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UMDS

Systemmerkmale

Konzentrisches Luft-Abgassystem für alle Brennstoffarten

Das UMDS-System ist W3G-Klassifiziert, es ist daher für alle Brenn-
stoffarten und Regelfeuerstätten bis 400°C im Unterdruckbetrieb 
geeignet. 

Die Verbrennungsluftversorgung der Feuerstätte erfolgt raumluftun-
abhängig über den ringspalt zwischen Mantelstein und gedämmtem 
Keramikrohr. Durch diese platzsparende Bauweise wird die zuströ-
mende Luft vorgewärmt und erlaubt so eine Energieeinsparung 
durch effizientere Verbrennung. 

Der Leichtbetonmantelstein ist größenmäßig abgestuft und dadurch 
optimal an den Innenrohrdurchmesser angepasst. Elementhöhe 33 
cm

Im Mantelstein integrierte Bewehrungskanäle erlauben eine Be-
wehrung des Schornsteins für eine maximale freistehende Höhe 
über Dach von 3,30 m

Die Innenrohre mit 100 cm Länge besitzen eine Muffenverbindung 
sowie eine ab Werk montierte hydrophobierte Mineralwolldäm-
mung. Sie werden durch Abstandhalter im Schacht zentriert.

Die Anschlüsse sind 66 cm hoch und mit ab Werk vormontierter 
Mineralwolldämmung verfügbar.

Die Abdeckung erfolgt durch leichte Zuluftabdeckplatten aus Faser-
zement mit werksseitig abgedichteter Manschette aus Edelstahl. Die 
Verbrennungsluft wird so bestmöglich von den Abgasen getrennt. 
Die Öffnungen sind durch Luftgitter gegen Vögel geschützt.

Varianten mit mehren Zügen oder Multifunktionsschächten sind 
ebenfalls erhältlich. Auch Kombinationen mit Abgasleitungen für 
Brennwertheizungen sind möglich. In den Multifunktionsschacht 
können auch Versorgungsleitungen verlegt werden.
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UMDS

Der Schreyer Universal-Mehrschalen-Dämm-Schornstein (System UMDS) ist ein 
dreischaliges Schornsteinsystem, vom Deutschen Institut für Bautechnik zu-
gelassen unter der Zul. -Nr. Z-1-3352.

W3G - Das UMDS-System besitzt die Klassifizierung als W3G-System. Es ist 
Rußbrandbeständig und feuchteunempfindlich. Dadurch ist das System für 
alle Brennstoffarten geeignet. Sie können daher problemlos Beispielsweise 
von Öl- oder Gaskessel später auf einen umweltfreundlichen Holz-Pelletkessel 
wechseln.

Systemübersicht

Rauchrohranschluss aus Keramik mit werkssei-
tig vormontierter Dämmung aus hydropho-
bierter Mineralwolle. Eine Frontplatte zum 
Verschluss der Mantelsteinöffnung erleichtert 
das Verputzen des Schornsteins.

Die Anschlüsse sind 66 cm hoch und können 
dank Muffenverbindung an der Unterseite 
gekürzt werden.

Der Zuluftanschluss wird bauseits gebohrt und kann von allen vier 
Seiten erfolgen. Es sind keine Umlenkteile notwendig.

Ein Kondensatablauf mit Flexrohr erlaubt die 
Ableitung von Niederschlagswasser und anfal-
lendem Kondensat. 

Innenrohre aus korrosionsfreier Keramik mit 
Muffenverbindung. Die Innenrohre sind 100 
cm lang und ab Werk mit einer Dämmschale 
versehen

W
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Auflagekreuz aus Edelstahl als Basis für die 
Rohrsäule. Erlaubt einen sofortigen Weiterbau 
ohne Wartezeiten für die Sockelerstellung.
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UMDS

Zuluftabdeckplatte aus Faserzement mit werksseitig verklebter 
Dehnfugenmanschette aus Edelstahl. Die Platte wird mit Schrauben 
montiert und ist abnehmbar.

Fertigkopf aus Faserzement. Wahlweise ist natürlich auch eine Ver-
kleidung mit Schiefer, Blech oder Klinker möglich.

Leichtbeton-Mantelstein mit 5cm Wandstärke. 
Ebene Flächen erlauben ein leichtes Versetzen. 
Verklebt wird mit normalem Mörtel. Integrierte 
Bewehrungszellen ermöglichen eine Bewehrung.

Putztüranschluss aus Keramik mit werksseitig 
vormontierter Dämmung aus hydrophobierter 
Mineralwolle. Verschlossen wird der Anschluss mit 
einem Keramikdeckel und einer Revisionstür die im 
Wohnbereich auch mit einer Sichtblende versehen 
werden kann. Die Anschlüsse sind 66 cm lang.

Kalte Verbrennungsluft wird von außen durch den Ringspalt am 
warmen Rohr vorbeigeführt und nimmt dabei ein Teil der im Abgas 
enthaltenen Wärme auf. Die Feuerstätte erhält vorgewärmte Ver-
brennungsluft, die Verbrennung erfolgt effizienter: Das spart Energie.
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UMDS

Raumluftunabhängige Betriebsweise mit festen Brennstoffen.	

Im Zuge der EnergieEinsparVerordnung werden Außenhüllen der Häuser weitgehend  luftdicht aus-
geführt. Durch diese Abdichtung können raumluftabhängige Feuerstätten nicht mehr störungsfrei im 
Gebäude betrieben werden, da Verbrennungsluft über Undichtigkeiten der Gebäudehülle nicht mehr 
ausreichend nachströmen kann.

Früher gab es in Gebäuden ausreichend Ritzen und Lücken durch die Luft nachströmen konnte, das ist 
heute im Neubaubereich und nach Sanierungen in den meisten Fällen nicht mehr möglich.

Zum Schutz der Bausubstanz vor Luftfeuchte und für ein angenehmes Wohnklima ist 
daher u. a. der Einbau von Lüftungsanlagen erforderlich. Damit die Feuerstätte durch die 
Lüftungsanlage nicht beeinflusst wird muss diese für den raumluftunabhängigen Betrieb 
ausgelegt sein. Dazu gehört auch ein raumluftunabhängiges Schornsteinsystem dass unab-
hängig von der Lüftungsanlage ausreichend Verbrennungsluft zur Feuerstätte führt: 
Der LAS-Schornstein.

Das UMDS-System ermöglicht als LAS-System einen sicheren raumluftunabhängigen Betrieb von 
dafür geeigneten Feuerstätten. Die Verbrennungsluft wird dabei leicht vorgewärmt und ermöglicht 
so eine effizientere Verbrennung. Außerdem wird so ein Kondensieren von Luftfeuchte am Feuer-
stätteneintritt verhindert, ein wirksamer Schutz vor Korrosion.

Kostensparend: Es ist keine zusätzliche Dämmung am Schornstein 
notwendig.

Zusätzlich zum LAS-Betrieb können auch her-
kömmliche Feuerstätten angeschlossen werden, 
was einen späteren Wechsel möglich macht. 

Bei gleichzeitigem Betrieb von raumluftabhän-
gigen Feuerstätten und Lüftungsanlagen muss 
durch die Bemessung und Konstruktion der 
Lüftungsanlage sichergestellt sein, dass im Auf-
stellraum der Feuerstätte kein unzulässig hoher 
Unterdruck entsteht. Das selbe gilt für eine Dunst-
abzughaube die die Luft nach außen ableitet. 
Der Einbau eines Unterdruckwächters kann in 
so einem Fall erforderlich sein.
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UMDS

Eine Mehrfachbelegung bedeutet, dass mehr als eine Feuerstätte an einen Zug angeschlossen werden. 
Dadurch ergeben sich einige Faktoren die bedacht werden müssen. U. a. muss sicher gestellt sein, dass 
jede einzelne Feuerstätte für sich funktioniert, aber auch alle zusammen. Eine Mehrfachbelegung kann 
Kosten sparen, es schränkt die Wahl der Feuerstätten aber auch ein.

Wir empfehlen dringend, eine Anlage vor der Errichtung berechnen zu lassen, unser technischer Service 
übernimmt die Berechnung gerne kostenfrei für Sie.

Im Ergebnis umfangreicher Prüfungen wurden die folgenden Voraussetzungen 
ermittelt, die eine Mehrfachbelegung beim System UMDS ermöglichen:

•	 Belegung bis max. 3 Feuerstätten für feste Brennstoffe mit Eignung für den 
raumluftunabhängigen Betrieb (Zulassung DiBt /Zertifikat)

•	 alle Feuerstätten befinden sich innerhalb einer Nutzungseinheit
•	 keine Feuerstätte hat mehr als 15 KW Leistung
•	 pro Etage wird nur 1 Feuerstätte angeschlossen. Abstand der Anschlüsse 2,5m 

(geprüft), mind.1,5m erforderlich
•	 die wirksame Schornsteinhöhe (Anschluss der obersten Feuerstätte bis zur 

Mündung) muss mindestens 4,0m betragen
•	 die Verbindungsstücke haben 1 Bogen 90°, eine wirksame Höhe bis 0,5m und 

eine gestreckte Länge von max. 1,5m
•	 die Bemessung des Schornsteins erfolgt durch den Hersteller.

Mehrfachbelegung - Jetzt auch mit UMDS!
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Lieferprogramm

Einzügig Bestellnr
= ø

Außenmaß
cm

Lichter ø
cm

Querschnitt
cm2

Zuluft-
querschnitt

cm2

Leerschacht
cm x cm

Gesamt-
gewicht
Kg / m

UMDS 14 34 x 34 14 154 244 - 57

UMDS 16 38 x 38 16 201 354 - 71

UMDS 18 38 x 38 18 254 282 - 73

UMDS 20 42 x 42 20 314 461 - 96

UMDS 25 46 x 46 25 490 491 - 102

Einzügig 
mit Multifunktions-
schacht

Bestellnr
= ø

Außenmaß
cm

Lichter ø
cm

Abgas-
querschnitt

cm2

Zuluft-
querschnitt

cm2

Leerschacht
cm x cm

Gesamt-
gewicht
Kg / m

UMDS 14L 53 x 38 14 154 244 28 x 10 77

UMDS 16L 53 x 38 16 201 354 28 x 10 91

UMDS 18L 53 x 38 18 254 282 28 x 10 93

UMDS 20L 57 x 42 20 314 461 32 x 10 116

Zweizügig Bestellnr
= ø

Außenmaß
cm

Lichter ø
cm

Abgas-
querschnitt

cm2

Zuluft-
querschnitt

cm2

Leerschacht
cm x cm

Gesamt-
gewicht
Kg / m

UMDS 14/14 71x38 14 / 14 154 + 154 244 + 244 - 135

UMDS 16/16 71x38 16 / 16 201 + 201 354 + 354 - 140

UMDS 18/18 71x38 18 / 18 254 + 254 282 + 282 - 142

UMDS 16/14 71x38 16 / 14 201 + 154 354 + 244 - 139

UMDS 18/14 71x38 18 / 14 254 + 154 282 + 244 - 140

UMDS 18/16 71x38 18 / 16 254 + 201 282 + 354 - 141

Einzügig 
mit F90-Leerschacht

Bestellnr
= ø

Außenmaß
cm

Lichter ø
cm

Abgas-
querschnitt

cm2

Zuluft-
querschnitt

cm2

Leerschacht
cm x cm

Gesamt-
gewicht
Kg / m

UMDS 14 AL 71 x 38 14 154 244 28 x 28 77

UMDS 16 AL 71 x 38 16 201 354 28 x 28 91

UMDS 18 AL 71 x 38 18 254 282 28 x 28 93
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Zum UMDS-System liefern wir auch Fertigfüsse. Ein Fertigfuß ist ein vorgefertigtes Element, welches den Sockel 
und den Putztüranschluss bereits enthält. Die Höhe beträgt bei allen Typen 133 cm.

Vorteile: 
Er vermeidet Fehler. Gerade beim Aufbau des ersten Meters werden immer wieder Fehler gemacht die durch den 
Fertigfuß vermieden werden.
Er spart Geld durch den schnelleren Aufbau

Aufbau:
Ein Fertigfuß besteht aus
	 1,33 m Mantelstein
	 1 Konsolzylinder
	 1 Putztüranschluss mit Dämmung
	 1 Revisionstür rund
	 1 Revisionstür Groß
	 1 Edelstahl-Auflagekreuz
und wird als Zuschlag auf das System berechnet.

Der Fertigfuß wird mit 2 Kranösen geliefert.
Gesamthöhe: 133 cm

Der Zuluftanschluss ist in den ersten beiden Mantelsteinen
möglich, von allen vier Seiten.

Fertigfuß für schnelle Montage

Einfache Bestellung durch Grundausstattung
Die Grundausstattung enthält alle benötigten Zubehörteile und besteht aus folgenden Teilen:
je Zug 1 Stück 	Fugenglätter (a)
je Zug 1 Stück 	Auflagekreuz mit Kondensatschale und Ablaufrohr (b)
je Zug 1 Stück 	Rauchrohranschluss mit Dämm-Frontplatte (c)
je Zug 1 Stück 	Putztüranschluss (d)
je Zug 1 Stück 	Keramik Revisionsdeckel (e)
je Zug 1 Stück 	Revisionstür Groß verzinkt (f)
je Zug 5,5 Kg 	 Säurekitt  (g)
		  Abstandhalter entsprechend der Höhe 
1 Stück 	 Kopfbauteil für Fertigkopf, Verschieferung oder Ummauerung inkl. Dehnfugenmanschette (h)

		  Wichtig: Geben Sie bei der Bestellung die Art des Kopfteiles an!

* Das Kopfbauteil enthält eine Zuluft-Abdeckplatte sowie eine Dehnfugenmanschette inkl. Befestigungsmaterial.

NEU! 
Manschette ab 
Werk verklebt!

a b c d e f g h*
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Technische Daten

System		 Universal-Mehrschalen-Dämm-Schornstein UMDS
Aufbau		 Gedämmtes Schamotterohr mit konzentrischem Zuluftschacht im Leichtbetonschacht mit 		
		  Zuluftabdeckplatte zur Trennung von Abgas und Zuluft.

Systemname Schreyer UMDS

Zulassung Z-7.1-3352

Nach Norm –

Klassifizierung T400 N1 W 3 G50 LA90 

Wärmedurchlasswiderstand 0,4 m2K/W

Brennstoffart Scheitholz, Pellets, Hackschnitzel, Kohle, Öl, Gas

W3G-Klassifiziert JA

Luft-Abgas-System JA

Feuchteunempfindlich JA 

Rußbrandbeständig JA 

Zuluftversorgung JA

Material Innenrohr Keramik, 10mm stark mit Muffenverbindung

Passivhaustauglich* JA

Material Dämmung Mineralwolle, 20mm stark

Material Mantelstein Leichtbeton, 5cm Wandstärke

Höhe Mantelsteinelement 32 cm (+1cm Mörtelfuge = 3 Stück pro lfm)

Höhe Anschlussformstücke 66 cm

Höhe Innenrohre 100 cm

Lieferbare Innendurchmesser 14, 16, 18 20 und 25 cm 

Alle Schreyer Schornsteinsysteme sind Passivhaus-Tauglich

Das Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. in München hat die Tauglichkeit untersucht und ein Bestätigungs-
zertifikat ausgestellt. Eine zusätzliche Dämmung unserer Schornsteinsysteme ist auch in 
Passivhäusern nicht notwendig!
Das Zertifikat können Sie als PDF-Datei von unser Website unter www.schreyer-schornstein.de herunter laden.
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Anschlusshöhen

Es sollten immer 2 leere Mantelsteine als Sockel verwendet werden damit genügend Platz für das Setzen des 
Zuluftanschlusses bleibt. Dieser wird vor Ort gebohrt, und wird oft erst nach Fertigstellung des Rohbaus gesetzt. 
Wenn nur ein Stein als Sockel gesetzt wird bleibt nur wenig Platz über dem Estrich übrig und es besteht die Gefahr 
dass das Auflagekreuz der Rohrsäule angebohrt wird! 

Die Standard-Anschlusshöhe ab Werk beträgt 183 cm OKRF (Abbildung A)

Wenn man das Anschlussformstück kürzt sind auch 150 cm Höhe OKRF möglich. Durch die Möglichkeit das 
Formstück zu kürzen können passende Anschlusshöhen leicht realisiert werden. Abbildung B zeigt das Beispielhaft.

A B
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Maße der Zuluft-Abdeckplatten

Zuluft-Abdeckplatte für Ummauerung

Material: 	 Faserzement, 8mm stark, Lackiert
Anwendung:	 - Ummauerung mit Klinker
Größe: 		 44 cm größer als der Mantelstein 

Zuluft-Abdeckplatte für Verputz
Material: 	 Faserzement, 8mm stark, Lackiert
Anwendung:	 - Verputz max. 2 cm stark
Größe: 		 14 cm größer als der Mantelstein 

Abdeckplatten werden als Abschluss des Schornsteines verwendet und schützen den Schornstein vor Durchfeuch-
tung. Sie trennen die Abgase von der Zuluft und verhindern Eindringen von Vögeln durch Luftgitter aus Aluminium.

Material: 	 Faserzement 8mm mit eingeklebten Abstandhalter und Aluminium-Luftgitter
Höhe: 		  115 mm 
Überstand: 	 Ca. 50mm umlaufend um die jeweilige Schornsteinkopf-Verkleidung
Befestigung:	 Mit vormontierten Einschlagdübeln und M12 Innensechskantschrauben aus Edelstahl.

Zuluft-Abdeckplatte für Verschieferung / Fertigkopf 
Material: 	 Faserzement, 8mm stark, Lackiert
Anwendung:	 - Bauseitige Verschieferung (max 10cm)
		  - Verblechung (max 10 cm)
		  - Fertigkopf Glatt / Ziegelmuster
Größe: 		 28 cm größer als der Mantelstein 

Sonderanfertigungen sind schnell lieferbar

Für Sonderanwendungen stellen wir Zuluft-Ab-
deckplatten auch in Sondergrößen her. Zum Bei-
spiel bei mehreren Schornsteinen nebeneinander, 
oder wie im Beispiel links, über Eck stehend.

Unsere CNC-gesteuerte Fertigungsanlage produ-
ziert diese Platten millimetergenau. Die Lieferzeiten 
sind kurz. 

Bis zu 3 m lange Abdeckplatten können geliefert 
werden, auch in mehreren Teilen mit Verbindungs-
flanschen.

Die Kragplatte für Ummauerung

Material: 	 Leichtbeton mit Kieszusatz und Bewehrung
Anwendung:	 Bauseitige Ummauerung, Aufnahme der Klinker
		  bis zu einer Höhe von 3,30 m.
		  Wird unterhalb der Dachhaut eingebaut.
Größe: 		 Immer 34 cm größer als der Mantelstein 
Typen:		  Für alle Durchmesser



25

UMDS

Die maximale erlaubte Höhe über Dach ohne Bewehrung finden Sie in der untenstehenden Tabelle.
Bei allen Typen ist eine maximale Höhe von 3,30 m über Dach möglich, sofern ein Aussteifungsset eingebaut wird. 
Dieses wird im Baufortschritt eingebaut und vergossen. Die Mantelsteine haben passende Öffnungen integriert.

Halterung des Schornsteins

Das Schornsteinsystem muss mindestens alle 5m gegen seitliches 
Ausweichen gehalten werden. Auch im Dachdurchgang muss eine 
statisch haltbare Halterung vorgesehen werden, wir empfehlen den 
Einbau unseres stabilen Sparrenhalters, der auch für Zwischenspar-
renmontage geeignet ist.

Bei Einbau einer Bewehrung (z.B. das Schreyer Aussteifungsset) muss 
der Schornstein an zwei Punkten statisch sicher gehalten werden. Die 
Bewehrung muss 50 cm unterhalb des ersten Haltepunktes beginnen 
und bis zur Oberseite des vorletzten Mantelsteins geführt werden.

Deckendurchgänge / Abstände zu brennbaren Baustoffen:

•	 Größere Bauteile aus brennbarem Material (z.B. Holzwände, Balken, Holzplatten bei verschieferung) müssen 
immer 5 cm vom Mantelstein entfernt sein.

•	 Für streifenförmige brennbare Bauteile wie Fußleisten und Latten gilt: In Bereich der Decken- und Dachdurch-
gänge oder bei äußerer Dämmung müssen 5 cm Abstand eingehalten werden, außerhalb dieses Bereichs und 
ungedämmt dürfen sie direkt anliegen.

•	 Dach- und Deckendurchgänge aus nicht brennbaren Baustoffen müssen ca. 2 cm umlaufend größer sein als 
der Mantelstein.

•	 Der Zwischenraum zwischen Mantelstein und anderen Baustoffen ist mit nicht-brennbarer Mineralwolle der 
Baustoffklasse A1 zu füllen. Niemals Styrodur oder andere brennbare Stoffe anlegen.

•	 Nie gegen den Schornstein betonieren, immer Mineralwolle zwischen legen!
•	 Gipsplatten können ohne Abstand vollflächig mit nicht-brennbarem Ansetzbinder- oder Kleber hohlraumfrei 

aufgebracht werden.

Verzug / Schrägführung / Drehung

Ein Verzug oder eine Drehung sind nicht möglich! Bei der Planung müssen Hindernisse wie Decken und Dachbal-
ken aber auch brennbare Baustoffe berücksichtigt werden.

Maximale Höhe in m Maximale Höhe in m

Typ  Außenmaß 
cm x cm 

Höhe über Erdgleiche in m Mauerwerk auf Kragplatte Fertigkopf oder 
Verschieferung

UMDS 14 34 x 34
0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,70 
1,48 

0,92 
0,65 

UMDS 16, 18 38 x 38
0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,87 
1,66 

1,07 
0,76 

UMDS 20 42 x 42
0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

2,00 
1,78 

1,25 
1,04

UMDS 25 46 x 46
0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

2,50 
2,47 

1,76 
1,19 

Maximale Höhe über Dach
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Dehnfugenmanschette 

Spezial-Abdeckplatte

Keramikrohr

Dämmung

SCHREYER Mantelstein

Vollflächige Hinterlüftung

SCHREYER
Schornsteinfertigkopf

Kopfausbildung mit Schreyer-Schornstein-Fertigkopf

Die Kopfausbildung mit dem Schreyer Schornstein-Fertigkopf sehen Sie in diesem Schnitt. Der Fertigkopf hängt 
an verzinkten Schwerlastwinkeln. Edelstahlabstandhalter sorgen für die Fixierung des Kopfes am Schornstein. Der 
Kopf wird auf den Schornstein aufgehängt, es sind keine zusätzlichen Arbeiten zur Fixierung notwendig.
Durch Luftspalte zwischen Abdeckplatte und Fertigkopf oben sowie dem Fertigkopf und Mantelstein unten kann 
immer Luft über die ganze Oberfläche fließen. Durch diese offene Konstruktion wird eine vollflächige Hinterlüftung 
erreicht die gewährleistet, dass anfallende Feuchtigkeit abgeführt wird. Die spezielle Dehnfugenmanschette aus 
Edelstahl sorgt für eine sichere Abdichtung des Kopfes, das Unterteil ist ab Werk aufgeklebt. 

SCHREYER Sparrenhalter

NEU! 
Manschette ab 
Werk verklebt!
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SCHREYER Mantelstein

Dehnfugenmanschette

Abdeckplatte

Keramikrohr

Dämmung

SCHREYER Mantelstein

Umklinkerung

Kragplatte

Kopfausbildung mit Ummauerung

Die Kopfausbildung durch Ummauerung sehen Sie in diesem Schnitt. Für die Aufnahme der Klinker wird unterhalb 
der Dachhaut eine Kragplatte eingebaut. Die Kragplatten sind umlaufend 17 cm größer als der Mantelstein, erlau-
ben also 5,5 cm Hinterlüfung bei 11,5 cm Klinker. Durch die Öffnung der Kragplatte wird die Dämmmatte und das 
Innenrohr normal weitergeführt. Oberhalb der Kragplatte wird der Schornstein bis zur gewünschten Höhe weiter 
gemauert. Als Abschluss dient eine Zuluft-Abdeckplatte aus Faserzement. Es ist wichtig, dass im Mauerwerk einige 
Stoßfugen in der ersten und  letzten Klinkerschicht offen gelassen werden damit anfallende Feuchtigkeit entwei-
chen kann. Andernfalls kann es später durch kleine Risse in den Fugen im Mauerwerk oder zwischen Mauerwerk 
und Abdeckplatte zu Schäden durch eindringendes Regenwasser kommen. Die spezielle Dehnfugenmanschette 
aus Edelstahl sorgt für eine sichere Abdichtung des Kopfes, das Unterteil ist ab Werk aufgeklebt. 

SCHREYER Sparrenhalter

NEU! 
Manschette ab 
Werk verklebt!
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SCHREYER UMDS Light
Das passivhaustaugliche W3G-Schornsteinsystem

Planungsunterlagen
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Systemmerkmale

Dreischaliger Schornstein mit Keramikrohren

Fie den Betrieb mit Feuerstätten die keine Verbrennungs-
luftversorgung über den Schornstein benötigen, also z.B. 
raumluftabhängig betrieben werden  oder die Luft über einen 
Kanal von außen ansaugen.

Der Leichtbetonmantelstein ist größenmäßig abgestuft und 
dadurch optimal an den Innenrohrdurchmesser angepasst. 
Elementhöhe 33 cm

Im Mantelstein integrierte Bewehrungskanäle erlauben eine 
Bewehrung des Schornsteins für eine maximale freistehende 
Höhe über Dach von 3,30 m

Die Innenrohre mit 100 cm Länge besitzen eine Muffenver-
bindung sowie eine ab Werk montierte besonders starke 
hydrophobierte Mineralwolldämmung. Sie werden durch 
Abstandhalter im Schacht zentriert.

Das Abgas verliert durch die starke Rohrdämmung weniger an 
Temperatur was durch den Kamineffekt zu mehr Unterdruck 
führt, der Schornstein zieht besser.

Die Anschlüsse sind 66 cm hoch und mit ab Werk vormon-
tierter Mineralwolldämmung verfügbar.

Die Abdeckung erfolgt durch leichte Edelstahlabdeckplatten 
mit integrierter Manschette aus Edelstahl. 

Varianten mit mehren Zügen oder Multifunktionsschächten 
sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich. Auch Kombinationen 
mit Abgasleitungen für Brennwertheizungen sind möglich. 
In den Multifunktionsschacht können auch Leitungen, bei-
spielsweise für Strom, Kommunikation oder Solaranlagen, 
verlegt werden.
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Der Schreyer Universal-Mehrschalen-Dämm-Schornstein Light (System UMDS Light) 
ist ein dreischaliges Schornsteinsystem, vom Deutschen Institut für Bautechnik 
zugelassen unter der Zul. -Nr. Z-1-3352.

W3G - Das UMDS-Light-System besitzt die Klassifizierung als W3G-System. Es ist 
Rußbrandbeständig und feuchteunempfindlich. Dadurch ist das System für alle 
Brennstoffarten geeignet. Sie können daher problemlos Beispielsweise von Öl- oder 
Gaskessel später auf einen umweltfreundlichen Holz-Pelletkessel wechseln.

Systemübersicht

Rauchrohranschluss aus Keramik mit werksseitig 
vormontierter Dämmung aus hydrophobierter 
Mineralwolle. Eine Frontplatte zum Verschluss 
der Mantelsteinöffnung erleichtert das Verputzen 
des Schornsteins.

Die Anschlüsse sind 66 cm hoch und können 
dank Muffenverbidung an der Unterseite gekürzt 
werden.

Ein Kondensatablauf mit Flexrohr erlaubt die Ab-
leitung von Niederschlagswasser und anfallendem 
Kondensat. 

Innenrohre aus korrosionsfreier Keramik mit 
Muffenverbindung, werksseitig mit starkem 
Dämmrohr versehen. Die Innenrohre sind 100 
cm lang.

W
3G
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ig
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Auflagekreuz aus Edelstahl als Basis für die Rohr-
säule. Erlaubt einen sofortigen Weiterbau ohne 
Wartezeiten für die Sockelerstellung.
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Abdeckplatte aus Edelstahl mit integ-
rierter Dehnfugenmanschette aus Edel-
stahl. Die Platte wird mit Schrauben 
montiert und ist abnehmbar.

Fertigkopf aus Faserzement. Wahlweise ist natürlich auch eine Ver-
kleidung mit Schiefer, Blech oder Klinker möglich.

Leichtbeton-Mantelstein mit 5cm Wandstärke. 
Ebene Flächen erlauben ein leichtes Versetzen. 
Verklebt wird mit normalem Mörtel. Integ-
rierte Bewehrungszellen ermöglichen eine 
Bewehrung.

Putztüranschluss aus Keramik mit werksseitig 
vormontierter Dämmung aus hydrophobierter Mi-
neralwolle. Verschlossen wird der Anschluss mit 
einem Keramikdeckel und einer Revisionstür die im 
Wohnbereich auch mit einer Sichtblende versehen 
werden kann. Die Anschlüsse sind 66 cm lang.
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Lieferprogramm

Das Schreyer UMDS Light-System ist in den Durchmessern 16, 18 und 20cm erhältlich.

Einzügig Bestellnr
= ø

Außenmaß
cm

Lichter ø
cm

Querschnitt
cm2

Zuluft-
querschnitt

cm2

Leerschacht
cm x cm

Gesamt-
gewicht
Kg / m

UMDS Light 16 34 x 34 16 201 - - 71

UMDS Light 18 38 x 38 18 254 - - 73

UMDS Light 20 38 x 38 20 314 - - 96

Einfache Bestellung durch Grundausstattung

Inhalt der Grundausstattung: 
1 Stück 	 Fugenglätter (a)
1 Stück 	 Auflagekreuz mit Kondensatschale und Ablaufrohr (b)
1 Stück 	 Rauchrohranschluss mit Dämm-Frontplatte (c)
1 Stück 	 Putztüranschluss (d)
1 Stück 	 Keramik Revisionsdeckel (e)
1 Stück 	 Revisionstür Groß verzinkt (f)
5,5 Kg 		 Säurekitt  (g)
1 Stück 	 Abdeckplatte aus Edelstahl mit integrierter Dehnfugenmanschette (h)

a b c d e f g h*

*Wichtig: Geben Sie bei der Bestellung die Art der Abdeckplatte an! 
(Für Fertigkopf, Verschieferung oder Ummauerung)

Beispiele für Grundausstattung einzügig und zweizügig.
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Beispiele für Grundausstattung einzügig und zweizügig.

Fertigfuß für schnelle Montage
Zum UMDS-Light-System liefern wir auch Fertigfüsse. Ein Fertigfuß ist ein vorgefertigtes Element, welches den 
Sockel und den Putztüranschluss bereits enthält. Die Höhe beträgt bei allen Typen 100 cm.

Vorteile: 
•	 Er vermeidet Fehler. Gerade beim Aufbau des ersten Meters werden im-

mer wieder Fehler gemacht die durch den Fertigfuß vermieden werden.
•	 Er spart Geld durch den schnelleren Aufbau

Aufbau:
Ein Fertigfuß besteht aus
	 1,00 m Mantelstein
	 1 Konsolzylinder
	 1 Putztüranschluss mit Dämmung
	 1 Revisionstür rund
	 1 Revisionstür Groß
	 1 Edelstahl-Auflagekreuz
und wird als Zuschlag auf das System berechnet.

Der Fertigfuß wird mit 2 Kranösen geliefert.
Gesamthöhe: 100 cm

Stutzen zur nachträglichen Anschlusserstellung

Für die nachträgliche Erstellung eines Rauchrohr- oder Putztüranschlus-
ses liefern wir Stutzen aus Keramik, auch im Komplettset mit allem 
Zubehör. Auch erhältlich sind magnetisch haftende Türblenden zur 
Kaschierung der Reinigungstür im Wohnbereich.

Aussteifungsset für statische Bewehrung

Für Höhen über Dach bis 3,30 m liefern wir passende Aussteifungssets mit 
Vergussmörtel. Dieses Set wird in die Bewehrungszellen der Mantelsteine 
montiert und vergossen.

Sparrenhalter 

Für die Halterung des Schornsteins im Dachdurchgang empfehlen 
wir den Schreyer Sparrenhalter der sowohl Auf-, -Unter als auch Zwi-
schensparrenmontage erlaubt und für bis zu 100 cm Sparrenabstand 
geeignet ist.  
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Technische Daten

System		  	 Universal-Mehrschalen-Dämm-Schornstein UMDS Light
Aufbau:			   Gedämmtes Schamotterohr im Leichtbetonschacht mit Edelstahl-Abdeckplatte

Systemname Schreyer UMDS LIGHT

Zulassung Z-7.1-3352

Nach Norm DIN EN 13063-1-2

Klassifizierung T400 N1 W 3 G50 LA90 

Wärmedurchlasswiderstand 0,4 m2K/W

Brennstoffart Scheitholz, Pellets, Hackschnitzel, Kohle, Öl, Gas

W3G-Klassifiziert JA

Luft-Abgas-System NEIN

Feuchteunempfindlich JA 

Rußbrandbeständig JA 

Zuluftversorgung NEIN 

Material Innenrohr Keramik, 10mm stark mit Muffenverbindung

Passivhaustauglich* JA

Material Dämmung Mineralwolle, 26-37mm stark

Material Mantelstein Leichtbeton, 5cm Wandstärke

Höhe Mantelsteinelement 32 cm (+1cm Mörtelfuge = 3 Stück pro lfm)

Höhe Anschlussformstücke 66 cm

Höhe Innenrohre 100 cm

Lieferbare Innendurchmesser 16, 18 und 20 cm 

* Alle Schreyer Schornsteinsysteme sind Passivhaus-Tauglich

Das Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. in München hat die Tauglichkeit untersucht und ein Bestätigungs-
zertifikat ausgestellt. 

Eine zusätzliche Dämmung unserer Schornsteinsysteme ist auch in Passivhäusern nicht notwendig!

Das Zertifikat können Sie als PDF-Datei von unser Website unter www.schreyer-schornstein.de herunter laden.
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Anschlusshöhen
Es muss immer ein leerer Mantelstein als Sockel verwendet werden damit genügend Platz für die Verlegung des 
Ablaufschlauchs gegeben ist.

Die Standard-Anschlusshöhe ab Werk beträgt 150 cm OKRF (Abbildung A)

Wenn man das Anschlussformstück kürzt sind auch 115 cm Höhe OKRF möglich. Durch die Möglichkeit das Form-
stück zu kürzen können passende Anschlusshöhen leicht realisiert werden. Abbildung B zeigt das Beispielhaft. 
Die Rohre können mit einer Diamanttrennscheibe sehr leicht geschnitten werden.

A B
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Mehrfachbelegung 

Eine Mehrfachbelegung bedeutet, dass mehr als eine Feuerstätte an einen Zug angeschlossen werden. Dadurch 
ergeben sich einige Faktoren die bedacht werden müssen. U. a. muss sicher gestellt sein, dass jede einzelne 
Feuerstätte für sich funktioniert, aber auch alle zusammen. Eine Mehrfachbelegung kann Kosten sparen, es 
kann die Wahl der Feuerstätten aber auch einschränken.

Eine Mehrfachbelegung ist bei diesem System grundsätzlich möglich. 

Wir empfehlen dringend, eine Anlage vor der Errichtung berechnen zu lassen, unser technischer Service 
übernimmt die Berechnung gerne kostenfrei für Sie. 

Maße der Abdeckplatten

Abdeckplatten werden als Abschluss des Schornsteines verwendet und schützen den Schornstein vor Durchfeuch-
tung. 

Es gibt 5 Arten von Abdeckplatten sowie eine Art von Kragplatte:

Die Spezialabdeckplatte Edelstahl für Fertigkopf oder Verschieferung

Material: 	 Edelstahl, glänzend
Anwendung:	 - Schreyer Fertigkopf in Glatt oder Ziegelmuster
		  - Bauseitige Verschieferung
Größe: 		 23 cm größer als der Mantelstein 
Typen:		  Für alle Durchmesser 
		  Einschließlich einteiliger Dehnfugenmanschette 

Die Kragplatte für Ummauerung

Material: 	 Leichtbeton mit Kieszusatz und Bewehrung
Anwendung:	 Bauseitige Ummauerung, Aufnahme der Klinker
		  bis zu einer Höhe von 3,30 m.
		  Wird unterhalb der Dachhaut eingebaut.
Größe: 		 Immer 34 cm größer als der Mantelstein 
Typen:		  Für alle Durchmesser

40

Mantelsteinmaß + cm34

Die Spezialabdeckplatte Edelstahl für Ummauerung
Material: 	 Edelstahl, glänzend
Anwendung:	 - Ummauerung mit Klinker
Größe: 		 34 cm größer als der Mantelstein 
Typen:		  Für alle Durchmesser 
		  Einschließlich einteiliger Dehnfugenmanschette 
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Die maximale erlaubte Höhe über Dach ohne Bewehrung finden Sie in der untenstehenden Tabelle.
Bei allen Typen ist eine maximale Höhe von 3,30 m über Dach möglich, sofern ein Aussteifungsset eingebaut wird. 
Dieses wird im Baufortschritt eingebaut und vergossen. Die Mantelsteine haben passende Öffnungen integriert.

Halterung des Schornsteins

Das Schornsteinsystem muss mindestens alle 5m gegen seitliches 
Ausweichen gehalten werden. Auch im Dachdurchgang muss eine 
statisch haltbare Halterung vorgesehen werden, wir empfehlen den 
Einbau unseres stabilen Sparrenhalters, der auch für Zwischenspar-
renmontage geeignet ist.

Bei Einbau einer Bewehrung (z.B. das Schreyer Aussteifungsset) muss 
der Schornstein an zwei Punkten statisch sicher gehalten werden. Die 
Bewehrung muss 50 cm unterhalb des ersten Haltepunktes beginnen 
und bis zur Oberseite des vorletzten Mantelsteins geführt werden.

Deckendurchgänge / Abstände zu brennbaren Baustoffen: 

•	 Größere Bauteile aus brennbarem Material (z.B. Holzwände, Balken, Holzplatten bei verschieferung) müssen 
immer 5 cm vom Mantelstein entfernt sein.

•	 Für streifenförmige brennbare Bauteile wie Fußleisten und Latten gilt: In Bereich der Decken- und Dachdurch-
gänge oder bei äußerer Dämmung müssen 5 cm Abstand eingehalten werden, außerhalb dieses Bereichs und 
ungedämmt dürfen sie direkt anliegen.

•	 Dach- und Deckendurchgänge aus nicht brennbaren Baustoffen müssen ca. 2 cm umlaufend größer sein als 
der Mantelstein.

•	 Der Zwischenraum zwischen Mantelstein und anderen Baustoffen ist mit nicht-brennbarer Mineralwolle der 
Baustoffklasse A1 zu füllen. Niemals Styrodur oder andere brennbare Stoffe anlegen.

•	 Nie gegen den Schornstein betonieren, immer Mineralwolle zwischen legen!
•	 Gipskartonplatten können ohne Abstand vollflächig mit nicht-brennbarem Ansetzbinder- oder Kleber hohl-

raumfrei aufgebracht werden.

Verzug / Schrägführung / Drehung

Ein Verzug ist nicht möglich. Eine Drehung um 45° ist mit einer Zwischenplatte möglich. Bei der Planung müssen 
Hindernisse wie Decken und Dachbalken aber auch brennbare Baustoffe berücksichtigt werden.

Maximale Höhe in m Maximale Höhe in m

Typ  Außenmaß 
cm x cm 

Höhe über Erdgleiche in m Mauerwerk auf Kragplatte Fertigkopf oder 
Verschieferung

UMDS Light 16 34 x 34
0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,70 
1,48 

0,92 
0,65 

UMDS Light 18 38 x 38
0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,87 
1,66 

1,07 
0,76 

UMDS Light 20 38 x 38
0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,87 
1,66 

1,07 
0,76 

Maximale Höhe über Dach
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Integriertes Dehnfugenblech

Edelstahl-Abdeckplatte

Keramikrohr

Dämmung

SCHREYER Mantelstein

Vollflächige Hinterlüftung

SCHREYER
Schornsteinfertigkopf

Kopfausbildung mit Schreyer-Schornstein-Fertigkopf

Die Kopfausbildung mit dem Schreyer Schornstein-Fertigkopf sehen Sie in diesem Schnitt. Der Fertigkopf hängt 
an verzinkten Stahlbügeln mit einer Stärke von 3 mm. Edelstahlabstandhalter sorgen für die Fixierung des Kopfes 
am Schornstein. Der Kopf wird auf den Schornstein aufgehängt, es sind keine zusätzlichen Arbeiten zur Fixierung 
notwendig.

Durch Luftspalte zwischen Abdeckplatte und Fertigkopf oben sowie dem Fertigkopf und Mantelstein unten kann 
immer Luft über die ganze Oberfläche fließen. Durch diese offene Konstruktion wird eine vollflächige Hinterlüftung 
erreicht die gewährleistet, dass anfallende Feuchtigkeit abgeführt wird. Die Abdeckplatte aus Edelstahl dichtet 
den Kopf nach oben hin zuverlässig ab. 

SCHREYER Sparrenhalter
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Integriertes Dehnfugenblech

Edelstahl-Abdeckplatte

Keramikrohr

Dämmung

SCHREYER-Mantelstein

Umklinkerun

Kragplatte

Kopfausbildung mit Ummauerung

Die Kopfausbildung durch Ummauerung sehen Sie in diesem Schnitt. Für die Aufnahme der Klinker wird unter-
halb der Dachhaut eine Kragplatte eingebaut. Durch die Öffnung der Kragplatte wird die Dämmmatte und das 
Innenrohr normal weitergeführt. Oberhalb der Kragplatte wird der Schornstein bis zur gewünschten Höhe weiter 
gemauert. Als Abschluss dient eine Abdeckplatte aus Edelstahl. Es ist wichtig, dass im Mauerwerk einige Stoß-
fugen in der ersten und  letzten Klinkerschicht offen gelassen werden damit anfallende Feuchtigkeit entweichen 
kann. Andernfalls kann es später durch kleine Risse in den Fugen im Mauerwerk oder zwischen Mauerwerk und 
Abdeckplatte zu Schäden durch eindringendes Regenwasser kommen. 

SCHREYER Sparrenhalter
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SCHREYER FBLAS-K
LAS-System für feste Brennstoffe

Planungsunterlagen
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Systemmerkmale

Konzentrisches Luft-Abgassystem für feste Brennstoffe

Die Verbrennungsluftversorgung der Feuerstätte erfolgt 
raumluftunabhängig über den ringspalt zwischen Mantelstein 
und gedämmtem Keramikrohr. Durch diese platzsparende 
Bauweise wird die zuströmende Luft vorgewärmt und erlaubt 
so eine Energieeinsparung durch effizientere Verbrennung. 

Der Leichtbetonmantelstein ist größenmäßig abgestuft und 
dadurch optimal an den Innenrohrdurchmesser angepasst. 
Elementhöhe 33 cm

Im Mantelstein integrierte Bewehrungskanäle erlauben eine 
Bewehrung des Schornsteins für eine maximale freistehende 
Höhe über Dach von 3,30 m

Die Innenrohre mit 33 cm Länge besitzen eine Falzverbindung 
und werden mit einem vorgeformten Dämmrohr gedämmt. 
Die Rohrsäule wird durch Abstandhalter im Schacht zentriert.

Die Anschlüsse sind 66 cm hoch und werden ebenfalls ge-
dämmt.

Die Abdeckung erfolgt durch leichte Zuluftabdeckplatten 
aus Faserzement mit werksseitig abgedichteter Manschette 
aus Edelstahl. Die Verbrennungsluft wird so bestmöglich von 
den Abgasen getrennt. Die Öffnungen sind durch Luftgitter 
gegen Vögel geschützt.

Varianten mit mehren Zügen oder Multifunktionsschächten 
sind ebenfalls erhältlich. Auch Kombinationen mit Abgaslei-
tungen für Gasthermen sind möglich. In den Multifunktions-
schacht können auch Leitungen verlegt werden.
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Der Schreyer FestBrennstoff-Luft-Abgas-Schornstein (FBLAS-K) ist ein dreischaliges 
Schornsteinsystem, vom Deutschen Institut für Bautechnik zugelassen unter der 
Zul. -Nr. Z-1-3352.

Das FBLAS-K-System besitzt die Klassifizierung für feste Brennstoffe bis 400°C 
Abgastemperatur. Es ist Rußbrandbeständig und geeignet für Holz- und Kohle-
feuerstätten mit Zuluftanschluss.

Systemübersicht

Rauchrohranschluss aus Schamotte. Eine Front-
platte zum Verschluss der Mantelsteinöffnung 
erleichtert das Verputzen des Schornsteins. 66 
cm hoch.
 

Der Zuluftanschluss wird bauseits gebohrt und kann von allen vier 
Seiten erfolgen. Es sind keine Umlenkteile notwendig.

Ein Kondensatablauf mit HT40 Ablaufrohr 
erlaubt die Ableitung von Niederschlagswasser 
und anfallendem Kondensat. 

Auflagekreuz aus Edelstahl als Basis für die 
Rohrsäule. Erlaubt einen sofortigen Weiterbau 
ohne Wartezeiten für die Sockelerstellung.

Innenrohre aus korrosionsfreier Schamotte mit 
Falzverbindung. Die Innenrohre sind 33cm lang.

Dämmrohr aus hydrophobierter Mineralwolle. 
Die Dämmrohre sind 33 cm lang.
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Zuluftabdeckplatte aus Faserzement mit werksseitig verklebter 
Dehnfugenmanschette aus Edelstahl. Die Platte wird mit Schrauben 
montiert und ist abnehmbar.

Fertigkopf aus Faserzement. Wahlweise ist natürlich auch eine Ver-
kleidung mit Schiefer, Blech oder Klinker möglich.

Leichtbeton-Mantelstein mit 5cm Wandstärke. 
Ebene Flächen erlauben ein leichtes Versetzen. 
Verklebt wird mit normalem Mörtel. Integrierte 
Bewehrungszellen ermöglichen eine Bewehrung.

Putztüranschluss aus Schamotte. Verschlossen wird der 
Anschluss mit einer Vorsatzschale aus Schamotte  und 
einer Revisionstür die im Wohnbereich auch mit einer 
Sichtblende versehen werden kann. Die Anschlüsse sind 
66 cm lang.

Kalte Verbrennungsluft wird von außen durch den Ringspalt am 
warmen Rohr vorbeigeführt und nimmt dabei ein Teil der im Abgas 
enthaltenen Wärme auf. Die Feuerstätte erhält vorgewärmte Ver-
brennungsluft, die Verbrennung erfolgt effizienter: Das spart Energie.

NEU: Magnetisch haftende 
Türblende für die Kaschie-
rung der Reinigungstür im 
Wohnbereich.
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Raumluftunabhängige Betriebsweise mit festen Brennstoffen.	

Im Zuge der EnergieEinsparVerordnung werden Außenhüllen der Häuser weitgehend  luftdicht aus-
geführt. Durch diese Abdichtung können raumluftabhängige Feuerstätten nicht mehr störungsfrei im 
Gebäude betrieben werden, da Verbrennungsluft über Undichtigkeiten der Gebäudehülle nicht mehr 
ausreichend nachströmen kann.

Früher gab es in Gebäuden ausreichend Ritzen und Lücken durch die Luft nachströmen konnte, das ist 
heute im Neubaubereich und nach Sanierungen in den meisten Fällen nicht mehr möglich.

Zum Schutz der Bausubstanz vor Luftfeuchte und für ein angenehmes Wohnklima ist daher u. 
a. der Einbau von Lüftungsanlagen erforderlich. Damit die Feuerstätte durch die Lüftungsan-
lage nicht beeinflusst wird muss diese für den raumluftunabhängigen Betrieb ausgelegt sein. 
Dazu gehört auch ein raumluftunabhängiges Schornsteinsystem dass unabhängig 
von der Lüftungsanlage ausreichend Verbrennungsluft zur Feuerstätte führt: Der 
LAS-Schornstein..

Das FBLAS-K-System ermöglicht als LAS-System einen sicheren raumluftunabhängigen Betrieb 
von dafür geeigneten Feuerstätten. Die Verbrennungsluft wird dabei leicht vorgewärmt und 
ermöglicht so eine effizientere Verbrennung. Außerdem wird so ein Konden-
sieren von Luftfeuchte am Feuerstätteneintritt verhindert, ein wirksamer 
Schutz vor Korrosion.

Kostensparend: Es ist keine zusätzliche Dämmung am Schornstein not-
wendig.

Zusätzlich zum LAS-Betrieb können auch herkömmliche Feu-
erstätten angeschlossen werden, was einen späteren Wechsel 
möglich macht. 

Bei gleichzeitigem Betrieb von raumluftabhängigen Feuerstätten 
und Lüftungsanlagen muss durch die Bemessung und Konstrukti-
on der Lüftungsanlage sichergestellt sein, dass im Aufstellraum 
der Feuerstätte kein unzulässig hoher Unterdruck entsteht. 
Das selbe gilt für eine Dunstabzughaube 
die die Luft nach außen ableitet. 
Der Einbau eines Unter-
druckwächters kann in so 
einem Fall erforderlich 
sein.
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Eine Mehrfachbelegung bedeutet, dass mehr als eine Feuerstätte an einen Zug angeschlossen werden. 
Dadurch ergeben sich einige Faktoren die bedacht werden müssen. U. a. muss sicher gestellt sein, dass 
jede einzelne Feuerstätte für sich funktioniert, aber auch alle zusammen. Eine Mehrfachbelegung kann 
Kosten sparen, es schränkt die Wahl der Feuerstätten aber auch ein.

Wir empfehlen dringend, eine Anlage vor der Errichtung berechnen zu lassen, unser technischer 
Service übernimmt die Berechnung gerne kostenfrei für Sie.

Im Ergebnis umfangreicher Prüfungen wurden die folgenden Voraussetzungen 
ermittelt, die eine Mehrfachbelegung beim System FBLAS-K ermöglichen:

•	 Belegung bis max. 3 Feuerstätten für feste Brennstoffe mit Eignung für den 
raumluftunabhängigen Betrieb (Zulassung DiBt /Zertifikat)

•	 keine Feuerstätte hat mehr als 15 KW Leistung
•	 alle Feuerstätten befinden sich innerhalb einer Nutzungseinheit
•	 pro Etage wird nur 1 Feuerstätte angeschlossen. Abstand der Anschlüsse 2,5m 

(geprüft), mind.1,5m erforderlich
•	 die wirksame Schornsteinhöhe (Anschluss der obersten Feuerstätte bis zur 

Mündung) muss mindestens 4,0m betragen
•	 die Verbindungsstücke haben 1 Bogen 90°, eine wirksame Höhe bis 0,5m und 

eine gestreckte Länge von max. 1,5m
•	 die Bemessung des Schornsteins erfolgt durch den Hersteller

Mehrfachbelegung
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Bestellnr
= ø

Außenmaß
cm

Leerschacht
cm

Lichter ø
cm

Querschnitt
cm2

Zuluft-
querschnitt

cm2

Gesamt-
gewicht
Kg / m

FBLASK 16AL 71 x 38 28 x 28 16 113 305 140

Bestellnr
= ø

Außenmaß
cm

Leerschacht
cm

Lichter ø
cm

Querschnitt
cm2

Zuluft-
querschnitt

cm2

Gesamt-
gewicht
Kg / m

FBLASK D16 71 x 38 - 2x16 2x 113 305 158

Bestellnr
= ø

Außenmaß
cm

Leerschacht
cm

Lichter ø
cm

Querschnitt
cm2

Zuluft-
querschnitt

cm2

Gesamt-
gewicht
Kg / m

FBLASK 16L 53 x 38 28 x 10 16 113 305 141

FBLASK 18L 57 x 42 32 x 10 18 254 465 167

FBLASK 20L 57 x 42 32 x 10 20 314 382 167

Lieferprogramm

Das FBLASK-System ist in den Durchmesser 16, 18 und 20 cm erhältlich.
Der Schacht hat eine Wandstärke von mindestens 5 cm und erfüllt nachweislich die F90 Feuerwiderstandsklasse.

Bestellnr
= ø

Außenmaß
cm

Leerschacht
cm

Lichter ø
cm

Querschnitt
cm2

Zuluft-
querschnitt

cm2

Gesamt-
gewicht
Kg / m

FBLASK 16 38 x 38 - 16 113 305 111

FBLASK 18 42 x 42 - 18 254 465 127

FBLASK 20 42 x 42 - 20 314 382 127

„AL“-Variante mit 28x28 cm F90-Multifunktionsschacht / Abgasleitungsschacht
Der Schacht kann als Multifunktionsschacht für die Leitungsverlegung im Gebäude oder für die Verlegung 
einer Abgasleitung (z.B. einer Gastherme) verwendet werden und hat 5 cm Wandstärke und entspricht 
somit der Feuerwiderstandsklasse F90. Auch nachträglich können Leitungen verlegt werden.

Zweizügige Variante mit 2x 16 cm Abgasrohr
Damit können zwei Feuerstätten unabhängig von einander betrieben werden.

Einzügige Variante mit F90-Multifunktionsschacht
Der Schacht hat 5 cm Wandstärke, entspricht der Feuerwiderstandsklasse F90 und kann für Abluft oder als 
Leitungsführungsschacht verwendet werden.

Einzügige Variante

* Das Kopfbauteil enthält eine Zuluft-Abdeckplatte sowie eine Dehnfugenmanschette inkl. Befestigungsmaterial.
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Einfache Bestellung durch Grundausstattung 

Fertigfuß für schnelle Montage
Zum FBLAS-K-System liefern wir auch Fertigfüsse. Ein Fertigfuß ist ein vorgefertigtes Element, welches den Sockel 
und den Putztüranschluss bereits enthält. Die Höhe beträgt bei allen Typen 133 cm.

Vorteile: 
•	 Er vermeidet Fehler. Gerade beim Aufbau des ersten Meters werden immer wieder Fehler gemacht, die durch 

den Fertigfuß vermieden werden.
•	 Er spart Geld durch den schnelleren Aufbau

Aufbau:
Ein Fertigfuß besteht aus
	 1,33 m Mantelstein
	 0,66 m Dämmmatten
	 1 Konsolzylinder
	 1 Putztüranschluss
	 1 Revisionstür mit Vorsatzschale
	 1 Edelstahl-Auflagekreuz
und wird als Zuschlag auf das System berechnet.

Der Fertigfuß wird mit 2 Kranösen geliefert.
Gesamthöhe: 133 cm

Der Zuluftanschluss ist in den ersten beiden Mantelsteinen
möglich, von allen vier Seiten.

Die Grundausstattung enthält alle benötigten Zubehörteile und besteht aus folgenden Teilen:

je Zug 1 Stück 	Konsolzylinder mit Auflagekreuz (a) 
je Zug 1 Stück 	Putztüranschluss mit Frontplatte (b)
je Zug 1 Stück 	Rauchrohranschluss (c)
je Zug 1 Stück 	Revisionstür Standard 23x36 cm mit Vorsatzschale (d)
je Zug 1 Stück 	Revisionstür klein 15x34 cm (e)
je Zug 1 Stück 	RA-Frontplatte (f)
je Zug 5,5 Kg 	 Säurekitt (g) 
		  Abstandhalter entsprechend der Schornsteinhöhe
1 Stück 	 Kopfbauteil für Fertigkopf (h), Verschieferung (h) oder Ummauerung inkl. 
		  Dehnfugenmanschette (h) 

Wichtig: Geben Sie bei der Bestellung die Art des Kopfteiles an!

* Das Kopfbauteil enthält eine Zuluft-Abdeckplatte sowie eine Dehnfugenmanschette inkl. Befestigungsmaterial.

a b c d h*e gf
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Technische Daten

System	 		  Fest-Brennstoff-Luft-Abgas-Schornstein
Aufbau:		  	 Gedämmtes Schamotterohr mit konzentrischem Zuluftschacht im 			 
				    Leichtbetonschacht mit Zuluftabdeckplatte zur Trennung von Abgas 			
				    und Zuluft.
Einsatz:			   Raumluftunabhängiger Betrieb von Heizgeräten für feste Brennstoffe 		
				    mit Abgastemperaturen bis 400°C

Systemname Schreyer FBLAS-K

Zulassung Z-7.1-3352

Nach Norm DIN EN 13063-3

Leistungserklärung Nr. 0003 2013-06-24

Klassifizierung T400 N1 D 3 G50 LA90 

Wärmedurchlasswiderstand 0,4 m2K/W

Brennstoffart Scheitholz, Kohle

W3G-Klassifiziert NEIN

Luft-Abgas-System JA

Feuchteunempfindlich NEIN 

Rußbrandbeständig JA 

Zuluftversorgung JA 

Material Innenrohr Schamotte, 20mm stark mit Falzverbindung

Passivhaustauglich JA

Material Dämmung Mineralwolle, 20 mm stark

Material Mantelstein Leichtbeton, 5cm Wandstärke

Höhe Mantelsteinelement 32 cm (+1cm Mörtelfuge = 3 Stück pro lfm)

Höhe Anschlussformstücke 66 cm

Höhe Innenrohre 33 cm

Lieferbare Innendurchmesser 16, 18 und 20 cm 

* Alle Schreyer Schornsteinsysteme sind Passivhaus-Tauglich

Das Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. in München hat die Tauglichkeit untersucht und ein Bestätigungs-
zertifikat ausgestellt. 
Eine zusätzliche Dämmung unserer Schornsteinsysteme ist auch in Passivhäusern nicht notwendig!

Das Zertifikat können Sie als PDF-Datei von unser Website unter www.schreyer-schornstein.de herunter laden.
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Anschlusshöhen
Es sollten immer 2 leere Mantelsteine als Sockel verwendet werden damit genügend Platz für das Setzen des 
Zuluftanschlusses bleibt. Dieser wird vor Ort gebohrt, und wird oft erst nach Fertigstellung des Rohbaus gesetzt. 
Wenn nur ein Stein als Sockel gesetzt wird bleibt nur wenig Platz über dem Estrich übrig und es besteht die Gefahr 
dass das Auflagekreuz der Rohrsäule angebohrt wird! 

Die Standard-Anschlusshöhe ab Werk mit 66 cm langen Anschlüssen beträgt ca. 180 cm OKRF (Abbildung A)

Mit einem 33cm hohen Rauchrohranschluss sind auch 165 cm Höhe OKRF möglich (Sonderausstattung, siehe 
Abbildung B).

Andere Höhen sind wie in Abbildung C möglich. Mit 33 cm hohen Putztüranschlüssen sind z.B. sehr niedrige 133 
cm möglich. Weitere Höhen sind dann im 33 cm Raster möglich.

A B C
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Maße der Zuluft-Abdeckplatten

Zuluft-Abdeckplatte für Ummauerung

Material: 	 Faserzement, 8mm stark, Lackiert
Anwendung:	 - Ummauerung mit Klinker
Größe: 		 44 cm größer als der Mantelstein 

Zuluft-Abdeckplatte für Verputz
Material: 	 Faserzement, 8mm stark, Lackiert
Anwendung:	 - Verputz max. 2 cm stark
Größe: 		 14 cm größer als der Mantelstein 

Abdeckplatten werden als Abschluss des Schornsteines verwendet und schützen den Schornstein vor Durch-
feuchtung. Sie trennen die Abgase von der Zuluft und verhindern Eindringen von Vögeln durch Luftgitter aus 
Aluminium.^w

Material: 	 Faserzement 8mm mit eingeklebten Abstandhalter und Aluminium-Luftgitter
Höhe: 		  115 mm 
Überstand: 	 Ca. 50mm umlaufend um die jeweilige Schornsteinkopf-Verkleidung
Befestigung:	 Mit vormontierten Einschlagdübeln und M12 Innensechskantschrauben aus Edelstahl.

Zuluft-Abdeckplatte für Verschieferung / Fertigkopf 
Material: 	 Faserzement, 8mm stark, Lackiert
Anwendung:	 - Bauseitige Verschieferung (max 10cm)
		  - Verblechung (max 10 cm)
		  - Fertigkopf Glatt / Ziegelmuster
Größe: 		 28 cm größer als der Mantelstein 

Sonder-Anfertigungen schnell lieferbar

Für Sonderanwendungen stellen wir Zuluft-Abdeckplatten 
auch in Sondergrößen her. Zum Beispiel bei mehreren 
Schornsteinen nebeneinander, oder wie im Beispiel links, 
über Eck stehend.

Unsere CNC-gesteuerte Fertigungsanlage produziert diese 
Platten millimetergenau. Die Lieferzeiten sind kurz. 

Bis zu 3 m lange Abdeckplatten können geliefert werden, 
auch in mehreren Teilen mit Verbindungsflanschen.

Die Kragplatte für Ummauerung

Material: 	 Leichtbeton mit Kieszusatz und Bewehrung
Anwendung:	 Bauseitige Ummauerung, Aufnahme der Klinker
		  bis zu einer Höhe von 3,30 m.
		  Wird unterhalb der Dachhaut eingebaut.
Größe: 		 Immer 34 cm größer als der Mantelstein 
Typen:		  Für alle Durchmesser
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Die maximale erlaubte Höhe über Dach ohne Bewehrung finden Sie in der untenstehenden Tabelle.
Bei allen Typen ist eine maximale Höhe von 3,30 m über Dach möglich, sofern ein Aussteifungsset eingebaut wird. 
Dieses wird im Baufortschritt eingebaut und vergossen. Die Mantelsteine haben passende Öffnungen integriert.

Halterung des Schornsteins

Das Schornsteinsystem muss mindestens alle 5m gegen seitliches 
Ausweichen gehalten werden. Auch im Dachdurchgang muss eine 
statisch haltbare Halterung vorgesehen werden, wir empfehlen den 
Einbau unseres stabilen Sparrenhalters, der auch für Zwischenspar-
renmontage geeignet ist.

Bei Einbau einer Bewehrung (z.B. das Schreyer Aussteifungsset) muss 
der Schornstein an zwei Punkten statisch sicher gehalten werden. Die 
Bewehrung muss 50 cm unterhalb des ersten Haltepunktes beginnen 
und bis zur Oberseite des vorletzten Mantelsteins geführt werden.

Deckendurchgänge / Abstände zu brennbaren Baustoffen:

•	 Größere Bauteile aus brennbarem Material (z.B. Holzwände, Balken, Holzplatten bei verschieferung) müssen 
immer 5 cm vom Mantelstein entfernt sein.

•	 Für streifenförmige brennbare Bauteile wie Fußleisten und Latten gilt: In Bereich der Decken- und Dachdurch-
gänge oder bei äußerer Dämmung müssen 5 cm Abstand eingehalten werden, außerhalb dieses Bereichs und 
ungedämmt dürfen sie direkt anliegen.

•	 Dach- und Deckendurchgänge aus nicht brennbaren Baustoffen müssen ca. 2 cm umlaufend größer sein als 
der Mantelstein.

•	 Der Zwischenraum zwischen Mantelstein und anderen Baustoffen ist mit nicht-brennbarer Mineralwolle der 
Baustoffklasse A1 zu füllen. Niemals Styrodur oder andere brennbare Stoffe anlegen.

•	 Nie gegen den Schornstein betonieren, immer Mineralwolle zwischen legen!
•	 Gipskartonplatten können ohne Abstand vollflächig mit nicht-brennbarem Ansetzbinder- oder Kleber hohl-

raumfrei aufgebracht werden.

Verzug / Schrägführung / Drehung

Ein Verzug oder eine Drehung sind nicht möglich! Bei der Planung müssen Hindernisse wie Decken und Dachbal-
ken aber auch brennbare Baustoffe berücksichtigt werden.

Maximale Höhe in m Maximale Höhe in m

Typ  Außenmaß 
cm x cm 

Höhe über Erdgleiche in m Mauerwerk auf Kragplatte Fertigkopf oder 
Verschieferung

FBLASK 16 38 x 38
0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

2,00 
1,78 

1,25 
1,04 

FBLASK 18, 20 42 x 42
0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

2,00 
1,78 

1,25 
1,04 

FBLASK 16L 53 x 38
0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,44 
1,44 

1,06 
0,74 

FBLASK 18L, 20L 57 x 42
0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,60 
1,60 

1,17 
0,81 

FBLASK D16 71 x 38
0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,80 
1,50 

1,01 
0,71 

Maximale Höhen über Dach
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Manschette zweiteilig

Kopfteil

Schamotterohr

Dämmung

SCHREYER Mantelstein

Vollflächige Hinterlüftung

SCHREYER
Schornsteinfertigkopf

Kopfausbildung mit Schreyer-Schornstein-Fertigkopf

Die Kopfausbildung mit dem Schreyer Schornstein-Fertigkopf sehen Sie in diesem Schnitt. Der Fertigkopf hängt 
an verzinkten Stahlwinkeln mit einer Stärke von 3 mm. Edelstahlabstandhalter sorgen für die Fixierung des Kopf-
es am Schornstein. Der Fertigkopf wird an den Mantelstein aufgehängt, es sind keine zusätzlichen Arbeiten zur 
Fixierung notwendig.
Durch Luftspalte zwischen Abdeckplatte und Fertigkopf oben sowie dem Fertigkopf und Dachhaut unten kann 
immer Luft über die ganze Oberfläche fließen. Durch diese offene Konstruktion wird eine vollflächige Hinterlüftung 
erreicht die gewährleistet, dass anfallende Feuchtigkeit abgeführt wird. Die spezielle Dehnfugenmanschette aus 
Edelstahl sorgt für eine sichere Abdichtung des Kopfes, das Unterteil ist ab Werk aufgeklebt. 

Das Kopfteil sorgt dafür, dass Frischluft durch den Luftschacht nach unten gesaugt werden kann und somit das 
Heizgerät mit sauberer Verbrennungsluft versorgt wird. Ein Ansaugen von Abgasen wird durch die Konstruktion 
verhindert. Gitter verhindern das Eindringen von Vögeln.

SCHREYER
Sparrenhalter

NEU! 
Manschette ab 
Werk verklebt!
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Manschette, zweiteilig

Kopfteil

Schamotterohr

Dämmung

SCHREYER-Mantelstein

Umklinkerung

Kragplatte

Kopfausbildung mit Ummauerung

Die Kopfausbildung durch Ummauerung sehen Sie in diesem Schnitt. Für die Aufnahme der Klinker wird unterhalb 
der Dachhaut eine Kragplatte eingebaut. Durch die Öffnung der Kragplatte wird das Dämmrohr und das Innenrohr 
normal weitergeführt. Oberhalb der Kragplatte wird der Schornstein bis zur gewünschten Höhe weiter gemauert.  
 
Als Abschluss dient eine Kopfteil aus Faserzement. Es ist wichtig, dass im Mauerwerk einige Stoßfugen in der ersten 
und letzten Klinkerschicht offen gelassen werden damit anfallende Feuchtigkeit entweichen kann. Andernfalls 
kann es später durch kleine Risse in den Fugen im Mauerwerk oder zwischen Mauerwerk und Abdeckplatte zu 
Schäden durch eindringendes Regenwasser kommen. Die spezielle Dehnfugenmanschette aus Edelstahl sorgt für 
eine sichere Abdichtung des Kopfes, das Unterteil ist ab Werk aufgeklebt. 

NEU! 
Manschette ab 
Werk verklebt!

Sparrenhalter
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SCHREYER FBLAS
LAS-System für feste Brennstoffe

Planungsunterlagen
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Systemmerkmale

Luft-Abgassystem mit nebenliegendem Luftschacht für feste 
Brennstoffe

Die Verbrennungsluftversorgung der Feuerstätte erfolgt raum-
luftunabhängig über den angeformten Luftschacht.

Der Leichtbetonmantelstein ist größenmäßig abgestuft und da-
durch optimal an den Innenrohrdurchmesser angepasst. Element-
höhe 33 cm

Im Mantelstein integrierte Bewehrungskanäle erlauben eine Be-
wehrung des Schornsteins für eine maximale freistehende Höhe 
über Dach von 3,30 m

Die Innenrohre mit 33 cm Länge besitzen eine Falzverbindung und 
werden mit einer Dämmschale gedämmt. Die Rohrsäule wird durch 
Abstandhalter im Schacht zentriert.

Die Anschlüsse sind 66 cm hoch und werden ebenfalls gedämmt.

Die Abdeckung erfolgt durch leichte Zuluftabdeckplatten aus Fa-
serzement mit werksseitig abgedichteter Manschette aus Edelstahl. 
Die Verbrennungsluft wird so bestmöglich von den Abgasen ge-
trennt. Die Öffnungen sind durch Luftgitter gegen Vögel geschützt.

Das FBLAS-System ist als einzügiges System lieferbar, kann aber 
auch mit zusätzlichem F90-Leerschacht geliefert werden. Dann ist 
eine platzsparende Verlegung einer Abgasleitung für eine Gasther-
me im selben Mantelstein möglich.

Das Zubehör wird als Grundausstattung angeboten was die Be-
stellung sehr erleichtert.
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Der Schreyer FestBrennstoff-Luft-Abgas-Schornstein (FBLAS) ist ein dreischaliges 
Schornsteinsystem, vom Deutschen Institut für Bautechnik zugelassen unter der 
Zul. -Nr. Z-1-3352.

Das FBLAS-System besitzt die Klassifizierung für feste Brennstoffe bis 400°C Ab-
gastemperatur. Es ist Rußbrandbeständig und geeignet für Holz- und Kohlefeuer-
stätten mit Zuluftanschluss.

Systemübersicht

Rauchrohranschluss aus Schamotte. 66 cm hoch. 
Diese Anschlüsse können auf Anfrage auch in 33 cm 
Höhe geliefert werden.
 

Der Zuluftanschluss wird bauseits gebohrt und kann von allen vier 
Seiten erfolgen. Es sind keine Umlenkteile notwendig.

Ein Kondensatablauf mit HT40 Ablaufrohr erlaubt 
die Ableitung von Niederschlagswasser und anfal-
lendem Kondensat. 

Innenrohre aus korrosionsfreier Schamotte mit Falz-
verbindung. Die Innenrohre sind 33cm lang.

Dämmschale aus hydrophobierter 
Mineralwolle. Die Dämmrohre sind 
33 cm lang.

15mm Sockelplatte als Basis für die Rohrsäule. 
Dadurch ist ein sofortiger Weiterbau möglich 
ohne Wartezeit für die Aushärtung eines Sockels.
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Zuluftabdeckplatte aus Faserzement mit werksseitig verklebter 
Dehnfugenmanschette aus Edelstahl. Die Platte wird mit Schrauben 
montiert und ist abnehmbar.

Fertigkopf aus Faserzement. Wahlweise ist natürlich auch eine Ver-
kleidung mit Schiefer, Blech oder Klinker möglich.

Leichtbeton-Mantelstein mit 4cm Wandstärke. Ebene 
Flächen erlauben ein leichtes Versetzen. Verklebt wird 
mit normalem Mörtel. Integrierte Bewehrungszellen 
ermöglichen eine Bewehrung.

Putztüranschluss aus Schamotte. Verschlossen wird der Anschluss 
mit einer Vorsatzschale aus Schamotte  und einer Revisionstür die 
im Wohnbereich auch mit einer Sichtblende versehen werden kann. 
Die Anschlüsse sind 66 cm lang.

Zuluftschacht für die Verbrennungsluftversorgung

NEU: Magnetisch haftende 
Türblende für die Kaschie-
rung der Reinigungstür im 
Wohnbereich.
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Raumluftunabhängige Betriebsweise mit festen Brennstoffen.	

Im Zuge der EnergieEinsparVerordnung werden Außenhüllen der Häuser weitgehend  luftdicht aus-
geführt. Durch diese Abdichtung können raumluftabhängige Feuerstätten nicht mehr störungsfrei im 
Gebäude betrieben werden, da Verbrennungsluft über Undichtigkeiten der Gebäudehülle nicht mehr 
ausreichend nachströmen kann.

Früher gab es in Gebäuden ausreichend Ritzen und Lücken durch die Luft nachströmen konnte, das 
ist heute im Neubaubereich und nach Sanierungen in den meisten Fällen nicht mehr möglich.

Zum Schutz der Bausubstanz vor Luftfeuchte und für ein angenehmes Wohnklima ist 
daher u. a. der Einbau von Lüftungsanlagen erforderlich. Damit die Feuerstätte durch 
die Lüftungsanlage nicht beeinflusst wird muss diese für den raumluftunabhängigen 
Betrieb ausgelegt sein. Dazu gehört auch ein raumluftunabhängiges Schornsteinsystem 
dass unabhängig von der Lüftungsanlage ausreichend Verbrennungsluft zur 
Feuerstätte führt: Der LAS-Schornstein..

Das FBLAS-System ermöglicht als LAS-System einen sicheren raumluftunabhängigen Betrieb 
von dafür geeigneten Feuerstätten. Die Verbrennungsluft wird dabei leicht vorgewärmt und 
ermöglicht so eine effizientere Verbrennung. Außerdem wird so ein Kondensieren von Luft-
feuchte am Feuerstätteneintritt verhindert, ein wirksamer Schutz vor Korrosion.

Kostensparend: Es ist keine zusätzliche Dämmung am Schornstein notwendig.

Zusätzlich zum LAS-Betrieb können auch herkömmliche Feuerstätten an-
geschlossen werden, was einen späteren Wechsel möglich macht. 

Bei gleichzeitigem Betrieb von raumluftabhängigen Feuerstätten und 
Lüftungsanlagen muss durch die Bemessung und Konstruktion der 
Lüftungsanlage sichergestellt sein, dass im Aufstellraum der Feuer-
stätte kein unzulässig hoher Unterdruck entsteht. Das selbe gilt für 
eine Dunstabzughaube die die Luft nach außen ableitet. Der Einbau 
eines Unterdruckwächters kann in so einem Fall erforderlich sein.
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Eine Mehrfachbelegung bedeutet, dass mehr als eine Feuerstätte an einen Zug angeschlossen werden. 
Dadurch ergeben sich einige Faktoren die bedacht werden müssen. U. a. muss sicher gestellt sein, dass 
jede einzelne Feuerstätte für sich funktioniert, aber auch alle zusammen. Eine Mehrfachbelegung kann 
Kosten sparen, es schränkt die Wahl der Feuerstätten aber auch ein.

Wir empfehlen dringend, eine Anlage vor der Errichtung berechnen zu lassen, unser technischer Service 
übernimmt die Berechnung gerne kostenfrei für Sie.

Im Ergebnis umfangreicher Prüfungen (Bericht Nr.A-1970-00/12) wurden die 
folgenden Voraussetzungen ermittelt, die eine Mehrfachbelegung beim System 
FBLAS ermöglichen:

•	 Belegung bis max. 3 Feuerstätten für feste Brennstoffe mit Eignung für den 
raumluftunabhängigen Betrieb (Zulassung DiBt /Zertifikat)

•	 keine Feuerstätte hat mehr als 15 KW Leistung
•	 alle Feuerstätten befinden sich innerhalb einer Nutzungseinheit
•	 pro Etage wird nur 1 Feuerstätte angeschlossen. Abstand der Anschlüsse 2,5m 

(geprüft), mind.1,5m erforderlich
•	 die wirksame Schornsteinhöhe (Anschluss der obersten Feuerstätte bis zur 

Mündung) muss mindestens 4,0m betragen
•	 die Verbindungsstücke haben 1 Bogen 90°, eine wirksame Höhe bis 0,5m und 

eine gestreckte Länge von max. 1,5m
•	 die Bemessung des Schornsteins erfolgt durch den Hersteller

Mehrfachbelegung
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Bestellnr
= ø

Außenmaß
cm

Lichter ø
cm

Leerschacht 
ø cm

Querschnitt
cm2

Zuluft-
querschnitt

cm2

Gesamt-
gewicht
Kg / m

Kragplatte
kg

FBLAS 16AL 78 x 36 16 23 113 230 172 70

FBLAS 18AL 78 x 36 18 23 254 250 172 70

FBLAS 20AL 78 x 36 20 23 314 250 172 70

Lieferprogramm

Das FBLAS-System ist in den Durchmesser 16, 18 und 20 cm erhältlich.
Der Luftschacht hat eine Wandstärke von mindestens 5 cm.

Zubehör

Als Zubehör liefern wir eine große Palette an Teilen, die Sonderanwendungen ermöglichen oder in Problemfällen 
Lösungen bieten, zum Beispiel unsere Regenhaube oder Türblenden für den Wohnbereich:

Bestellnr
= ø

Außenmaß
cm

Lichter ø
cm

Leerschacht 
ø cm

Querschnitt
cm2

Zuluft-
querschnitt

cm2

Gesamt-
gewicht
Kg / m

Kragplatte
kg

FBLAS 16 48 x 33 16 -- 113 230 111 55

FBLAS 18 51 x 36 18 -- 254 250 127 60

FBLAS 20 51 x 36 20 -- 314 250 127 60

„AL“-Variante mit 23 cm F90-Installationsschacht / Abgasleitungsschacht
Der Schacht kann als Multifunktionsschacht für die Leitungsverlegung im Gebäude oder für die Verlegung 
einer Abgasleitung (z.B. einer Brennwertheizung) verwendet werden und hat 5 cm Wandstärke und 
entspricht somit der Feuerwiderstandsklasse F90. Auch nachträglich können Leitungen verlegt werden.

Einzügige Variante
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Einfache Bestellung durch Grundausstattung

Fertigfuß für schnelle Montage

Zum FBLAS-System liefern wir auch Fertigfüsse. Ein Fertigfuß ist ein vorgefertigtes Element, welches den Sockel 
und den Putztüranschluss bereits enthält. Die Höhe beträgt bei allen Typen 100 cm.

Vorteile: 
•	 Er vermeidet Fehler. Gerade beim Aufbau des ersten Meters werden immer wieder Fehler gemacht die durch 

den Fertigfuß vermieden werden.
•	 Er spart Geld durch den schnelleren Aufbau

Aufbau:
Ein Fertigfuß besteht aus
	 1,00 m Mantelstein
	 (davon 0,33m als Zuluftstein bearbeitet)
	 0,66 m Dämmmatten
	 1 Konsolzylinder
	 1 Putztüranschluss
	 1 Revisionstür mit Vorsatzschale
	 1 Sockelplatte
und wird als Zuschlag auf das System berechnet.

Der Fertigfuß wird mit 2 Kranösen geliefert
Gesamthöhe: 100 cm

Der Zuluftanschluss ist im ersten Stein von 
allen 4 Seiten möglich. Darüber nur im 
seitlichen Luftschacht.

Dämmmatte

Putztüranschluss

Konsolzylinder

Sockelplatte

* Das Kopfbauteil enthält eine Zuluft-Abdeckplatte sowie eine Dehnfugenmanschette inkl. Befestigungsmaterial.

Die Grundausstattung enthält alle benötigten Zubehörteile und besteht aus folgenden Teilen:
1 Stück 	 Konsolzylinder (a)
1 Stück 	 Zuluftstein und Sockelplatte (b)
1 Stück 	 Putztüranschluss (c)
1 Stück 	 Rauchrohranschluss (d)
1 Stück 	 Revisionstür Standard 23x36 cm mit Vorsatzschale (e)
1 Stück 	 Revisionstür klein 15x34 cm (f)
5,5 Kg 		 Säurekitt (g)
1 Stück 	 Kopfbauteil mit Dehnfugenmanschette (h) für Fertigkopf, Verschieferung oder Ummauerung
		  inkl. Dehnfugenmanschette
		  Wichtig: Geben Sie bei der Bestellung die Art des Kopfteiles an!

b c d e f g h*a

NEU! 
Manschette ab 
Werk verklebt!
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Technische Daten
 
System			   Fest-Brennstoff-Luft-Abgas-Schornstein
Aufbau:			   Gedämmtes Schamotterohr mit angeformtem Zuluftschacht im 			 
				    Leichtbetonmantelstein mit Zuluftabdeckplatte zur Trennung von Abgas 		
				    und Zuluft.		
Einsatz:			   Raumluftunabhängiger Betrieb von Heizgeräten für feste Brennstoffe 		
				    mit Abgastemperaturen bis 400°C

Systemname Schreyer FBLAS

Zulassung Z-7.1-3352

Nach Norm DIN EN 13063-3

Leistungserklärung Nr. 0003 2013-06-24 nach DIN EN 13063-3

Klassifizierung
FBLAS 16+18: T400 N1 D 3 G50 LA90
FBLAS 20:       T400 N1 D 3 G80 LA90

Wärmedurchlasswiderstand 0,4 m2K/W

Brennstoffart Scheitholz, Kohle

W3G-Klassifiziert NEIN

Luft-Abgas-System JA

Feuchteunempfindlich NEIN 

Rußbrandbeständig JA 

Zuluftversorgung JA 

Material Innenrohr Schamotte, 20mm stark mit Falzverbindung

Passivhaustauglich* JA

Material Dämmung Mineralwolle, 17-20 mm stark

Material Mantelstein Leichtbeton, 5cm Wandstärke

Höhe Mantelsteinelement 32 cm (+1cm Mörtelfuge = 3 Stück pro lfm)

Höhe Anschlussformstücke 66 cm

Höhe Innenrohre 33 cm

Lieferbare Innendurchmesser 16, 18 und 20 cm 

* Alle Schreyer Schornsteinsysteme sind Passivhaus-Tauglich

Das Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. in München hat die Tauglichkeit untersucht und ein Bestätigungs-
zertifikat ausgestellt. 
Eine zusätzliche Dämmung unserer Schornsteinsysteme ist auch in Passivhäusern nicht notwendig!

Das Zertifikat können Sie als PDF-Datei von unser Website unter www.schreyer-schornstein.de herunter laden.
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Anschlusshöhen

Der Zuluftanschluss kann im ersten Stein von allen vier Seiten gebohrt werden. Oberhalb des ersten Steines nur 
an der Seite des Luftschachts.

Die Standard-Anschlusshöhe ab Werk mit 66 cm langen Anschlüssen beträgt ca. 150 cm OKRF (Abbildung A)

Mit einem 33cm hohen Rauchrohranschluss sind auch 133 cm Höhe OKRF möglich (Sonderausstattung, siehe 
Abbildung B).

Andere Höhen sind wie in Abbildung C möglich. Mit 33 cm hohen Putztüranschlüssen sind z.B. sehr niedrige 100 
cm möglich. Weitere Höhen sind dann im 33 cm Raster möglich.

A B C
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Maße der Zuluft-Abdeckplatten

Zuluft-Abdeckplatte für Ummauerung

Material: 	 Faserzement, 8mm stark, Lackiert
Anwendung:	 - Ummauerung mit Klinker
Größe: 		 44 cm größer als der Mantelstein 

Zuluft-Abdeckplatte für Verputz
Material: 	 Faserzement, 8mm stark, Lackiert
Anwendung:	 - Verputz max. 2 cm stark
Größe: 		 14 cm größer als der Mantelstein 

Abdeckplatten werden als Abschluss des Schornsteines verwendet und schützen den Schornstein vor Durch-
feuchtung. Sie trennen die Abgase von der Zuluft und verhindern Eindringen von Vögeln durch Luftgitter aus 
Aluminium.^w

Material: 	 Faserzement 8mm mit eingeklebten Abstandhalter und Aluminium-Luftgitter
Höhe: 		  115 mm 
Überstand: 	 Ca. 50mm umlaufend um die jeweilige Schornsteinkopf-Verkleidung
Befestigung:	 Mit vormontierten Einschlagdübeln und M12 Innensechskantschrauben aus Edelstahl.

Zuluft-Abdeckplatte für Verschieferung / Fertigkopf 
Material: 	 Faserzement, 8mm stark, Lackiert
Anwendung:	 - Bauseitige Verschieferung (max 10cm)
		  - Verblechung (max 10 cm)
		  - Fertigkopf Glatt / Ziegelmuster
Größe: 		 28 cm größer als der Mantelstein 

Sonder-Anfertigungen schnell lieferbar

Für Sonderanwendungen stellen wir Zuluft-Abdeckplatten 
auch in Sondergrößen her. Zum Beispiel bei mehreren 
Schornsteinen nebeneinander, oder wie im Beispiel links, 
über Eck stehend.

Unsere CNC-gesteuerte Fertigungsanlage produziert diese 
Platten millimetergenau. Die Lieferzeiten sind kurz. 

Bis zu 3 m lange Abdeckplatten können geliefert werden, 
auch in mehreren Teilen mit Verbindungsflanschen.

Die Kragplatte für Ummauerung

Material: 	 Leichtbeton mit Kieszusatz und Bewehrung
Anwendung:	 Bauseitige Ummauerung, Aufnahme der Klinker
		  bis zu einer Höhe von 3,30 m.
		  Wird unterhalb der Dachhaut eingebaut.
Größe: 		 Immer 34 cm größer als der Mantelstein 
Typen:		  Für alle Durchmesser
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Die maximale erlaubte Höhe über Dach ohne Bewehrung finden Sie in der untenstehenden Tabelle.
Bei allen Typen ist eine maximale Höhe von 3,30 m über Dach möglich, sofern ein Aussteifungsset eingebaut wird. 
Dieses wird im Baufortschritt eingebaut und vergossen. Die Mantelsteine haben passende Öffnungen integriert.

Halterung des Schornsteins

Das Schornsteinsystem muss mindestens alle 5m gegen seitliches 
Ausweichen gehalten werden. Auch im Dachdurchgang muss eine 
statisch haltbare Halterung vorgesehen werden, wir empfehlen den 
Einbau unseres stabilen Sparrenhalters, der auch für Zwischenspar-
renmontage geeignet ist.

Bei Einbau einer Bewehrung (z.B. das Schreyer Aussteifungsset) muss 
der Schornstein an zwei Punkten statisch sicher gehalten werden. Die 
Bewehrung muss 50 cm unterhalb des ersten Haltepunktes beginnen 
und bis zur Oberseite des vorletzten Mantelsteins geführt werden.

Deckendurchgänge / Abstände zu brennbaren Baustoffen:

•	 Größere Bauteile aus brennbarem Material (z.B. Holzwände, Balken, Holzplatten bei verschieferung) müssen 
bei FBLAS 16 und 18 immer 5 cm vom Mantelstein entfernt sein, bei FBLAS 20 sind es 8 cm.

•	 Für streifenförmige brennbare Bauteile wie Fußleisten und Latten gilt: In Bereich der Decken- und Dachdurch-
gänge oder bei äußerer Dämmung müssen 5 cm Abstand (FBLAS 20: 8 cm) eingehalten werden, außerhalb 
dieses Bereichs und ungedämmt dürfen sie direkt anliegen.

•	 Dach- und Deckendurchgänge aus nicht brennbaren Baustoffen müssen ca. 2 cm umlaufend größer sein als 
der Mantelstein.

•	 Der Zwischenraum zwischen Mantelstein und anderen Baustoffen ist mit nicht-brennbarer Mineralwolle der 
Baustoffklasse A1 zu füllen. Niemals Styrodur oder andere brennbare Stoffe anlegen.

•	 Nie gegen den Schornstein betonieren, immer Mineralwolle zwischen legen!
•	 Gipskartonplatten können ohne Abstand vollflächig mit nicht-brennbarem Ansetzbinder- oder Kleber hohl-

raumfrei aufgebracht werden.

Verzug / Schrägführung / Drehung

Ein Verzug ist auf Anfrage möglich. Eine Drehung ist nicht möglich! Bei der Planung müssen Hindernisse wie 
Decken und Dachbalken aber auch brennbare Baustoffe berücksichtigt werden.

Maximale Höhe in m Maximale Höhe in m

Typ  Außenmaß 
cm x cm 

Höhe über Erdgleiche in m Mauerwerk auf Kragplatte Fertigkopf oder 
Verschieferung

FBLAS 16 48 x 33
0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,32 
1,32 

1,02 
0,71 

FBLAS 18, 20 51 x 36
0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,44 
1,44 

1,06 
0,74 

FBLAS 16 AL - 20AL 78 x 36
0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,80 
1,49 

1,05 
0,73 

Maximale Höhe über Dach
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Manschette zweiteilig

Kopfteil

Schamotterohr

Dämmung

SCHREYER Mantelstein

Vollflächige Hinterlüftung

SCHREYER
Schornsteinfertigkopf

Kopfausbildung mit Schreyer-Schornstein-Fertigkopf

Die Kopfausbildung mit dem Schreyer Schornstein-Fertigkopf sehen Sie in diesem Schnitt. Der Fertigkopf 
hängt an verzinkten Stahlwinkeln mit einer Stärke von 3 mm. Edelstahlabstandhalter sorgen für die Fi-
xierung des Kopfes am Schornstein. Der Fertigkopf wird an den Mantelstein aufgehängt, es sind keine 
zusätzlichen Arbeiten zur Fixierung notwendig.
Durch Luftspalte zwischen Abdeckplatte und Fertigkopf oben sowie dem Fertigkopf und der Dachhaut 
unten kann immer Luft über die ganze Oberfläche fließen. Durch diese offene Konstruktion wird eine 
vollflächige Hinterlüftung erreicht, die gewährleistet, dass anfallende Feuchtigkeit abgeführt wird. Die 
spezielle Dehnfugenmanschette aus Edelstahl sorgt für eine sichere Abdichtung des Kopfes, das Unterteil ist ab 
Werk aufgeklebt. Das Kopfteil sorgt dafür, dass Frischluft durch den Luftschacht nach unten gesaugt 
werden kann und somit das Heizgerät mit sauberer Verbrennungsluft versorgt wird. Ein Ansaugen von 
Abgasen wird durch die Konstruktion verhindert. Gitter verhindern das Eindringen von Vögeln.

Gitter

SCHREYER Sparrenhalter

NEU! 
Manschette ab 
Werk verklebt!
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Vollflächige Hinterlüftung

Manschette, zweiteilig

Kopfteil

Schamotterohr

Dämmung

SCHREYER-Mantelstein

Umklinkerung

Kragplatte

Kopfausbildung mit Ummauerung

Die Kopfausbildung durch Ummauerung sehen Sie in diesem Schnitt. Für die Aufnahme der Klinker wird unter-
halb der Dachhaut eine Kragplatte eingebaut. Durch die Öffnung der Kragplatte wird die Dämmmatte und das 
Innenrohr normal weitergeführt. Oberhalb der Kragplatte wird der Schornstein bis zur gewünschten Höhe weiter 
gemauert. Als Abschluss dient ein Kopfteil aus Faserzement mit Luftgitter. Es ist wichtig, dass im Mauerwerk einige 
Stoßfugen in der ersten und letzten Klinkerschicht offen gelassen werden, damit anfallende Feuchtigkeit entwei-
chen kann. Andernfalls kann es später durch kleine Risse in den Fugen im Mauerwerk oder zwischen Mauerwerk 
und Abdeckplatte zu Schäden durch eindringendes Regenwasser kommen. Die spezielle Dehnfugenmanschette 
aus Edelstahl sorgt für eine sichere Abdichtung des Kopfes, das Unterteil ist ab Werk aufgeklebt. 

SCHREYER Sparrenhalter

NEU! 
Manschette ab 
Werk verklebt!
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SCHREYER FUMDS/FBS
Dreischaliger Schornstein für Feuchtbetrieb (FUMDS)
oder für Trockenbetrieb (FBS)

Planungsunterlagen
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Systemmerkmale

Das Schreyer FUMDS/FBS System ist seit über 30 Jahren für 
raumluftabhängige Öfen, Kamine und Heizungen im Einsatz. Ein 
bewährtes feuchteunempfindliches System, dass immer weiter 
optimiert wurde und in vielen Varianten lieferbar ist. 

Der Leichtbetonmantelstein ist größenmäßig abgestuft und da-
durch optimal an den Innenrohrdurchmesser angepasst. Element-
höhe 33 cm

Im Mantelstein integrierte Bewehrungskanäle erlauben eine Be-
wehrung des Schornsteins für eine maximale freistehende Höhe 
über Dach von 3,30 m

Die Innenrohre mit 33 cm Länge besitzen eine Falzverbindung und 
werden mit einer Dämmschale gedämmt. Die Anschlüsse sind 66 
cm hoch und werden ebenfalls gedämmt.

Die Abdeckung erfolgt durch leichte Abdeckplatten aus Edelstahl 
oder schwere Platten aus Beton. Die Abdeckplatten sind in Vari-
anten für alle Verkleidungsarten wie Verschieferung, Verputz oder 
Ummauerung erhältlich. Die Edelstahlabdeckplatten haben eine 
werksseitig integrierte Dehnfugenmanschette. 

Durch viele verschiedene Varianten können verschiedene Feuerstät-
ten und Schächte in einen Schornstein integriert werden. Dieses 
System kann so an nahezu jeden Bedarf angepasst werden. 

Es sind ein- und zweizügige Systeme mit und ohne Multifunkti-
onsschacht oder F90-Schacht für Abgasleitungen lieferbar. Mit 
dem integrierten F90-Schacht kann die Abgasleitung einer Brenn-
wertheizung raumluftunabhängig, brandsicher und platzsparend 
zum Dach verlegt werden. So können Sie die Abgasführung für 
einen Ofen und eine Brennwertheizung in einem Stein durch das 
Haus führen.

Der Multifunktionsschacht ermöglicht die kostensparende Leitungs-
führung von Satellitenschüsseln, Solaranlagen, Wasserleitungen 
und Kabeln durch das Haus, auch nachträglich.



70

FUMDS

Der Schreyer Feuchteunempfindliche Mehrschalen Dämm Schornstein (FUMDS) 
und Festbrennstoff-Schornstein (FBS) ist ein dreischaliges Schornsteinsystem, vom 
Deutschen Institut für Bautechnik zugelassen unter der Zul. -Nr. Z-1-3352.

Dieses System besitzt eine Klassifizierung als feuchteunempfindlicher Schornstein 
(FUMDS) für Gas- und Ölfeuerstätten oder als Trockenschornstein (FBS) für feste 
Brennstoffe bis 400°C Abgastemperatur. Es ist Rußbrandbeständig und geeignet 
für Holz- und Kohlefeuerstätten.

Systemübersicht

Rauchrohranschluss aus Schamotte. 66 cm hoch. Diese 
Anschlüsse können auf Anfrage auch in 33 cm Höhe 
geliefert werden.
 

Ein Kondensatablauf mit HT40 Ablaufrohr erlaubt die 
Ableitung von Niederschlagswasser und anfallendem 
Kondensat. 

Innenrohre aus korrosionsfreier Schamotte mit Falzver-
bindung. Die Innenrohre sind 33cm lang.

Dämmschale aus hydrophobier-
ter Mineralwolle. Die Dämmroh-
re sind 33 cm lang.

15mm Sockelplatte als Basis für die Rohrsäule. 
Dadurch ist ein sofortiger Weiterbau möglich 
ohne Wartezeit für die Aushärtung eines So-
ckels.
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Abdeckplatte aus Edelstahl mit integrierter Dehnfugenmanschette 
aus Edelstahl. Die Abdeckplatten gibt es in zwei Varianten
Oben Links: FUMDS   Rechts: FBS
Die Platte wird mit Schrauben montiert und ist abnehmbar.

Fertigkopf aus Faserzement. Wahlweise ist natürlich auch eine Ver-
kleidung mit Schiefer, Blech oder Klinker möglich.

Leichtbeton-Mantelstein mit 4cm Wandstärke. 
Ebene Flächen erlauben ein leichtes Versetzen. 
Verklebt wird mit normalem Mörtel. Integ-
rierte Bewehrungszellen ermöglichen eine 
Bewehrung.

Putztüranschluss aus Schamotte. Verschlossen wird der Anschluss 
mit einer Vorsatzschale aus Schamotte  und einer Revisionstür die 
im Wohnbereich auch mit einer Sichtblende versehen werden kann. 
Die Anschlüsse sind 66 cm lang

NEU: Magnetisch haftende Tür-
blende für die Kaschierung der 
Reinigungstür im Wohnbereich.

FUMDS FBS 
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Das Schreyer FUMDS/FBS System ist seit über 30 Jahren für Öfen, Kamine und Heizungen im Einsatz. 
Ein bewährtes feuchteunempfindliches System, dass immer weiter optimiert wurde und in vielen 
Varianten lieferbar ist. 

Es besteht aus einem Leichtbeton-Mantelstein mit gedämmtem Innenrohr aus Schamotte. 
Dadurch ist es korrosionsfrei und feuerfest, und eignet sich sowohl für Gas- und Ölheizungen 
als auch für Öfen und Kamine. Es besitzt einen integrierten Kondensatablauf und ver-
schiedene Abdeckplatten, mit- und ohne Zuluftversorgung. 

Durch viele verschiedene Varianten können verschiedene Feuerstätten und 
Schächte in einen Schornstein integriert werden. Dieses System kann so an 
nahezu jeden Bedarf angepasst werden. Es sind ein- und zweizügige 
Systeme mit und ohne Multifunktionsschacht oder F90-Schacht für 
Abgasleitungen lieferbar. Mit dem integrierten F90-Schacht 
kann Ihre Gasheizungs-Abgasleitung raumluftunabhän-
gig, brandsicher und platzsparend zum Dach verlegt 
werden. Der Multifunktionsschacht ermöglicht 
die kostensparende Leitungsführung von Satelli-
tenschüsseln, Solaranlagen, Wasserleitungen und 
Kabeln durch das Haus, auch nachträglich.

Der Aufbau ist durch 33 cm hohe Elemente leicht und auch von 
Heimwerkern durchführbar. Wie alle Schreyer-Schornsteine kann 
das FUMDS/FBS-System auch nachträglich außen an die Hauswand 
montiert werden. 

Und das Wichtigste: Ihr Schreyer-Schornstein „zieht“ hervor-
ragend dank des gut gedämmten Innenrohres, eine wichtige 
Voraussetzung für energiesparendes Heizen.

Die Vorteile dieses Systems im Überblick:

Starker Zug des Schornsteins durch gedämmtes Innenrohr
Langjährig bewährt und optimiert
Korrosionsfrei durch Schamotterohre
Für Gas- und Ölheizungen oder Öfen und Kamine
Platzsparend durch angepasste Mantelsteingrößen
Viele Kombinationen für jeden Einsatzzweck
Leichte kostensparende Montage
Keine Aufbauten über Dach, gute Optik
Bis 40 cm Durchmesser, auch für sehr große Kamine geeignet.

Lieferbare Durchmesser von 12 - 40 cm, einzügig, zweizügig und Kombina-
tionen mit Multifunktions- oder F90-Leerschacht für Abgasleitungen.

 Dämmung aus Steinwolle

 Innenrohr aus Schamotte 

Das Kombisystem mit großer Vielfalt.
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..oder mit Schacht für Abgasleitungen 
(Für Gasheizung, auch Raumluftunab-
hängig)

Optional mit Multifunktions-Schacht für 
Kabel und Leitungen...

Angepasste Abdeckplatten
mit und ohne Zuluftversorgung

33 cm hohe dämmende Mantelsteine 
aus Leichtbeton

Integrierter Kondensatablauf, verdeckt 
einbaubar.

Sockelplatte für sofortigen Aufbau

Edelstahl-Dehnfugenmanschette Mehrfachbelegung 

Eine Mehrfachbelegung bedeutet, dass mehr 
als eine Feuerstätte an einen Zug angeschlossen 
werden. Dadurch ergeben sich einige Faktoren die 
bedacht werden müssen. U. a. muss sicher gestellt 
sein, dass jede einzelne Feuerstätte für sich funkti-
oniert, aber auch alle zusammen. Eine Mehrfach-
belegung kann Kosten sparen, es kann die Wahl 
der Feuerstätten aber auch einschränken.

Eine Mehrfachbelegung ist bei diesem System 
grundsätzlich möglich. 

Wir empfehlen dringend, eine Anlage vor der Errich-
tung berechnen zu lassen, unser technischer Service 
übernimmt die Berechnung gerne kostenfrei für Sie. 
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Einzügig 
mit Lüftung

Bestellnr
= ø

Außenmaß
cm

Lichter ø
cm

Querschnitt
cm2

Luftschacht
cm x cm

Gesamt-
gewicht
Kg / m

FUMDS 12 L 48 x 33 12 113 10x23 104

FUMDS 14 L 48 x 33 14 154 10x23 104

FUMDS 16 L 48 x 33 16 201 10x23 111

FUMDS 18 L 51 x 36 18 254 10x25 127

FUMDS 20 L 51 x 36 20 314 10x25 127

FUMDS 22 L 56 x 40 22 397 12x30 140

FUMDS 25 L 65 x 50 25 491 2x 10x18,5 213

FUMDS 30 L 70 x 55 30 707 2x 10x21 252

FUMDS 35 L 75 x 60 35 962 2x 10x23,5 267

FUMDS 40 L 87 x 70 40 1257 2x 12x28 357

Zweizügig
ohne Lüftung

Bestellnr
= ø

Außenmaß
cm

Lichter ø
cm

Querschnitt
cm2

Luftschacht
cm x cm

Gesamt-
gewicht
Kg / m

FUMDS D 12 66 x 36 2x 12 2x 113 - 134

FUMDS D 14 66 x 36 2x 14 2x 154 - 135

FUMDS D 16 66 x 36 2x 16 2x 201 - 148

FUMDS D 18 66 x 36 2x 18 2x 254 - 170

FUMDS D 20 66 x 36 2x 20 2x 314 - 171

FUMDS D 22 74 x 40 2x 22 2x 397 - 194

FUMDS D 25 92 x 50 2x 25 2x 491 - 273

FUMDS D 30 102 x 55 2x 30 2x 707 - 412

Einzügig 
ohne Lüftung

Bestellnr
= ø

Außenmaß
cm

Lichter ø
cm

Querschnitt
cm2

Luftschacht
cm x cm

Gesamt-
gewicht
Kg / m

FUMDS 12 31 x 31 12 113 - 58

FUMDS 14 31 x 31 14 154 - 61

FUMDS 16 33 x 33 16 201 - 75

FUMDS 18 36 x 36 18 254 - 80

FUMDS 20 36 x 36 20 314 - 81

FUMDS 22 40 x 40 22 397 - 95

FUMDS 25 50 x 50 25 491 - 165

FUMDS 30 55 x 55 30 707 - 198

FUMDS 35 60 x 60 35 962 - 220

FUMDS 40 70 x 70 40 1257 - 357

Lieferprogramm
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Zweizügig
mit Lüftung
mit unterschiedlichen 
Durchmessern

Bestellnr
= ø

Außenmaß
cm

Lichter ø
cm

Querschnitt
cm2

Luftschacht
cm x cm

Gesamt-
gewicht
Kg / m

FUMDS 16/12 L 78 x 36 16 + 12 201 + 113 12x28 187

FUMDS 16/14 L 78 x 36 16 + 14 201 + 154 12x28 188

FUMDS 18/12 L 78 x 36 18 + 12 254 + 113 12x28 184

FUMDS 18/14 L 78 x 36 18 + 14 254 + 154 12x28 185

FUMDS 18/16 L 84 x 36 18 + 16 254 + 201 11x25 180

FUMDS 20/12 L 78 x 36 20 + 12 314 + 113 12x28 185

FUMDS 20/14 L 78 x 36 20 + 14 314 + 154 12x28 185

FUMDS 20/16 L 84 x 36 20 + 16 314 + 201 11x25 180

FUMDS 20/18 L 84 x 36 20 + 18 314 + 254 11x25 185

FUMDS 22/12 L 81 x 40 22 + 12 397 + 113 12x30 185

FUMDS 22/14 L 81 x 40 22 + 14 397 + 154 12x30 185

Zweizügig
ohne Lüftung
mit unterschiedlichen 
Durchmessern

Bestellnr
= ø

Außenmaß
cm

Lichter ø
cm

Querschnitt
cm2

Luftschacht
cm x cm

Gesamt-
gewicht
Kg / m

FUMDS 16/12 64 x 36 16 + 12 201 + 113 - 141

FUMDS 16/14 64 x 36 16 + 14 201 + 154 - 142

FUMDS 18/12 64 x 36 18 + 12 254 + 113 - 151

FUMDS 18/14 64 x 36 18 + 14 254 + 154 - 149

FUMDS 18/16 66 x 36 18 + 16 254 + 201 - 164

FUMDS 20/12 64 x 36 20 + 12 314 + 113 - 151

FUMDS 20/14 64 x 36 20 + 14 314 + 154 - 149

FUMDS 20/16 66 x 36 20 + 16 314 + 201 - 165

FUMDS 20/18 66 x 36 20 + 18 314 + 254 - 170

FUMDS 22/12 67 x 40 22 + 12 397 + 113 - 170

FUMDS 22/14 67 x 40 22 + 14 397 + 154 - 170

Zweizügig
mit Lüftung

Bestellnr
= ø

Außenmaß
cm

Lichter ø
cm

Querschnitt
cm2

Luftschacht
cm x cm

Gesamt-
gewicht
Kg / m

FUMDS D 12 L 84 x 36 2x 12 2x 113 11x25 180

FUMDS D 14 L 84 x 36 2x 14 2x 154 11x25 181

FUMDS D 16 L 84 x 36 2x 16 2x 201 11x25 185

FUMDS D 18 L 84 x 36 2x 18 2x 254 11x25 195

FUMDS D 20 L 84 x 36 2x 20 2x 314 11x25 186

FUMDS D 22 L 92 x 40 2x 22,5 2x 397 12x30 210

Lieferprogramm
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Zweizügig
mit Lüftung
mit unterschiedlichen 
Durchmessern

Bestellnr
= ø

Außenmaß
cm

Lichter ø
cm

Querschnitt
cm2

Luftschacht
cm x cm

Gesamt-
gewicht
Kg / m

FUMDS 22/12 L 78 x 49 22 + 12 397 + 113 5x25 224

FUMDS 22/14 L 78 x 49 22 + 14 397 + 154 5x25 224

FUMDS 22/16 L 78 x 49 22 + 16 397 + 201 5x25 231

FUMDS 25/12 L 78 x 49 25 + 12 491 + 113 5x25 226

FUMDS 25/14 L 78 x 49 25 + 14 491 + 154 5x25 227

FUMDS 25/16 L 78 x 49 25 + 16 491 + 201 5x25 234

Kombination FUMDS 
mit F90-Schacht für
Abgasleitung ø23 cm

Bestellnr
= ø

Außenmaß
cm

Lichter ø
cm

Querschnitt
cm2

F90-Leerschacht
ø cm

Gesamt-
gewicht
Kg / m

FUMDS 16 AL 64 x 36 16 + 23 201 23 138

FUMDS 18 AL 64 x 36 18 + 23 254 23 138

FUMDS 20 AL 64 x 36 20 + 23 314 23 138

FUMDS 16/12 LAL, 18/12 LAL und 20/12 LAL sind zusätzlich noch mit einem 12x26 cm Luftschacht ausgestattet.

Kombination FUMDS 
mit F90-Schacht für
Abgasleitung ø23 cm

Bestellnr
= ø

Außenmaß
cm

Lichter ø
cm

Querschnitt
cm2

F90-Luftschacht
ø cm

Gesamt-
gewicht
Kg / m

FUMDS 16 LAL 78 x 36 16 + 23 201 23 172

FUMDS 18 LAL 78 x 36 18 + 23 254 23 172

FUMDS 20 LAL 78 x 36 20 + 23 314 23 172

Lieferprogramm
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Fertigfuß für schnelle Montage

Zum FUMDS-System liefern wir Fertigfüsse. Ein Fertigfuß ist ein vorgefertigtes Element, welches den Sockel und 
den Putztüranschluss bereits enthält. Die Höhe beträgt bei allen Typen 100 cm.

Vorteile: 
	 Er vermeidet Fehler. Gerade beim Aufbau des ersten Meters werden immer wieder Fehler gemacht 		
die durch den Fertigfuß vermieden werden.
	 Er spart Geld durch den schnelleren Aufbau

Aufbau:
Ein Fertigfuß besteht aus
	 1,00 m Mantelstein
	 0,66 m Dämmmatten
	 1 Konsolzylinder
	 1 Putztüranschluss
	 1 Revisionstür mit Vorsatzschale
und wird als Zuschlag auf das System berechnet.

Gesamthöhe: 100 cm

Einzügig ohne Lüftung 
Bestellnr = ø Maße

[cm]
Gewicht

[kg]

FUMDS 12 31 x 31 80

FUMDS 14 31 x 31 80

FUMDS 16 33 x 33 85

FUMDS 18 36 x 36 95

FUMDS 20 36 x 36 95
		
		
Einzügig mit Lüftung	
Bestellnr = ø Maße

[cm]
Gewicht

[kg]

FUMDS 16 L 48 x 33 110

FUMDS 18 L 51 x 36 115

FUMDS 20 L 51 x 36 120
		
		
Zweizügig mit unterschiedlichen Durchmessern	
Bestellnr = ø Maße

[cm]
Gewicht

[kg]

FUMDS 18 / 12 64 x 36 170

FUMDS 18 / 14 64 x 36 175

FUMDS 20 / 12 64 x 36 175

FUMDS 20 / 14 64 x 36 180
		

Dämmmatte

Putztüranschluss

Konsolzylinder

Sockelplatte
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Technische Daten

System			   Dieses System kommt in zwei Klassifizierungen:
				    FUMDS als feuchteunempfindlicher Schornstein für den Feuchtbetrieb
				    FBS für den Trockenbetrieb mit festen Brennstoffen. 
				    Beide Systeme sind identisch im Aufbau bis auf die Dehnfugenmanschette.
Aufbau:			   Gedämmtes Schamotterohr im Leichtbetonmantelstein. 	
Einsatz:			   Regelfeuerstätten mit Abgastemperaturen bis 400°C

Systemname Schreyer FUMDS / FBS

Zulassung FBS Z-7.1-3352

Leistungserklärung FUMDS Nr. 0002 2013-06-24 nach DIN EN 13063-2

Klassifizierung
FUMDS: T400 N1 W 2 O50 LA90 Nassbetrieb
FBS:       T400 N1 D 3 G50 LA90 Trockenbetrieb

Wärmedurchlasswiderstand 0,4 m2K/W

Brennstoffart
FUMDS: Gas- und Ölheizungen bis 400°C
FBS: Feste Brennstoffe in Öfen und Kamine bis 400°C

W3G-Klassifiziert NEIN

Luft-Abgas-System NEIN

Feuchteunempfindlich 
FUMDS. JA
FBS: NEIN 

Rußbrandbeständig FUMDS: NEIN   FBS: JA

Zuluftversorgung NEIN

Material Innenrohr Schamotte, 20mm stark mit Falzverbindung

Passivhaustauglich* JA

Material Dämmung Mineralwolle, 17-20 mm stark

Material Mantelstein Leichtbeton, ab 4 cm Wandstärke

Höhe Mantelsteinelement 32 cm (+1cm Mörtelfuge = 3 Stück pro lfm)

Höhe Anschlussformstücke 66 cm

Höhe Innenrohre 33 cm

Lieferbare Innendurchmesser
FUMDS: 12-40 cm
FBS: 16, 18 und 20 cm 
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Anschlusshöhen

Der erste Mantelstein dient als Sockel und als Verlegeort für das Kondensatablaufrohr.

Die Standard-Anschlusshöhe ab Werk mit 66 cm langen Anschlüssen beträgt ca. 150 cm OKRF (Abbildung A)

Mit einem 33cm hohen Rauchrohranschluss sind auch 133 cm Höhe OKRF möglich (Sonderausstattung, siehe 
Abbildung B).

Andere Höhen sind wie in Abbildung C möglich. Mit 33 cm hohen Putztüranschlüssen sind z.B. sehr niedrige 100 
cm möglich. Weitere Höhen sind dann im 33 cm Raster möglich.

A B C
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Maße der Abdeckplatten

Abdeckplatten werden als Abschluss des Schornsteines verwendet und schützen den Schornstein vor Durchfeuch-
tung. 

Es gibt 5 Arten von Abdeckplatten sowie eine Art von Kragplatte:

Die Spezialabdeckplatte Edelstahl

Material: 	 Edelstahl, glänzend
Anwendung:	 - Schreyer Fertigkopf in Glatt oder Ziegelmuster
		  - Bauseitige Verschieferung
Größe: 		 23 cm größer als der Mantelstein 
Typen:		  Für alle Durchmesser bis einschließlich 22 cm
		  Einschließlich Dehnfugenmanschetten-Unterteil (FUMDS)
		  oder kompletter Dehnfugenmanschette (FBS16, 18, 20)

Die Spezialabdeckplatte schwere Ausführung

Material: 	 Schwerbeton mit Bewehrung
Anwendung:	 - Schreyer Fertigkopf, auch Schieferstruktur
		  - Bauseitige Verschieferung (max. 10 cm)
Größe: 		 Standard 28 cm größer als der Mantelstein. Ausnahme: 
		  Bei Typen für Schieferkopf 9 cm größer als der Fertigkopf 
Typen:		  Für alle Durchmesser

Die Abdeckplatte für Ummauerung

Material: 	 Schwerbeton mit Bewehrung
Anwendung:	 Bauseitige Ummauerung
Größe: 		 Immer 34 cm größer als der Mantelstein 
Typen:		  Für alle Durchmesser

Die Kragplatte für Ummauerung

Material: 	 Leichtbeton mit Kieszusatz und Bewehrung
Anwendung:	 Bauseitige Ummauerung, Aufnahme der Klinker
		  bis zu einer Höhe von 3,30 m.
		  Wird unterhalb der Dachhaut eingebaut.
Größe: 		 Immer 34 cm größer als der Mantelstein 
Typen:		  Für alle Durchmesser

Die Spezialabdeckplatte schwere Ausführung für Verputz

Material: 	 Schwerbeton mit Bewehrung
Anwendung:	 - Bauseitigem Verputz (max. 2 cm)
Größe: 		 Standard 13 cm größer als der Mantelstein. 
Typen:		  Für Durchmesser 14,16,18, 20, 20/14, 20/12AL

FUMDS

FBS
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Die maximale erlaubte Höhe über Dach ohne Bewehrung finden Sie in der untenstehenden Tabelle.
Bei allen Typen ist eine maximale Höhe von 3,30 m über Dach möglich, sofern ein Aussteifungsset eingebaut wird. 
Dieses wird im Baufortschritt eingebaut und vergossen. Die Mantelsteine haben passende Öffnungen integriert.

Maximale Höhe in m Maximale Höhe in m

Typ
 Außenmaß 

cm x cm 
Höhe über Erdgleiche in m Mauerwerk auf Kragplatte

Fertigkopf oder 
Verschieferung

FUMDS 12, 14 31 x 31 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,55 
1,34 

0,91 
0,65 

FUMDS / FBS 16 33 x 33 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,65 
1,44 

0,98 
0,70 

FUMDS / FBS 18, 20 36 x 36 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,80 
1,59 

1,05 
0,74 

FUMDS 22 40 x 40 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

2,00 
1,76 

1,07 
0,76 

FUMDS 25 50 x 50 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

2,50 
2,47 

1,76 
1,19 

FUMDS 30 55 x 55 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

2,75 
2,75 

1,96 
1,31 

FUMDS 12L, 14L, 16L 48 x 33 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,32 
1,32 

1,02 
0,71 

FUMDS 18L, 20L 51 x 36 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,44 
1,44 

1,06 
0,74 

FUMDS 22L 56 x 40 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,60 
1,60 

1,17 
0,81 

FUMDS 25L 65 x 50 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

2,00 
2,00 

1,79 
1,19 

FUMDS 30L 70 x 55 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

2,20 
2,20 

2,03 
1,35 

FUMDS D12 - D20 66 x 36 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,80 
1,50 

1,01 
0,71 

FUMDS D22 74 x 40 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

2,00 
1,66 

1,08 
0,75 

FUMDS D12L - D20L 84 x 36 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,80 
1,49 

1,05 
0,73 

FUMDS D22L 92 x 40 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

2,00 
1,60 

1,03 
0,72 

FUMDS 16/12 - 20/12 64 x 36 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,80 
1,50 

1,01 
0,71 

FUMDS 16/14 - 20/14 64 x 36 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,80 
1,50 

1,01 
0,71 

FUMDS 16/12L - 20/12L 78 x 36 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,80 
1,49 

1,05 
0,73 

FUMDS 16/14L - 20/14L 78 x 36 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,80 
1,49 

1,05 
0,73 

FUMDS 18/16, 20/16, 20/18 66 x 36 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,80 
1,50 

1,01 
0,71 

FUMDS 18/16L, 20/16L, 
20/18L

84 x 36 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,80 
1,49 

1,05 
0,73 

FUMDS 22/12, 22/14 67 x 40 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

2,00 
1,69 

1,11 
0,78 

FUMDS 22/12L, 22/14L 81 x 40 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

2,00 
1,68 

1,14 
0,79 

FUMDS 16/12AL - 20/12AL 64 x 36 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,80 
1,50 

1,01 
0,71 

Maximale Höhe über Dach
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Das Schornsteinsystem muss mindestens alle 5m gegen seitliches Ausweichen gehalten werden. Auch im Dach-
durchgang muss eine statisch haltbare Halterung vorgesehen werden, wir empfehlen den Einbau unseres stabilen 
Sparrenhalters, der auch für Zwischensparrenmontage geeignet ist.

Bei Einbau einer Bewehrung (z.B. das Schreyer Aussteifungsset) muss 
der Schornstein an zwei Punkten statisch sicher gehalten werden. Die 
Bewehrung muss 50 cm unterhalb des ersten Haltepunktes beginnen 
und bis zur Oberseite des vorletzten Mantelsteins geführt werden.

Deckendurchgänge / Abstände zu brennbaren 
Baustoffen:

•	 Größere Bauteile aus brennbarem Material (z.B. Holzwände, Balken, Holzplatten bei verschieferung) müssen 
bei immer 5 cm vom Mantelstein entfernt sein.

•	 Für streifenförmige brennbare Bauteile wie Fußleisten und Latten gilt: In Bereich der Decken- und Dachdurch-
gänge oder bei äußerer Dämmung müssen 5 cm Abstand eingehalten werden, außerhalb dieses Bereichs und 
ungedämmt dürfen sie direkt anliegen.

•	 Dach- und Deckendurchgänge aus nicht brennbaren Baustoffen müssen ca. 2 cm umlaufend größer sein als 
der Mantelstein.

•	 Der Zwischenraum zwischen Mantelstein und anderen Baustoffen ist mit nicht-brennbarer Mineralwolle der 
Baustoffklasse A1 zu füllen. Niemals Styrodur oder andere brennbare Stoffe anlegen.

•	 Nie gegen den Schornstein betonieren, immer Mineralwolle zwischen legen!
•	 Gipskartonplatten können ohne Abstand vollflächig mit nicht-brennbarem Ansetzbinder- oder Kleber hohl-

raumfrei aufgebracht werden.

Verzug / Schrägführung / Drehung

Ein Verzug ist auf Anfrage für viele Varianten möglich, allerdings nicht für feuchteunempfindliche Betriebsweise, 
also nur für feste Brennstoffe deren Abgastemperatur hoch genug ist dass kein Kondensat anfällt.

Eine Drehung nur bei einzügigen Systemen. Dabei wird eine Zwischenplatte aus Beton eingesetzt, auf der der 
Schornstein gedreht weiter gebaut werden kann. So sind Dachaustritte um 45° gedreht möglich.

Bei der Planung müssen Hindernisse wie Decken und Dachbalken aber auch brennbare Baustoffe berücksichtigt 
werden.

Halterung des Schornsteins
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Manschette zweiteilig

Spezial-Abdeckplatte

Schamotterohr, unglasiert

Dämmung

SCHREYER Mantelstein

Vollflächige Hinterlüftung

SCHREYER 
Schornsteinfertigkopf

Dämmung im Kaltbereich

Kopfausbildung mit Schreyer-Schornstein-Fertigkopf

Die Kopfausbildung mit dem Schreyer Schornstein-Fertigkopf sehen Sie in diesem Schnitt. Der Fertigkopf hängt 
an verzinkten Stahlbügeln mit einer Stärke von 3 mm. Edelstahlabstandhalter sorgen für die Fixierung des Kopfes 
am Schornstein. Der Kopf wird auf den Schornstein aufgehängt, es sind keine zusätzlichen Arbeiten zur Fixierung 
notwendig.
Durch Luftspalte zwischen Abdeckplatte und Fertigkopf oben sowie dem Fertigkopf und Mantelstein unten kann 
immer Luft über die ganze Oberfläche fließen. Durch diese offene Konstruktion wird eine vollflächige Hinterlüf-
tung erreicht die gewährleistet, dass anfallende Feuchtigkeit abgeführt wird. Die spezielle Dehnfugenmanschette 
aus Edelstahl sorgt für eine sichere Abdichtung des Kopfes. Wichtig ist, dass das Unterteil der Manschette mit 
beiliegendem Dichtband gegen die Abdeckplatte abgedichtet wird. 

Beim FUMDS-System sind im Kaltbereich des Schornsteins 3 cm Dämmung an den Mantelstein anzubringen.

Sparrenhalter
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Manschette, zweiteilig

Abdeckplatte

Schamotterohr

Dämmung

SCHREYER-Mantelstein

Umklinkerung

Kragplatte

Dämmung im Kaltbereich

Kopfausbildung mit Ummauerung

Die Kopfausbildung durch Ummauerung sehen Sie in diesem Schnitt. Für die Aufnahme der Klinker wird unterhalb 
der Dachhaut eine Kragplatte eingebaut. Durch die Öffnung der Kragplatte wird die Dämmmatte und das Innenrohr 
normal weitergeführt. Oberhalb der Kragplatte wird der Schornstein bis zur gewünschten Höhe weiter gemauert. 
Als Abschluss dient eine Abdeckplatte aus Beton. Es ist wichtig, dass im Mauerwerk einige Stoßfugen in der ersten 
und  letzten Klinkerschicht offen gelassen werden damit anfallende Feuchtigkeit entweichen kann. Andernfalls 
kann es später durch kleine Risse in den Fugen im Mauerwerk oder zwischen Mauerwerk und Abdeckplatte zu 
Schäden durch eindringendes Regenwasser kommen. Die spezielle Dehnfugenmanschette aus Edelstahl sorgt für 
eine sichere Abdichtung des Kopfes. Wichtig ist, dass das Unterteil der Manschette mit beiliegendem Dichtband 
gegen die Abdeckplatte abgedichtet wird. 

Beim FUMDS-System sind im Kaltbereich des Schornsteins 3 cm Dämmung an den Mantelstein anzubringen.

Sparrenhalter
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SCHREYER OPTIMAL
Das passivhaustaugliche LAS-Schornsteinsystem für Gasfeuerstätten.

Planungsunterlagen
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Systemmerkmale

Konzentrisches Luft-Abgassystem für Gasfeuerstätten

Die Verbrennungsluftversorgung der Feuerstätte erfolgt raumluftunab-
hängig über den ringspalt zwischen Mantelstein und ungedämmtem 
Keramikrohr. Durch diese platzsparende Bauweise wird die zuströmende 
Luft vorgewärmt und erlaubt so eine Energieeinsparung durch effizien-
tere Verbrennung. 

Der Leichtbetonmantelstein ist größenmäßig abgestuft und dadurch 
optimal an den Innenrohrdurchmesser angepasst. Elementhöhe 33 cm

Im Mantelstein integrierte Bewehrungskanäle erlauben eine Bewehrung 
des Schornsteins für eine maximale freistehende Höhe über Dach von 
3,30 m

Die Innenrohre sind aus Keramik und 100 cm lang. Sie besitzen eine Muf-
fenverbindung und werden durch Abstandhalter im Schacht zentriert.

Die Anschlüsse aus Keramik sind 66 cm hoch und besitzen ebenfalls 
eine Muffenverbindung.

Die Abdeckung erfolgt durch leichte Zuluftabdeckplatten aus Faser-
zement mit werksseitig abgedichteter Manschette aus Edelstahl. Die 
Verbrennungsluft wird so bestmöglich von den Abgasen getrennt. Die 
Öffnungen sind durch Luftgitter gegen Vögel geschützt.

Varianten mit mehren Zügen oder Multifunktionsschächten sind eben-
falls erhältlich. Auch Kombinationen mit Abgasleitungen für Gasthermen 
oder FBLASK/UMDS-Zügen sind möglich. In den Multifunktionsschacht 
können auch Leitungen verlegt werden.
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Der Schreyer OPTIMAL ist ein zweischaliges Schornsteinsystem, vom Deutschen 
Institut für Bautechnik zugelassen unter der Zul. -Nr. Z-1-3352.

Der Schreyer OPTIMAL ist ein zweischaliges keramisches Luft-Abgas-Schornsteinsys-
tem für Gasfeuerstätten. Durch den konzentrisch angeordneten Luftschacht werden 
bis zu 5 Feuerstätten an einem Zug versorgt. Das System ist feuchteunempfindlich, 
korrosionsfrei und für Über- als auch Unterdruckbetrieb geeignet.

Systemübersicht

Abgasanschluss aus Keramik mit Elastomer-
dichtung. Eine Zuluftanschlussplatte mit 
Dichtung erlaubt den einfachen Anschluss 
konzentrischer Verbindungsrohre der Feu-
erstätte. 

Putztüranschluss aus Keramik. Verschlossen 
wird der Anschluss mit einem Keramikde-
ckel aus Edelstahl und einer Revisionstür die 
im Wohnbereich auch mit einer Sichtblende 
versehen werden kann. 

Die Anschlüsse sind 66 cm hoch und kön-
nen dank Muffenverbindung an der Unter-
seite gekürzt werden.
 

Ein Kondensatablauf mit Flexrohr erlaubt 
die Ableitung von Niederschlagswasser und 

anfallendem Kondensat. 

Innenrohre aus korrosionsfreier Keramik 
mit Muffenverbindung. Die Innenrohre sind 
100 cm lang.

Auflagekreuz aus Edelstahl als Basis für die 
Rohrsäule. Erlaubt einen sofortigen Weiterbau 
ohne Wartezeiten für die Sockelerstellung.
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Zuluftabdeckplatte aus Faserzement mit werksseitig verklebter 
Dehnfugenmanschette aus Edelstahl. Die Platte wird mit Schrauben 
montiert und ist abnehmbar.

Fertigkopf aus Faserzement. Wahlweise ist natürlich auch eine Ver-
kleidung mit Schiefer, Blech oder Klinker möglich.

Leichtbeton-Mantelstein mit 5cm Wandstärke. 
Ebene Flächen erlauben ein leichtes Versetzen. 
Verklebt wird mit normalem Mörtel. Integrierte 
Bewehrungszellen ermöglichen eine Bewehrung.

Kalte Verbrennungsluft wird von außen durch den Ringspalt am 
warmen Rohr vorbeigeführt und nimmt dabei ein Teil der im Abgas 
enthaltenen Wärme auf. Die Feuerstätte erhält vorgewärmte Ver-
brennungsluft, die Verbrennung erfolgt effizienter: Das spart Energie.

NEU: Magnetisch haftende Türblende für die Ka-
schierung der Reinigungstür im Wohnbereich. Die 
Blende ist weiß grundiert und kann in Wandfarbe 
gestrichen werden.
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Abgas-Zuluft-Anschluss

Durch den Ringspalt zwischen dem quadratischen Mantelstein und dem runden Innenrohr strömt die 
Verbrennungsluft für das Heizgerät (im Bild unten Lila) von der Mündung des Systems nach unten zum 
Anschluss. 

Der Anschluss der Feuerstätte erfolgt i. d. Regel konzentrisch: Das Abgasrohr (rot) wird durch das Zu-
luftrohr (blau) hindurch geführt. Das spart Platz und sieht optisch besser aus als wenn zwei Rohre ange-
schlossen werden. Der Anschluss wird mit elastomeren Dichtungen abgedichtet. Diese passen sich dem 
Rohrdurchmesser an und dichten sauber ab.

Optimal-Anschlussdetail

Konzentrische Verbrennungsluftversorgung
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Einzügig Bestellnr
= ø

Außenmaß
cm

Lichter  ø
cm

Abgas
Querschnitt

cm2

Zuluft
Querschnitt

cm2

Gesamt
Gewicht

kg/m

Krag-
platte

kg

Abdeck-
platte

kg

Opti 12 34 x 34 12 113 404 52 45 35

Opti 14 34 x 34 14 154 357 54 45 35

Opti 16 38 x 38 16 201 480 60 50 40

Opti 18 38 x 38 18 254 420 62 50 40

Opti 20 42 x 42 20 314 612 117 55 42

SCHREYER-Optimal Lieferprogramm:

Einfache Bestellung durch Grundausstattung

Die Grundausstattung enthält alle benötigten Zubehörteile 
und besteht aus folgenden Teilen:

•	 1 Stück Fugenglätter (a)
•	 1 Stück Auflagekreuz mit Kondensatschale und Ablaufschlauch(b)
•	 1 Stück Rauchrohranschluss mit Zuluftanschluss (c)
•	 1 Stück Putztüranschluss (d)
•	 1 Stück Edelstahl-Kontrollverschluss (e)
•	 1 Stück Revisionstür Groß (f)
•	 1 Eimer Säurekitt 5,5 Kg  (g)
•	 Abstandhalter entsprechend der Höhe 
•	 1 Stück Kopfbauteil wahlweise für Fertigkopf, Verschieferung  oder 

Ummauerung (h)
		
Wichtig: Geben Sie bei der Bestellung die Art des Kopfteiles an!

* Das Kopfbauteil enthält eine Zuluft-Abdeckplatte sowie eine Dehnfugenmanschette inkl. Befestigungsmaterial.

a b c d e f g h*
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Technische Daten

System: 	 		  OPTIMAL
Aufbau:		  	 Ungedämmtes Keramikrohr mit konzentrischem Zuluftschacht im 			 
				    Leichtbetonschacht mit Zuluftabdeckplatte zur Trennung von Abgas 			
				    und Zuluft.
Einsatz:			   Raumluftunabhängiger Betrieb von Heizgeräten für Öl und Gas 			 
				    mit Abgastemperaturen bis 400°C

Systemname Schreyer OPTIMAL

Zulassung Z-7.1-3352

Nach Norm —

Klassifizierungen T400 N1 W2 O50 LA90  (Unterdruck) ?

T200 N1 W2 O50 LA90  (Unterdruck) ?

T200 P1 W2 O50 LA90 (Überdruck) ?

Wärmedurchlasswiderstand 0,4 m2K/W

Brennstoffart Gas oder Öl

W3G-Klassifiziert NEIN

Luft-Abgas-System JA

Feuchteunempfindlich JA

Rußbrandbeständig NEIN

Zuluftversorgung JA 

Material Innenrohr Keramik, 10mm stark mit Muffenverbindung

Passivhaustauglich JA

Material Dämmung Keine

Material Mantelstein Leichtbeton, 5cm Wandstärke

Höhe Mantelsteinelement 32 cm (+1cm Mörtelfuge = 3 Stück pro lfm)

Höhe Anschlussformstücke 66 cm

Höhe Innenrohre 100 cm

Lieferbare Innendurchmesser 12, 14, 16, 18 und 20 cm 

* Alle Schreyer Schornsteinsysteme sind Passivhaus-Tauglich

Das Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. in München hat die Tauglichkeit untersucht und ein Bestätigungs-
zertifikat ausgestellt. 
Eine zusätzliche Dämmung unserer Schornsteinsysteme ist auch in Passivhäusern nicht notwendig!

Das Zertifikat können Sie als PDF-Datei von unser Website unter www.schreyer-schornstein.de herunter laden.
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Anschlusshöhen

Es muss immer ein leerer Mantelstein als Sockel verwendet werden damit genügend Platz für die Verlegung des 
Ablaufschlauchs gegeben ist.

Die Standard-Anschlusshöhe ab Werk beträgt 150 cm OKRF (Abbildung A)

Wenn man das Anschlussformstück kürzt sind auch 115 cm Höhe OKRF möglich. Durch die Möglichkeit das Form-
stück zu kürzen können passende Anschlusshöhen leicht realisiert werden. Abbildung B zeigt das Beispielhaft. 
Die Rohre können mit einer Diamanttrennscheibe sehr leicht geschnitten werden.

A B
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Maße der Zuluft-Abdeckplatten

Zuluft-Abdeckplatte für Ummauerung

Material: 	 Faserzement, 8mm stark, Lackiert
Anwendung:	 - Ummauerung mit Klinker
Größe: 		 44 cm größer als der Mantelstein 

Zuluft-Abdeckplatte für Verputz
Material: 	 Faserzement, 8mm stark, Lackiert
Anwendung:	 - Verputz max. 2 cm stark
Größe: 		 14 cm größer als der Mantelstein 

Abdeckplatten werden als Abschluss des Schornsteines verwendet und schützen den Schornstein vor Durchfeuch-
tung. Sie trennen die Abgase von der Zuluft und verhindern Eindringen von Vögeln durch Luftgitter aus Aluminium.

Material: 	 Faserzement 8mm mit eingeklebten Abstandhalter und Aluminium-Luftgitter
Höhe: 		  115 mm 
Überstand: 	 Ca. 50mm umlaufend um die jeweilige Schornsteinkopf-Verkleidung
Befestigung:	 Mit vormontierten Einschlagdübeln und M12 Innensechskantschrauben aus Edelstahl.

Zuluft-Abdeckplatte für Verschieferung / Fertigkopf 
Material: 	 Faserzement, 8mm stark, Lackiert
Anwendung:	 - Bauseitige Verschieferung (max 10cm)
		  - Verblechung (max 10 cm)
		  - Fertigkopf Glatt / Ziegelmuster
Größe: 		 28 cm größer als der Mantelstein 

Sonderanfertigungen sind schnell lieferbar
Für Sonderanwendungen stellen wir Zuluft-Ab-
deckplatten auch in Sondergrößen her. Zum Bei-
spiel bei mehreren Schornsteinen nebeneinander, 
oder wie im Beispiel links, über Eck stehend.

Unsere CNC-gesteuerte Fertigungsanlage produ-
ziert diese Platten millimetergenau. Die Lieferzeiten 
sind kurz. 

Bis zu 3 m lange Abdeckplatten können geliefert 
werden, auch in mehreren Teilen mit Verbindungs-
flanschen.

Die Kragplatte für Ummauerung

Material: 	 Leichtbeton mit Kieszusatz und Bewehrung
Anwendung:	 Bauseitige Ummauerung, Aufnahme der Klinker
		  bis zu einer Höhe von 3,30 m.
		  Wird unterhalb der Dachhaut eingebaut.
Größe: 		 Immer 34 cm größer als der Mantelstein 
Typen:		  Für alle Durchmesser
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Die maximale erlaubte Höhe über Dach ohne Bewehrung finden Sie in der untenstehenden Tabelle.
Bei allen Typen ist eine maximale Höhe von 3,30 m über Dach möglich, sofern ein Aussteifungsset eingebaut wird. 
Dieses wird im Baufortschritt eingebaut und vergossen. Die Mantelsteine haben passende Öffnungen integriert.

Halterung des Schornsteins

Das Schornsteinsystem muss mindestens alle 5m gegen seitliches 
Ausweichen gehalten werden. Auch im Dachdurchgang muss eine 
statisch haltbare Halterung vorgesehen werden, wir empfehlen den 
Einbau unseres stabilen Sparrenhalters, der auch für Zwischensparren-
montage geeignet ist.

Bei Einbau einer Bewehrung (z.B. das Schreyer Aussteifungsset) muss 
der Schornstein an zwei Punkten statisch sicher gehalten werden. Die 
Bewehrung muss 50 cm unterhalb des ersten Haltepunktes beginnen 
und bis zur Oberseite des vorletzten Mantelsteins geführt werden.

Deckendurchgänge / Abstände zu brennbaren Baustoffen:

•	 Größere Bauteile aus brennbarem Material (z.B. Holzwände, Balken, Holzplatten bei verschieferung) müssen 
immer 5 cm vom Mantelstein entfernt sein.

•	 Für streifenförmige brennbare Bauteile wie Fußleisten und Latten gilt: In Bereich der Decken- und Dachdurch-
gänge oder bei äußerer Dämmung müssen 5 cm Abstand eingehalten werden, außerhalb dieses Bereichs und 
ungedämmt dürfen sie direkt anliegen.

•	 Dach- und Deckendurchgänge aus nicht brennbaren Baustoffen müssen ca. 2 cm umlaufend größer sein als 
der Mantelstein.

•	 Der Zwischenraum zwischen Mantelstein und anderen Baustoffen ist mit nicht-brennbarer Mineralwolle der 
Baustoffklasse A1 zu füllen. Niemals Styrodur oder andere brennbare Stoffe anlegen.

•	 Nie gegen den Schornstein betonieren, immer Mineralwolle zwischen legen!
•	 Gipskartonplatten können ohne Abstand vollflächig mit nicht-brennbarem Ansetzbinder- oder Kleber hohl-

raumfrei aufgebracht werden.

Verzug / Schrägführung / Drehung

Ein Verzug oder eine Drehung sind nicht möglich! Bei der Planung müssen Hindernisse wie Decken und Dachbal-
ken aber auch brennbare Baustoffe berücksichtigt werden.

Maximale Höhe in m Maximale Höhe in m

Typ  Außenmaß 
cm x cm 

Höhe über Erdgleiche in m Mauerwerk auf Kragplatte Fertigkopf oder 
Verschieferung

OPTIMAL 12, 14 34 x 34
0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,70 
1,48 

0,92 
0,65 

OPTIMAL 16, 18 38 x 38
0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,87 
1,66 

1,07 
0,76 

OPTIMAL 20 42 x 42
0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

2,00 
1,78 

1,25 
1,04

Maximale Höhe über Dach
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OPTIMAL

Manschette zweiteilig

Kopfteil

Schamotterohr

SCHREYER Mantelstein

Vollflächige 
Hinterlüftung

SCHREYER 
Schornsteinfertigkopf

Kopfausbildung mit Schreyer-Schornstein-Fertigkopf

Die Kopfausbildung mit dem Schreyer Schornstein-Fertigkopf sehen Sie in diesem Schnitt. Der Fertigkopf hängt 
an verzinkten Stahlbügeln mit einer Stärke von 3 mm. Edelstahlabstandhalter sorgen für die Fixierung des Kopfes 
am Schornstein. Der Fertigkopf wird an den Mantelstein aufgehängt, es sind keine zusätzlichen Arbeiten zur 
Fixierung notwendig.
Durch Luftspalte zwischen Abdeckplatte und Fertigkopf oben sowie dem Fertigkopf und der Dachhaut unten kann 
immer Luft über die ganze Oberfläche fließen. Durch diese offene Konstruktion wird eine vollflächige Hinterlüftung 
erreicht die gewährleistet, dass anfallende Feuchtigkeit abgeführt wird. Die spezielle Dehnfugenmanschette aus 
Edelstahl sorgt für eine sichere Abdichtung des Kopfes, das Unterteil ist ab Werk aufgeklebt. 

SCHREYER 
Sparrenhalter

NEU! 
Manschette ab 
Werk verklebt!
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OPTIMAL

Kopfteil

Schamotterohr

SCHREYER-Mantelstein

Umklinkerung mit einigen
offenen Stoßfugen für 
Belüftung

Kragplatte

Kopfausbildung mit Ummauerung

Die Kopfausbildung durch Ummauerung sehen Sie in diesem Schnitt. Für die Aufnahme der Klinker wird unter-
halb der Dachhaut eine Kragplatte eingebaut. Durch die Öffnung der Kragplatte wird die Dämmschale und das 
Innenrohr normal weitergeführt. Oberhalb der Kragplatte wird der Schornstein bis zur gewünschten Höhe weiter 
gemauert. Als Abschluss dient eine Kopfteil aus Beton mit Abströmplatte. Es ist wichtig, dass im Mauerwerk einige 
Stoßfugen in der ersten und  letzten Klinkerschicht offen gelassen werden, damit anfallende Feuchtigkeit entwei-
chen kann. Andernfalls kann es später durch kleine Risse in den Fugen im Mauerwerk oder zwischen Mauerwerk 
und Abdeckplatte zu Schäden durch eindringendes Regenwasser kommen. Die spezielle Dehnfugenmanschette 
aus Edelstahl sorgt für eine sichere Abdichtung des Kopfes, das Unterteil ist ab Werk aufgeklebt.

Dehnfugenmanschette

Sparrenhalter

NEU! 
Manschette ab 
Werk verklebt!
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SCHREYER SANIERUNG
Das keramische Saniersystem

Planungsunterlagen
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Sanierung

Systemmerkmale

Die ständige Weiterentwicklung der Heizgeräte hat dazu geführt, dass die 
meisten alten Schornsteine nicht mehr kompatibel zu modernen Heizan-
lagen sind. Entweder sie sind nicht feuchteunempfindlich, ihr Querschnitt 
ist zu groß oder sogar beides trifft zu. 

Diese Probleme können mit dem SCHREYER Saniersystem beseitigt werden. 
Es besteht aus 100 cm langen keramischen Muffenrohren. Diese Rohre 
besitzen einen sehr hohen Dampfdiffusionswiderstand. Durch die Muffen 
sind die Verbindungsstellen sehr dicht und langzeitstabil; 

Basierend auf die bewährten Keramikrohre des UMDS- und OPTIMAL-Sys-
tems erlaubt es die Sanierung alter Schornsteine um sie wieder fit zu 
machen für moderne Feuerstätten.

Nach der Sanierung können an den Schornstein wieder wahlweise Gas- 
und Ölfeuerstätten oder Öfen und Kamine angeschlossen werden. 

Die Rohrsäule wird dabei von oben mit einer Winde herabgelassen und 
so nach und nach zusammengebaut. Durch die Muffenverbindung und 
kleiner Zentrierklammern ist sicher gestellt, dass die Verklebung sicher 
durchgeführt wird. 

Das Keramikrohr ist korrosionsbeständig und feuerfest, es kann bis 400°C 
Abgastemperatur betrieben werden. Im Feuchtbetrieb ist der sanierte Zug 
auch feuchteunempfindlich. Für die Abfuhr von Kondensaten und Nieder-
schlagswasser wird ein Konsolzylinder mit HT40-Ablaufrohr verwendet.

Als Abschluss liefern wir Dehnfugenmanschetten mit Belüftung, die eine 
Austrockung des bestehenden Schachtes begünstigen. 

Die Rohre sind 100 cm lang, die Anschlüsse 66 cm. Gehalten wird die 
Rohrsäule mit Abstandhaltern aus Edelstahl. Das System kann in allen 
bestehenden Schächten ab 16 cm Durchmesser eingebaut werden.

Das Saniersystem ist in Durchmessern von 14-20 cm erhältlich.
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Lieferprogramm

Lieferbare Durchmesser: 120 bis 200 mm
Zubehör:	 Innenrohre 100 cm hoch
		  Rauchrohranschluss 66 cm hoch
		  Revisionstür
		  Putztüranschluss mit runder Putztür, 66 cm hoch
		  Konsolzylinder mit Ablaufrohr, 15 cm hoch 
		  Abstandhalter aus Edelstahl
		  Saniermanschette

		

Technische Daten

System	 		  SANIERUNG
Aufbau:		  	 Ungedämmtes Keramikrohr mit Muffenverbindung
Einsatz:			   Alle Regelfeuerstätten bis 400°C

Systemname Schreyer SANIERUNG

Leistungserklärung Nr. 1457-2-01-001-2013-06-28

Nach Norm —

Klassifizierungen
T400 N1 D3 G50 Trockenbetrieb
T400 N1 W2 O50 Nassbetrieb

Wärmedurchlasswiderstand 0,4 m2K/W

Brennstoffart Alle

W3G-Klassifiziert NEIN

Feuchteunempfindlich JA

Rußbrandbeständig JA (Im Trockenbetrieb)

Material Innenrohr Keramik, 10mm stark mit Muffenverbindung

Passivhaustauglich JA

Höhe Anschlussformstücke 66 cm

Höhe Innenrohre 100 cm

Lieferbare Innendurchmesser 12, 14, 16, 18 und 20 cm 
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Sanierung

In der Anschlusshöhe ist man bei diesem System sehr flexibel. Basierend auf den Standardaufbau mit Konsolzy-
linder, Putztüranschluss und Rauchrohranschluss ist die Mindesthöhe 133 cm  OKRF.

Der Rauchrohranschluss kann aber dank der Muffenverbindung gekürzt werden, so dass durch Zuschnitt und 
ggf. Zwischensetzen von Rohren fast jede beliebige Höhe realisiert werden kann. 

Anschlusshöhen
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Schacht- und Lüftungssteine
SCHREYER SCHACHTSTEINE
Schachtsteine für Abgasleitung und Belüftung

Planungsunterlagen
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Schacht- und Lüftungssteine

SCHREYER Schachtsteine
Wir liefern Schachtsteine mit 5 cm Wandstärke und Feuerwiderstandsklasse F90 für die Umhüllung einer Abgas-
leitung, Leitungsführung in Gebäuden oder Lüftungsaufgaben. Durch die Feuerwiderstandsklasse F90 auch durch 
mehrere Wohneinheiten.

Technische Daten

Leistungserklärung Nr. 0004 2013-06-24

Klassifizierungen F90

Wärmedurchlasswiderstand 0,12 m2K/W

Material Leichtbeton, 5 cm Wandstärke

Höhe 32 cm (+1 cm Fugenstärke = 3 Stück / lfm)

Bestell-Nr. Innenmaß
cm

Außenmaß
cm

Gewicht
kg / m

LH 1/ 5 1 x 10 x 15  20 x 25 38

LH 2/ 5 2 x 10 x 15  35 x 25 62

LH 3/ 5 3 x 10 x 15  50 x 25 88

LH 4/ 5 4 x 10 x 15  65 x 25 112

Bestell-Nr. Innenmaß
cm

Außenmaß
cm

Gewicht
kg / m

LL 2/ 5 2 x 10 x 15  45 x 20 66

LL 3/ 5 3 x 10 x 15  65 x 20 94

LL 4/ 5 4 x 10 x 15  85 x 20 122

Bestell-Nr. Abbildung Innenmaß
cm

Außenmaß
cm

Gewicht
kg / m

ASL 18   1 18 x 18  28 x 28 42

ASL 24  1 24 x 24  34 x 34 50

ASL 28  1 28 x 28  38 x 38 57

ASL 32   1 32 x 32  42 x 42 74

ASL 36  1 36 x 36 46 x 46 82

ASL 40   1 40 x 40 50 x 50 96

ASL D28  2 2x 28 x 28 71 x 38 117

ASL 28L   3 28 x 28 u. 28 x 10 53 x 38 109

ASL 32L   3 32 x 32 u. 32 x 10 57 x 42 114

Leerschächte mit Feuerwiderstandsklasse F90
Wandstärke 5 cm.      Mit 30mm-Eckzellen für statische Bewehrung, max. 3,3m über Dach möglich.

Schreyer ASL-Schachtsteine | 5cm Wandstärke, F90

Schreyer Einzelschachtlüftungen | 5cm Wandstärke, F90

1

2

3

Alle Schachtsteine werden mit normalem Mörtel versetzt.

Leerschächte mit Feuerwiderstandsklasse F90
Wandstärke 5 cm.      
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Schacht- und Lüftungssteine

Lüftungsgitter
10 x 28 cm
mit Rahmen

Revisionstür 
Groß Verzinkt

mit PA IV-Prüfzeichen
Außen: 27,6x36 cm
Innen: 19,6x27,6 cm

Türblende Groß
Stahlblech

Weiß grundiert
Magnetisch haftend

280x360x5mm

€/Stck. €/Stck.

Passend für Kragplatte
für Ummauerung

Abdeckplatte
für Ummauerung

Spezialabdeckplatte
für 

Verschieferung / Fertigkopf / Verblechung

Maße [cm] Maße [cm] Maße [cm]

ASL 18 62 x 62 62 x 62 56 x 56

ASL 24 68 x 68 68 x 68 62 x 62

ASL 28 72 x 72 72 x 72 66 x 66

ASL 32 76 x 76 76 x 76 70 x 70

ASL 36 80 x 80 80 x 80 74 x 74

ASL 40 84 x 84 84 x 84 78 x 78

ASL 28L 87 x 72 87 x 72 81 x 66

ASL 32L 91 x 72 91 x 72 85 x 70

ASL D28 105 x 72 105 x 72  99 x 66

Krag- und Abdeckplatten | Für ASL-Schachsteine

Zubehör | Geeignet für alle Schächte

NEU!
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Schacht- und Lüftungssteine

Die maximale erlaubte Höhe über Dach ohne Bewehrung finden Sie in der untenstehenden Tabelle.
Bei allen ASL-Typen ist eine maximale Höhe von 3,30 m über Dach möglich, sofern ein Aussteifungsset einge-
baut wird. Dieses wird im Baufortschritt eingebaut und vergossen. Die Mantelsteine haben passende Öffnungen 
integriert.

Halterung des Schachtes
Das Schornsteinsystem muss mindestens alle 5m gegen seitliches Aus-
weichen gehalten werden. Auch im Dachdurchgang muss eine statisch 
haltbare Halterung vorgesehen werden, wir empfehlen den Einbau 
unseres stabilen Sparrenhalters, der auch für Zwischensparrenmontage 
geeignet ist.

Bei Einbau einer Bewehrung (z.B. das Schreyer Aussteifungsset) muss 
der Schornstein an zwei Punkten statisch sicher gehalten werden. Die 
Bewehrung muss 50 cm unterhalb des ersten Haltepunktes beginnen und 
bis zur Oberseite des vorletzten Mantelsteins geführt werden.

Deckendurchgänge / Abstände zu brennbaren Baustoffen:

•	 Größere Bauteile aus brennbarem Material (z.B. Holzwände, Balken, Holzplatten bei verschieferung) müssen 
immer 5 cm vom Mantelstein entfernt sein.

•	 Für streifenförmige brennbare Bauteile wie Fußleisten und Latten gilt: In Bereich der Decken- und Dachdurch-
gänge oder bei äußerer Dämmung müssen 5 cm Abstand eingehalten werden, außerhalb dieses Bereichs und 
ungedämmt dürfen sie direkt anliegen.

•	 Dach- und Deckendurchgänge aus nicht brennbaren Baustoffen müssen ca. 2 cm umlaufend größer sein als 
der Mantelstein.

•	 Der Zwischenraum zwischen Mantelstein und anderen Baustoffen ist mit nicht-brennbarer Mineralwolle der 
Baustoffklasse A1 zu füllen. Niemals Styrodur oder andere brennbare Stoffe anlegen.

•	 Nie gegen den Schornstein betonieren, immer Mineralwolle zwischen legen!
•	 Gipskartonplatten können ohne Abstand vollflächig mit nicht-brennbarem Ansetzbinder- oder Kleber hohl-

raumfrei aufgebracht werden.

Verzug / Schrägführung / Drehung

Je nach Anwendungsfall kann der Schacht auch verzogen werden. Schräg geschnittene Schachtsteine sind aber 
nur auf Anfrage lieferbar.

Maximale Höhe in m Maximale Höhe in m

Typ  Außenmaß 
cm x cm 

Höhe über Erdgleiche in m Mauerwerk auf Kragplatte Fertigkopf oder 
Verschieferung

ASL 18 28 x 28 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,48 
1,48 

0,65 
0,65 

ASL 24 34 x 34 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,70 
1,48 

0,92 
0,65 

ASL 28 38 x 38 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,87 
1,66 

1,07 
0,76 

ASL 32 42 x 42 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

2,00
1,78 

1,25 
1,04

ASL 36 46 x 46 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

2,50
2,47 

1,76 
1,19 

ASL 28L 53 x 38 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,44 
1,44 

1,06 
0,74 

ASL 32L 57 x 42 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,60 
1,60 

1,17 
0,81 

ASL D28 71 x 38 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,80 
1,50 

1,01 
0,71 

Einzelschachtlüftungen 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,70 
1,48 

0,92 
0,65 

Maximale Höhe über Dach
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Schacht- und Lüftungssteine

Maße der Abdeckplatten

Abdeckplatten werden als Abschluss des Schachtes verwendet und schützen den Schornstein vor Durchfeuchtung. 

Die Spezialabdeckplatte schwere Ausführung

Material: 	 Schwerbeton mit Bewehrung
Anwendung:	 - Schreyer Fertigkopf, auch Schieferstruktur
		  - Bauseitige Verschieferung (max. 10 cm)
Größe: 		 Standard 28 cm größer als der Mantelstein. Ausnahme: 
		  Bei Typen für Schieferkopf 9 cm größer als der Fertigkopf 
Typen:		  Für alle Durchmesser

Die Abdeckplatte für Ummauerung

Material: 	 Schwerbeton mit Bewehrung
Anwendung:	 Bauseitige Ummauerung
Größe: 		 Immer 34 cm größer als der Mantelstein 
Typen:		  Für alle Durchmesser

Die Kragplatte für Ummauerung

Material: 	 Leichtbeton mit Kieszusatz und Bewehrung
Anwendung:	 Bauseitige Ummauerung, Aufnahme der Klinker
		  bis zu einer Höhe von 3,30 m.
		  Wird unterhalb der Dachhaut eingebaut.
Größe: 		 Immer 34 cm größer als der Mantelstein 
Typen:		  Für alle Durchmesser
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Schacht- und Lüftungssteine

Abmessungen der ASL-Schachtsteine

Die Öffnungen wurden auf der geschlossenen Seite gemessen, Maßabweichungen ergeben sich durch die Koni-
zität der Fertigungskerne.

Toleranzen: 	 Außenmaß und Höhe: Maße über 30 cm: ±3mm, Maße über 30 bis 150 cm:  ±1%
		  Wangenstärke: Querschnitt bis 40 cm: ≥ 40 mm, Querschnitt von 40 bis 60 cm: ≥ 50 mm

Höhe der Mantelsteine: 32,3 cm
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Fertigkopf

NEUE

HOCHWERTIGE

LACKIERUNG

SCHREYER Fertigkopf
Der Fertigkopf mit vollflächiger Hinterlüftung

Planungsunterlagen
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Fertigkopf

Konstruktiver Aufbau
Fertigköpfe in Glatt oder Ziegelmuster bestehen aus 8 mm starken Faserzementplatten. Diese werden mit Alu-
miniumprofilen aneinander befestigt. Ziegelmuster-Fertigköpfe werden zusätzlich mit Zweikomponenten-Kleber 
geklebt. 
Fertigköpfe in Schieferstruktur bestehen aus Faserbetonplatten, die mit einem Spezialkleber verklebt werden. 

Für die Aufhängung werden verzinkte Schwerlastwinkel eingesetzt. Die Anzahl der Winkel beträgt mindestens 
4 Stück, ist aber so dimensioniert dass eine maximale Belastung von 15 Kg pro Winkel nicht überschritten wird.

Die Winkel werden mit Schrauben an den Fertigkopf befestigt. Für die seitli- che 
Stabilisierung werden Abstandhalter aus federndem Edelstahl einge-
setzt. Diese halten den Kopf flexibel am Schornstein und 
sorgen für den richtigen Abstand.

Montage

Der Schornstein wird zur Dachfläche hin abgedichtet. Auf den letzten Stein des Schornsteins wird Mörtel auf-
getragen. Dann wird der Fertigkopf von oben über den Schornstein gestülpt bis er an den Stahlwinkeln am 
Schornstein hängt. 
Eine Abdeckplatte wird dann noch montiert und die Rohrsäule mit der Dehnfugenmanschette abgedichtet. Die 
Montage dauert ca. eine halbe Stunde.

Versiegelung / Lackierung
Alle Fertigköpfe werden gegen Feuchtigkeit imprägniert. Lackierte Köpfe in Schieferstruktur oder in Glatt / Farbig 
werden zwei Mal grundiert und zwei Mal mit einer hochwertigen Fassadenfarbe auf Wasserbasis rundherum 
versiegelt. 

Ziegelmuster-Fertigköpfe werden mit einer Ziegelnachbildung beklebt, die ca. 2-3 mm stark strukturiert ist und 
echten Ziegeln sehr ähnelt. Farben finden Sie auf der nächsten Seite.

Gewichte und Längen
Die maximale Breite beträgt 128 cm. Die maximale Längen betragen bei Glatt/Farbig und Ziegelmuster 313 cm, 
bei Schieferstruktur 283 cm.
Schieferstrukturköpfe sind in der Breite nur in 10cm-Schritten lieferbar!

Das Gewicht berechnet sich nach Quadratmeter:
Glatt/Farbig: 		  15 kg/m2

Ziegelmuster: 		  20 kg/m2

Schieferstruktur: 	 30 kg/m2

Der Mindestabstand Innenseite Fertigkopf zu Schornsteinaußenseite beträgt wegen der Abstandhalter 4cm.
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Fertigkopf

Lieferprogramm

Wir liefern Fertigköpfe für alle Schornsteintypen im Standardprogramm in den Strukturen 

Glatt / Farbig (Lackiert)
Ziegelmuster (Ziegelnachbildung)
Schieferstruktur (Lackiert)

Darüber hinaus fertigen wir auch Sondermaße in allen Strukturen.

Schwarz Braun Ziegelrot RömerrotKlassikrot

Rot

Ziegelmuster Standardfarben

Schieferstruktur Standardfarben - Auslaufprodukt, Lieferung solange Vorrat reicht

Achtung: Schieferstruktur ist wegen des Schiefermusters nur in 10cm-Schritten möglich. Bestellen Sie daher immer 
aufgerundet auf volle 10 cm.

Aus drucktechnischen Gründen können die hier dargestellten Farben nicht originalgetreu dargestellt werden und kön-
nen von der wirklichen Farbe abweichen. Für einen genauen Farbeindruck verweisen wir auf unsere Musterfarbtafeln.

Glatt/Farbig Standardfarben

Schwarz Braun Ziegelrot Römerrot Viele 
RAL-Töne gegen 
Aufpreis

Klassikrot

Braun Schwarz

Sonderfarben (Angaben in Ziegelfarbe / Fugenfarbe)

rot braun

schwarz

Nr. 11- rot / weiß Nr. 16 - Rustikalrot / dunkelgrau Nr. 18 - rotbraun / weiß Nr. 12 - gelb / dunkelgrau

Nr. 19 - graugelb / dunkelgrau Nr. 13 - rustikal hell / dunkelgrau Nr. 14 - weiß / grau * Nr. 15 - weiß / weiß *

Sonderfarben (Angaben in Ziegelfarbe / Fugenfarbe)

rot braun

schwarz

Nr. 11- rot / weiß Nr. 16 - Rustikalrot / dunkelgrau Nr. 18 - rotbraun / weiß Nr. 12 - gelb / dunkelgrau

Nr. 19 - graugelb / dunkelgrau Nr. 13 - rustikal hell / dunkelgrau Nr. 14 - weiß / grau * Nr. 15 - weiß / weiß *

Viele 
RAL-Töne gegen 
Aufpreis
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Fertigkopf

Details Schornstein mit Fertigkopf

Der regendichte Abschluss erfolgt durch eine Abdeckplatte, die ja nach Schornsteinsystem aus einer Zuluftab-
deckplatte oder einer Spezial-Abdeckplatte aus Beton bestehen kann. Eine Dichtmanschette aus Edelstahl dichtet 
das System ab und erlaubt dennoch die Wärmeausdehnung des Innenrohres.

Die Fertigköpfe sind rundum hinterlüftet und sorgen so für einen trockenen Schornstein.kopf. Seit über 40 Jahren 
sind diese Köpfe im Einsatz und haben so ihre Langlebigkeit unter Beweis gestellt.

Abdeckplatte (Systemabhängig)

Fertigkopf

Leichtbeton-Mantelstein

Dacheindichtung

Sparrenhalter

Manschette Oberteil

Manschette Unterteil
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Zubehör
SCHREYER Zubehör
Zubehör für den Schornstein

Planungsunterlagen
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ZubehörZubehör

Mündungsaufsätze und Regenhauben

Mündungsverlängerung

Material: Edelstahl V2A
Erhältlich in Durchmessern von 12 - 25 cm

Erhöht den Zug um 30 cm
Diese Verlängerung wird in das Innenrohr gesteckt, eine Sicke verhindert 
das Abrutschen in den Zug. Blechzungen verankern die Haube fest im Rohr.
Sie dient zur Verlängerung des Schornsteins in Verbindung mit nebenlie-
genden Lufteinlässen oder zur Verbesserung des Zugs.

Für größere Verlängerungen sehen Sie die folgenden Seiten.

Regenhaube

Material: Edelstahl V2A
Erhältlich in Durchmessern von 12 - 25 cm
Diese Regenhaube wird einfach in das Innenrohr gesteckt und mit einge-
prägten Blechzungen im Rohr fixiert. Ein Stahlseil sichert die Haube an der 
Abdeckplatte. Die Haube schützt zuverlässig gegen Regeneinfall und ist 
aufklappbar damit der Schornsteinfeger leichter reinigen kann.
Die neue Form sorgt durch den Schutzring für mehr Schutz gegen Nieder-
schlag.

Regenhaube mit Funkenschutzgitter

Material: Edelstahl V2A
Erhältlich in Durchmessern von 12 - 25 cm
Diese Regenhaube wird einfach in das Innenrohr gesteckt und mit einge-
prägten Blechzungen im Rohr fixiert. Ein Stahlseil sichert die Haube an der 
Abdeckplatte. Die Haube schützt zuverlässig gegen Regeneinfall und ist 
aufklappbar damit der Schornsteinfeger leichter reinigen kann.
Mit integriertem Funkenschutzgitter aus Edelstahl, geeignet für Reetdächer.

NEUE
FORM!

NEUE
FORM!
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Zubehör

Orkanaufsatz Typ 0

Ausführung ohne Abdeckung
Material: Schwerbeton
Maße: 36 x 36 cm, Innenmaß 20 cm rund
Passend für Innendurchmesser bis 20 cm

Verbessert den Zug bei Seitenwind.

Orkanaufsatz Typ 4

Ausführung mit aufklappbarer Edelstahl-Abdeckung
Material: Schwerbeton mit Edelstahlabdeckung
Maße: 32 x 32 x 31 cm (bxtxh), Öffnung 20 cm rund
Passend für Innendurchmesser bis 20 cm

Verbessert den Zug und verhindert Fallwinde

Mündungsverschlussstein

Verschließt stillgelegte Züge, belüftet diese aber und verhindert so 
Feuchtigkeitsansammlungen im Zug.
Material: Schwerbeton 
Maße: 33 x 33 x 11 cm (bxtxh) (Typ 1)
Maße: 33 x 26 x 11 cm (bxtxh) (Typ 2)
(Überstehende Innenrohre müssen dafür abgeschnitten werden)

Orkanaufsatz Typ 5

Ausführung mit aufklappbarer Edelstahl-Abdeckung
Material: Schwerbeton mit Edelstahlabdeckung
Maße: 28 x 28 x 31 cm (bxtxh), Öffnung 15 cm rund
Passend für Innendurchmesser bis 14 cm

Verbessert den Zug und verhindert Fallwinde

SCHREYER Mündungsaufsätze
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Schornsteinverlängerung Edelstahl

Knotenbleche sind ab 1500mm Länge 
inklusive, darunter nicht notwendig.

Passend für 
Schornstein Ø mm

Ø Einschub
mm

160 155

180 175

200 195

Lieferbare Längen: 
	
	 500 mm
	 1000 mm
	 1500 mm
	 2000 mm

Doppelwandige Schornsteinerhöhung aus Edelstahl für alle Regelfeuerstätten im Unterdruckbetrieb.
Für Öl, Gas und Festbrennstoffe bis 400 °C Abgastemperatur

Längen: 				    500, 1000, 1500 und 2000 mm
Material: 				    Edelstahl: 1.4571 / 1.4404 Hochglanz (Innen V4A, Außen V2A)
Wandstärke:				    0,6mm  WIG-Geschweißt
Isolierung:				    Steinwolle 32,5mm
Wärmedruchlasswiderstand: 		  0,501 m² K/W
CE-Zertifikatsnummer			   0036 CPD 9174 001
CE-Klassifizierungen			   T 400 N1 D V3 L50060 G50
					     T 400 N1 W V2 L50060 O20
Fußplatte:				    3 mm stark, 4 Stück 14mm Bohrungen

					     Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen!
					     LIEFERZEIT CA. 14 TAGE

Achtung: Die Verlängerung muss immer verankert 
werden!
Planen Sie den Einbau der Verankerung mit ein, 
diese muss im Baufortschritt eingebaut werden. Eine 
nachträglicher Einbau ist u. U. möglich, kann aber zu 

erheblichem Mehraufwand führen.

Die Verankerung erfolgt entweder mit unserem Aussteifungsset oder mit dem 
optionalen Verankerungs- oder Dübelset. Das Verankerungsset wird bei leichten 
Abdeckplatten und Zuluftabdeckplatten verwendet, das Dübelset bei schweren 
Betonabdeckplatten, aber nur bis Längen von max. 1000mm.
Längere Teile benötigen eine Verankerungsset. 
Beim FBLAS-System ist eine Verankerungsmöglichkeit ab Werk gegeben.
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Zubehör für den Schornstein
Für die nachträgliche Montage oder die Reparatur bieten wir Rauchrohr-Stutzen und Putztür-Rahmen an, diese 
haben passend zum Rohrdurchmesser den richtigen Ausschnitt und können passgenau an ein Rohr geklebt werden.

Für Wanddurchführungen können die PA-Rahmen-Verlängerungen aus Schamotte eingesetzt werden. 
Sonderanschlüsse ermöglichen einen besonders kompakten Einbau der Anschlüsse wenn dies aufgrund der Mög-
lichkeiten der Feuerstätte notwendig ist.

Putztür-Rahmen

Material: Schamotte
Erhältlich für Durchmesser 12 - 25 cm
Passend Systeme FUMDS, FBS, FBLAS und FBLASK
Besitzt einen, dem Rohrdurchmesser entsprechenden, runden Ausschnitt für 
genaue Passung, daher ist es erforderlich den Innenrohrdurchmesser anzugeben!

PA-Verlängerung

Material: Schamotte
Erhältlich für Durchmesser 12 - 25 cm
Länge: 30 cm
Passend Systeme FUMDS, FBS, FBLAS und FBLASK
Wird mit Säurekitt auf einen PA-Rahmen geklebt.

RA-Verschlussteil Edelstahl

Material: Edelstahl
Erhältlich für Durchmesser 12 - 25 cm
Passend für alle Systeme.
Dient zum Verschluss von Rauchrohranschlüssen bei stillgelegten Zügen.

Haltebügel für Befestigung eines Schornsteins an eine Wand
Material: Verzinkter Stahl, 8 mm
Erhältlich für ein- und zweizügige Schornsteine

RA-Verschlussteil Beton

Material: Beton
Erhältlich für Durchmesser 16 - 22 cm
Passend für alle Systeme.
Dient zum Verschluss von Rauchrohranschlüssen bei genutzten Zügen.
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Kombinationsanschluss (PA und RA in einem Formstück)

Typ 1
Material: Schamotte
Erhältlich für Durchmesser 16, 18 und 20 cm
Länge: 66 cm
Passend Systeme FUMDS, FBS, FBLAS und FBLASK
Platzsparende Anordnung von PA und RA.

Kombinationsanschluss (PA und RA in einem Formstück)

Typ 2
Material: Schamotte
Erhältlich für Durchmesser 16, 18 und 20 cm
Länge: 66 cm
Passend Systeme FUMDS, FBS, FBLAS und FBLASK
Platzsparende Anordnung von PA und RA.

Kombinationsanschluss (PA und RA in einem Formstück)

Typ 3
Material: Schamotte
Erhältlich für Durchmesser 16, 18 und 20 cm
Länge: 66 cm
Passend Systeme FUMDS, FBS, FBLAS und FBLASK
Platzsparende Anordnung von PA und RA.

33cm-Rauchrohranschluss
Material: Schamotte
Erhältlich für Durchmesser 12 - 20 cm
Höhe: 33 cm
Passend Systeme FUMDS, FBS, FBLAS und FBLASK
Bei Mehrfachbelegung eines Schornsteins müssen zwischen zwei Rauchrohran-
schlüssen
mindestens 33 cm Höhenunterschied liegen, aufgrund des Platzverbrauchs
bieten sich dann diese kurzen RA-Anschlüsse

33cm-Putztüranschluss
Material: Schamotte
Erhältlich für Durchmesser 12 - 20 cm
Höhe: 33 cm
Passend Systeme FUMDS, FBS, FBLAS und FBLASK
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Rauchrohrstutzenpakete für den nachträglichen Anbau
Oft ist es nicht möglich die genaue Höhe des Rauchrohranschlusses schon beim Bau fest zu legen, weil beispiels-
weise der Ofentyp noch nicht feststeht. In solchen Fällen bohrt man den Anschluss später und setzt einen Scha-
mottestutzen ein um einen neuen Anschluss zu erstellen. Wir bieten einzelne Stutzen und Komplett-Sets für die 
nachträgliche Erstellung eines Anschlusses.

Das Paket enthält den Stutzen, ein Dämmrohr, Säurekitt, Mischbeutel, 
Handschuhe und Befestigungsmaterial sowie eine Anleitung. 

Erhältliche Durchmesser der Pakete: 16, 18 und 20 cm 
Stutzendurchmesser = Innenrohrdurchmesser

Erhältlich für 
Falzrohr-Systeme FBLAS-K, FBLAS, FUMDS/FBS
Muffenrohrsysteme UMDS und UMDS Light

Schamotteformstück zur nachträglichen Herstellung eines Rauchrohranschlusses. Muss vor 
Ort mit Kitt verklebt werden.
Bitte beachten Sie die verschiedenen Systemabhängigen Varianten. 

Erhältliche Stutzen mit 90°-Abgang:

System Ø 12cm Ø 14 cm Ø 16 cm Ø 18 cm Ø 20 cm Ø 22 cm Ø 25 cm Ø 30 cm

UMDS F F F F F

FBLAS-K F F F

FBLAS F F F

FUMDS F F F F F F F F

FBS F F F F F F F F

Einzelne Rauchrohrstutzen

Erhältliche Stutzen mit 45°-Abgang:

System Ø 12cm Ø 14 cm Ø 16 cm Ø 18 cm Ø 20 cm Ø 22 cm Ø 25 cm Ø 30 cm

FBLAS F F F

FUMDS F F F F F F F F

FBS F F F F F F F F

45°-Stutzen für UMDS, UMDS Light und FBLAS-K  sind nicht möglich
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Reinigungsanschluss-Stutzen für den nachträglichen Anbau

Für die nachträgliche Montage eines Reinigungsanschlusses bieten wir passende Stutzen an.
Diese sind auf die Rundung des Schornstein-Innenrohres angepasst, es muss daher bei der Bestellung immer ein 
Rohrdurchmesser mit angegeben werden. Die Teile sind für alle Schreyer Systeme passend erhältlich.

Besonderheiten:

Für Falzrohrsysteme (FUMDS, FBS; FBLAS und FBLAS-K) werden für den kompletten Anschluss folgende Teile 
benötigt: PA-Rahmen, Vorsatzschale aus Schamotte, Revisionstür. 
Beim System FBLAS-K wird zusätzlich eine Frontplatte zur Abdichtung benötigt.

Bei den Systemen mit Muffenrohren (UMDS, UMDS Light und OPTIMAL) wird ein Sattelstück, ein Revisionsdeckel 
und eine Revisionstür benötigt.

PA-Rahmen

Vorsatzschale mit Halteklammer

Frontplatte (Nur FBLAS-K)

Revisionstür standard

Sattelstück

Keramik Revisionsdeckel

Revisionstür groß

System UMDS, UMDS Light, Optimal

System FUMDS, FBS; FBLAS und FBLAS-K
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Türblende
Klein

Stahlblech
Weiß grundiert

Magnetisch haftend
175x360x5mm

Türblende
Standard
Stahlblech

Weiß grundiert
Magnetisch haftend

230x360x5mm

Türblende
Groß

Stahlblech
Weiß grundiert

Magnetisch haftend
280x360x5mm

Revisionstür Standard
Für Putztüranschluss 

 Ø 12-25cm
Doppelwandig Edelstahl

Außen: 19,5x44 cm
Innen: 11x25 cm

Revisionstür Groß

Doppelwandig Edelstahl
Außen: 26,5x44 cm

Innen: 18x25 cm

Reinigungs- und Revisionstüren, Türblenden

Wir liefern Revisionstüren und Reinigungstüren. Außerdem zur Kaschierung im Wohnbereich magnetisch haftende 
Türblenden die in Wandfarbe lackiert werden können und so die Revisionstür verdecken.
Die Revisionstüren können auch mit Linksanschlag eingebaut werden.

Revisionstür 
Klein Verzinkt

Außen: 17x36 cm
Innen: 9x27,6 cm

Revisionstür
Standard Verzinkt
Außen: 23x36 cm

Innen: 14,6x27,6 cm

Revisionstür 
Groß Verzinkt

mit PA-IV Klassifizierung
Außen: 27,6x36 cm
Innen: 19,6x27,6 cm

Diese beiden Türen sind auch für den Au-
ßenbereich geeignet. Türblenden passen 
nicht an diese Türen.
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Sichere Stabilität durch Armierung

Wenn ein Schornstein eine größere Höhe über dem Dach erreicht, als in der Tabelle auf Seite 103 angegeben, muss 
er versteift werden um die bei einem Sturm auftretenden Windkräfte widerstehen zu können. Mit dem Ausstei-
fungsset kann ein Schreyer Schornstein einfach versteift werden. So kann je nach Typ eine maximale Höhe über 
Dach von bis zu 3,30m erreicht werden. Diese Höhen sind statisch nachgewiesen für alle Windzonen Deutschlands, 
mit Ausnahme der Nordseeinseln, für die Inseln ist ein gesonderter Nachweis zu führen. 

Das Set besteht aus 100cm langen M12 Gewindestangen die an einer Seite mit eine Gewin-
demuffe versehen sind und so im Baufortschritt in die Mantelsteine eingesetzt und 
vergossen werden können. An den Ober- und Unterseiten werden die Stangen 
mit Scheiben und Muttern fixiert. Bis Durchmesser 20 einzügig wird das Set 
mit ausreichend Vergussmörtel geliefert. Für größere Durchmesser 
und Zweizügige Systeme liefern wir ein Set ohne Vergussmör-
tel zum halben Preis.

Material: Verzinkter Stahl
Verguss mit Schreyer Vergussmörtel oder dünnflüssigem Mörtel
Passend für alle Systeme und Durchmesser

Aussteifungsset

Typ Eigenschaften Vergussmörtel

Typ 1A Höhe max. 2 m über Dach, 4x4 m
Inklusive 

Typ 2A Höhe max. 3,3 m über Dach, 4x6 m

Typ 1B Höhe max. 2 m über Dach, 4x4 m
Ohne 
Mörtel

Typ 2B Höhe max. 3,3 m über Dach, 4x6 m
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Sparrenhalter

Der Schreyer Sparrenhalter

Der Sparrenhalter sorgt für einen festen Halt des Schorn-
steins im Dachdurchgang. Die Montage ist auf, unter und 
zwischen den Sparren möglich.

Das Set besteht aus 2 Stück Gewindestangen M20x1200, 
4 Stück Spannwinkel mit Moosgummiauflage, 4 Stück 
Sparrenlager, 16 Stück M20-Muttern und 8 Stück Holz-
schrauben. Alle Teile sind Verzinkt.

Der Halter wird an den Schornstein gelegt und dann mit 
den beiliegenden Schrauben an die Sparren geschraubt. 
Der Schornstein wird so sicher gehalten kann sich aber 
trotzdem ausdehnen. Im Vergleich zu einem Betonkranz 
spart der Sparrenhalter viel Arbeitszeit ein, die benötigte 
Arbeitszeit beträgt ca. 10 Minuten.

Montagebedingungen:
Der Maximale Sparrenabstand (Innenseite-Innenseite) beträgt 100cm. 
Der Abstand zwischen Sparreninnenseite und Mantelstein muss zwischen 5 und 25 cm liegen. 
Sparrenbreite mind. 6 cm. 

Ein statischer Nachweis für den Sparrenhalter ist auf Wunsch über den technischen Service zu beziehen.
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Wanddurchführung

Passend für 
Schornstein Ø mm

Wandfutter 
Nennweite mm

160 150
160 160
180 150
180 180
200 150
200 200

Passend für 
Schornstein Ø mm

Wandfutter 
Nennweite mm

160 150
160 160

180 150
180 180
200 150
200 200

Länge: 500mm Länge: 1000mm

Die Wanddurchführungen müssen vor Ort zugeschnitten werden, das kann mit einer Trennscheibe vor-
genommen werden.

Wanddurchführungen aus Edelstahl, doppelwandig. Hochwertige Qualität. 
Die Elemente lassen sich vor Ort kürzen, ein Ende wird in den Anschluss des Schornsteins geführt, 
am anderen Ende befindet sich ein integriertes Wandfutter.

Brennstoff			   Öl, Gas und Festbrennstoffe
Einsatztemperatur		  ≤ 400°C / ≤ 600 °C
Material			   innen: L99
				    außen: 1.4301 (304)
Wandstärke			   innen: 0,6 mm
				    außen: 0,6 mm
Schweißnaht			   WIG durchgehend / Laser
Isolierung			   Mineralische Isolierung mit 32 mm Wandstärke, 
				    Rohdichte 120 kg/m³
Dichtheit			   Steckverbindung Muffe
Rußbrandbeständig		  Ja
Wärmedurchlasswiderstand	 0,26 m² K/W
CE-Zertifikatsnummer		  0036 CPD 9174 008
CE-Klassifizierungen nach DIN EN 1856 - 1:
				    T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O30
				    T400 - N1 - D  - V3 - L50050 - G70
				    T600 - N1 - W - V2 - L50050 - O30
				    T600 - N1 - D  - V3 - L50050 - G70
				    LIEFERZEIT CA. 7 TAGE
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Kaminschutzhauben aus Edelstahl

Größen: 500 - 1200 mm
Bitte geben Sie den Schornsteintyp an wegen der Befestigungslöcher.

Achtung: Die Haube muss immer verankert werden!
Das geht entweder mit unserem Aussteifungsset (Seite 86) oder mit dem optionalen Verankerungs- oder 
Dübelset. Das Verankerungsset wird bei leichten Abdeckplatten verwendet, das Dübelset bei schweren Beton-
abdeckplatten. Beim FBLAS-System ist eine Verankerungsmöglichkeit ab Werk gegeben!

Mögliche Variationen (gegen Aufpreis):
Aufklappbare Ausführung
Verstellbare Stützenfüsse
Lackierung in RAL-Farben
Ausführung in Kupfer auf Anfrage

Edelstahl 1.4307 Stärke 1mm 
Bestellmaß = Schornstein-Abdeckplatten-Außenmaß in cm 
Die geschwungene Haube wird umlaufend 75 mm größer geliefert.
Mit stabilem 4mm starken und 30 mm breiten Stützfüssen, passend zum Schornsteinsystem gebohrt.

Kaminschutzhaube
(Darstellung zeigt den montierten Zustand auf dem System FBLASK)
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Isolierstein
Der Schreyer Isolierstein für thermische Entkopplung im Niedrigenergie- und Passivhaus. 
Der Isolierstein wird unterhalb des Durchgangs zum Kaltbereich eingebaut und vermindert den Wärmeverlust durch 
den Schornstein. Der Isolierstein hat eine Wärmeleitfähigkeit von 0,050 W/mK und besitzt die Brandschutzklasse 
A1, er ist außerdem dampfundurchlässig. Lieferung erfolgt inklusive 1m langem Aussteifungsset und Verguss-
mörtel. Einbau nur mit diesem Set oder in Verbindung mit unseren anderen Aussteifungssets 

Bestell-Nr. 
= Ø

Außenmaß 
cm

Gewicht 
kg / Stck

FU MDS 16 33 x 33 13

FU MDS 18 36 x 36 13

FU MDS 20 36 x 36 13

Bestell-Nr. 
= Ø

Außenmaß 
cm

Gewicht 
kg / Stck

FBLAS 16 48 x 33 17

FBLAS 18 51 x 36 19

FBLAS 20 51 x 36 19

Bestell-Nr. 
= Ø

Außenmaß 
cm

Gewicht 
kg / Stck

FBLASK 16 38 x 38 13

FBLASK 18 42 x 42 16

FBLASK 20 42 x 42 16

Leichtbeton-Mantelstein

Leichtbeton-Mantelstein

Schaumglas-Element

Durch Einsatz eines Schaumglas-Elements ist der Schreyer Isolierstein hoch wärmedämmend und feuerfest. Die-
ses innovative mineralische Material hat ähnliche Dämmeigenschaften wie Mineralwolle. Es ist leicht, brandbe-
ständig und dampfundurchlässig.

Technische Daten: 
Wärmeleitfähigkeit: 					     0,05 W/mK
U-Wert (gerechnete Einbausituation Flachdach):	 0,46 W/m2K
Brandschutzklasse nach EN				    A1
Wasserdampfdiffusionswiderstand: 			   ∞

Isolierstein

Dämmung

Mantelstein

Schematische Darstellung  der bevorzugten Einbaupositi-
on. Der Isolierstein schafft eine thermische Trennebene im 
Übergangsbereich.

Bestell-Nr. 
= Ø

Außenmaß 
cm

Gewicht 
kg / Stck

UMDS 16 38 x 38 13

UMDS 18 38 x 38 13

UMDS 20 42 x 42 16



126

Maße und Gewichte

31

3
1

2
3

4
4

33

3
3

2
4
,6

4
,2

4
,2

36

3
6

2
8

4
4

40

4
0

3
1
,5

4
,2

5
4
,2

5

50

5
0

3
7

6
,5

6
,5

55

5
5

4
1
,5

6
,7

5
6
,7

5

60

6
0

4
7

6
,5

6
,5

70

7
0

5
3

8
,5

8
,5

75

7
5

5
9
,5

7
,7

5
7
,7

5

80

8
0

6
4
,5

7
,7

5
7
,7

5

FUMDS 12, 14 FUMDS 16 FUMDS 18, 20 FUMDS 22

FUMDS 25 FUMDS 30 FUMDS 35

FUMDS 40 FUMDS 45 FUMDS 50

ANHANG A: Abmessungen der Mantelsteine
Einzügig ohne Lüftung

Die Öffnungen wurden auf der geschlossenen Seite gemessen, Maßabweichungen ergeben sich durch die Koni-
zität der Fertigungskerne.

Toleranzen: 	 Außenmaß und Höhe: Maße über 30 cm: ±3mm, Maße über 30 bis 150 cm:  ±1%
		  Wangenstärke: Querschnitt bis 40 cm: ≥ 40 mm, Querschnitt von 40 bis 60 cm: ≥ 50 mm

Höhe der Mantelsteine: 32,3 cm
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Maße: Abmessungen der Mantelsteine
Einzügig mit Lüftung

Die Öffnungen wurden auf der geschlossenen Seite gemessen, Maßabweichungen ergeben sich durch die Koni-
zität der Fertigungskerne.
Toleranzen: 	 Außenmaß und Höhe: Maße über 30 cm: ±3mm, Maße über 30 bis 150 cm:  ±1%
		  Wangenstärke: Querschnitt bis 40 cm: ≥ 40 mm, Querschnitt von 40 bis 60 cm: ≥ 50 mm
Höhe der Mantelsteine: 32,3 cm
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Maße | Abmessungen der Mantelsteine
Zweizügig ohne Lüftung

Die Öffnungen wurden auf der geschlossenen Seite gemessen, Maßabweichungen ergeben sich durch die Koni-
zität der Fertigungskerne.
Toleranzen: 	 Außenmaß und Höhe: Maße über 30 cm: ±3mm, Maße über 30 bis 150 cm:  ±1%
		  Wangenstärke: Querschnitt bis 40 cm: ≥ 40 mm, Querschnitt von 40 bis 60 cm: ≥ 50 mm
Höhe der Mantelsteine: 32,3 cm
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Höhe jeweils 32,3 cm

FUMDS D 12 L, D 14 L,
D 16 L, D 18 L, D 20 L,
18/16 L, 20/16 L, 20/18 L
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Maße | Abmessungen der Mantelsteine
Zweizügig mit Lüftung

Die Öffnungen wurden auf der geschlossenen Seite gemessen, Maßabweichungen ergeben sich durch die Koni-
zität der Fertigungskerne.

Toleranzen: 	 Außenmaß und Höhe: Maße über 30 cm: ±3mm, Maße über 30 bis 150 cm:  ±1%
		  Wangenstärke: Querschnitt bis 40 cm: ≥ 40 mm, Querschnitt von 40 bis 60 cm: ≥ 50 mm

Höhe der Mantelsteine: 32,3 cm
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Maße | Abmessungen der Mantelsteine
Zweizügig mit untersch. Durchmessern mit / ohne Lüftung

Die Öffnungen wurden auf der geschlossenen Seite gemessen, Maßabweichungen ergeben sich durch die Koni-
zität der Fertigungskerne.
Toleranzen: 	 Außenmaß und Höhe: Maße über 30 cm: ±3mm, Maße über 30 bis 150 cm:  ±1%
		  Wangenstärke: Querschnitt bis 40 cm: ≥ 40 mm, Querschnitt von 40 bis 60 cm: ≥ 50 mm
Höhe der Mantelsteine: 32,3 cm
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Maße | Abmessungen der Mantelsteine
UMDS, OPTI, FBLASK und ASL / L-LÜFTUNGEN

Die Öffnungen wurden auf der geschlossenen Seite gemessen, Maßabweichungen ergeben sich durch die Koni-
zität der Fertigungskerne.

Toleranzen: 	 Außenmaß und Höhe: Maße über 30 cm: ±3mm, Maße über 30 bis 150 cm:  ±1%
		  Wangenstärke: Querschnitt bis 40 cm: ≥ 40 mm, Querschnitt von 40 bis 60 cm: ≥ 50 mm

Höhe der Mantelsteine: 32,3 cm
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ANHANG B: Gewichte der Mantelsteine und Rohre

Gewicht der Mantelsteine
Material: Leichtbeton, alle Angaben in kg/ 0,33 m 
Toleranz: ±10%

Typ Gewicht 
kg / Stck

Typ Gewicht 
kg / Stck

FUMDS 12 16 FUMDS 12 L 25

FUMDS 14 16 FUMDS 14 L 25

FUMDS / FBS 16 16 FUMDS 16 L 25

FUMDS / FBS 18 17 FUMDS 18 L 25

FUMDS / FBS 20 17 FUMDS 20 L 25

FUMDS 22 21 FUMDS 22 L 29

FUMDS 25 38 FUMDS 25 L 52

FUMDS 30 40 FUMDS 30 L 57

FUMDS 35 59 FUMDS 35 L 62

FUMDS 40 67 FUMDS 40 L 83

FUMDS D 12 34 FUMDS D 12 L 39

FUMDS D 14 34 FUMDS D 14 L 39

FUMDS D 16 34 FUMDS D 16 L 39

FUMDS D 18 34 FUMDS D 18 L 39

FUMDS D 20 34 FUMDS D 20 L 39

FUMDS D 22 35 FUMDS D 22 L 45

FUMDS D 25 59 FUMDS D 25 L 69

FUMDS D 30 72

FUMDS 16/12 34 FUMDS 16/12 L 36

FUMDS 16/14 34 FUMDS 16/14 L 36

FUMDS 18/12 34 FUMDS 18/12 L 36

FUMDS 18/14 34 FUMDS 18/14 L 36

FUMDS 18/16 34 FUMDS 18/16 L 39

FUMDS 20/12 34 FUMDS 20/12 L 36

FUMDS 20/14 34 FUMDS 20/14 L 36

FUMDS 20/16 34 FUMDS 20/16 L 39

FUMDS 20/18 34 FUMDS 20/18 L 39

FUMDS 22/12 35 FUMDS 22/12 L 41

FUMDS 22/14 35 FUMDS 22/14 L 41

FUMDS 22/12 L 60 FBLAS 16 16

FUMDS 22/14 L 60 FBLAS 18 16

FUMDS 22/16 L 60 FBLAS 20 16

FUMDS 25/12 L 60 FBLASK 16 25

FUMDS 25/14 L 60 FBLASK 18 27

FUMDS 25/16 L 60 FBLASK 20 27

Innendurch-messer Außen-
durchmesser

Gewicht

cm mm kg / 0,33 m

12 15 4,2

14 17 5

16 20 8,2

18 22 9,3

20 24 9,6

22 27,5 13,8

25 31 14,8

30 36 21,5

35 41 23,9

40 46 28

SCHREYER-Mantelsteine gehören zu den leich-
testen ihrer Art. Für Sie bedeutet das: Weniger 
Kosten bei der Versetzung und schneller Baufort-
schritt. Auch dem Do-It-Yourself-Anhänger bieten 
sich unsere Mantelsteine an, da die gängigen 
Maße ohne Kran oder andere Hilfsmittel versetzt 
werden können.

Da unsere Systeme keine Hinterlüftung benöti-
gen, können die SCHREYER-Mantelsteine einfach 
auf einander gestellt werden, ohne dass man 
sich um Hinterlüftungskanäle oder Lüftungsgitter 
kümmern muss. 

Beim FUMDS-System (nur einzügig) kann daher 
auch in einem Stockwerk bei entsprechender 
Untermauerung der gesamte Schornstein gedreht 
werden, wenn eine Wand in einem anderen 
Winkel verläuft. 

Alle Mantelsteine besitzen in den Ecken Öffnun-
gen von 30 mm Durchmesser. Diese dienen der 
Gewichtsersparnis und um bei großen Höhen 
über Dach unser Aussteiffungsset aufzunehmen. 
Mit dem Aussteiffungsset kann ein Schornstein 
bis zu 3,3 m über Dach gebaut werden.

Gewicht der Rohre
Material: Schamotte, Toleranzen nach 
DIN 18147 T4
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ANHANG C1: Maße der Krag- und Abdeckplatten
Krag- und Abdeckplatten für Ummauerung sind umlaufend 17 cm größer als der passende Mantelstein
Spezialabdeckplatten Edelstahl sind umlaufend 11,5 cm, aus Beton umlaufend 14 cm größer.
Maximale Höhe der Umklinkerung: 9m über Kragplatte

Typ Kragplatte / Abdeckplatte
Beton

Außenmaß 
cm x cm

Spezialabdeckplatte Leicht
Edelstahl 

Außenmaß
cm x cm

Spezialabdeckplatte Schwer
Beton  

Außenmaß
cm x cm

FUMDS 12 65 x 65 54 x 54 59 x 59

FUMDS 14 65 x 65 54 x 54 59 x 59

FUMDS / FBS 16 67 x 67 56 x 56 61 x 61

FUMDS / FBS 18 70 x 70 59 x 59 64 x 64

FUMDS / FBS 20 70 x 70 59 x 59 64 x 64

FUMDS 22 74 x 74 63 x 63 68 x 68

FUMDS 25 84 x 84 -- 78 x 78

FUMDS 30 89 x 89 -- 83 x 83

FUMDS 35 94 x 94 -- 88 x 88

FUMDS 40 104 x 104 -- 98 x 98

FUMDS 12 L 82 x 67 70,5 x 65 76 x 61

FUMDS 14 L 82 x 67 70,5 x 65 76 x 61

FUMDS 16 L 82 x 67 70,5 x 65 76 x 61

FUMDS 18 L 85 x 70 73,5 x 59 79 x 64

FUMDS 20 L 85 x 70 73,5 x 59 79 x 64

FUMDS 22 L 90 x 74 -- 84 x 68

FUMDS 25 L 99 x 84 -- 93 x 78

FUMDS 30 L 104 x 89 -- 98 x 83

FUMDS 35 L 109 x 94 -- 103 x 88

FUMDS 40 L 121 x 104 -- 115 x 98

FUMDS D 12 100 x 70 89 x 59 94 x 64

FUMDS D 14 100 x 70 89 x 59 94 x 64

FUMDS D 16 100 x 70 89 x 59 94 x 64

FUMDS D 18 100 x 70 89 x 59 94 x 64

FUMDS D 20 100 x 70 89 x 59 94 x 64

FUMDS D 22 108 x 74 -- 102 x 68

FUMDS D 25 126 x 84 -- 120 x 78

FUMDS D 30 136 x 89 -- 130 x 83

FUMDS D 12 L 118 x 70 107 x 59 112 x 64

FUMDS D 14 L 118 x 70 107 x 59 112 x 64

FUMDS D 16 L 118 x 70 107 x 59 112 x 64

FUMDS D 18 L 118 x 70 107 x 59 112 x 64

FUMDS D 20 L 118 x 70 107 x 59 112 x 64

FUMDS D 22 L 126 x 74 -- 120 x 68

ASL 18   62 x 62 -- 56 x 56

ASL 24  68 x 68 -- 62 x 62

ASL 28  72 x 72 -- 66 x 66

ASL 32   76 x 76 -- 70 x 70

ASL 36  80 x 80 -- 74 x 74

ASL 40   84 x 84 -- 78 x 78

ASL D28  105 x 72 --  99 x 66

ASL 28L   87 x 72 -- 81 x 66

ASL 32L   91 x 72 -- 85 x 70
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Typ Kragplatte / Abdeckplatte
Beton

Außenmaß
cm x cm

Spezialabdeckplatte Leicht
Edelstahl 

Außenmaß
cm x cm

Spezialabdeckplatte Schwer
Beton  

Außenmaß
cm x cm

FUMDS 16/12 98 x 70 87 x 59 92 x 64

FUMDS 16/14 98 x 70 87 x 59 92 x 64

FUMDS 18/12 98 x 70 87 x 59 92 x 64

FUMDS 18/14 98 x 70 87 x 59 92 x 64

FUMDS 18/16 100 x 70 89 x 59 94 x 64

FUMDS 20/12 98 x 70 87 x 59 92 x 64

FUMDS 20/14 98 x 70 87 x 59 92 x 64

FUMDS 20/16 100 x 70 89 x 59 94 x 64

FUMDS 20/18 100 x 70 89 x 59 94 x 64

FUMDS 22/12 101 x 74 -- 95 x 68

FUMDS 22/14 101 x 74 -- 95 x 68

FUMDS 16/12 L 112 x 70 101 x 59 106 x 64

FUMDS 16/14 L 112 x 70 101 x 59 106 x 64

FUMDS 18/12 L 112 x 70 101 x 59 106 x 64

FUMDS 18/14 L 112 x 70 101 x 59 106 x 64

FUMDS 18/16 L 118 x 70 107 x 59 112 x 64

FUMDS 20/12 L 112 x 70 101 x 59 106 x 64

FUMDS 20/14 L 112 x 70 101 x 59 106 x 64

FUMDS 20/16 L 118 x 70 107 x 59 112 x 64

FUMDS 20/18 L 118 x 70 107 x 59 112 x 64

FUMDS 22/12 L 115 x 74 -- 109 x 68

FUMDS 22/14 L 115 x 74 -- 109 x 68

FUMDS 22/12 L 112 x 83 -- 106 x 77

FUMDS 22/14 L 112 x 83 -- 106 x 77

FUMDS 22/16 L 112 x 83 -- 106 x 77

FUMDS 25/12 L 112 x 83 -- 106 x 77

FUMDS 25/14 L 112 x 83 -- 106 x 77

FUMDS 25/16 L 112 x 83 -- 106 x 77

FBLASK 16 72 x 72* -- --

FBLASK 18/20 76 x 76* -- --

FBLAS 16 82 x 67* -- --

FBLAS 18/20 85 x 70* -- --

OPTI / UMDS 12 68 x 68* -- --

OPTI / UMDS 14 68 x 68* -- --

OPTI / UMDS 16 72 x 72* -- --

OPTI / UMDS 18 72 x 72* -- --

OPTI / UMDS 20 76 x 76* -- --

UMDS 25 80 x 80* -- --

ANHANG C1: Maße der Krag- und Abdeckplatten
Krag- und Abdeckplatten für Ummauerung sind umlaufend 17 cm größer als der passende Mantelstein
Spezialabdeckplatten Edelstahl sind umlaufend 11,5 cm, aus Beton umlaufend 14 cm größer.
Maximale Höhe der Umklinkerung: 9m über Kragplatte
Teil 2

* Maß gilt nur für die Kragplatte, diese Systeme haben Zuluft-Abdeckplatten die je nach Verkleidung verschieden weit über den Schornsteinrand hinaus 
überstehen.
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Typ Verputz Verschieferung/Fertigkopf Schieferstruktur-Kopf Ummauerung

FBLASK 16 52x52 66x66 60x60 82x82

FBLASK 18 56x56 68x68 60x60 86x86

FBLASK 20 56x56 68x68 60x60 86x86

FBLASK 16L 67x52 83x68 70x60 97x82

FBLASK 18L 71x56* 87x72 80x60 101x86

FBLASK 20L 71x56* 87x72 80x60 101x86

FBLASK D16 85x52* 101x68 90x60 115x82

FBLASK 16AL 85x52* 101x68 90x60 115x82

FBLAS 16 62x46 76x61 70x60 92x77

FBLAS 18 65x50 79x64 70x60 95x80

FBLAS 20 65x50 85x70 bzw. 79x64 70x60 95x80

FBLAS 16AL 92x50 106x64 100x60 122x80

FBLAS 18AL 92x50 106x64 100x60 122x80

FBLAS 20AL 92x50 106x64 100x60 122x80

UMDS 14 48x48* 62x62 60x60 78x78

UMDS 16 52x52 66x66 60x60 82x82

UMDS 18 52x52 66x66 60x60 82x82

UMDS 20 56x56 68x68 60x60 86x86

UMDS 25 60x60* 74x74 70x70 90x90

UMDS 14L 67x52 83x68 70x60 97x82

UMDS 16L 67x52 83x68 70x60 97x82

UMDS 18L 67x52 83x68 70x60 97x82

UMDS 20L 71x56* 87x72 80x60 101x86

UMDS Doppelzügig 85x52* 101x68 90x60 115x82

UMDS 14/16/18 AL 85x52* 101x68 90x60 115x82

OPTI 12 48x48* 62x62 60x60 78x78

OPTI 14 48x48* 62x62 60x60 78x78

OPTI 16 52x52* 66x66 60x60 82x82

OPTI 18 52x52* 66x66 60x60 82x82

OPTI 20 56x56* 68x68 60x60 86x86

FUMDS 16/12AL-20/12AL 78x50 92x64 90x60 108x80

FUMDS 16/12LAL - 20/12LAL 92x50 106x64 100x60 122x80

ANHANG C2: Maße der Zuluft-Abdeckplatten

Zuluftabdeckplatten der Systeme FBLAS, FBLASK, UMDS und OPTIMAL werden aus 8mm starken Faserzement-
platten verklebt. Der Überstand dient als Luftspalt für die Zufuhr der Verbrennungsluft. Dieser Spalt ist mit einem 
Aluminium-Luftgitter abgedeckt. Zuluft-Abdeckplatten sind je nach Verkleidung unterschiedlich groß, 
bei Verputz darf die Stärke des Putzes maximal 2 cm betragen, bei Verschieferung die Gesamtstärke der Verschie-
ferung inklusive Unterbau maximal 10 cm.
Gesamthöhe der Platten: 115 mm, Maße: Außenmaße

Prinzipdarstellung der Zuluft-Abdeckplatte: 

Frischluft wird von unten durch den Luftspalt an-
gesaugt, und gelangt über den Luftschacht des 
Schornstgeinsystems zur Feuerstätte. Abgase werden 
sauber von der Frischluft getrennt. Das Luftgitter 
schützt vor nistenden Tieren.

* Auftragsbezogene Fertigung, 
Lieferzeit ca. 14 Tage
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Typ Montagezeit 
h / stgm

Säurekittbedarf
kg / stgm

Typ Montagezeit 
h / stgm

Säurekittbedarf
kg / stgm

FUMDS 12 0,7 0,25 FUMDS 12 L 0,7 0,25

FUMDS 14 0,8 0,35 FUMDS 14 L 1 0,35

FUMDS / FBS 16 0,9 0,5 FUMDS 16 L 1,1 0,5

FUMDS / FBS 18 1 0,6 FUMDS 18 L 1,2 0,6

FUMDS / FBS 20 1 0,7 FUMDS 20 L 1,2 0,7

FUMDS 22 1,2 0,75 FUMDS 22 L 1,5 0,75

FUMDS 25 1,3 1 FUMDS 25 L 1,6 1

FUMDS 30 1,8 1,2 FUMDS 30 L 2,1 1,2

FUMDS 35 2 1,4 FUMDS 35 L 2,3 1,4

FUMDS 40 2,4 1,8 FUMDS 40 L 2,8 1,8

FUMDS D 12 1,1 0,5 FUMDS D 12 L 1,3 0,5

FUMDS D 14 1,3 0,7 FUMDS D 14 L 1,5 0,7

FUMDS D 16 1,4 1 FUMDS D 16 L 1,6 1

FUMDS D 18 1,8 1,2 FUMDS D 18 L 1,9 1,2

FUMDS D 20 1,8 1,4 FUMDS D 20 L 2 1,4

FUMDS D 22 2 1,5 FUMDS D 22 L 2,3 1,5

FUMDS D 25 2,3 2 FUMDS D 25 L 2,5 2

FUMDS 16/12 1,7 0,75 FUMDS 16/12 L 1,9 0,75

FUMDS 16/14 1,7 0,85 FUMDS 16/14 L 1,9 0,85

FUMDS 18/12 1,7 0,85 FUMDS 18/12 L 1,9 0,85

FUMDS 18/14 1,7 0,95 FUMDS 18/14 L 1,9 0,95

FUMDS 18/16 1,7 1,1 FUMDS 18/16 L 1,9 1,1

FUMDS 20/12 1,7 0,95 FUMDS 20/12 L 1,9 0,95

FUMDS 20/14 1,7 1,05 FUMDS 20/14 L 1,9 1,05

FUMDS 20/16 1,7 1,2 FUMDS 20/16 L 1,9 1,2

FUMDS 20/18 1,7 1,3 FUMDS 20/18 L 1,9 1,3

FUMDS 22/12 1,7 1 FUMDS 22/12 L 1,9 1

FUMDS 22/14 1,7 1,1 FUMDS 22/14 L 1,9 1,1

FUMDS 22/12 L 2,3 1 OPTI / AS 12 0,7 0,25

FUMDS 22/14 L 2,3 1,1 OPTI / AS 14 0,8 0,35

FUMDS 22/16 L 2,3 1,25 OPTI / AS 16 0,9 0,5

FUMDS 25/12 L 2,3 1,25 OPTI / AS 18 1 0,6

FUMDS 25/14 L 2,3 1,35 OPTI / AS 20 1 0,7

FBLAS 16 0,9 0,5 FBLASK 16 0,9 0,5

FBLAS 18 1 0,6 FBLASK 18 1 0,6

FBLAS 20 1 0,7 FBLASK 20 1 0,7

ANHANG D: Montagezeiten und Säurekittbedarf

Montagezeiten inkl. Abladen und Transportieren auf der Baustelle, Angaben sind Mittelwerte und können je nach 
Lage der Baustelle und eingesetzter Hebe- und Transportwerkzeuge abweichen. Säurekittbedarf in kg / stgm, Kitt 
ist in Gebinden zu 5,5 kg.
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ANHANG E: Regeln zur Brandsicherheit (Auszug aus DIN 18160-1)

•	  „Abgasanlagen und Schächte von Abgasleitungen müssen von brennbaren Baustoffen so weit entfernt 
sein, dass an diesen bei Nennwärmeleistung der Feuerstätte keine höheren Temperaturen als 85 °C und 
bei Russbränden im Inneren von Schornsteinen keine höheren Temperaturen als 100°C auftreten kön-
nen“

•	 „Bauteile aus oder mit brennbaren Baustoffen müssen zu den Außenflächen von Abgasanlegen minde-
stens einen Abstand einhalten, der dem Zahlenwert der Abstandsklasse“ (Cxx am Ende der Klassifizie-
rung) „in mm entspricht. Die Zwischenräume sind mit nicht brennbaren Baustoffen“ (z.B. Mineralwolle) 
„auszufüllen oder zu belüften bzw. durchgehend offen zu halten.“

•	 „Für Schornsteine mit Abstandsklasse kleiner oder gleich C50 genügt gegenüber Holzbalken und Bau-
teilen ähnlicher Abmessungen aus brennbaren Baustoffen ein Abstand von mind. 2 cm. Zu Bauteilen, 
die nur mit geringer Fläche an den Schornstein anliegen, wie Dachlatten, Fußleisten usw. benötigen 
diese Schornsteine keinen Abstand, wenn diese Bauteile frei liegen und nicht wärmegedämmt sind.“

•	 Zwischenräume in Decken sind mit Mineralwolle auszukleiden.

•	 „Zu Holzbalkendecken, Dachbalken aus Holz, weicher Bedachung und ähnlichen, streifenförmig an 
Schornsteine angrenzenden Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen ist kein Abstand erforderlich 
wenn die Schornsteine im Bereich dieser Bauteile zusätzlich mit mind. 11,5 cm Mauerwerk verkleidet 
sind.“

•	 „Verbindungsstücke müssen folgende Abstände haben: von Türbekleidungen und ähnlichen unterge-
ordneten Bauteilen aus brennbaren Baustoffen 20 cm“

•	 „Führen Verbindungsstücke durch Wände aus brennbaren Baustoffen oder mit brennbaren Bestand-
teilen, so sind die Wände in einem Umkreis von mind. 20 cm aus nichtbrennbaren, formbeständigen 
Baustoffen geringer Wärmeleitfähigkeit, z. B. Leichtbeton, herzustellen oder es ist ein Abstand von 
mind. 20 cm durch ein Schutzrohr aus nichtbrennbaren, formbeständigen Baustoffen sicherzustellen. In 
mehrschaligen Wänden sind die Zwischenräume zwischen den Schalen im Bereich der Abgasrohre mit 
nichtbrennbaren, formbeständigen Baustoffen zu schließen.“



138

Statik

ANHANG F:  Höhe über Dach

Beim Aufbau des Schornsteins ohne Versteifung gelten folgende Maximalhöhen über Dach, gemessen in der 
Mitte des Schornsteins.

Maximale Höhe in m Maximale Höhe in m

Typ  Außenmaß 
cm x cm 

Höhe über Erdgleiche 
in m

Mauerwerk auf Kragplatte Fertigkopf oder 
Verschieferung

FUMDS 12, 14 31 x 31 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,55 
1,34 

0,91 
0,65 

FUMDS / FBS 16 33 x 33 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,65 
1,44 

0,98 
0,70 

FUMDS / FBS 18, 20 36 x 36 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,80 
1,59 

1,05 
0,74 

FUMDS 22 40 x 40 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

2,00 
1,76 

1,07 
0,76 

FUMDS 25 50 x 50 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

2,50 
2,47 

1,76 
1,19 

FUMDS 30 55 x 55 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

2,75 
2,75 

1,96 
1,31 

FUMDS 12L, 14L, 16L 48 x 33 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,32 
1,32 

1,02 
0,71 

FUMDS 18L, 20L 51 x 36 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,44 
1,44 

1,06 
0,74 

FUMDS 22L 56 x 40 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,60 
1,60 

1,17 
0,81 

FUMDS 25L 65 x 50 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

2,00 
2,00 

1,79 
1,19 

FUMDS 30L 70 x 55 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

2,20 
2,20 

2,03 
1,35 

FUMDS D12 - D20 66 x 36 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,80 
1,50 

1,01 
0,71 

FUMDS D22 74 x 40 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

2,00 
1,66 

1,08 
0,75 

FUMDS D12L - D20L 84 x 36 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,80 
1,49 

1,05 
0,73 

FUMDS D22L 92 x 40 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

2,00 
1,60 

1,03 
0,72 

FUMDS 16/12 - 20/12 64 x 36 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,80 
1,50 

1,01 
0,71 

FUMDS 16/14 - 20/14 64 x 36 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,80 
1,50 

1,01 
0,71 

FUMDS 16/12L - 20/12L 78 x 36 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,80 
1,49 

1,05 
0,73 

FUMDS 16/14L - 20/14L 78 x 36 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,80 
1,49 

1,05 
0,73 

FUMDS 18/16, 20/16, 20/18 66 x 36 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,80 
1,50 

1,01 
0,71 

FUMDS 18/16L, 20/16L, 20/18L 84 x 36 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,80 
1,49 

1,05 
0,73 

FUMDS 22/12, 22/14 67 x 40 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

2,00 
1,69 

1,11 
0,78 

FUMDS 22/12L, 22/14L 81 x 40 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

2,00 
1,68 

1,14 
0,79 

FUMDS 16/12AL - 20/12AL 64 x 36 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,80 
1,50 

1,01 
0,71 

FBLAS 16 48 x 33 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,32 
1,32 

1,02 
0,71 

FBLAS 18, 20 51 x 36 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,44 
1,44 

1,06 
0,74 

FBLASK 16 38 x 38 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

2,00 
1,78 

1,25 
1,04 

FBLASK 18, 20 42 x 42 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

2,00 
1,78 

1,25 
1,04 

UMDS 12, 14 34 x 34 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,70 
1,48 

0,92 
0,65 

UMDS 16, 18 38 x 38 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,87 
1,66 

1,07 
0,76 

UMDS 20 42 x 42 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

2,00 
1,78 

1,25 
1,04

UMDS 25 46 x 46 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

2,50 
2,47 

1,76 
1,19 

OPTIMAL 12, 14 34 x 34 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,70 
1,48 

0,92 
0,65 

OPTIMAL 16, 18 38 x 38 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,87 
1,66 

1,07 
0,76 

OPTIMAL 20 42 x 42 0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

2,00 
1,78 

1,25 
1,04
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Für die minimale Höhe des Schornstein über Dach gelten folgende Regelungen:

Ab dem 01. Januar 2022 gelten neue Regeln für die Höhe über Dach.

Am 18. Oktober 2021 wurde die Änderungsverordnung zur 1. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes (kurz 1. BImSchV) im Bundesgesetzblatt veröffentlicht (BGBl. I S. 4676). Die Änderungen 
treten ab dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Die Änderung der Ableitbedingungen im § 19 der 1. BImSchV dient dazu, die Vorschriften an den fortgeschritte-
nen Stand der Technik anzupassen. Die Vorschriften der 1. BImSchV für die Ableitbedingungen von Abgasen von 
Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe wurden geändert, um eine Verbesserung der Immissionssituation in der 
Nachbarschaft solcher Anlagen herbeizuführen.

Geänderter Verordnungstext:

Bei einer Feuerungsanlage für feste Brennstoffe, die nach dem 31. Dezember 2021 errichtet wird, ist der 
Schornstein so auszuführen, dass die Austrittsöffnung des Schornsteins

	 - firstnah angeordnet ist und
	 - den First um mindestens 40 Zentimeter überragt.

Firstnah angeordnet ist die Austrittsöffnung eines Schornsteins, wenn
	 - ihr horizontaler Abstand vom First kleiner ist als ihr horizontaler Abstand von der Traufe -und-
	 - ihr vertikaler Abstand vom First größer ist als ihr horizontaler Abstand vom First.

Die Berechnungen nach der 1. BImSchV § 19 sollten parallel nach der Richtlinie VDI 3781 Blatt 4: Juli 2017 (Ab-
schnitt 6.2.1 Mündungshöhe für das Einzelgebäude mit Abgasableiteinrichtung) berechnet werden.
Dazu wird es in Kürze Softwarelösungen und Apps geben.

In vielen Fällen ergibt die Berechnung nach der Richtlinie VDI 3781 Blatt 4 geringere Höhen der Schornsteine über 
Dach.

Nach der BImSchV können nur Symetrische Satteldächer und Flachdächer gerechnet werden. Alle anderen Dach-
formen (unsymetrisches Satteldach, Pultdach, versetztes Pultdach, Walmdach, Sheddach Mansarddach), sowie 
Berücksichtigung der Umgebungsbebauung oder Hanglage etc. können nur nach der Richtlinie VDI 3781 Blatt 4 
berechnet werden.

Näheres dazu finden Sie daher auf unserer Website unter 

https://www.schreyer-schornstein.de/planung/hoehe-ueber-dachflaeche/

Dort finden Sie auch Online-Rechner mit denen die Höhe ermittelt werden kann.

Abstimmung mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger

Die Umsetzung der neuen Ableitbedingungen bedeutet in der Praxis, dass die Austrittsöffnungen der Schornsteine 
für Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe möglichst nahe am First angeordnet sein sollten. Dies ist bei der Planung 
eines neuen Gebäudes mit einer Feuerungsanlage für feste Brennstoffe unbedingt zu beachten. Weiterhin ist zu 
berücksichtigen, dass die maximale Höhe des Schornsteins über Dach bzw. oberhalb der obersten Befestigung aus 
statischen und baurechtlichen Gründen nach der DIN V 18160-1 auf 3,30 m begrenzt ist. Bei einer Überschreitung 
dieses Längenmaßes sprechen Sie bitte unsere technische Abteilung an.
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Regelung für Dächer mit Dachneigung >20°
 
Erlaubte Zone für ein Dach mit 20° Dachneigung oder mehr: Die Höhe über dem First muss mindestens dem 
horizontalen Abstand zum First entsprechen, mindestens aber 40 cm betragen.

Regelung für Dächer mit Dachneigung <=20°

Es muss ein fiktives Dach mit 20° Neigung gedacht werden, die Höhen müssen dann anhand des fiktiven Firsts 
ermittelt werden. Nähere Details zur Lage dieses fiktiven Firsts sowie dem erforderlichen Abstand zu diesem fik-
tiven First müssen noch geklärt werden.

Bitte befragen Sie im Bedarfsfall Ihren zuständigen Schornsteinfeger danach.

Weiterhin sind Abstände zu Fenster und Türen einzuhalten:

Der Schornstein ist so auszuführen, dass die Austrittsöffnung des Schornsteins bei einer Gesamtwärmeleistung 
der Feuerungsanlage

1.	 bis 50 Kilowatt in einem Umkreis von 15 Metern die Oberkanten der Lüftungsöffnungen, Fenster und Türen 
um mindestens 1 Meter überragt,

2.	 von mehr als 50 bis 100 Kilowatt in einem Umkreis von 17 Metern die Oberkanten der Lüftungsöffnungen, 
Fenster und Türen um mindestens 2 Meter überragt,

3.	 von mehr als 100 bis 150 Kilowatt in einem Umkreis von 19 Metern die Oberkanten der Lüftungsöffnungen, 
Fenster und Türen um mindestens 3 Meter überragt,

4.	 von mehr als 150 bis 200 Kilowatt in einem Umkreis von 21 Metern die Oberkanten der Lüftungsöffnungen, 
Fenster und Türen um mindestens 3 Meter überragt oder

5.	 von mehr als 200 Kilowatt die Oberkanten der Lüftungsöffnungen, Fenster und Türen in demjenigen Umkreis 
um diejenigen Mindesthöhen überragt, die in Tabelle 3 auf Seite 32 der Richtlinie VDI 3781 Blatt 4 (Ausgabe 
Juli 2017) vorgegeben sind. 

Können mit der Ausführung des Schornsteins nach den Sätzen 1 bis 5 schädliche Umwelteinwirkungen nicht 
verhindert werden, muss der Schornstein gemäß der Richtlinie VDI 3781 Blatt 4 (Ausgabe Juli 2017) unter Be-
rücksichtigung der vorgelagerten Bebauung und der Hanglage ausgeführt werden. 

Der Gesetzgeber regelt weiterhin im § 19 für neu zu errichtende Feuerungsanlagen, dass eine alternative Be-
rechnung des Schornsteins nach VDI 3781 Teil 4 zulässig ist: Von den Anforderungen nach Satz 1 bis 3 darf 
nur abgewichen werden, wenn die Höhe der Austrittsöffnung für das Einzelgebäude nach Abschnitt 6.2.1 der 
Richtlinie VDI 3781 Blatt 4 (Ausgabe Juli 2017) bestimmt worden ist.

Weitere Geometrien wie Walmdächer, Krüppelwalmdächer oder Pultdächer können so über die VDI 3781 Teil 4 
genauer abgebildet werden.
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Generell gilt:

Die Austrittsöffnung bei Feuerstätten bis 50 KW muss in einem Umkreis von 15 m die Oberkanten von 
Lüftungsöffnungen, Fenstern und Türen um mindestens 100 cm überragen.
Ab 50 KW vergrößert sich der Umkreis je weitere angefangene 50 KW um 2 m bis maximal 40 m.

Wenn der Schornstein höher als in den obenstehenden Tabellen und bis zu 2,00 m bzw. 3,30 m über Dach stehen 
soll gibt es zwei Lösungen:

•	 Der Aufbau mit unserem Aussteifungsset im Mantelstein. Dazu werden in den offenen Eckzellen der Mantelstein 
Bewehrungsstäbe eingesetzt und mit Beton vergossen. Der Stahl muß dabei ab 50 cm unter der vorletzten 
Einspannebene bis zur Mündung oder zum vorletzten Mantelstein geführt werden. Diese Variante ist nach-
träglich nicht möglich und muß im Baufortschritt eingebaut werden.    Maximale Höhe je nach Typ des Aus-
steifungssets: 2,00 oder 3,30 m

 

•	 Die Einfassung des Schornsteins mit einer Winkelstahleinfassung. Dazu wird an allen 4 Ecken Winkelstahl 
gesetzt und diese alle 100 cm mit Querstreben verbunden. Auch hier muss die Einfassung von der vorletzten 
Einspannebene bis zur Mündung angebracht werden. Diese Variante eignet sich auch zur nachträglichen 
Anwendung. Maximale Höhe dann: 3,30 m 
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Lösung 1: Schreyer Aussteifungsset

Das Aussteiffungsset ist in 2 Varianten erhältlich: 
Typ 1 für Höhen über Dach bis zu 2 m, Typ 2 für bis zu 3,30 m über Dach.

Die Gewindestangen werden in die freien Eckzellen der Mantelsteine eingesetzt und dann mit Vergussmörtel 
vergossen. Die einzelnen Gewindestangen werden mit Doppelmuffen aneinander geschraubt. Durch die nur 100 
cm langen Stangen kann nach jeweils 3 Mantelsteinen Vergussmörtel eingebracht werden. Das Aussteiffungsset 
muss ab 50 cm unterhalb der vorletzten Einspannebene bis zum vorletzten Mantelstein eingesetzt werden (Siehe 
Grafik). Überstehende Enden müssen abgesägt werden.

ANHANG G:  Konstruktive Lösungen für problematische Höhen über Dach
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Winkelstahl L45 X 30 X 6 mm

Flachstahl 60 X 10 mm

Laschen anschweißen

und an der vorletzten

Einspannebene verschrauben

oder einbetonieren

Vorletzte Einspannebene

Die entsprechenden Berechnungen hierzu sind auf Wunsch im Werk Zeven erhältlich.

1
,0

0
m

1
,0

0
m

Rundstahl 10 mm

Verbindungen verschweißen

Lösung 2: Winkelstahleinfassung, maximale Höhe 3,30 m über Dach. 
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ANHANG I: Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext für das System FUMDS

	 1. 1.  10	 _____  m							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/010
			   Feuchteunempfindlicher	
			   SCHREYER Mehrschalen-Dämmschornstein	
			   Leistungserklärung Nr. 0002 2013-06-24
			   T400 N1 W2 O50 L90 (Feuchtbetrieb)
			   T400 N1 D3 G50 L90  (Trockenschornstein)
			   Bestell Nr.: ______________________
			   bestehend aus Mantelstein in Leicht-	
			   Beton, feuchtigkeitsun-	
			   empfindlichen Dämmmatten, 0,33 m hoch  
			   aus Mineralfasern und feuer- und	
			   säurefestem Schamotteinnenrohr, liefern 
			   und versetzen nach Werkvorschrift,	
			   Innenrohre mit Säurekitt versetzen.	
			   Durchmesser: ___________________ cm	
			   Abluft: ________________________ cm
			   Außenmaß: ______________________ cm
			   Gewicht / m: ___________________ kg

	 1. 1.  20	 _____  St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/020 	
			   Putztür-Anschluss, Formstücke	
			   als Zulage zu KHS 010
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser _____ cm	

	 1. 1.  30	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/030 		
			   Revisionstüren	 mit Vorsatzschale
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser  _____ cm
	
	 1. 1.  40	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/040	
			   Rauchrohranschluss-Formstücke,	
			   als Zulage zu KHS 010	
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser  _____ cm	

	 1. 1.  50	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/050	
			   Edelstahlmanschette, zweiteilig	
			   mit erhöhter Abströmvorrichtung,	
			   passend zu KHS 010		
			   liefern und auf Abdeckplatte versetzen  
			   für Durchmesser  _____ cm	

	 1. 1.  60	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/060	
			   Konsolzylinder mit Ablaufrohr und Sockelplatte	
			   passend zu KHS 010	
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser  _____ cm	



145

Ausschreibungstexte
	 1. 1.  70	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/070	
			   Säurekitt zum Versetzen	
			   der Schamotte-Innenrohre, Gebinde 5,5 Kg  
	
	 1. 1.  90	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/090 1	
			   SCHREYER-System-Fertigkopf	
			   mit vollflächiger Hinterlüftung	
			   liefern und einbauen	
			   - Glatt/ Ziegelmuster: maximale Höhe 3,00 m -,	
			   - Schieferstruktur: maximale Höhe 2,88 m -,	
			   unter Beachtung der Standsicherheit.	
			   Höhe: _____ m	
			   Farbe: _______________________
			   Durchmesser: _____ cm	

	 1. 1. 100	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/100	
			   Edelstahl- Abdeckplatte	
			   für Schreyer Fertigkopf	
			   oder Verschieferung
			   liefern und einbauen	
			   Durchmesser  _____ cm	
	
	 1. 1. 120	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/120	
			   Alternativ	
			   Kopf ummauern mit Klinkern	
			   ‚.....................................‘ 
			   Kragplatte: ‚.........................‘ 
			   Abdeckplatte: ‚.......................‘ 
			   Durchmesser  _____ cm
			 
	 1. 1.  200	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/200	
			   SCHREYER Regenhaube
			   als Zulage zu KHS 010
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser _____ cm	

	 1. 1.  210	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/210	
			   SCHREYER Sparrenhalter
			   als Zulage zu KHS 010
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser _____ cm	

	 1. 1.  220	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/220	
			   SCHREYER Aussteiffungsset Typ 1
			   für Höhen über Dach bis 2,00 m
			   als Zulage zu KHS 010
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser _____ cm	

	 1. 1.  230	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/230	
			   SCHREYER Aussteiffungsset Typ 2
			   für Höhen über Dach bis 3,30 m
			   als Zulage zu KHS 010
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser _____ cm				  
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Ausschreibungstext für das System FBS

	 1. 1.  10	 _____  m							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/010
			   SCHREYER Festbrennstoff-Schornstein
			   Leistungserklärung Nr.: 0001 2013-06-24
			   T400 N1 D3 G50 L90
			   Bestell Nr.: ______________________
			   bestehend aus Mantelstein in Leicht-	
			   Beton, feuchtigkeitsun-	
			   empfindlichen Dämmmatten, 0,33 m hoch  
			   aus Mineralfasern und feuer- und	
			   säurefestem Schamotteinnenrohr, liefern 
			   und versetzen nach Werkvorschrift,	
			   Innenrohre mit Säurekitt versetzen.	
			   Durchmesser: ___________________ cm	
			   Abluft: ________________________ cm
			   Außenmaß: ______________________ cm
			   Gewicht / m: ___________________ kg

	 1. 1.  20	 _____  St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/020 1	
			   Putztür-Anschluss, Formstücke	
			   als Zulage zu KHS 010
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser _____ cm	

	 1. 1.  30	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/030 1		
			   Revisionstüren	 mit Vorsatzschale
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser  _____ cm
	
	 1. 1.  40	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/040	
			   Rauchrohranschluss-Formstücke,	
			   als Zulage zu KHS 010	
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser  _____ cm	

	 1. 1.  50	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/050	
			   Edelstahlmanschette
			   passend zu KHS 010		
			   liefern und auf Abdeckplatte versetzen  
			   für Durchmesser  _____ cm	

	
	 1. 1.  60	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/060	
			   Konsolzylinder mit Ablaufrohr und Sockelplatte	
			   passend zu KHS 010	
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser  _____ cm	

	 1. 1.  70	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/070	
			   Säurekitt zum Versetzen	
			   der Schamotte-Innenrohre, Gebinde 5,5 Kg  
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	 1. 1.  90	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/090 1	
			   SCHREYER-System-Fertigkopf	
			   mit vollflächiger Hinterlüftung	
			   liefern und einbauen	
			   - Glatt/ Ziegelmuster: maximale Höhe 3,00 m -,	
			   - Schieferstruktur: maximale Höhe 2,88 m -,	
			   unter Beachtung der Standsicherheit.	
			   Höhe: _____ m	
			   Farbe: _______________________
			   Durchmesser: _____ cm	

	 1. 1. 100	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/100	
			   Spezial-Abdeckplatte	
			   für Schreyer Fertigkopf
			   oder Verschieferung			 
			   liefern und einbauen	
			   Durchmesser  _____ cm	

	
	 1. 1. 120	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/120	
			   Alternativ	
			   Kopf ummauern mit Klinkern	
			   ‚.....................................‘ 
			   Kragplatte: ‚.........................‘ 
			   Abdeckplatte: ‚.......................‘ 
			   Durchmesser  _____ cm
			 
	 1. 1.  200	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/200	
			   SCHREYER Regenhaube
			   als Zulage zu KHS 010
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser _____ cm	

	 1. 1.  210	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/210	
			   SCHREYER Sparrenhalter
			   als Zulage zu KHS 010
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser _____ cm	

	 1. 1.  220	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/220	
			   SCHREYER Aussteiffungsset Typ 1
			   für Höhen über Dach bis 2,00 m
			   als Zulage zu KHS 010
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser _____ cm	

	 1. 1.  230	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/230	
			   SCHREYER Aussteiffungsset Typ 2
			   für Höhen über Dach bis 3,30 m
			   als Zulage zu KHS 010
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser _____ cm				  
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Ausschreibungstext für das LAS-System FBLAS

	 1. 1.  10	 _____  m							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/010
			   Festbrennstoff-LAS-Schornstein
			   SCHREYER FBLAS
			   Ausführung nach Zulassung Z-7.1-3352 
			   T400 N1 D 3 G50 (FBLAS 16 und 18)
			   T400 N1 D 3 G80 (FBLAS 20)
			   Raumluftunabhängig
			   Bestell Nr.: ______________________
			   bestehend aus Mantelstein in Leicht-	
			   Beton, Dämmmatte, 0,33 m hoch  
			   aus Mineralfasern und feuer- und	
			   säurefestem Schamotteinnenrohr, liefern 
			   und versetzen nach Werkvorschrift,	
			   Innenrohre mit Säurekitt versetzen.	
			   Durchmesser: ___________________ cm	
			   Abluft: ________________________ cm
			   Außenmaß: ______________________ cm
			   Gewicht / m: ___________________ kg

	 1. 1.  20	 _____  St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/020 1	
			   Grundausstatung FBLAS 
			   Bestell Nr.: ______________________
			   bestehend aus je 1 Stück
			   - Zuluftstein mit Zuluftplatte
			   - Konsolzylinder
			   - Putztür-Anschluss
			   - Rauchrohranschluss,
			   - Revisionstür mit Vorsatzschale
			   - Revisionstür klein 15x34cm
			   - 5,5 Kg-Gebinde Säurekitt
			   - Kopfbauteil für 
			     [ ] Fertigkopf
			     [ ] Ummauerung 
			     [ ] Verschieferung	
			     bestehend aus 
			     Zuluft-Abdeckplatte, Dehnfugen-
			     manschette und Befestigungsmaterial
			 
			   als Zulage zu KHS 010
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser _____ cm	

	 1. 1.  30	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/030 	
			   SCHREYER-System-Fertigkopf	
			   mit vollflächiger Hinterlüftung	
			   liefern und einbauen	
			   - Glatt/ Ziegelmuster: maximale Höhe 3,00 m -,	
			   - Schieferstruktur: maximale Höhe 2,88 m -,
			   unter Beachtung der Standsicherheit.	
			   Höhe: _____ m	
			   Farbe: _______________________
			   Durchmesser: _____ cm	
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			   Alternativ bei Ummauerung
	
	 1. 1.  50	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/050 1		
			   Kragplatte für Ummauerung
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser  _____ cm

			 
	 1. 1.  60	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/060	
			   Kopf ummauern mit Klinkern	
			   ‚.....................................‘ 

			 
	 1. 1.  200	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/200	
			   SCHREYER Regenhaube
			   als Zulage zu KHS 010
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser _____ cm	

	 1. 1.  210	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/210	
			   SCHREYER Sparrenhalter
			   als Zulage zu KHS 010
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser _____ cm	

	 1. 1.  220	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/220	
			   SCHREYER Aussteiffungsset Typ 1
			   für Höhen über Dach bis 2,00 m
			   als Zulage zu KHS 010
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser _____ cm	

	 1. 1.  230	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/230	
			   SCHREYER Aussteiffungsset Typ 2
			   für Höhen über Dach bis 3,30 m
			   als Zulage zu KHS 010
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser _____ cm				  
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Ausschreibungstext für das LAS-System FBLAS-K

	 1. 1.  10	 _____  m							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/010
			   Festbrennstoff-LAS-Schornstein
			   SCHREYER FBLAS-K
			   Ausführung nach Zulassung Z-7.1-3352 
			   T400 N1 D 3 G50 (Rußbrandbeständig) 
			   Raumluftunabhängig
			   Bestell Nr.: ______________________
			   bestehend aus Mantelstein in Leicht-	
			   Beton, Dämmrohr, 0,33 m hoch  
			   aus Mineralfasern und feuer- und	
			   säurefestem Schamotteinnenrohr, liefern 
			   und versetzen nach Werkvorschrift,	
			   Innenrohre mit Säurekitt versetzen.	
			   Durchmesser: ___________________ cm	
			   Außenmaß: ______________________ cm
			   Gewicht / m: ___________________ kg

	 1. 1.  20	 _____  St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/020 1	
			   Grundausstatung FBLASK
			   Bestell Nr.: ______________________
			   bestehend aus je 1 Stück
			   - Auflagekreuz aus Edelstahl
			   - Konsolzylinder
			   - Putztür-Anschluss
			   - Rauchrohranschluss,
			   - Revisionstür mit Vorsatzschale
			   - Revisionstür klein 15x34 cm
			   - 5,5 Kg-Gebinde Säurekitt
			   - Kopfbauteil für 
			     [ ] Fertigkopf
			     [ ] Ummauerung 
			     [ ] Verschieferung	
			     bestehend aus 
			     Zuluft-Abdeckplatte, Dehnfugen-
			     manschette und Befestigungsmaterial
			 
			   als Zulage zu KHS 010
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser _____ cm	

	 1. 1.  30	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/030 	
			   SCHREYER-System-Fertigkopf	
			   mit vollflächiger Hinterlüftung	
			   liefern und einbauen	
			   - Glatt/ Ziegelmuster: maximale Höhe 3,00 m -,	
			   - Schieferstruktur: maximale Höhe 2,88 m -,	
			   unter Beachtung der Standsicherheit.	
			   Höhe: _____ m	
			   Farbe: _______________________
			   Durchmesser: _____ cm	
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			   Alternativ bei Ummauerung

	 1. 1.  50	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/050 		
			   Kragplatte für Ummauerung
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser  _____ cm
	
	 1. 1.  60	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/060	
			   Kopf ummauern mit Klinkern	
			   ‚.....................................‘ 

			 
	 1. 1.  200	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/200	
			   SCHREYER Regenhaube
			   als Zulage zu KHS 010
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser _____ cm	

	 1. 1.  210	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/210	
			   SCHREYER Sparrenhalter
			   als Zulage zu KHS 010
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser _____ cm	

	 1. 1.  220	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/220	
			   SCHREYER Aussteiffungsset Typ 1
			   für Höhen über Dach bis 2,00 m
			   als Zulage zu KHS 010
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser _____ cm	

	 1. 1.  230	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/230	
			   SCHREYER Aussteiffungsset Typ 2
			   für Höhen über Dach bis 3,30 m
			   als Zulage zu KHS 010
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser _____ cm				  
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Ausschreibungstext für das LAS-System UMDS

	 1. 1.  10	 _____ m							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/010	
			   Schreyer Universal-Mehrschalen-Dämm-Schornstein 
			   System UMDS, bestehend aus	
			   Ausführung nach Zulassung Z-7.1-3352 
			   T400 N1 W3 G50 L90
			   Russbrandbeständig, feuchteunempfindlich, 
			   raumluftabhängig und raumluftunabhängig
			   Bestell Nr.: ______________________
			   bestehend aus Mantelstein in Leicht-	
			   Beton, Dämmrohr, 1,00 m hoch  
			   aus Mineralfasern und 1,00m hohem feuer- und	
			   säurefestem Schamotteinnenrohr mit Muffenverbindung
			   liefern und versetzen nach Werkvorschrift,	
			   Innenrohre mit Säurekitt versetzen.	
			   Durchmesser: ___________________ cm	
			   Außenmaß: ______________________ cm
			   Gewicht / m: ___________________ kg

	
	 1. 1.  30	 _____  St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/030 1	
			   Grundausstatung UMDS
			   Bestell Nr.: ______________________
			   bestehend aus je 1 Stück
			   - Auflagekreuz aus Edelstahl
			   - Fugenschwamm
			   - Kondensatschale mit Ablaufrohr
			   - Putztüranschluss
			   - Rauchrohranschluss
			   - Revisionstür rund
			   - Revisionstür groß
			   - 5,5 Kg-Gebinde Säurekitt
			   - Abstandhalter entsprechend der Schornsteinhöhe
			   - Kopfbauteil für 
			     [ ] Fertigkopf
			     [ ] Ummauerung 
			     [ ] Verschieferung	
			     bestehend aus 
			     Zuluft-Abdeckplatte, Dehnfugen-
			     manschette und Befestigungsmaterial
			 
			   als Zulage zu KHS 010
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser _____ cm	
	
	
	 1. 1. 40	_____ St									         ............  .............
			   BL-Nr. KHS/040 1	
			   SCHREYER-System-Fertigkopf	
			   mit vollflächiger Hinterlüftung	
			   liefern und einbauen	
			   - Glatt/ Ziegelmuster: maximale Höhe 3,00 m -,	
			   - Schieferstruktur: maximale Höhe 2,88 m -,	
			   unter Beachtung der Standsicherheit.	
			   Höhe: _____ m	
			   Farbe: _______________________
			   Durchmesser: _____ cm	
			   Alternativ bei Ummauerung
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Ausschreibungstexte
		
	 1. 1. 60	_____ St									         ............  .............
			   BL-Nr. KHS/060	
			   Kragplatte für 11,5 cm	
			   Ummauerungern liefern und montieren	
			   Bestell Nr.: _____________	
			 
	 1. 1. 70	_____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/070	
			   Alternativ	
			   Kopf ummauern mit Klinkern	
			   ‚.....................................‘ 

	
			 
	 1. 1.  200	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/200	
			   SCHREYER Regenhaube
			   als Zulage zu KHS 010
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser _____ cm	

	 1. 1.  210	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/210	
			   SCHREYER Sparrenhalter
			   als Zulage zu KHS 010
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser _____ cm	

	 1. 1.  220	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/220	
			   SCHREYER Aussteiffungsset Typ 1
			   für Höhen über Dach bis 2,00 m
			   als Zulage zu KHS 010
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser _____ cm	

	 1. 1.  230	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/230	
			   SCHREYER Aussteiffungsset Typ 2
			   für Höhen über Dach bis 3,30 m
			   als Zulage zu KHS 010
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser _____ cm				  
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Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext für das LAS-System OPTIMAL

	
	 1. 1.  10	 _____ m								        ............  .............
			   BL-Nr. LAS/010	
			   Schreyer Luft-Abgas-Schornstein
			   System Optimal, 
			   T200 N 1 W1 O50 L90
			   Ausführung nach Zulassung Z-7.1-3352 
			   bestehend aus	
			   Mantelstein in Leicht-Dämmbeton und	
			   feuer- und säurefestem Schamotte-Innen-
			   rohr, liefern und versetzen nach Werks- 
			   vorschrift.	
			   Durchmesser: _____ cm	

	 1. 1.  20	 _____  St								        ............  .............
			   BL-Nr. LAS/020 	
			   Rauchrohranschluss mit Zuluftanschluss
			   Konzenrisch
			   Bestell Nr.: ______________________

	 1. 1.  30	 _____  St								        ............  .............
			   BL-Nr. LAS/030 		
			   Grundausstatung OPTIMAL 
			   Bestell Nr.: ______________________
			   bestehend aus je 1 Stück
			   - Auflagekreuz
			   - Konsolzylinder mit Ablaufrohr
			   - Putztüranschluss
			   - Rauchrohranschluss mit Zuluftanschluss
			   - Revisionstür rund
			   - Revisionstür groß
			   - 5,5 Kg-Gebinde Säurekitt -oder- 1 Kartusche Cerasecur
			   - Abstandhalter entsprechend der Schornsteinhöhe
			   - Kopfbauteil für 
			     [ ] Fertigkopf
			     [ ] Ummauerung 
			     [ ] Verschieferung	
			     bestehend aus 
			     Zuluft-Abdeckplatte, Dehnfugen-
			     manschette und Befestigungsmaterial
			 
			   als Zulage zu KHS 010
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser _____ cm	
	
	
	 1. 1. 40	_____ St									         ............  .............
			   BL-Nr. LAS/040 1	
			   SCHREYER-System-Fertigkopf	
			   mit vollflächiger Hinterlüftung	
			   liefern und einbauen	
			   - Glatt/ Ziegelmuster: maximale Höhe 3,00 m -,	
			   - Schieferstruktur: maximale Höhe 2,88 m -,	
			   unter Beachtung der Standsicherheit.	
			   Höhe: _____ m	
			   Farbe: _______________________
			   Durchmesser: _____ cm	
			   Alternativ bei Ummauerung
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Ausschreibungstexte
		
	 1. 1. 60	_____ St									         ............  .............
			   BL-Nr. LAS/060	
			   Kragplatte für 11,5 cm	
			   Ummauerungen liefern und montieren	
			   Bestell Nr.: _____________	

	 1. 1. 70	_____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/070	
			   Alternativ	
			   Kopf ummauern mit Klinkern	
			   ‚.....................................‘ 
	
			 
	 1. 1.  200	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/200	
			   SCHREYER Regenhaube
			   als Zulage zu KHS 010
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser _____ cm	

	 1. 1.  210	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/210	
			   SCHREYER Sparrenhalter
			   als Zulage zu KHS 010
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser _____ cm	

	 1. 1.  220	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/220	
			   SCHREYER Aussteiffungsset Typ 1
			   für Höhen über Dach bis 2,00 m
			   als Zulage zu KHS 010
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser _____ cm	

	 1. 1.  230	 _____ St							       ............  .............
			   BL-Nr. KHS/230	
			   SCHREYER Aussteiffungsset Typ 2
			   für Höhen über Dach bis 3,30 m
			   als Zulage zu KHS 010
			   liefern und einbauen	
			   für Durchmesser _____ cm				  
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Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext für SCHREYER Einzelschachtlüftungen

	 1. 1.  10	 _____ m							       ............  .............
			   BL-Nr. L25/010	
			   SCHREYER Einzelschachtlüftung	
			   bestehend aus Leichtbeton mit haufwerks-
			   poriger Oberfläche,  Bauhöhe 33 cm	
			   entsprechend der DIN 18017 und  DIN 4109
			   liefern und einbauen.	
			   Einzelschachtlüftung
			   Anordnung : Hochkant / Längs
			   Wandstärke: ___________________ cm	
			   Durchmesser: ____x______x______ cm	
			   Maße: __________x__________ cm
			   Bestell Nr.: ______________	

	 1. 1.  30	 _____ m							       ............  .............
			   BL-Nr. L25/030	
			   Revisionstür klein 15x34cm verzinkt
			   liefern und einbauen	

	 1. 1.  40	 _____  St							       ............  .............		
			   BL-Nr. L25/040 2	
			   SCHREYER Stulprohr(e) einschließlich
			   Meidinger Scheibe mit verzinkten Halteeisen, 
			   inkl. Befestigungsschrauben und Regenhütchen 
			   liefern und einbauen
			   Länge: _________________ m	
			   Farbe: _________________	
			   Bestell Nr.: ___________	



157

Fragebogen

ANHANG J:  Fragebogen zur Schornsteinberechnung

Fragebogen für Systeme UMDS, FBLAS-K, FBLAS, FUMDS, FBS

Art der Feuerstätte
Gas-Gebläse
Gas-Atmosphärisch
Gas-Brennwert
Öl-Gebläse
Öl-Brennwert

Festbrennstoff
Scheitholz
Kohle/Koks
Pellets

Offen, Öffnung H______x B______ cm
Geschlossen

Bei Festbrennstoff: Betriebsweise:

Angaben zur Feuerstätte, bitte möglichst vollständig ausfüllen!:
Hersteller:
Typ:
Nennwärmeleistung:
Feuerungswärmeleistung		
CO2-Gehalt:
Abgasmassenstrom: 
Abgastemperatur:
Notwendiger Förderdruck:
Durchmesser Abgasstutzen:
Durchmesser Zuluftstutzen:

KW
KW oder  Wirkungsgrad
%
g/s 
°C
Pa
cm
cm

kg/h 

%

Verbrennungsluftzufuhr:
Bitte beachten Sie, dass bei einer Verbren-
nungsluftversorgung über den Schornstein 
die Feuerstätte dafür auch ausgelegt sein 
muss. Sie muss dazu für den raumluftun-
abhängigen Betrieb zugelassen sein.

Maß:	  	 _____ x _____ cm oder Ø _______ cm 
Länge: 	 ______ cm	           Bogen ___  x  ____ °

Angaben zum Abgasrohr:
Durchmesser
Rohr Material:
Isolierung Material:
Wirksame Höhe (Hv)
Umlenkungen:
Schornsteineinmündung:

Wandstärke
Wandstärke
Gestreckte Länge:

cm

cm

cm
cm
cm

______x 90° _____ x 45° _____x 30°
90° 45°

Schornsteindaten:
Durchmesser Ø
Wirksame Höhe (Hs):
Höhe im Kaltbereich:
Verlauf:
Schrägführung:
Sanierung:

cm
cm
cm

Nein Ja, 30°
Nein Ja, und zwar gemauert aus _____________________

Lichter Querschnitt 	______ x ______ cm
Wandstärke		  ________ cm

Bereits Vorhanden

Höhe über Dach: cm

H s
H v

Ort / Datum			   Unterschrift

Planer:

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Objekt/Bauvorhaben

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Raumluftabhängig: Aus dem Aufstellraum
Raumluftunabhängig: Über den Luftkanal des Schornsteins
Raumluftunabhängig: Dichter Kanal nach außen:

Zustellwunsch:

Per Fax 
Per Email (PDF) 

Wir bitten um Verständnis, dass der kostenlose Berech-
nungsservice nur für Schreyer Schornsteinsysteme 
und Sanierungsbauteile durchgeführt werden kann.

Fax/Emailadresse bitte deutlich angeben

im Gebäude Außen am Gebäude
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Bestellformular

Bestellformular FUMDS
Absender

Kommission

Bauvorhaben

Aktenzeichen Sachbearbeiter Datum

○ Abholung
○ Anlieferung zur Baustelle

Fax

Schornsteinbestellung

Werk Zeven: 
Böttcherstraße 2

27404 Zeven
Tel: (0 42 81) 93 50 0

Fax: (0 42 81) 93 50 50

Werk Calau:
Senftenberger Straße 5

03205 Calau
Tel: (0 35 41) 80 11 87/88

Fax: (0 35 41) 80 11 86

Fertigkopfbestellung
m Fertigkopf für Schreyer FUMDS

Stck Spezial-Abdeckplatte für Fertigkopf (Leichte Ausführung)

Bestellungen für Fertigköpfe werden nur mit 
Fertigmass angenommen. Bei Angaben von 
Rohmassen wird nur ohne Schrägschnitt 
und 5cm länger als bestellt gefertigt. 

○ Bitte kreuzen Sie links die Firstlage an.

Struktur Farbe

Glatt / Farbig Schwarz

Schieferstruktur Braun

Römerrot

Klassikrot

Ziegelrot

RAL _________

Ziegelmuster Rot

Braun

Schwarz

Schornsteinbestellung
Menge ME Bezeichnung 

m Schornstein FUMDS Ø

Stck Konsolzylinder Ø

Stck Konsolzylinder Ø

Stck Rauchrohranschluss RA Ø

Stck Rauchrohranschluss RA Ø

Stck Putztüranschluss  PA Ø

Stck Putztüranschluss  PA Ø

Stck Revisionstür mit Vorsatzschale 

Stck Revisionstür mit Vorsatzschale

Stck Kragplatte für Ummauerung

Stck Abdeckplatte für Ummauerung

Stck Spezialabeckplatte für bauseitige Verschieferung bzw. Fertigkopf, Edelstahl nur bis Ø 22 Einz.

Stck Dehnfugenmanschette Ø

Stck Dehnfugenmanschette Ø

Stck Revisionstür klein

Stck Säurekitt 5,5 kg Gebinde

Stck Schreyer Sparrenhalter 

Stck Aussteifungsset □ Typ 1  □ Typ 2

ANHANG K: Bestellformulare
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Bestellformular

Bestellformular FBS
Absender

Kommission

Bauvorhaben

Aktenzeichen Sachbearbeiter Datum

○ Abholung
○ Anlieferung zur Baustelle

Fax

Schornsteinbestellung

Werk Zeven: 
Böttcherstraße 2

27404 Zeven
Tel: (0 42 81) 93 50 0

Fax: (0 42 81) 93 50 50

Werk Calau:
Senftenberger Straße 5

03205 Calau
Tel: (0 35 41) 80 11 87/88

Fax: (0 35 41) 80 11 86

Fertigkopfbestellung
m Fertigkopf für Schreyer FBS

Stck Spezial-Abdeckplatte für Fertigkopf (Leichte Ausführung)

Bestellungen für Fertigköpfe werden nur mit 
Fertigmass angenommen. Bei Angaben von 
Rohmassen wird nur ohne Schrägschnitt 
und 5cm länger als bestellt gefertigt. 

○ Bitte kreuzen Sie links die Firstlage an.

Struktur Farbe

Glatt / Farbig Schwarz

Schieferstruktur Braun

Römerrot

Klassikrot

Ziegelrot

RAL _________

Ziegelmuster Rot

Braun

Schwarz

Schornsteinbestellung
Menge ME Bezeichnung

m Schornstein FBS Ø

Stck Konsolzylinder  -oder-   Sockelteller            (nicht zutreffendes streichen)

Stck Rauchrohranschluss RA 

Stck Putztüranschluss PA Ø 

Stck Revisionstür mit Vorsatzschale

Stck Kragplatte für Ummauerung

Stck Abdeckplatte für Ummauerung

Stck Spezialabdeckplatte für bauseitige Verschieferung, schwere Ausführung

Stck Dehnfugenmanschette Ø

Stck Säurekitt 5,5 kg Gebinde

Stck Schreyer Sparrenhalter 

Stck Aussteifungsset □ Typ 1  □ Typ 2

Stck Regenhaube mit Funkenschutzgitter

Stck Regenhaube ohne Funkenschutzgitter
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Bestellformular

Bestellformular FBLAS
Absender

Kommission

Bauvorhaben

Aktenzeichen Sachbearbeiter Datum

○ Abholung
○ Anlieferung zur Baustelle

Fax

Schornsteinbestellung

Werk Zeven: 
Böttcherstraße 2

27404 Zeven
Tel: (0 42 81) 93 50 0

Fax: (0 42 81) 93 50 50

Werk Calau:
Senftenberger Straße 5

03205 Calau
Tel: (0 35 41) 80 11 87/88

Fax: (0 35 41) 80 11 86

Fertigkopfbestellung
m Fertigkopf für Schreyer FBLAS

Bestellungen für Fertigköpfe werden nur mit 
Fertigmass angenommen. Bei Angaben von 
Rohmassen wird nur ohne Schrägschnitt 
und 5cm länger als bestellt gefertigt. 

○ Bitte kreuzen Sie links die Firstlage an.

Struktur Farbe

Glatt / Farbig Schwarz

Schieferstruktur Braun

Römerrot

Klassikrot

Ziegelrot

RAL _________

Ziegelmuster Rot

Braun

Schwarz

Schornsteinbestellung
Menge ME Bezeichnung

m Schornstein FBLAS Ø

Stck Grundausstattung FBLAS 
inkl.je 1 Stück Zuluftstein mit Zuluftplatte, Putztüranschluss, Rauchrohranschluss, Revisionstür mit 
Vorsatzschale, Revisionstür klein, Konsolzylinder, 5,5 kg Säurekitt und
Kopfteil für 
□  Ummauerung
□  Fertigkopf / Verschieferung 
(Gewünschtes Kopfteil bitte ankreuzen, bei Ummauerung zusätzlich Kragplatte bestellen)

Stck Kragplatte für Ummauerung

Stck Putztüranschluss oben bzw. über Dach Ø

Stck Revisionstür mit Vorsatzschale für oberen Putztüranschluss

Stck Schreyer Sparrenhalter 

Stck Aussteifungsset □ Typ 1  □ Typ 2

Stck Regenhaube mit Funkenschutzgitter

Stck Regenhaube ohne Funkenschutzgitter
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Bestellformular

Bestellformular FBLASK
Absender

Kommission

Bauvorhaben

Aktenzeichen Sachbearbeiter Datum

○ Abholung
○ Anlieferung zur Baustelle

Fax

Schornsteinbestellung

Werk Zeven: 
Böttcherstraße 2

27404 Zeven
Tel: (0 42 81) 93 50 0

Fax: (0 42 81) 93 50 50

Werk Calau:
Senftenberger Straße 5

03205 Calau
Tel: (0 35 41) 80 11 87/88

Fax: (0 35 41) 80 11 86

Fertigkopfbestellung
m Fertigkopf für Schreyer FBLASK

Bestellungen für Fertigköpfe werden nur mit 
Fertigmass angenommen. Bei Angaben von 
Rohmassen wird nur ohne Schrägschnitt 
und 5cm länger als bestellt gefertigt. 

○ Bitte kreuzen Sie links die Firstlage an.

Struktur Farbe

Glatt / Farbig Schwarz

Schieferstruktur Braun

Römerrot

Klassikrot

Ziegelrot

RAL _________

Ziegelmuster Rot

Braun

Schwarz

Schornsteinbestellung
Menge ME Bezeichnung

m Schornstein FBLASK Ø

Stck Grundausstattung FBLASK 
inkl.je 1 Stück Putztüranschluss, Rauchrohranschluss, 
Revisionstür mit Vorsatzschale, Revisionstür klein, Konsolzylinder, Auflagekreuz, 5,5 kg Säurekitt , 
Abstandhalter und Kopfteil für 
□  Ummauerung
□  Fertigkopf / Verschieferung 
(Gewünschtes Kopfteil bitte ankreuzen, bei Ummauerung zusätzlich Kragplatte bestellen)

Stck Kragplatte für Ummauerung

Stck Putztüranschluss oben bzw. über Dach Ø

Stck Revisionstür mit Vorsatzschale für oberen Putztüranschluss

Stck Schreyer Sparrenhalter 

Stck Aussteifungsset □ Typ 1  □ Typ 2

Stck Regenhaube mit Funkenschutzgitter

Stck Regenhaube ohne Funkenschutzgitter
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Bestellformular

Bestellformular UMDS
Absender

Kommission

Bauvorhaben

Aktenzeichen Sachbearbeiter Datum

○ Abholung
○ Anlieferung zur Baustelle

Fax

Schornsteinbestellung

Werk Zeven: 
Böttcherstraße 2

27404 Zeven
Tel: (0 42 81) 93 50 0

Fax: (0 42 81) 93 50 50

Werk Calau:
Senftenberger Straße 5

03205 Calau
Tel: (0 35 41) 80 11 87/88

Fax: (0 35 41) 80 11 86

Fertigkopfbestellung
m Fertigkopf für Schreyer UMDS

Bestellungen für Fertigköpfe werden nur mit 
Fertigmass angenommen. Bei Angaben von 
Rohmassen wird nur ohne Schrägschnitt 
und 5cm länger als bestellt gefertigt. 

○ Bitte kreuzen Sie links die Firstlage an.

Struktur Farbe

Glatt / Farbig Schwarz

Schieferstruktur Braun

Römerrot

Klassikrot

Ziegelrot

RAL _________

Ziegelmuster Rot

Braun

Schwarz

Schornsteinbestellung
Menge ME Bezeichnung

m Schornstein UMDS Ø

Stck Grundausstattung UMDS 
inkl. je 1 Stück Fugenschwamm, Rauchrohranschluss mit Blende, Konsolzylinder, Auflagekreuz, 
Putztüranschluss, Runde Revisionstür, Revisionstür groß, zweiteilige Dehnfugenmanschette, 5,5 kg 
Säurekitt und Abstandhalter entsprechend der Schornsteinhöhe sowie 
1 Stück Kopfteil für
□  Ummauerung
□  Fertigkopf / Verschieferung 
(Gewünschtes Kopfteil bitte ankreuzen, bei Ummauerung zusätzlich Kragplatte bestellen)

Stck Kragplatte für Ummauerung

Stck Schreyer Sparrenhalter 

Stck Aussteifungsset □ Typ 1  □ Typ 2

Stck Regenhaube mit Funkenschutzgitter

Stck Regenhaube ohne Funkenschutzgitter
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Bestellformular

Bestellformular OPTIMAL

Schornsteinbestellung
Menge ME Bezeichnung

m Schornstein Optimal Ø

Stck Grundausstattung OPTIMAL 
mit Kopfteil für 
□  Ummauerung
□  Fertigkopf / Verschieferung 
(Gewünschtes Kopfteil bitte ankreuzen, bei Ummauerung zusätzlich Kragplatte bestellen)

Stck Kragplatte für Ummauerung

Stck Abgas-Zuluft-Anschluss mit Zuluftanschluss

Stck Putztüranschluss mit runder Putztür Ø

Stck Revisionstür

Stck Schreyer Sparrenhalter einzügig

Stck Aussteifungsset □ Typ 1  □ Typ 2

Stck Regenhaube mit Funkenschutzgitter

Stck Regenhaube ohne Funkenschutzgitter

Absender

Kommission

Bauvorhaben

Aktenzeichen Sachbearbeiter Datum

○ Abholung
○ Anlieferung zur Baustelle

Fax

Schornsteinbestellung

Werk Zeven: 
Böttcherstraße 2

27404 Zeven
Tel: (0 42 81) 93 50 0

Fax: (0 42 81) 93 50 50

Werk Calau:
Senftenberger Straße 5

03205 Calau
Tel: (0 35 41) 80 11 87/88

Fax: (0 35 41) 80 11 86

Fertigkopfbestellung
m Fertigkopf für Schreyer OPTIMAL

Bestellungen für Fertigköpfe werden nur mit 
Fertigmass angenommen. Bei Angaben von 
Rohmassen wird nur ohne Schrägschnitt 
und 5cm länger als bestellt gefertigt. 

○ Bitte kreuzen Sie links die Firstlage an.

Struktur Farbe

Glatt / Farbig Schwarz

Schieferstruktur Braun

Römerrot

Klassikrot

Ziegelrot

RAL _________

Ziegelmuster Rot

Braun

Schwarz
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Bestellformular

Bestellformular SCHORNSTEINSANIERUNG

Schornsteinbestellung
Menge ME Bezeichnung

m Schamotterohr 100 cm lang mit Muffe Ø

Stck Konsolzylinder mit Ablaufrohr Ø

Stck Rauchrohranschluss mit Anschlussmanschette, 50 cm hoch  Ø

Stck Reinigungsanschluss 50 cm hoch Ø

Stck Revisionstür rund

Stck Abstandhalter Ø

Stck Sanierungsmanschette Ø

Stck Revisionstür verzinkt

Stck 5,5 kg Säurekitt Gebinde

Tage Leihweise Versetzwinde

Tage Leihweise Versetzzange

Absender

Kommission

Bauvorhaben

Aktenzeichen Sachbearbeiter Datum

○ Abholung
○ Anlieferung zur Baustelle

Fax

Schornsteinbestellung

Werk Zeven: 
Böttcherstraße 2

27404 Zeven
Tel: (0 42 81) 93 50 0

Fax: (0 42 81) 93 50 50

Werk Calau:
Senftenberger Straße 5

03205 Calau
Tel: (0 35 41) 80 11 87/88

Fax: (0 35 41) 80 11 86

Fertigkopfbestellung
m Fertigkopf für Fremdformat Fertigmass Breite x Tiefe __________ x ___________

Bestellungen für Fertigköpfe werden nur mit 
Fertigmass angenommen. Bei Angaben von 
Rohmassen wird nur ohne Schrägschnitt 
und 5cm länger als bestellt gefertigt. 

○ Bitte kreuzen Sie links die Firstlage an.

Struktur Farbe

Glatt / Farbig Schwarz

Schieferstruktur Braun

Römerrot

Klassikrot

Ziegelrot

RAL _________

Ziegelmuster Rot

Braun

Schwarz
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Bestellformular

Ich bestätige hiermit, dass die angegebenen Maße Fertigmaße sind.

Ort, Datum					    Unterschrift
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Bestellformular
Bestellformular Fertigkopf

Anleitung für Fertigmaß

Maße für Fertigköpfe (Siehe Seite 107ff) werden nur mit Fertigmaßen angenommen, da sonst eine 
passgenaue Fertigung nicht möglich ist.

Die Verfahrensweise beim Ausmessen ist wie folgt:

1) 	 Messen Sie den Abstand von Oberkante Mantelstein bis Dachstein in einem Abstand vom 		
	 Mantelstein:

	 •	 Beim Fertigkopf in Glatt oder Ziegelmuster beträgt der Abstand 5 cm

	 •	 Beim Fertigkopf in Schieferstruktur hängt der Abstand vom Typ ab: 
		  Berechnen Sie den Abstand mit der Formel	 Kopfmaß - Schornsteinmaß
											           2
	 	 Beim MDS 18 und 20 sind das also (50-36)/2=7 cm, MDS 16=(50-33)/2=8,5 cm
	
	 Messen Sie am besten alle vier Seiten, nicht nur die lange und die kurze Seite !

2) 	 Ziehen Sie von den gemessenen Werten 2 cm ab, damit später ein Luftspalt
	 zwischen Dach und Fertigkopf entsteht.

* Abstand 5 cm bei 
Glatt/Ziegelmuster, bei 
Schieferstruktur nach 
obenstehender Formel 
ausrechnen!
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Unsere kostenlose Angebotssoftware für Windows erstellt in wenigen Schritten komplette Angebote für Sie. Sie 
ist portabel, muss daher nicht installiert werden und ist sofort lauffähig, auch ohne Administratorrechte.

Die Software enthält das gesamte Produktprogramm mit Zubehör, und lässt sich sehr einfach bedienen. Damit 
erstellen Sie Angebote und Preisübersichten mit wenigen Mausklicks: 

Projektdaten eingeben, System, Zubehör und Kopfausbildung auswählen, das ist alles notwendige um ein kom-
plettes Preisangebot zu erhalten. In wenigen Sekunden sind Sie fertig!

Weitere Funktionen sind:
•	 Druck der Angebote
•	 Export in verschiedenen Formaten, Excel, Word, Html uva.
•	 Direkte PDF-Erzeugung
•	 Speichern und Laden fertiger Angebote
•	 Definierung der Druckausgabe, Kopf- und Fusszeilen beim Druck
•	 Direkter Zugriff auf Versetzanleitungen, Planungsunterlagen und Webseite
•	 Datenbankfunktion für Kundendaten und Bauvorhaben
•	 Händler- und Endkundenkonditionen sind getrennt einstellbar
•	 Staffelrabatte

Gratis DOWNLOAD unter:
www.schreyer-schornstein.de/angebotssoftware

Schreyer Angebotssoftware: In 4 Schritten zum fertigen Angebot

Projektdaten eingeben 

System auswählen

Zubehör konfigurieren

Kopfausbildung wählen

Fertig!

01
02
03
04
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www.schreyer-schornstein.de: Alle Informationen direkt verfügbar.

www.schreyer-schornstein.de 

Unter www.schreyer-schornstein.de finden Sie alle Produktinformationen, technischen Unterlagen, News, Vor-
schriften und Infos zum Thema Schornstein, außerdem Kontaktdaten des Außen- und Innendienstes. Auch unsere 
Angebotssoftware und Artikelstammdaten können Sie dort herunterladen. 

Damit stellen wir Ihnen alle Unterlagen im schnellen Zugriff bereit, ohne Anmeldezwang. 

		
		



Werk Zeven
Schornsteinwerk K. -H. Schreyer GmbH
Böttcherstraße 2 | 27404 Zeven
Tel.: (0 42 81) 93 50 - 0 | Telefax 93 50 - 50 
zeven@schreyer-schornstein.de

Werk Calau
Schornsteinwerk K. -H. Schreyer GmbH
Senftenberger Straße 5 | 03205 Calau
Tel.: (0 35 41) 80 11 87/88 | Telefax 80 11 86
calau@schreyer-schornstein.de

Schornsteinwerk K. -H. Schreyer GmbH

Ein Schreyer Schornstein ist ein Schornstein fürs Leben. Unter 
dieser Vorgabe werden unsere Systeme seit über 40 Jahren 
entwickelt und hergestellt. Eine große Vielfalt an Systemen und 
Zubehör sorgt dafür, dass für jede Anwendung das optimale 
System bereit steht. 

Die Schreyer-Schornsteinsysteme sind zukunftssicher, langlebig 
und brandsicher. Alle Systeme sind beim Deutschen Institut für 
Bautechnik zugelassen oder erfüllen die jeweiligen Anforde-
rungen der Euronormen.

Die Herstellung erfolgt unter ökologischen Gesichtspunkten: 
Unsere Betonteile werden ohne chemische Zusatzstoffe herge-
stellt, die Mantelsteine aus reinem Blähton, Zement und Was-
ser. Reste werden zu 100% wiederverwendet. Die Dämmung 
unserer Schornsteinsysteme besteht aus dem Naturprodukt 
Steinwolle, die Keramikrohre aus gebrannter Schamotte. Unser 
Strom wird zu 60% mit unserer 60 KW Photovoltaikanlage 
erzeugt, fehlende Mengen werden aus erneuerbaren Energien 
zugekauft.
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