Ablaufrohrverliegung

Das Ablaufrohr kann auf viele Arten verlegt werden. Wir empfehlen die unsichtbare
Verlegung im Sockel.

Es kann auch ein Behalter unter gestellt oder der Anschluss mit einem Stopfen ver-
schlossen werden. Bei anfallendem Niederschlagswasser missen Behalter regelmaRig
geleert werden!

HT-Rohrteile fir den Anschluss missen bauseits gestellt werden und sind nicht im
Lieferumfang enthalten.

ACHTUNG: Lassen Sie den Ablauf nie einfach offen!

Minimale Hohen uber Dach:

Seit dem 01.01.2022 gelten neue scharfere Regln fir die Hohe der Schornsteinmiindung

Uber Dach. Der Schornstein muss nun firstnah angeordnet werden, und muss weiter aus dem Dach ragen als vor der Neuregelung. Das betrifft
auch flache Dacher. Unter Umstdnden missen die umstehenden Gebaude und die Gelandelage mit einbezogen werden. Dies kdnnen wir an
dieser Stelle leider nicht darstellen, da zu komplex.

Naheres dazu finden Sie daher auf unserer Website unter
https://www.schreyer-schornstein.de/planung/hoehe-ueber-dachflaeche/

Sie kdnnen auch den zustandigen Schornsteinfegermeister dazu befragen.

Fugen unbedingt glatten

An dieser Stelle weisen wir nochmals darauf hin dass die Mortelfugen der Mantelsteine unbedingt glatt zu streichen sind, damit im Luftspalt
kein Widerstand durch tberquellenden Mortel entsteht.
Streichen Sie auch die Kittfugen der Rohre an der Innenseite unbedingt glatt.

Verarbeitungshinweise fiir den Saurekitt:

Mischungsverhaltnis: 7:1 7 Becher Kittpulver auf 1 Becher Wasser.

Es entsteht eine erdfeuchte, kriimelige Masse die nach finf Minuten Wartezeit und nochmaligem Mischen zu einem geschmeidigen Kitt wird
und erst dann verarbeitungsfahig ist. Sollte sich die erforderliche Konsistenz nicht einstellen, so kann dies durch Zugabe von geringsten Mengen

Wasser bzw. Kittpulver erreicht werden. Auf keinen Fall angehartete Saurekittmasse durch Wasserzugabe wieder verwendungsfahig machen.
Kittpulver trocken und frostfrei lagern, nicht unter 10°C verarbeiten wenn keine Winterbaumafinahmen getroffen wurden.

Richtige Einbaurichtung beachten:
f t

Rohrsaule richtig
herum aufbauen!

Wichtige Hinweise Teil 2:

Kein Polystyrol/Styropor/PU-Schaum o. A. an den Schornstein legen, nur nicht brennbare Baustoffe!

Vor Aufbaubeginn sicherstellen, dass keine Bauteile wie Dachbalken im Weg sind!
Die Rohrsaule und Anschlisse diirfen nicht fest mit den Mantelsteinen des Schornsteins verbunden werden um Spannungsrisse zu vermeiden.
Das letzte Rohr muss 20 cm uber den letzten Mantelstein ragen.

Die Dehnfugenmanschette besteht aus zwei Teilen, das Unterteil ist ab Werk auf der Abdeckplatte verklebt. Das Oberteil muss bauseits mit Saurekitt oder
Silikon auf das letzte Rohr geklebt werden.

Bei Hohe Uber Dach von mehr als 0,65 m muss der Schornstein mit einem Aussteifungsset bewehrt werden. Planungsunterlagen beachten!

Der Schornstein muss mindestens alle 5m gegen seitliches Ausweichen abgestiitzt werden.
Die Ableitung zum Abwasserkanal flir Regenwasser muss bauseits hergestellt werden.
Nach Fertigstellung des Schornsteins muss der Sockelbereich von evtl. heruntergefallenem Saurekitt gereinigt werden.

Bei bauseitiger Verschieferung bitte darauf achten, dass maximal 10 cm Aufbaustérke erreicht wird, da andernfalls die Zuluftversorgung nicht gewahrleistet
ist. Wichtig: Abstand zwischen Schornstein und Holzverschalung auch im Kopfbereich immer mind. 5 cm einhalten!

Schreyer FBLAS-K

Schornsteinsystem fur feste Brennstoffe in Unterdruckbetriebsweise. Ruflbrandbestandig und raumluftunabhangig.
Systemname: FBLAS-K
Klassifizierung:  T400 N1 D 3 G50 L 90 (Rultbrandbesténdig)

Leistungserklarung Nr.: 0003 2013-06-24

Zulassung: Z-7.1-3352 (Download von www.schreyer-schornstein.de/zulassung)

Dieses Schornsteinsystem wird in Elementbauweise erstellt. Es besteht aus Leichtbetonsteinen fur die AuRRen-
schale, Schamotteformstiicke und Dammrohre. Die Mantelsteine bestehen aus Leichtbeton, die Rohre aus ge-
brannter Schamotte. Alle Teile lassen sich mit einer handelsublichen diamantbesetzten Trennscheibe
sehr leicht schneiden. Wir verweisen ausdricklich auf die Einhaltung der guiltigen Bauvorschriften
und DIN-Normen, sowie auf die einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften! Diese Versetzanleitung
zeigt beispielhaft den Aufbau der einzligigen Variante, Zweizligige werden analog dazu aufgebaut.

Eine Mehrfachbelegung ist unter bestimmten Bedingungen mdglich, naheres erfahren Sie unter
der Technik-Hotline 04281 935012

Vorbereitungen
Benoétigtes Werkzeug:

. Handschuhe

« 2 Baueimer (Fir Mortel und Saurekitt)

2 Kellen (Fur Mortel und Saurekitt)

*  Bohrmaschine mit Quirl

*  Trennschleifer mit Diamantscheibe, Schutzbrille
und Gehdrschutz.

e Zollstock oder MalRband, Bleistift

*  Wasserwaage

Benotigte Zeit fiir den Aufbau: Ca. 0,5h/stgm.

Benotigtes Material:
»  Mortel Gruppe 2 oder 3, ca. 1-2 Kg pro stgm.
»  Schreyer Saurekitt - bendtigte Mengen:

@ 16 cm: 0,2 kg/stgm

@ 18 cm: 0,2 kg/stgm

@ 20 cm: 0,25 kg/stgm

+  Horizontale Sperrschicht (PVC o. A.)
*  Anschlussmaterial fir Ablaufrohr

BITTE BEACHTEN SIE DIE
BRANDSCHUTZVORSCHRIFTEN!
Mindestens 5 cm Abstand zu brennbaren

Baustoffen wie Holz, Styrodur usw.
Details siehe Hinweise unten

Wichtige Hinweise Teil 1 (Teil 2 auf Ruckseite!):

Der Schornstein muss nach dem Aufbau innerhalb des Gebaudes verputzt/verschlammt werden damit die erforderliche Dichtigkeit erreicht wird!

Bei Temperaturen unter +5°C sind WinterbaumaRnahmen (z.B. Heizen) zu treffen, den neuen Schornstein jedoch nicht fiir die Baustellenheizung nutzen!.
Auf tragfahiges Fundament achten. Nicht auf schwimmenden Estrich versetzen!

GroRere Bauteile aus brennbarem Material (z.B. Holzwande, Balken, Holzplatten bei verschieferung) missen immer 5 cm vom Mantelstein entfernt sein.
Fir streifenférmige brennbare Bauteile wie FuBleisten und Latten gilt: In Bereich der Decken- und Dachdurchgange oder bei aulerer DAmmung missen
5 cm Abstand eingehalten werden, aul3erhalb dieses Bereichs und ungeddmmt durfen sie direkt anliegen.

Bei hochgedammten Gebauden beachten Sie bitte die Zulassung Z-7.1-3352 bzgl. der Abstéande zu brennbaren Baustoffen

Dach- und Deckendurchgange aus nicht brennbaren Baustoffen missen ca. 2 cm umlaufend gréRer sein als der Mantelstein.

Der Zwischenraum zwischen Mantelstein und anderen Baustoffen ist mit nicht-brennbarer Mineralwolle der Baustoffklasse A1 zu fiillen.

Nie gegen den Schornstein betonieren, immer Mineralwolle zwischen legen!

Gipskartonplatten kénnen ohne Abstand vollflachig mit nicht-brennbarem Ansetzbinder- oder Kleber hohlraumfrei aufgebracht werden.

Der Zuluftanschluss kann in den ersten 61 cm des Sockels angebracht werden. Es kénnen dafir alle 4 Seiten des Schornsteins genutzt werden.

FBLASK-2017KD



Weiter versetzen in der Reihenfolge Mantelstein, Innenrohr, Damm-
rohr und alle 100 cm ein Abstandhalter . Dabei darauf achten, dass
beim Versetzen der Dammrohre die Falz nicht verschmutzt wird.
Am letzten Mantelstein wird kein Abstandhalter eingesetzt.
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Bei Punkt 1 beginnen
ﬂ -VORGEHENSWEISE BEI FERTIGKOPF / VERSCHIEFERUNG-
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'
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T -VORGEHENSWEISE BEI UMMAUERUNG-

Nachsten Mantelstein in Mortel versetzen, Fugenstarke max. 1cm.
Rauchrohranschluss (RA) in Saurekitt versetzen. Mineralwoll-Front-
platte mit den Haltewinkeln einsetzen. Klemmen Sie den nachsten
Abstandhalter an den oberen Teil des RA (iber dem Dammrohr!).

Oberteil der Dehnfugenmanschette auf dem letzten Rohr mit Sau-
rekitt oder Silikon verkleben.
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Kopfteil fiir Fertigkopf mit werksseitig aufgeklebtem Dehnfugen-
manschette-Unterteil auf den letzten Mantelstein aufsetzen und mit
Dichtscheibe und Unterlegscheibe auf den Mantelstein verschrauben.
Schrauben nur handfest anziehen!

Der RA muss n unbedingt in der selben Richtung wie der PA
eingebaut werde '

Schneiden Sie in zwei weitere Dammrohre die Aussparung fur den
Das letzte Innenrohr 20 cm tber den letzten Mantelstein ragen lassen RA-Stutzen. Montieren Sie die Dammrohre an den RA.

(Siehe Abbildung rechts).

Offnung fiir Rauchrohranschluss (RA) in den néchsten Mantelstein
schneiden, mitgelieferte Frontplatte (mit rundem Loch) als Schablone
verwenden. Mantelstein in Mortel versetzen.

Den Fertigkopf nach Versetzanleitung aufsetzen. Die Halteblgel

des Fertigkopfes missen in Mortel auf dem letzten Mantelstein
aufliegen! Keine Keile verwenden. Alternativ bauseitig verputzen
oder verschiefern.

Detail Rauchrohranschluss
Nach dem Aufbau des Schornsteins setzen Sie die rechteckige  Bitte beachten Sie die Frontplatte,

Bei bauseitiger Verschieferung/Verblechung max. 10 cm umlaufend ‘ Erontplatte aus Mineralwolle auf den PA-Rahmen und befestigen die diese wird mit der Vliesseite
auftragen lassen. Mindestabstand zwischen Holzunterkonstruktion Reinigungsttir mit den beiliegenden Einschlagdiibeln am Mantelstein. nach aufien eingebaut.

und Mantelstein von 5 cm einhalten. Der Rahmen der Tur kann spater verputzt werden.

Nachsten Mantelstein in Mortel versetzen. Fugenstarke max. 1cm.
Fugen auf der Innenseite wegen Luftwiderstand immer glatt strei-
chen!

@. Schornsteineindichtung anbringen, Verwahrung bzw. Halterung im
Dachdurchgang bauseits erstellen. Als schnelle Alternative bieten wir
den Schreyer-Sparrenhalter an. Siehe auch die Grafik rechts \. £
auf dieser Seite. Schreyer Schornstein-Fertigkopf
Als letztes den Mantelstein mit vormontierten Diibeln versetzen, mit Sparrenhalter

falls die Diibel nicht montiert sind miissen diese mit einem Hammer
vorsichtig eingeschlagen werden.

Abstandhalter

Klemmen Sie den ersten Abstandhalter an den oberen Teil des
Putztiranschlusses (iber dem Dammrohr!). Die gebogenen Enden
stecken Sie in die Eckzellendffnungen des Mantelsteins.
Alle 100 cm muss ein Abstandhalter eingebaut werden.

20cm

Schneiden Sie in zwei Dammrohre die Aussparungen fir den PA-
Rahmen. Putztliiranschluss mit eingesetzter Vorsatzschale und zuvor
| Oberteil der Dehnfugenmanschette auf dem letzten Rohr mit Sau- bearbeiteten Dammrohren in Saurekitt versetzen.
rekitt oder Silikon verkleben.
' Der PA-Rahmen muss nach oben gerichtet sein, sonst wird die
| Kopfteil fiir Ummauerung mit werksseitig aufgeklebtem Dehnfugen- gesamte Innenrohrsaule verkehrt herum eingebaut !!!
manschette-Unterteil auf den letzten Mantelstein aufsetzen und mit
Dichtscheibe und Unterlegscheibe auf den Mantelstein verschrau-

ben. Schrauben nur handfest anziehen!

Putztiiranschluss (PA): Schneiden Sie 19 cm breite Offnungen fiir
den Putztiranschluss (PA) in den ndchsten Mantelstein (z.B. mit der
Flex). Versetzen Sie den Mantelstein in Mortel. Fugenstarke max. 1
cm. Achtung: Die Tir muss spater gut zuganglich sein! =

Das letzte Innenrohr 20 cm Uber den letzten Mantelstein ragen lassen
(Siehe Abbildung rechts).

Revsionstir: Einen ca. 10 cm breiten Schlitz mittig in eine Seite des
néchsten Mantelsteins schneiden, den Stein in Mértel MGII / MGl '|| > :
versetzen, Fugenstarke max. 1 cm. Fugen auf der Innenseite we- Re.,, | ' Revisionstiir
gen Luftwiderstand immer glatt streichen! Spater die schmale L%J "
Revisionstir mit den beiliegenden Einschlagdiibeln am Mantelstein™ =

befestigen. Die Revisionstlr kann auch an anderer Stelle eingebaut
werden!

Kopfumklinkerung in VMz 20 / MG II. Fur eine vollflachige HinterlUf- -
tung oben und unten einige Stofl3fugen offen lassen oder Liftungs-
steine einsetzen. Schornsteineindichtung anbringen, Verwahrung
bzw. Halterung im Dachdurchgang bauseits erstellen (Betonkranz
0. A.). Siehe auch die Grafik rechts auf dieser Seite.

Mantelsteine, Innenrohre mit Abstandhalter weiter versetzen. Als

letztes den Mantelstein mit vormontierten Diibeln versetzen, falls Schornsteinkopf, ummauert Setzen Sie dann den Konsolzylinder auf und legen Sie die optionale
die Diibel nicht montiert sind miissen diese mit einem Hammer mit Sparrenhalter Ruf3-Schutz-Scheibe mit den Nuten nach unten ein. Das Ablaufrohr

vorsichtig eingeschlagen werden. des Konsolzylinders muss entweder mit Stopfen verschlossen oder
kann vor Ort mit HT-Rohr an die Schmutzwasserleitung angeschlos-
sen werden. Die dafur benétigten Rohre und Bdgen sind nicht im
Lieferumfang enthalten und kénnen in den Mantelstein unsichtbar

verlegt werden. Ablauf niemals offen lassen!

Kragplatte unterhalb der Dachhaut auf einen Mantelstein in Mortel
versetzen. Die abgeschragte Seite muss dabei nach unten zei-
gen!

-DACH- UND DECKENDURCHGANGE- Fir den Sockel zwei Mantelsteine auf das bauseitige Fundament

) '/‘ ‘ im Mortelbett mit Feuchtesperre versetzen, Edelstahl-Auflagekreuz '

Wir empfehlen den Einbau des Schreyer Sparrenhalters fiur eine einsetzen, niemals diagonal, sondern wie das griine Kreuz in der Ab-

stabile Halterung des Schornsteins im Dachdurchgang. bildung links. (Falls das Kreuz zu straff sitzt: Mantelstein Mnitt durch den unteren Teil mit PA und
Anordnung des Zuluftanschlusses siehe rechts im Bild. RA. Der RA muss nicht in der selben

Decken- und Dachdurchgange aus nicht brennbaren Baustoffen Richtung eingebaut sein wie der PA! Die

muissen umlaufend 2 cm, aus brennbaren Baustoffen (Holz etc.) Auflagekreuz NICHT DIAGONAL BITTE BEACHTEN SIE DIE HINWEISE Reinigungstiir muss gut zugénglich sein.

jedoch 5 cm groRer sein als der Mantelstein. Der Zwischenraum  einsetzen! Nur wie rechts am griinen AUF DER RUCKSEITE! Die Revisionstir kann an einer beliebigen

muss mit nicht-brennbarer Mineralwolle der Baustoffklasse A1 gefilllt Kreuz dargestellt. + zuganglichen Seite platziert werden.

werden. Niemals direkt gegen den Schornstein betonieren! & | Der Schornstein muss nach Aufbau innerhalb des Geb&u-  Platzieren Sie den Zuluftanschluss im

Hiirwirelivitii n des verputzt oder verschlammt werden schraffierten Bereich des Sockels
—

um Luftdichtigkeit zu gewahrleisten!



