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SCHREYER UMDS Light
Das passivhaustaugliche W3G-Schornsteinsystem
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Anwendung: UMDS UMDS Light FBLAS-K FBLAS FUMDS FBS OPTIMAL

Kamin / Ofen bis 400°C F F F F F

Gasheizung F F F F

Ölheizung F F F F

Pellet-Feuerstätte F F

W3G F F

Feuchteunempfindlich F F F F

Raumluftunabhängig 
(LAS) F F F F

Überdruckbetrieb F F F

Passivhaus-Tauglich* F F F F F F F

Lieferbare Durchmesser 
[cm]

14-25 16,18,20 16,18,20 16,18,20 12-40 16,18,20 12-20

Vergleich mit anderen Schreyer Schornsteinsystemen

Weitere Informationen finden Sie unter www.schreyer-schornstein.de

Auf unserer Internetseite finden Sie weitere Informationen wie Zulassungen, Leistungserklärungen, 
Ausschreibungstexte und Aufbauanleitungen.

Wir stellen auch eine kostenlose Angebotssoftware für die Preisberechnung nach Handelspreisliste ohne 
MwSt. zur Verfügung, diese ist nur für gewerbliche Anwender geeignet. Endabnehmer erfragen für sie 
geltende Preise bitte im Baustoff-Fachhandel. 

Für die Bemessung bieten wir eine kostenlose unbürokratische Querschnittberechnung für unsere 
Schornsteinsysteme an, ein PDF-Formular für die Berechnungsanfrage finden Sie auf der Internetseite.

Bitte beachten Sie dort auch die Informationen zum Brandschutz, Höhen über Dach und Verbrennungs-
luftversorgung, da diese für die Planung überaus wichtig sind. Sollten Sie Fragen haben helfen wir gern 
weiter, Kontaktadressen finden Sie auf der Rückseite.
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Systemmerkmale

Dreischaliger Schornstein mit Keramikrohren

Fie den Betrieb mit Feuerstätten die keine Verbrennungs-
luftversorgung über den Schornstein benötigen, also z.B. 
raumluftabhängig betrieben werden  oder die Luft über einen 
Kanal von außen ansaugen.

Der Leichtbetonmantelstein ist größenmäßig abgestuft und 
dadurch optimal an den Innenrohrdurchmesser angepasst. 
Elementhöhe 33 cm

Im Mantelstein integrierte Bewehrungskanäle erlauben eine 
Bewehrung des Schornsteins für eine maximale freistehende 
Höhe über Dach von 3,30 m

Die Innenrohre mit 100 cm Länge besitzen eine Muffenver-
bindung sowie eine ab Werk montierte besonders starke 
hydrophobierte Mineralwolldämmung. Sie werden durch 
Abstandhalter im Schacht zentriert.

Das Abgas verliert durch die starke Rohrdämmung weniger an 
Temperatur was durch den Kamineffekt zu mehr Unterdruck 
führt, der Schornstein zieht besser.

Die Anschlüsse sind 66 cm hoch und mit ab Werk vormon-
tierter Mineralwolldämmung verfügbar.

Die Abdeckung erfolgt durch leichte Edelstahlabdeckplatten 
mit integrierter Manschette aus Edelstahl. 

Varianten mit mehren Zügen oder Multifunktionsschächten 
sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich. Auch Kombinationen 
mit Abgasleitungen für Brennwertheizungen sind möglich. 
In den Multifunktionsschacht können auch Leitungen, bei-
spielsweise für Strom, Kommunikation oder Solaranlagen, 
verlegt werden.
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Der Schreyer Universal-Mehrschalen-Dämm-Schornstein Light (System UMDS Light) 
ist ein dreischaliges Schornsteinsystem, vom Deutschen Institut für Bautechnik 
zugelassen unter der Zul. -Nr. Z-1-3352.

W3G - Das UMDS-Light-System besitzt die Klassifizierung als W3G-System. Es ist 
Rußbrandbeständig und feuchteunempfindlich. Dadurch ist das System für alle 
Brennstoffarten geeignet. Sie können daher problemlos Beispielsweise von Öl- oder 
Gaskessel später auf einen umweltfreundlichen Holz-Pelletkessel wechseln.

Systemübersicht

Rauchrohranschluss aus Keramik mit 
werksseitig vormontierter Dämmung 
aus hydrophobierter Mineralwolle. Eine 
Frontplatte zum Verschluss der Mantel-
steinöffnung erleichtert das Verputzen des 
Schornsteins.

Die Anschlüsse sind 66 cm hoch und 
können dank Muffenverbindung an der 
Unterseite gekürzt werden.

Ein Kondensatablauf mit Flexrohr erlaubt 
die Ableitung von Niederschlagswasser 
und anfallendem Kondensat. 

Innenrohre aus korrosionsfreier Keramik 
mit Muffenverbindung, werksseitig mit 
starkem Dämmrohr versehen. Die Innen-
rohre sind 100 cm lang.
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Auflagekreuz aus Edelstahl als Basis für 
die Rohrsäule. Erlaubt einen sofortigen 
Weiterbau ohne Wartezeiten für die So-
ckelerstellung.
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Abdeckplatte aus Edelstahl mit inte-
grierter Dehnfugenmanschette aus 
Edelstahl. Die Platte wird mit Schrauben 
montiert und ist abnehmbar.

Fertigkopf aus Faserzement. Wahlweise ist natürlich auch eine Ver-
kleidung mit Schiefer, Blech oder Klinker möglich.

Leichtbeton-Mantelstein mit 5cm Wandstärke. 
Ebene Flächen erlauben ein leichtes Versetzen. 
Verklebt wird mit normalem Mörtel. Integrierte 
Bewehrungszellen ermöglichen eine Beweh-
rung.

Putztüranschluss aus Keramik mit werksseitig 
vormontierter Dämmung aus hydrophobierter Mi-
neralwolle. Verschlossen wird der Anschluss mit 
einem Keramikdeckel und einer Revisionstür die im 
Wohnbereich auch mit einer Sichtblende versehen 
werden kann. Die Anschlüsse sind 66 cm lang.

Systemübersicht
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Lieferprogramm

Das Schreyer UMDS Light-System ist in den Durchmessern 16, 18 und 20cm erhältlich.

Einzügig Bestellnr
= ø

Außenmaß
cm

Lichter ø
cm

Querschnitt
cm2

Zuluft-
querschnitt

cm2

Leerschacht
cm x cm

Gesamt-
gewicht
Kg / m

UMDS Light 16 34 x 34 16 201 - - 71

UMDS Light 18 38 x 38 18 254 - - 73

UMDS Light 20 38 x 38 20 314 - - 96

Einfache Bestellung durch Grundausstattung

Inhalt der Grundausstattung: 
1 Stück 	 Fugenglätter (a)
1 Stück 	 Auflagekreuz mit Kondensatschale und Ablaufrohr (b)
1 Stück 	 Rauchrohranschluss mit Dämm-Frontplatte (c)
1 Stück 	 Putztüranschluss (d)
1 Stück 	 Keramik Revisionsdeckel (e)
1 Stück 	 Revisionstür Groß verzinkt (f)
5,5 Kg 		 Säurekitt  (g)
1 Stück 	 Abdeckplatte aus Edelstahl mit integrierter Dehnfugenmanschette (h)

a b c d e f g h*

*Wichtig: Geben Sie bei der Bestellung die Art der Abdeckplatte an! 
(Für Fertigkopf, Verschieferung oder Ummauerung)

Beispiel für Grundausstattung einzügig
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Beispiel für Grundausstattung einzügig

Fertigfuß für schnelle Montage
Zum UMDS-Light-System liefern wir auch Fertigfüsse. Ein Fertigfuß ist ein vorgefertigtes Element, welches den 
Sockel und den Putztüranschluss bereits enthält. Die Höhe beträgt bei allen Typen 100 cm.

Vorteile: 
•	 Er vermeidet Fehler. Gerade beim Aufbau des ersten Meters werden im-

mer wieder Fehler gemacht die durch den Fertigfuß vermieden werden.
•	 Er spart Geld durch den schnelleren Aufbau

Aufbau:
Ein Fertigfuß besteht aus
	 1,00 m Mantelstein
	 1 Konsolzylinder
	 1 Putztüranschluss mit Dämmung
	 1 Revisionstür rund
	 1 Revisionstür Groß
	 1 Edelstahl-Auflagekreuz
und wird als Zuschlag auf das System berechnet.

Der Fertigfuß wird mit 2 Kranösen geliefert.
Gesamthöhe: 100 cm

Stutzen zur nachträglichen Anschlusserstellung

Für die nachträgliche Erstellung eines Rauchrohr- oder Putztüranschlus-
ses liefern wir Stutzen aus Keramik, auch im Komplettset mit allem 
Zubehör. Auch erhältlich sind magnetisch haftende Türblenden zur 
Kaschierung der Reinigungstür im Wohnbereich.

Aussteifungsset für statische Bewehrung

Für Höhen über Dach bis 3,30 m liefern wir passende Aussteifungssets mit 
Vergussmörtel. Dieses Set wird in die Bewehrungszellen der Mantelsteine 
montiert und vergossen.

Sparrenhalter 

Für die Halterung des Schornsteins im Dachdurchgang empfehlen 
wir den Schreyer Sparrenhalter der sowohl Auf-, -Unter als auch Zwi-
schensparrenmontage erlaubt und für bis zu 100 cm Sparrenabstand 
geeignet ist.  
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Technische Daten

System		  	 Universal-Mehrschalen-Dämm-Schornstein UMDS Light
Aufbau:			   Gedämmtes Schamotterohr im Leichtbetonschacht mit Edelstahl-Abdeckplatte

Systemname Schreyer UMDS LIGHT

Zulassung Z-7.1-3352

Nach Norm DIN EN 13063-1-2

Klassifizierung T400 N1 W 3 G50 LA90 

Wärmedurchlasswiderstand 0,4 m2K/W

Brennstoffart Scheitholz, Pellets, Hackschnitzel, Kohle, Öl, Gas

W3G-Klassifiziert JA

Luft-Abgas-System NEIN

Feuchteunempfindlich JA 

Rußbrandbeständig JA 

Zuluftversorgung NEIN 

Material Innenrohr Keramik, 10mm stark mit Muffenverbindung

Passivhaustauglich* JA

Material Dämmung Mineralwolle, 26-37mm stark

Material Mantelstein Leichtbeton, 5cm Wandstärke

Höhe Mantelsteinelement 32 cm (+1cm Mörtelfuge = 3 Stück pro lfm)

Höhe Anschlussformstücke 66 cm

Höhe Innenrohre 100 cm

Lieferbare Innendurchmesser 16, 18 und 20 cm 

* Alle Schreyer Schornsteinsysteme sind Passivhaus-Tauglich

Das Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. in München hat die Tauglichkeit untersucht und ein Bestätigungs-
zertifikat ausgestellt. 

Eine zusätzliche Dämmung unserer Schornsteinsysteme ist auch in Passivhäusern nicht notwendig!

Das Zertifikat können Sie als PDF-Datei von unser Website unter www.schreyer-schornstein.de herunter laden.
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Anschlusshöhen
Es muss immer ein leerer Mantelstein als Sockel verwendet werden damit genügend Platz für die Verlegung des 
Ablaufschlauchs gegeben ist.

Die Standard-Anschlusshöhe ab Werk beträgt 150 cm OKRF (Abbildung A)

Wenn man das Anschlussformstück kürzt sind auch 115 cm Höhe OKRF möglich. Durch die Möglichkeit das Form-
stück zu kürzen können passende Anschlusshöhen leicht realisiert werden. Abbildung B zeigt das Beispielhaft. 
Die Rohre können mit einer Diamanttrennscheibe sehr leicht geschnitten werden.

A B
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Mehrfachbelegung 

Eine Mehrfachbelegung bedeutet, dass mehr als eine Feuerstätte an einen Zug angeschlossen werden. Dadurch 
ergeben sich einige Faktoren die bedacht werden müssen. U. a. muss sicher gestellt sein, dass jede einzelne 
Feuerstätte für sich funktioniert, aber auch alle zusammen. Eine Mehrfachbelegung kann Kosten sparen, es 
kann die Wahl der Feuerstätten aber auch einschränken.

Eine Mehrfachbelegung ist bei diesem System grundsätzlich möglich. 

Wir empfehlen dringend, eine Anlage vor der Errichtung berechnen zu lassen, unser technischer Service 
übernimmt die Berechnung gerne kostenfrei für Sie. 

Maße der Abdeckplatten

Abdeckplatten werden als Abschluss des Schornsteines verwendet und schützen den Schornstein vor Durchfeuch-
tung. 

Es gibt 2 Arten von Abdeckplatten sowie eine Art von Kragplatte:

Die Spezialabdeckplatte Edelstahl für Fertigkopf oder Verschieferung

Material: 	 Edelstahl, glänzend
Anwendung:	 - Schreyer Fertigkopf in Glatt oder Ziegelmuster
		  - Bauseitige Verschieferung
Größe: 		 23 cm größer als der Mantelstein 
Typen:		  Für alle Durchmesser 
		  Einschließlich einteiliger Dehnfugenmanschette 

Die Kragplatte für Ummauerung

Material: 	 Leichtbeton mit Kieszusatz und Bewehrung
Anwendung:	 Bauseitige Ummauerung, Aufnahme der Klinker
		  bis zu einer Höhe von 3,30 m.
		  Wird unterhalb der Dachhaut eingebaut.
Größe: 		 Immer 34 cm größer als der Mantelstein 
Typen:		  Für alle Durchmesser

40

Mantelsteinmaß + cm34

Die Spezialabdeckplatte Edelstahl für Ummauerung
Material: 	 Edelstahl, glänzend
Anwendung:	 - Ummauerung mit Klinker
Größe: 		 34 cm größer als der Mantelstein 
Typen:		  Für alle Durchmesser 
		  Einschließlich einteiliger Dehnfugenmanschette 
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Die maximale erlaubte Höhe über Dach ohne Bewehrung finden Sie in der untenstehenden Tabelle.
Bei allen Typen ist eine maximale Höhe von 3,30 m über Dach möglich, sofern ein Aussteifungsset eingebaut wird. 
Dieses wird im Baufortschritt eingebaut und vergossen. Die Mantelsteine haben passende Öffnungen integriert.

Minimale Höhe über Dach
 
Die Höhe des Schornsteins über Dach ist abhängig von Dachneigung und Abstand vom First. Bitte beachten Sie 
die Angaben dazu auf unserer Website unter https://www.schreyer-schornstein.de/schornsteinhoehe

Halterung des Schornsteins

Das Schornsteinsystem muss mindestens alle 5m gegen seitliches Aus-
weichen gehalten werden. Auch im Dachdurchgang muss eine statisch 
haltbare Halterung vorgesehen werden, wir empfehlen den Einbau 
unseres stabilen Sparrenhalters, der auch für Zwischensparrenmontage 
geeignet ist.

Bei Einbau einer Bewehrung (z.B. das Schreyer Aussteifungsset) muss 
der Schornstein an zwei Punkten statisch sicher gehalten werden. Die 
Bewehrung muss 50 cm unterhalb des ersten Haltepunktes beginnen 
und bis zur Oberseite des vorletzten Mantelsteins geführt werden.

Deckendurchgänge / Abstände zu brennbaren Baustoffen: 

•	 Größere Bauteile aus brennbarem Material (z.B. Holzwände, Balken, Holzplatten bei verschieferung) müssen 
immer 5 cm vom Mantelstein entfernt sein.

•	 Für streifenförmige brennbare Bauteile wie Fußleisten und Latten gilt: In Bereich der Decken- und Dachdurch-
gänge oder bei äußerer Dämmung müssen 5 cm Abstand eingehalten werden, außerhalb dieses Bereichs und 
ungedämmt dürfen sie direkt anliegen.

•	 Dach- und Deckendurchgänge aus nicht brennbaren Baustoffen müssen ca. 2 cm umlaufend größer sein als 
der Mantelstein.

•	 Der Zwischenraum zwischen Mantelstein und anderen Baustoffen ist mit nicht-brennbarer Mineralwolle der 
Baustoffklasse A1 zu füllen. Niemals Styrodur oder andere brennbare Stoffe anlegen.

•	 Nie gegen den Schornstein betonieren, immer Mineralwolle zwischen legen!
•	 Gipskartonplatten können ohne Abstand vollflächig mit nicht-brennbarem Ansetzbinder- oder Kleber hohl-

raumfrei aufgebracht werden.

Verzug / Schrägführung / Drehung

Ein Verzug ist nicht möglich. Eine Drehung um 45° ist mit einer Zwischenplatte möglich. Bei der Planung müssen 
Hindernisse wie Decken und Dachbalken aber auch brennbare Baustoffe berücksichtigt werden.

Maximale Höhe in m Maximale Höhe in m

Typ  Außenmaß 
cm x cm 

Höhe über Erdgleiche in m Mauerwerk auf Kragplatte Fertigkopf oder 
Verschieferung

UMDS Light 16 34 x 34
0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,70 
1,48 

0,92 
0,65 

UMDS Light 18 38 x 38
0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,87 
1,66 

1,07 
0,76 

UMDS Light 20 38 x 38
0 - 8 m über Gelände 
8 - 20 m über Gelände 

1,87 
1,66 

1,07 
0,76 

Maximale Höhe über Dach
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Integriertes Dehnfugenblech

Edelstahl-Abdeckplatte

Keramikrohr

Dämmung

SCHREYER Mantelstein

Vollflächige Hinterlüftung

SCHREYER
Schornsteinfertigkopf

Kopfausbildung mit Schreyer-Schornstein-Fertigkopf

Die Kopfausbildung mit dem Schreyer Schornstein-Fertigkopf sehen Sie in diesem Schnitt. Der Fertigkopf hängt 
an verzinkten Stahlbügeln mit einer Stärke von 3 mm. Edelstahlabstandhalter sorgen für die Fixierung des Kopfes 
am Schornstein. Der Kopf wird auf den Schornstein aufgehängt, es sind keine zusätzlichen Arbeiten zur Fixierung 
notwendig.

Durch Luftspalte zwischen Abdeckplatte und Fertigkopf oben sowie dem Fertigkopf und Mantelstein unten kann 
immer Luft über die ganze Oberfläche fließen. Durch diese offene Konstruktion wird eine vollflächige Hinterlüftung 
erreicht die gewährleistet, dass anfallende Feuchtigkeit abgeführt wird. Die Abdeckplatte aus Edelstahl dichtet 
den Kopf nach oben hin zuverlässig ab. 

SCHREYER Sparrenhalter
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Integriertes Dehnfugenblech

Edelstahl-Abdeckplatte

Keramikrohr

Dämmung

SCHREYER-Mantelstein

Umklinkerun

Kragplatte

Kopfausbildung mit Ummauerung

Die Kopfausbildung durch Ummauerung sehen Sie in diesem Schnitt. Für die Aufnahme der Klinker wird unter-
halb der Dachhaut eine Kragplatte eingebaut. Durch die Öffnung der Kragplatte wird die Dämmmatte und das 
Innenrohr normal weitergeführt. Oberhalb der Kragplatte wird der Schornstein bis zur gewünschten Höhe weiter 
gemauert. Als Abschluss dient eine Abdeckplatte aus Edelstahl. Es ist wichtig, dass im Mauerwerk einige Stoß-
fugen in der ersten und  letzten Klinkerschicht offen gelassen werden damit anfallende Feuchtigkeit entweichen 
kann. Andernfalls kann es später durch kleine Risse in den Fugen im Mauerwerk oder zwischen Mauerwerk und 
Abdeckplatte zu Schäden durch eindringendes Regenwasser kommen. 

SCHREYER Sparrenhalter
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Sichere Stabilität durch Armierung

Wenn ein Schornstein eine größere Höhe über dem Dach erreicht, als in der Tabelle auf Seite 103 angegeben, muss 
er versteift werden um die bei einem Sturm auftretenden Windkräfte widerstehen zu können. Mit dem Ausstei-
fungsset kann ein Schreyer Schornstein einfach versteift werden. So kann je nach Typ eine maximale Höhe über 
Dach von bis zu 3,30m erreicht werden. Diese Höhen sind statisch nachgewiesen für alle Windzonen Deutschlands, 
mit Ausnahme der Nordseeinseln, für die Inseln ist ein gesonderter Nachweis zu führen. 

Das Set besteht aus 100cm langen M12 Gewindestangen die an einer Seite mit eine Gewin-
demuffe versehen sind und so im Baufortschritt in die Mantelsteine eingesetzt und 
vergossen werden können. An den Ober- und Unterseiten werden die Stangen 
mit Scheiben und Muttern fixiert. Bis Durchmesser 20 einzügig wird das Set 
mit ausreichend Vergussmörtel geliefert. Für größere Durchmesser 
und Zweizügige Systeme liefern wir ein Set ohne Vergussmör-
tel zum halben Preis.

Material: Verzinkter Stahl
Verguss mit Schreyer Vergussmörtel oder dünnflüssigem Mörtel
Passend für alle Systeme und Durchmesser

Aussteifungsset

Typ Eigenschaften Vergussmörtel

Typ 1A Höhe max. 2 m über Dach, 4x4 m
Inklusive 

Typ 2A Höhe max. 3,3 m über Dach, 4x6 m

Typ 1B Höhe max. 2 m über Dach, 4x4 m
Ohne 
Mörtel

Typ 2B Höhe max. 3,3 m über Dach, 4x6 m
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Sparrenhalter

Der Schreyer Sparrenhalter

Der Sparrenhalter sorgt für einen festen Halt des Schorn-
steins im Dachdurchgang. Die Montage ist auf, unter und 
zwischen den Sparren möglich.

Das Set besteht aus 2 Stück Gewindestangen M20x1200, 
4 Stück Spannwinkel mit Moosgummiauflage, 4 Stück 
Sparrenlager, 16 Stück M20-Muttern und 8 Stück Holz-
schrauben. Alle Teile sind Verzinkt.

Der Halter wird an den Schornstein gelegt und dann mit 
den beiliegenden Schrauben an die Sparren geschraubt. 
Der Schornstein wird so sicher gehalten kann sich aber 
trotzdem ausdehnen. Im Vergleich zu einem Betonkranz 
spart der Sparrenhalter viel Arbeitszeit ein, die benötigte 
Arbeitszeit beträgt ca. 10 Minuten.

Montagebedingungen:
Der Maximale Sparrenabstand (Innenseite-Innenseite) beträgt 100cm. 
Der Abstand zwischen Sparreninnenseite und Mantelstein muss zwischen 5 und 25 cm liegen. 
Sparrenbreite mind. 8 cm. 

Ein statischer Nachweis für den Sparrenhalter ist auf Wunsch über den technischen Service zu beziehen.
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202305

Werk Zeven: 
Böttcherstraße 2, 27404 Zeven
Postfach 1527, 27395 Zeven
Tel.: 	 (0 42 81) 93 50-0
Fax: 	 (0 42 81) 93 50 50
Email: info@schreyer-schornstein.de

Werk Calau:
Senftenberger Straße 5
03205 Calau
Tel.: 	 (0 35 41) 80 11 87/88
Fax :	 (0 35 41) 80 11 86
Email: calau@schreyer-schornstein.de

Internet:	 www.schreyer-schornstein.de

Technische Hotline: 		  technik@schreyer-schornstein.de
Aufträge an Werk Zeven: 	 auftrag@schreyer-schornstein.de
Aufträge an Werk Calau: 	 calau@schreyer-schornstein.de

Schornsteinwerk Karl-Heinz SCHREYER GmbH

Unser Außendienst unterstützt Sie gerne.
Unsere Mitarbeiter im Außendienst unterstützen Sie bei Fragen und Bestellungen, Sie finden die Rufnummern 
und Emailadressen auf unserer Website unter
https://www.schreyer-schornstein.de/aussendienst

Schreyer Schornsteine sind geeignet für wohngesundes und energieeffizientes 
Bauen

Die Überprüfung der keramischen Schornsteinsysteme von Schreyer 
erfolgte durch das renommierte FRAUNHOFER Institut für Bauphy-
sik. Die Bewertung der Prüfergebnisse richtet sich nach dem durch 
den Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten 
entwickelten Bewertungsschema:
Anforderungen an die Innenraumluftqualität in Gebäuden: Ge-
sundheitliche Bewertung der Emissionen von flüchtigen organi-
schen Verbindungen (VVOC, VOC und SVOC) aus Bauprodukten 
(AgBB 2018). 

Zusammenfassung der Prüfergebnisse:

•	 Es konnte kein kanzerogener Stoff gemäß AgBB-Schema 2018 
nachgewiesen werden.

•	 Die Emissionen an flüchtigen organischen Verbindungen la-
gen unter den durch das AgBB-Schema 2018 vorgegebenen 
Grenzwerten

Schreyer-Schornsteine erfüllen damit die Anforderungen des Ag-
BB-Schemas 2018 für die Verwendung von Bauprodukten in Innenräumen.

Passivhaustauglichkeit geprüft:

Das Forschungsinstitut für Wärmeschutz München hat nach einer Prüfung die Passivhaustauglichkeit der Schreyer 
Schornsteinsysteme bescheinigt. Sie erfüllen die wärmeschutztechnischen Anforderungen für den Einsatz in Pas-
sivhäusern und müssen nicht zusätzlich gedämmt werden.

geprüft durch 

Fraunhofer 
Institut für Bauphysik  IBP
& Forschungsinstitut für 
Wärmeschutz


