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Zubehör

Weitere Informationen finden Sie unter www.schreyer-schornstein.de

Auf unserer Internetseite finden Sie weitere Informationen wie Zulassungen, Leistungserklärungen, 
Ausschreibungstexte und Aufbauanleitungen.

Wir stellen auch eine kostenlose Angebotssoftware für die Preisberechnung nach Handelspreisliste ohne 
MwSt. zur Verfügung, diese ist nur für gewerbliche Anwender geeignet. Endabnehmer erfragen für sie 
geltende Preise bitte im Baustoff-Fachhandel. 

Für die Bemessung bieten wir eine kostenlose unbürokratische Querschnittberechnung für unsere 
Schornsteinsysteme an, ein PDF-Formular für die Berechnungsanfrage finden Sie auf der Internetseite.

Bitte beachten Sie dort auch die Informationen zum Brandschutz, Höhen über Dach und Verbrennungs-
luftversorgung, da diese für die Planung überaus wichtig sind. Sollten Sie Fragen haben helfen wir gern 
weiter, Kontaktadressen finden Sie auf der Rückseite.

www.schreyer-schornstein.de 	
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Mündungsaufsätze und Regenhauben

Mündungsverlängerung

Material: Edelstahl V2A
Erhältlich in Durchmessern von 12 - 25 cm

Erhöht den Zug um 30 cm
Diese Verlängerung wird in das Innenrohr gesteckt, eine Sicke verhindert 
das Abrutschen in den Zug. Blechzungen verankern die Haube fest im Rohr.
Sie dient zur Verlängerung des Schornsteins in Verbindung mit nebenlie-
genden Lufteinlässen oder zur Verbesserung des Zugs.

Für größere Verlängerungen sehen Sie die folgenden Seiten.

Regenhaube

Material: Edelstahl V2A
Erhältlich in Durchmessern von 12 - 25 cm
Diese Regenhaube wird einfach in das Innenrohr gesteckt und mit einge-
prägten Blechzungen im Rohr fixiert. Ein Stahlseil sichert die Haube an der 
Abdeckplatte. Die Haube schützt zuverlässig gegen Regeneinfall und ist 
aufklappbar damit der Schornsteinfeger leichter reinigen kann.
Die neue Form sorgt durch den Schutzring für mehr Schutz gegen Nieder-
schlag.

Regenhaube mit Funkenschutzgitter

Material: Edelstahl V2A
Erhältlich in Durchmessern von 12 - 25 cm
Diese Regenhaube wird einfach in das Innenrohr gesteckt und mit einge-
prägten Blechzungen im Rohr fixiert. Ein Stahlseil sichert die Haube an der 
Abdeckplatte. Die Haube schützt zuverlässig gegen Regeneinfall und ist 
aufklappbar damit der Schornsteinfeger leichter reinigen kann.
Mit integriertem Funkenschutzgitter aus Edelstahl, geeignet für Reetdächer.

NEUE
FORM!

NEUE
FORM!
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Orkanaufsatz Typ 0

Ausführung ohne Abdeckung
Material: Schwerbeton
Maße: 36 x 36 cm, Innenmaß 20 cm rund
Passend für Innendurchmesser bis 20 cm

Verbessert den Zug bei Seitenwind.

Orkanaufsatz Typ 4

Ausführung mit aufklappbarer Edelstahl-Abdeckung
Material: Schwerbeton mit Edelstahlabdeckung
Maße: 32 x 32 x 31 cm (bxtxh), Öffnung 20 cm rund
Passend für Innendurchmesser bis 20 cm

Verbessert den Zug und verhindert Fallwinde

Mündungsverschlussstein

Verschließt stillgelegte Züge, belüftet diese aber und verhindert so 
Feuchtigkeitsansammlungen im Zug.
Material: Schwerbeton 
Maße: 33 x 33 x 11 cm (bxtxh) (Typ 1)
Maße: 33 x 26 x 11 cm (bxtxh) (Typ 2)
(Überstehende Innenrohre müssen dafür abgeschnitten werden)

Orkanaufsatz Typ 5

Ausführung mit aufklappbarer Edelstahl-Abdeckung
Material: Schwerbeton mit Edelstahlabdeckung
Maße: 28 x 28 x 31 cm (bxtxh), Öffnung 15 cm rund
Passend für Innendurchmesser bis 14 cm

Verbessert den Zug und verhindert Fallwinde

SCHREYER Mündungsaufsätze
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Schornsteinverlängerung Edelstahl

Knotenbleche sind ab 1500mm Länge 
inklusive, darunter nicht notwendig.

Passend für 
Schornstein Ø mm

Ø Einschub
mm

160 155

180 175

200 195

Lieferbare Längen: 
	
	 500 mm
	 1000 mm
	 1500 mm
	 2000 mm

Doppelwandige Schornsteinerhöhung aus Edelstahl für alle Regelfeuerstätten im Unterdruckbetrieb.
Für Öl, Gas und Festbrennstoffe bis 400 °C Abgastemperatur

Längen: 				    500, 1000, 1500 und 2000 mm
Material: 				    Edelstahl: 1.4571 / 1.4404 Hochglanz (Innen V4A, Außen V2A)
Wandstärke:				    0,6mm  WIG-Geschweißt
Isolierung:				    Steinwolle 32,5mm
Wärmedruchlasswiderstand: 		  0,501 m² K/W
CE-Zertifikatsnummer			   0036 CPD 9174 001
CE-Klassifizierungen			   T 400 N1 D V3 L50060 G50
					     T 400 N1 W V2 L50060 O20
Fußplatte:				    3 mm stark, 4 Stück 14mm Bohrungen

					     Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen!
					     LIEFERZEIT CA. 14 TAGE

Achtung: Die Verlängerung muss immer verankert 
werden!
Planen Sie den Einbau der Verankerung mit ein, 
diese muss im Baufortschritt eingebaut werden. Eine 
nachträglicher Einbau ist u. U. möglich, kann aber zu 

erheblichem Mehraufwand führen.

Die Verankerung erfolgt entweder mit unserem Aussteifungsset oder mit dem 
optionalen Verankerungs- oder Dübelset. Das Verankerungsset wird bei leichten 
Abdeckplatten und Zuluftabdeckplatten verwendet, das Dübelset bei schweren 
Betonabdeckplatten, aber nur bis Längen von max. 1000mm.
Längere Teile benötigen eine Verankerungsset. 
Beim FBLAS-System ist eine Verankerungsmöglichkeit ab Werk gegeben.
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Zubehör für den Schornstein
Für die nachträgliche Montage oder die Reparatur bieten wir Rauchrohr-Stutzen und Putztür-Rahmen an, diese 
haben passend zum Rohrdurchmesser den richtigen Ausschnitt und können passgenau an ein Rohr geklebt werden.

Für Wanddurchführungen können die PA-Rahmen-Verlängerungen aus Schamotte eingesetzt werden. 
Sonderanschlüsse ermöglichen einen besonders kompakten Einbau der Anschlüsse wenn dies aufgrund der Mög-
lichkeiten der Feuerstätte notwendig ist.

Putztür-Rahmen

Material: Schamotte
Erhältlich für Durchmesser 12 - 25 cm
Passend Systeme FUMDS, FBS, FBLAS und FBLASK
Besitzt einen, dem Rohrdurchmesser entsprechenden, runden Ausschnitt für 
genaue Passung, daher ist es erforderlich den Innenrohrdurchmesser anzugeben!

PA-Verlängerung

Material: Schamotte
Erhältlich für Durchmesser 12 - 25 cm
Länge: 30 cm
Passend Systeme FUMDS, FBS, FBLAS und FBLASK
Wird mit Säurekitt auf einen PA-Rahmen geklebt.

RA-Verschlussteil Edelstahl

Material: Edelstahl
Erhältlich für Durchmesser 12 - 25 cm
Passend für alle Systeme.
Dient zum Verschluss von Rauchrohranschlüssen bei stillgelegten Zügen.

Haltebügel für Befestigung eines Schornsteins an eine Wand
Material: Verzinkter Stahl, 5 mm
Erhältlich für ein- und zweizügige Schornsteine

RA-Verschlussteil Beton

Material: Beton
Erhältlich für Durchmesser 16 - 22 cm
Passend für alle Systeme.
Dient zum Verschluss von Rauchrohranschlüssen bei genutzten Zügen.
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Kombinationsanschluss (PA und RA in einem Formstück)

Typ 1
Material: Schamotte
Erhältlich für Durchmesser 16, 18 und 20 cm
Länge: 66 cm
Passend Systeme FUMDS, FBS, FBLAS und FBLASK
Platzsparende Anordnung von PA und RA.

Kombinationsanschluss (PA und RA in einem Formstück)

Typ 2
Material: Schamotte
Erhältlich für Durchmesser 16, 18 und 20 cm
Länge: 66 cm
Passend Systeme FUMDS, FBS, FBLAS und FBLASK
Platzsparende Anordnung von PA und RA.

Kombinationsanschluss (PA und RA in einem Formstück)

Typ 3
Material: Schamotte
Erhältlich für Durchmesser 16, 18 und 20 cm
Länge: 66 cm
Passend Systeme FUMDS, FBS, FBLAS und FBLASK
Platzsparende Anordnung von PA und RA.

33cm-Rauchrohranschluss
Material: Schamotte
Erhältlich für Durchmesser 12 - 20 cm
Höhe: 33 cm
Passend Systeme FUMDS, FBS, FBLAS und FBLASK
Bei Mehrfachbelegung eines Schornsteins müssen zwischen zwei Rauchrohran-
schlüssen
mindestens 33 cm Höhenunterschied liegen, aufgrund des Platzverbrauchs
bieten sich dann diese kurzen RA-Anschlüsse

33cm-Putztüranschluss
Material: Schamotte
Erhältlich für Durchmesser 12 - 20 cm
Höhe: 33 cm
Passend Systeme FUMDS, FBS, FBLAS und FBLASK
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Rauchrohrstutzenpakete für den nachträglichen Anbau
Oft ist es nicht möglich die genaue Höhe des Rauchrohranschlusses schon beim Bau fest zu legen, weil beispiels-
weise der Ofentyp noch nicht feststeht. In solchen Fällen bohrt man den Anschluss später und setzt einen Scha-
mottestutzen ein um einen neuen Anschluss zu erstellen. Wir bieten einzelne Stutzen und Komplett-Sets für die 
nachträgliche Erstellung eines Anschlusses.

Das Paket enthält den Stutzen, ein Dämmrohr, Säurekitt, Mischbeutel, 
Handschuhe und Befestigungsmaterial sowie eine Anleitung. 

Erhältliche Durchmesser der Pakete: 16, 18 und 20 cm 
Stutzendurchmesser = Innenrohrdurchmesser

Erhältlich für 
Falzrohr-Systeme FBLAS-K, FBLAS, FUMDS/FBS
Muffenrohrsysteme UMDS und UMDS Light

Schamotteformstück zur nachträglichen Herstellung eines Rauchrohranschlusses. Muss vor 
Ort mit Kitt verklebt werden.
Bitte beachten Sie die verschiedenen Systemabhängigen Varianten. 

Erhältliche Stutzen mit 90°-Abgang:

System Ø 12cm Ø 14 cm Ø 16 cm Ø 18 cm Ø 20 cm Ø 22 cm Ø 25 cm Ø 30 cm

UMDS F F F F F

FBLAS-K F F F

FBLAS F F F

FUMDS F F F F F F F F

FBS F F F F F F F F

Einzelne Rauchrohrstutzen

Erhältliche Stutzen mit 45°-Abgang:

System Ø 12cm Ø 14 cm Ø 16 cm Ø 18 cm Ø 20 cm Ø 22 cm Ø 25 cm Ø 30 cm

FBLAS F F F

FUMDS F F F F F F F F

FBS F F F F F F F F

45°-Stutzen für UMDS, UMDS Light und FBLAS-K  sind nicht möglich
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Reinigungsanschluss-Stutzen für den nachträglichen Anbau

Für die nachträgliche Montage eines Reinigungsanschlusses bieten wir passende Stutzen an.
Diese sind auf die Rundung des Schornstein-Innenrohres angepasst, es muss daher bei der Bestellung immer ein 
Rohrdurchmesser mit angegeben werden. Die Teile sind für alle Schreyer Systeme passend erhältlich.

Besonderheiten:

Für Falzrohrsysteme (FUMDS, FBS; FBLAS und FBLAS-K) werden für den kompletten Anschluss folgende Teile 
benötigt: PA-Rahmen, Vorsatzschale aus Schamotte, Revisionstür. 
Beim System FBLAS-K wird zusätzlich eine Frontplatte zur Abdichtung benötigt.

Bei den Systemen mit Muffenrohren (UMDS, UMDS Light und OPTIMAL) wird ein Sattelstück, ein Revisionsdeckel 
und eine Revisionstür benötigt.

PA-Rahmen

Vorsatzschale mit Halteklammer

Frontplatte (Nur FBLAS-K)

Revisionstür standard

Sattelstück

Keramik Revisionsdeckel

Revisionstür groß

System UMDS, UMDS Light, Optimal

System FUMDS, FBS; FBLAS und FBLAS-K
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Türblende
Klein

Stahlblech
Weiß grundiert

Magnetisch haftend
175x360x5mm

Türblende
Standard
Stahlblech

Weiß grundiert
Magnetisch haftend

230x360x5mm

Türblende
Groß

Stahlblech
Weiß grundiert

Magnetisch haftend
280x360x5mm

Revisionstür Standard
Für Putztüranschluss 

 Ø 12-25cm
Doppelwandig Edelstahl

Außen: 19,5x44 cm
Innen: 11x25 cm

Revisionstür Groß

Doppelwandig Edelstahl
Außen: 26,5x44 cm

Innen: 18x25 cm

Reinigungs- und Revisionstüren, Türblenden

Wir liefern Revisionstüren und Reinigungstüren. Außerdem zur Kaschierung im Wohnbereich magnetisch haftende 
Türblenden die in Wandfarbe lackiert werden können und so die Revisionstür verdecken.
Die Revisionstüren können auch mit Linksanschlag eingebaut werden.

Revisionstür Klein
Verzinkt

Außen: 17x36 cm
Innen: 9x27,6 cm 

Revisionstür Standard 
Verzinkt oder Edelstahl

Außen: 23x36 cm
Innen: 14,6x27,6 cm

RevisionstürnGroß 
Verzinkt oder Edelstahl
mit PA-IV Klassifizierung

Außen: 27,6x36 cm
Innen: 19,6x27,6 cm

Diese beiden Türen sind auch für den Außenbereich geeignet. 
Die Türblenden passen nicht an diese Türen!
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Diese beiden Türen sind auch für den Außenbereich geeignet. 
Die Türblenden passen nicht an diese Türen!

Sichere Stabilität durch Armierung

Wenn ein Schornstein eine größere Höhe über dem Dach erreicht, als in der Tabelle auf Seite 103 angegeben, muss 
er versteift werden um die bei einem Sturm auftretenden Windkräfte widerstehen zu können. Mit dem Ausstei-
fungsset kann ein Schreyer Schornstein einfach versteift werden. So kann je nach Typ eine maximale Höhe über 
Dach von bis zu 3,30m erreicht werden. Diese Höhen sind statisch nachgewiesen für alle Windzonen Deutschlands, 
mit Ausnahme der Nordseeinseln, für die Inseln ist ein gesonderter Nachweis zu führen. 

Das Set besteht aus 100cm langen M12 Gewindestangen die an einer Seite mit eine Gewin-
demuffe versehen sind und so im Baufortschritt in die Mantelsteine eingesetzt und 
vergossen werden können. An den Ober- und Unterseiten werden die Stangen 
mit Scheiben und Muttern fixiert. Bis Durchmesser 20 einzügig wird das Set 
mit ausreichend Vergussmörtel geliefert. Für größere Durchmesser 
und Zweizügige Systeme liefern wir ein Set ohne Vergussmör-
tel zum halben Preis.

Material: Verzinkter Stahl
Verguss mit Schreyer Vergussmörtel oder dünnflüssigem Mörtel
Passend für alle Systeme und Durchmesser

Aussteifungsset

Typ Eigenschaften Vergussmörtel

Typ 1A Höhe max. 2 m über Dach, 4x4 m
Inklusive 

Typ 2A Höhe max. 3,3 m über Dach, 4x6 m

Typ 1B Höhe max. 2 m über Dach, 4x4 m
Ohne 
Mörtel

Typ 2B Höhe max. 3,3 m über Dach, 4x6 m
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Sparrenhalter

Der Schreyer Sparrenhalter

Der Sparrenhalter sorgt für einen festen Halt des Schorn-
steins im Dachdurchgang. Die Montage ist auf, unter und 
zwischen den Sparren möglich.

Das Set besteht aus 2 Stück Gewindestangen M20x1200, 
4 Stück Spannwinkel mit Moosgummiauflage, 4 Stück 
Sparrenlager, 16 Stück M20-Muttern und 8 Stück Holz-
schrauben. Alle Teile sind Verzinkt.

Der Halter wird an den Schornstein gelegt und dann mit 
den beiliegenden Schrauben an die Sparren geschraubt. 
Der Schornstein wird so sicher gehalten kann sich aber 
trotzdem ausdehnen. Im Vergleich zu einem Betonkranz 
spart der Sparrenhalter viel Arbeitszeit ein, die benötigte 
Arbeitszeit beträgt ca. 10 Minuten.

Montagebedingungen:
Der Maximale Sparrenabstand (Innenseite-Innenseite) beträgt 100cm. 
Der Abstand zwischen Sparreninnenseite und Mantelstein muss zwischen 5 und 25 cm liegen. 
Sparrenbreite mind. 8 cm. 

Ein statischer Nachweis für den Sparrenhalter ist auf Wunsch über den technischen Service zu beziehen.
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Wanddurchführung

Passend für 
Schornstein Ø mm

Wandfutter 
Nennweite mm

160 150
160 160
180 150
180 180
200 150
200 200

Passend für 
Schornstein Ø mm

Wandfutter 
Nennweite mm

160 150
160 160

180 150
180 180
200 150
200 200

Länge: 500mm Länge: 1000mm

Die Wanddurchführungen müssen vor Ort zugeschnitten werden, das kann mit einer Trennscheibe vor-
genommen werden.

Wanddurchführungen aus Edelstahl, doppelwandig. Hochwertige Qualität. 
Die Elemente lassen sich vor Ort kürzen, ein Ende wird in den Anschluss des Schornsteins geführt, 
am anderen Ende befindet sich ein integriertes Wandfutter.

Brennstoff			   Öl, Gas und Festbrennstoffe
Einsatztemperatur		  ≤ 400°C / ≤ 600 °C
Material			   innen: L99
				    außen: 1.4301 (304)
Wandstärke			   innen: 0,6 mm
				    außen: 0,6 mm
Schweißnaht			   WIG durchgehend / Laser
Isolierung			   Mineralische Isolierung mit 32 mm Wandstärke, 
				    Rohdichte 120 kg/m³
Dichtheit			   Steckverbindung Muffe
Rußbrandbeständig		  Ja
Wärmedurchlasswiderstand	 0,26 m² K/W
CE-Zertifikatsnummer		  0036 CPD 9174 008
CE-Klassifizierungen nach DIN EN 1856 - 1:
				    T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O30
				    T400 - N1 - D  - V3 - L50050 - G70
				    T600 - N1 - W - V2 - L50050 - O30
				    T600 - N1 - D  - V3 - L50050 - G70
				    LIEFERZEIT CA. 7 TAGE
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Kaminschutzhauben aus Edelstahl

Größen: 500 - 1200 mm
Bitte geben Sie den Schornsteintyp an wegen der Befestigungslöcher.

Achtung: Die Haube muss immer verankert werden!
Das geht entweder mit unserem Aussteifungsset (Seite 86) oder mit dem optionalen Verankerungs- oder 
Dübelset. Das Verankerungsset wird bei leichten Abdeckplatten verwendet, das Dübelset bei schweren Beton-
abdeckplatten. Beim FBLAS-System ist eine Verankerungsmöglichkeit ab Werk gegeben!

Mögliche Variationen (gegen Aufpreis):
Aufklappbare Ausführung
Verstellbare Stützenfüsse
Lackierung in RAL-Farben
Ausführung in Kupfer auf Anfrage

Edelstahl 1.4307 Stärke 1mm 
Bestellmaß = Schornstein-Abdeckplatten-Außenmaß in cm 
Die geschwungene Haube wird umlaufend 75 mm größer geliefert.
Mit stabilem 4mm starken und 30 mm breiten Stützfüssen, passend zum Schornsteinsystem gebohrt.

Kaminschutzhaube
(Darstellung zeigt den montierten Zustand auf dem System FBLASK)
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Isolierstein
Der Schreyer Isolierstein für thermische Entkopplung im Niedrigenergie- und Passivhaus. 
Der Isolierstein wird unterhalb des Durchgangs zum Kaltbereich eingebaut und vermindert den Wärmeverlust durch 
den Schornstein. Der Isolierstein hat eine Wärmeleitfähigkeit von 0,050 W/mK und besitzt die Brandschutzklasse 
A1, er ist außerdem dampfundurchlässig. Lieferung erfolgt inklusive 1m langem Aussteifungsset und Verguss-
mörtel. Einbau nur mit diesem Set oder in Verbindung mit unseren anderen Aussteifungssets 

Bestell-Nr. 
= Ø

Außenmaß 
cm

Gewicht 
kg / Stck

FU MDS 16 33 x 33 13

FU MDS 18 36 x 36 13

FU MDS 20 36 x 36 13

Bestell-Nr. 
= Ø

Außenmaß 
cm

Gewicht 
kg / Stck

FBLAS 16 48 x 33 17

FBLAS 18 51 x 36 19

FBLAS 20 51 x 36 19

Bestell-Nr. 
= Ø

Außenmaß 
cm

Gewicht 
kg / Stck

FBLASK 16 38 x 38 13

FBLASK 18 42 x 42 16

FBLASK 20 42 x 42 16

Leichtbeton-Mantelstein

Leichtbeton-Mantelstein

Schaumglas-Element

Durch Einsatz eines Schaumglas-Elements ist der Schreyer Isolierstein hoch wärmedämmend und feuerfest. Die-
ses innovative mineralische Material hat ähnliche Dämmeigenschaften wie Mineralwolle. Es ist leicht, brandbe-
ständig und dampfundurchlässig.

Technische Daten: 
Wärmeleitfähigkeit: 					     0,05 W/mK
U-Wert (gerechnete Einbausituation Flachdach):	 0,46 W/m2K
Brandschutzklasse nach EN				    A1
Wasserdampfdiffusionswiderstand: 			   ∞

Isolierstein

Dämmung

Mantelstein

Schematische Darstellung  der bevorzugten Einbaupositi-
on. Der Isolierstein schafft eine thermische Trennebene im 
Übergangsbereich.

Bestell-Nr. 
= Ø

Außenmaß 
cm

Gewicht 
kg / Stck

UMDS 16 38 x 38 13

UMDS 18 38 x 38 13

UMDS 20 42 x 42 16
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NEUE

HOCHWERTIGE

LACKIERUNG

SCHREYER Fertigkopf
Der Fertigkopf mit vollflächiger Hinterlüftung

Planungsunterlagen
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Konstruktiver Aufbau
Fertigköpfe in Glatt oder Ziegelmuster bestehen aus 8 mm starken Faserzementplatten. Diese werden mit Alu-
miniumprofilen aneinander befestigt. Ziegelmuster-Fertigköpfe werden zusätzlich mit Zweikomponenten-Kleber 
geklebt. 
Fertigköpfe in Schieferstruktur bestehen aus Faserbetonplatten, die mit einem Spezialkleber verklebt werden. 

Für die Aufhängung werden verzinkte Schwerlastwinkel eingesetzt. Die Anzahl der Winkel beträgt mindestens 
4 Stück, ist aber so dimensioniert dass eine maximale Belastung von 15 Kg pro Winkel nicht überschritten wird.

Die Winkel werden mit Schrauben an den Fertigkopf befestigt. Für die seitliche Sta-
bilisierung werden Abstandhalter aus federndem Edelstahl eingesetzt. Diese 
halten den Kopf flexibel am Schornstein und sorgen für den 
richtigen Abstand.

Montage

Der Schornstein wird zur Dachfläche hin abgedichtet. Auf den letzten Stein des Schornsteins wird Mörtel auf-
getragen. Dann wird der Fertigkopf von oben über den Schornstein gestülpt bis er an den Stahlwinkeln am 
Schornstein hängt. 
Eine Abdeckplatte wird dann noch montiert und die Rohrsäule mit der Dehnfugenmanschette abgedichtet. Die 
Montage dauert ca. eine halbe Stunde.

Versiegelung / Lackierung
Alle Fertigköpfe werden gegen Feuchtigkeit imprägniert. Lackierte Köpfe in Schieferstruktur oder in Glatt / Farbig 
werden zwei Mal grundiert und zwei Mal mit einer hochwertigen Fassadenfarbe auf Wasserbasis rundherum 
versiegelt. 

Ziegelmuster-Fertigköpfe werden mit einer Ziegelnachbildung beklebt, die ca. 2-3 mm stark strukturiert ist und 
echten Ziegeln sehr ähnelt. Farben finden Sie auf der nächsten Seite.

Gewichte und Längen
Die maximale Breite beträgt 128 cm. Die maximale Längen betragen bei Glatt/Farbig und Ziegelmuster 313 cm, 
bei Schieferstruktur 283 cm.
Schieferstrukturköpfe sind in der Breite nur in 10cm-Schritten lieferbar!

Das Gewicht berechnet sich nach Quadratmeter:
Glatt/Farbig: 		  15 kg/m2

Ziegelmuster: 		  20 kg/m2

Schieferstruktur: 	 30 kg/m2

Der Mindestabstand Innenseite Fertigkopf zu Schornsteinaußenseite beträgt wegen der Abstandhalter 4cm.
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Lieferprogramm

Wir liefern Fertigköpfe für alle Schornsteintypen im Standardprogramm in den Strukturen 

Glatt / Farbig (Lackiert)
Ziegelmuster (Ziegelnachbildung)
Schieferstruktur (Lackiert)

Darüber hinaus fertigen wir auch Sondermaße in allen Strukturen.

Schwarz Braun Ziegelrot RömerrotKlassikrot

Rot

Ziegelmuster Standardfarben

Schieferstruktur Standardfarben - Auslaufprodukt, Lieferung solange Vorrat reicht

Achtung: Schieferstruktur ist wegen des Schiefermusters nur in 10cm-Schritten möglich. Bestellen Sie daher immer 
aufgerundet auf volle 10 cm.

Aus drucktechnischen Gründen können die hier dargestellten Farben nicht originalgetreu dargestellt werden und kön-
nen von der wirklichen Farbe abweichen. Für einen genauen Farbeindruck verweisen wir auf unsere Musterfarbtafeln.

Glatt/Farbig Standardfarben

Schwarz Braun Ziegelrot Römerrot Viele 
RAL-Töne gegen 
Aufpreis

Klassikrot

Braun Schwarz

Sonderfarben (Angaben in Ziegelfarbe / Fugenfarbe)

rot braun

schwarz

Nr. 11- rot / weiß Nr. 16 - Rustikalrot / dunkelgrau Nr. 18 - rotbraun / weiß Nr. 12 - gelb / dunkelgrau

Nr. 19 - graugelb / dunkelgrau Nr. 13 - rustikal hell / dunkelgrau Nr. 14 - weiß / grau * Nr. 15 - weiß / weiß *

Sonderfarben (Angaben in Ziegelfarbe / Fugenfarbe)

rot braun

schwarz

Nr. 11- rot / weiß Nr. 16 - Rustikalrot / dunkelgrau Nr. 18 - rotbraun / weiß Nr. 12 - gelb / dunkelgrau

Nr. 19 - graugelb / dunkelgrau Nr. 13 - rustikal hell / dunkelgrau Nr. 14 - weiß / grau * Nr. 15 - weiß / weiß *

Viele 
RAL-Töne gegen 
Aufpreis



ZubehörZubehör

Details Schornstein mit Fertigkopf

Der regendichte Abschluss erfolgt durch eine Abdeckplatte, die ja nach Schornsteinsystem aus einer Zuluftab-
deckplatte oder einer Spezial-Abdeckplatte aus Beton bestehen kann. Eine Dichtmanschette aus Edelstahl dichtet 
das System ab und erlaubt dennoch die Wärmeausdehnung des Innenrohres.

Die Fertigköpfe sind rundum hinterlüftet und sorgen so für einen trockenen Schornstein.kopf. Seit über 40 Jahren 
sind diese Köpfe im Einsatz und haben so ihre Langlebigkeit unter Beweis gestellt.

Abdeckplatte (Systemabhängig)

Fertigkopf

Leichtbeton-Mantelstein

Dacheindichtung

Sparrenhalter

Manschette Oberteil

Manschette Unterteil
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Werk Zeven: 
Böttcherstraße 2, 27404 Zeven
Postfach 1527, 27395 Zeven
Tel.: 	 (0 42 81) 93 50-0
Fax: 	 (0 42 81) 93 50 50
Email: info@schreyer-schornstein.de

Werk Calau:
Senftenberger Straße 5
03205 Calau
Tel.: 	 (0 35 41) 80 11 87/88
Fax :	 (0 35 41) 80 11 86
Email: calau@schreyer-schornstein.de

Internet:	 www.schreyer-schornstein.de

Technische Hotline: 		  technik@schreyer-schornstein.de
Aufträge an Werk Zeven: 	 auftrag@schreyer-schornstein.de
Aufträge an Werk Calau: 	 calau@schreyer-schornstein.de

Schornsteinwerk Karl-Heinz SCHREYER GmbH

Unser Außendienst unterstützt Sie gerne.
Unsere Mitarbeiter im Außendienst unterstützen Sie bei Fragen und Bestellungen, Sie finden die Rufnummern 
und Emailadressen auf unserer Website unter
https://www.schreyer-schornstein.de/aussendienst

Schreyer Schornsteine sind geeignet für wohngesundes und energieeffizientes 
Bauen

Die Überprüfung der keramischen Schornsteinsysteme von Schreyer 
erfolgte durch das renommierte FRAUNHOFER Institut für Bauphy-
sik. Die Bewertung der Prüfergebnisse richtet sich nach dem durch 
den Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten 
entwickelten Bewertungsschema:
Anforderungen an die Innenraumluftqualität in Gebäuden: Ge-
sundheitliche Bewertung der Emissionen von flüchtigen organi-
schen Verbindungen (VVOC, VOC und SVOC) aus Bauprodukten 
(AgBB 2018). 

Zusammenfassung der Prüfergebnisse:

•	 Es konnte kein kanzerogener Stoff gemäß AgBB-Schema 2018 
nachgewiesen werden.

•	 Die Emissionen an flüchtigen organischen Verbindungen la-
gen unter den durch das AgBB-Schema 2018 vorgegebenen 
Grenzwerten

Schreyer-Schornsteine erfüllen damit die Anforderungen des Ag-
BB-Schemas 2018 für die Verwendung von Bauprodukten in Innenräumen.

Passivhaustauglichkeit geprüft:

Das Forschungsinstitut für Wärmeschutz München hat nach einer Prüfung die Passivhaustauglichkeit der Schreyer 
Schornsteinsysteme bescheinigt. Sie erfüllen die wärmeschutztechnischen Anforderungen für den Einsatz in Pas-
sivhäusern und müssen nicht zusätzlich gedämmt werden.

geprüft durch 

Fraunhofer 
Institut für Bauphysik  IBP
& Forschungsinstitut für 
Wärmeschutz


