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Werk Zeven: 
Böttcherstraße 2, 27404 Zeven
Postfach 1527, 27395 Zeven
Tel.: 	 (0 42 81) 93 50-0
Fax: 	 (0 42 81) 93 50 50
Email: 	info@schreyer-schornstein.de

Werk Calau:
Senftenberger Straße 5
03205 Calau
Tel.: 	 (0 35 41) 80 11 87/88
Fax :	 (0 35 41) 80 11 86
Email: 	calau@schreyer-schornstein.de

Internet:	 www.schreyer-schornstein.de

Technische Hotline: 	 technik@schreyer-schornstein.de

Aufträge an Werk Zeven: 	 auftrag@schreyer-schornstein.de
Aufträge an Werk Calau: 	    calau@schreyer-schornstein.de

Scannen für Adressüber-
nahme ins Smartphone

Planungsunterlagen & Preisliste als PDF

Unsere Planungsunterlagen und diese Preisliste finden Sie im 
Internet unter www.schreyer-schornstein.de/preisliste

Schornsteinwerk 
Karl-Heinz SCHREYER GmbH
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Schreyer Schornsteinsysteme | Seit Jahrzehnten ein Begriff für Zuverlässigkeit

Seit über 50 Jahren produzieren und vertreiben wir am 
Standort Zeven (seit 1993 auch in Calau, Brandenburg) 
Schornstein- und Lüftungssysteme mit komplettem Zu-
behör sowie Schornsteinfertigköpfe. Gegründet wurde 
der mittelständische Familienbetrieb 1970 von Bauing. 
Karl-Heinz Schreyer. Das Hauptwerk in Zeven umfasst 
ca. 20.000 Quadratmeter. In Calau wurde im Jahre 1993 
von Marlene Schreyer ein ehemaliges Getreidelager in 
ein modernes Betonwerk umgewandelt. Von hier aus 
werden vor allem die neuen Bundesländer beliefert. 
Produziert wird auf automatischen Maschinen. Die 
Geschäftsführung liegt in der Familie bei Katja Schreyer 
und Rudolf Kruse.

Die Produktionsmengen können über 1,5 km Schorn-
stein am Tag erreichen. Die eigene LKW-Flotte liefert 
täglich die bestellte Ware, auf Wunsch sogar direkt zur 
Baustelle. Unser umfangreiches Lager ermöglicht es uns 
die Lieferzeit kompletter Schornsteinsysteme gering zu 
halten. Ein Team von 6 Außendienstmitarbeitern ge-
währleistet kompetente und zuverlässige Bearbeitung 
aller Kundenwünsche.

Unsere Produkte werden nicht nur in Deutschland 
geschätzt: Auch nach Polen exportieren wir unsere 
Systeme.

Ein Schreyer Schornstein ist ein Schornstein fürs Leben. 
Unter dieser Vorgabe werden unsere Systeme entwi-
ckelt und hergestellt. Eine große Vielfalt an Systemen 
und Zubehör sorgt dafür, dass für jede Anwendung das 
optimale System bereit steht.

Alle Schreyer Schornsteinsysteme besitzen ein Innenrohr 
aus Schamotte, bei den Systemen UMDS, UMDS Light 

und OPTIMAL sind die Innenrohre mit einer Muffen-
verbindung versehen, die noch mehr Sicherheit gegen 
Durchfeuchtung bietet. Durch die Schamotterohre sind 
die Systeme absolut korrosionsbeständig und dadurch 
sehr langlebig. Sie widerstehen den auftretenden hohen 
Abgastemperaturen und bieten dadurch eine erhöhte 
Sicherheit für Ihr Heim. Die eingesetzte Dämmung ist 
eine feuchteabweisende Mineralwolle, unsere leichten 
Mantelsteine werden ohne Zusätze nur unter Einsatz von 
reinem Blähton, Zement und Wasser umweltfreundlich 
hergestellt.

Für moderne Heizungen bieten wir gegen Durchfeuch-
tung sichere feuchteunempfindliche Systeme an. Für  
Gebäude mit dichter Außenhülle haben wir die FBLAS- 
und UMDS-Systeme entwickelt, um die Verbrennungsluft 
für Öfen und Kamine von außen heranzuführen. Auch 
bei Einsatz einer kontrollierten Wohnungslüftungsanlage 
(KWL) ist die Zuluftversorgung so sichergestellt. Für sehr 
große Feuerstätten bieten  wir die geeigneten Systeme, 
von 14 bis 40 cm reicht die Durchmesserpalette. Kom-
binationen von verschiedenen Innenrohrdurchmessern 
und Multifunktionsschächten sind ebenso erhältlich. Die 
Schächte sind einsetzbar als Luftschacht und für die, 
auch nachträgliche, Durchführung von Solarleitungen 
oder Kabeln durch das Haus. 

Die Schreyer-Schornsteinsysteme sind zukunftssicher, 
langlebig und brandsicher, wohngesund und auch für 
Passivhäuser geeignet. Alle Systeme sind geprüft und 
beim Deutschen Institut für Bautechnik zugelassen oder 
erfüllen nachweislich die jeweiligen Anforderungen der 
Euronormen.

Schornsteine für‘s Leben
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Gesundes Wohlfühlklima und Energieeffizienz immer wichtiger

Einen Großteil unserer Zeit verbringen wir im gemütlichen Heim. Damit Sie sich zu Hause 
dauerhaft wohl fühlen sollte die Schadstoffbelastung in Innenräumen auf ein Minimum 
reduziert werden, gleichzeitig der Energieaufwand so gering wie möglich sein. 

Die Errichtung energieeffizienter Gebäude nach EnEV schont Ressourcen, Umwelt und den 
eigenen Geldbeutel, erfordert jedoch einen verstärkten Fokus auf die Innenraumluftqualität. 
Aufgrund der dichten Gebäudehülle findet bei Neubauten im Vergleich zu älteren Gebäuden 
kein natürlicher Luftaustausch mehr statt. Schadstoffe, die aus Baumaterialien oder Möbeln 
entweichen können sich verstärkt anreichern und müssen durch Lüftung beseitigt werden.
Durch die Auswahl geeigneter Baustoffe lässt sich die gesundheitliche Qualität der Innen-
raumluft gezielt verbessern. 

Wohngesundes Bauen basiert auf der Vermeidung von Emissionen, die von Baumaterialien 
ausgehen. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei den flüchtigen organischen Verbindungen 
sog. VOC-Emissionen, die als potentiell gesundheitsgefährdend einzustufen sind. 

Schreyer Schornsteine wurden hinsichtlich der Emissionen von flüchtigen orga-
nischen Verbindungen vom FRAUNHOFER Institut für Bauphysik geprüft und für 
gesundheitlich unbedenklich befunden.

Schreyer Schornsteine erfüllen auch nachweislich die wärmeschutztechnischen An-
forderungen für den Einsatz in Passivhäusern und müssen nicht zusätzlich gedämmt 
werden.

Für gesundes Wohnen geeignet  | Schreyer Schornsteine sind nachweislich wohngesund und passivhausgeeignet

Schreyer Schornsteine sind geeignet für wohngesundes und energieeffizientes Bauen

Die Überprüfung der keramischen Schornsteinsysteme von Schreyer erfolgte durch das renommierte FRAUNHOFER Institut für 
Bauphysik. Die Bewertung der Prüfergebnisse richtet sich nach dem durch den Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von 
Bauprodukten entwickelten Bewertungsschema:
Anforderungen an die Innenraumluftqualität in Gebäuden: Gesundheitliche Bewertung der Emissionen 
von flüchtigen organischen Verbindungen (VVOC, VOC und SVOC) aus Bauprodukten (AgBB 2018). 

Zusammenfassung der Prüfergebnisse:

•	 Es konnte kein kanzerogener Stoff gemäß AgBB-Schema 2018 nachgewiesen werden.
•	 Die Emissionen an flüchtigen organischen Verbindungen lagen unter den durch das AgBB-Schema 2018 vorgegebenen 

Grenzwerten

Schreyer-Schornsteine erfüllen damit die Anforderungen des AgBB-Schemas 2018 für die Verwendung von Bauprodukten in 
Innenräumen.

Passivhaustauglichkeit geprüft:

Das Forschungsinstitut für Wärmeschutz München hat nach einer Prüfung die Passivhaustauglichkeit der Schreyer Schornstein-
systeme bescheinigt. Sie erfüllen die wärmeschutztechnischen Anforderungen für den Einsatz in Passivhäusern und müssen 
nicht zusätzlich gedämmt werden.

geprüft durch 

Fraunhofer 
Institut für Bauphysik  IBP
& Forschungsinstitut für Wärmeschutz
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Unsere Internetseite versorgt Sie mit allen Informationen zu 
unseren Produkten und Services.

Der Planungsbereich versorgt Sie mit wichtigen Informationen 
zum Thema Verbrennungsluftversorgung, Höhen über Dach, 
Brandschutz, Klassifizierung u. v. a. nützlichem Wissen rund 
um den Schornstein.

Im Downloadbereich finden Sie alle Produktunterlagen im 
freien Zugriff:

•	 Versetzanleitungen
•	 Planungsunterlagen
•	 Zulassungen & Zertifikate
•	 Preislisten
•	 Ausschreibungstexte
•	 Portable Angebotssoftware

Außerdem im schnellen Zugriff sind unsere Kontaktadressen 
zum Innen- und Außendienst. 

www.schreyer-schornstein.de  | Informationen und Downloads im Internet

JETZT NEU: Berechnungstool für Schornsteinhöhen!

Auf unserer Seite finden Sie jetzt einen kostenlosen Online-
rechner für die Berechnung der notwendigen Höhe über Dach 
nach der neuen 1. BimschV §19 und nach VDI 3781 Blatt. 4. 

Damit können Sie schnell und kostenlos die notwendige 
Höhe des Schornsteins berechnen, für Sattel-, Walm-, Pult-, 
Mansard- oder Flachdach.
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1 Stade, Lüneburg, Buchholz/ 
Winsen, Rotenburg, Soltau, Celle, 
Braunschweig, Uelzen, Verden, 
Cuxhaven, Harburg, Hamburg südl. 
der Elbe, Wolfsburg, Salzgitter

3 Bremen, Bremerhaven, Wilhelm-
shaven, Ostfriesland, Oldenburg, 
Diepholz, Hannover, Hameln, Stad-
thagen, Nienburg

Harald Tiede

Mobil: (01 72) 4 37 08 01 
Fax : (0 42 81) 93 50-50
Tiede@schreyer-schornstein.de

7 Schleswig-Holstein Nord und 
Süd-West, Flensburg, Neumünster, 
Husum, Itzehoe, Owschlag, Kiel, 
Rendsburg, Pinneberg

Frank Otto

Mobil: (01 72) 4 37 08 07
Fax: (0 46 21) 48 85 75
Otto@schreyer-schornstein.de

11+13 Dresden, Cottbus, Dessau, 
Leipzig, Halle, Gera, Chemnitz, 
Zwickau

Danilo Vetter

Mobil: (01 72) 4 37 08 11
Fax: (0 35 41) 80 11 86
Vetter@schreyer-schornstein.de

12 Lübeck, Wismar, Schwerin, Lud-
wigslust, Schleswig-Holstein Süd-
Ost, Hamburg nördl. d. Elbe,Meck-
lenburg / Vorpommern

Stefan Schultz

Mobil: (01 72) 4 37 08 12
Fax: (04 51) 60 92 901
Schultz@schreyer-schornstein.de

16+4  Frankfurt (Oder), Angermün-
de, Berlin, Magdeburg, Branden-
burg, Potsdam

Matthias Blum

Mobil: (01 72) 4 37 08 16
Fax: (03 34 34) 80 52 12
Blum@schreyer-schornstein.de

Ihre Ansprechpartner | Der Aussendienst

Scannen für Online-
Außendienst-Karte!
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Standorte & Kontakt

LÄGER

Raum Schleswig, Nordfriesland, 
Ostholstein, Dittmarschen, Rends-
burg-Eckernförde, Kiel, Itzehoe
Baugeschäft Sievers GmbH & Co. KG
Gewerbering 14, 24848 Kropp
Tel.: (0 46 24) 80 38 80 
Fax: (0 46 24) 80 28 600

Raum Weser Ems
Spedition Janßen
Am Industriepark 14
26670 Uplengen
Autobahnabfahrt Apen/Remels
Tel: 	 (0 49 56) 91 89 0
Fax: 	 (0 49 56) 91 89 14

Raum Berlin
Schreyer Werkslager
Berliner Str. 32
15378 Hennickendorf
Tel: 	 (03 34 34) 4 64 29
Fax: 	 (03 34 34) 80 52 12

Raum Leipzig, Halle
Naturstein Betonsteinwerk
Burkhart Fritzsche
Pittlerstraße 30
04159 Leipzig

Tel:	 (03 41) 4 61 23 49
Fax:	 (03 41) 26 34 70 68
Mobil: 	 (01 77) 4 61 23 49

Raum Chemnitz/Erzgebirge
Linke GmbH
Gewerbegebiet 7
09306 Königshain-Wiederau

Tel.: 03 72 02 / 88 79 - 11
Fax: 03 72 02 / 88 79 - 19
E-Mail: info@linkegmbh.net

Raum Dresden
Löbtauer Baustoffhandel GmbH
Clara-Viebig-Straße 2
01159 Dresden
Tel: 	 (0351) 42 13 317
Fax: 	 (0351) 42 20 488
Email: 	 lbh-dresden@t-online.de 

Raum Erfurt:
Schotec Erfurt
Schornsteintechnik
Inh. Marco Huth
Steinweg 7
99090 Erfurt OT Alach
Tel. 	 (03 62 08) 15 99 65
Fax: 	 (03 62 08) 15 90 72
Email: 	  
marco.huth@schornstein-online.com

Raum Mecklenb.-Vorpommern
Grimmener SpeziTrans & Service GmbH
Stoltenhäger Str. 38
18507 Grimmen
Tel:	 (03 83 26) 679-0 

EGN-Baumarkt Wismar GmbH
Haffburg 3
23970 Wismar
Tel: 	 (0 38 41) 22 37 0
Fax: 	 (0 38 41) 21 49 60

Baustoffe Haßleben
Filiale Templin
Hindenburgerstr. 13
17268 Templin
Tel:	 (03 98 7) 40 98 16
Fax: 	 (03 98 7) 40 98 17

Werk Calau:
Senftenberger Straße 5
03205 Calau
Tel. (0 35 41) 80 11 87/88
Fax (0 35 41) 80 11 86

WERKE

Werk Zeven: 
Böttcherstraße 2, 27404 Zeven
Postfach 1527, 27395 Zeven
Tel. (0 42 81) 93 50-0
Fax (0 42 81) 93 50 50
Technik: (0 42 81) 93 50 12

AUSSENDIENST
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Für jede An-
wendung ein 

System

Die Übersicht zeigt die 
Anwendungsmöglichkeiten 

unserer Systeme.

Feste Brennstoffe bis 400°C:
Geeignet für Öfen und Kamine 

sind die Systeme  FUMDS*, FBS und 
UMDS-Light für raumluftabhängi-

gen-, UMDS, FBLAS und FBLAS-K als 
LAS-Systeme für raumluftunabhängigen 

Betrieb. UMDS ist W3G!
 

Gas- und Ölheizungen:
FUMDS und UMDS für Normalbetrieb, OPTI-

MAL als LAS-System für raumluftunabhängigen 
Betrieb. Diese Systeme sind alle feuchteunemp-

findlich. 

Sanierung
Unser Sanierungs-System ist feuchteunempfindlich 
und erleichtert den Einbau durch Muffenrohre.

FBLAS

Raumluftunabhängi-
ges System, dreischa-
lig mit angeformtem 
Zuluftschacht, für 
feste Brennstoffe

FBLASK

Raumluftunabhängi-
ges System mit kon-
zentrischem Zuluft-
schacht, dreischalig, 
für feste Brennstoffe

FUMDS*

Dreischaliges System, 
feuchteunempfindlich,  
für Öl- und Gasfeuer-
stätten sowie als Tro-
ckenschornstein auch 
für feste Brennstoffe

FBS

Dreischaliges System 
für feste Brennstoffe 
im Trockenbetrieb.

SANIERUNG

Sanierungs-System 
nach DIN 18160-1.
Feuchteunempfind-
lich, für feste Brenn-
stoffe (im Trocken-
betrieb), Öl- und 
Gasfeuerstät ten.  
Muffenrohr für ein-
fachen Einbau

OPTIMAL

Raumluftunabhän-
giges System, zwei-
schal ig mit  kon-
zentrischem Zuluft-
schacht. Für raum-
luftunabhängige Öl- 
und Gasfeuerstätten

* FUMDS als Trockenschornstein auch für feste Brennstoffe

ZUBEHÖR

Unser umfangreiches 
Zubehörprogramm 
umfasst Mündungstei-
le,  Revis ionstüren,       
Schamotteformstücke, 
Fertigköpfe, Verlänge-
rungen, Wanddurch-
führungen u. v. a. mehr

>> Mehr auf Seite 24

>> Mehr auf Seite 22

>> Mehr auf Seite 26

>> Mehr auf Seite 18

>> Mehr auf Seite 35

>> Mehr auf Seite 38>> Mehr auf Seite 36 >> Mehr auf Seite 42

UMDS

Dreischaliges Uni-
versalsystem, feuch-
teunempfindl ich, 
rußbrandbeständig 
(W3G), raumluftun-
abhängig, für feste 
Brennstoffe, Öl- und 
Gasfeuerstätten

Systemübersicht

>> Mehr auf Seite 20

UMDS Light

Dreischaliges Uni-
versalsystem, feuch-
teunempfindl ich, 
rußbrandbeständig 
(W3G) , fü r  f e s te 
Brennstoffe, Öl- und 
Gasfeuerstätten

Wohngesund und Passivhausgeeignet
Schreyer Schornsteine wurden hinsichtlich der Emissio-
nen von flüchtigen organischen Verbindungen geprüft 
und für gesundheitlich unbedenklich befunden. Sie 
sind auch nachweislich geeignet für Passivhäuser.
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Anwendung: UMDS UMDS Light FBLAS-K FBLAS FUMDS FBS OPTIMAL

Ofen und Kamin bis 400°C F F F F F * F

Pelletfeuerstätten bis 400°C F F

Gasheizung F F F F

Ölheizung F F F F

W3G F F

Feuchteunempfindlich F F F F

Raumluftunabhängig (LAS) F F F F

Überdruckbetrieb F

Mehrfachbelegung möglich F F F F F F F

Wohngesund & Passivhausgeeignet F F F F F F F

Seite: 10, 18 20 12, 22 13, 24 14, 26 17, 35 36

Für jede Anwendung | Das passende Schornsteinsystem

W
3G

Fe
uc

hteunempfindlich
+

R
ußbrandbestä

nd
ig

+

* FUMDS als Trockenschornstein auch für feste Brennstoffe

W
3G

Fe
uc

hteunempfindlich
+

R
ußbrandbestä

nd
ig

+

Wohngesund & Passivhausgeeignet 
Schreyer Schornsteine wurden 
hinsichtlich der Emissionen von 
flüchtigen organischen Verbindungen 
geprüft und für gesundheitl ich 
unbedenklich befunden. Sie sind auch 
nachweislich geeignet für Passivhäuser.
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Schreyer UMDS - Universal-Mehrschalen-Dämm-Schornstein | Komplettanlagen | Einzügig

Typ
Außenmaß cm
Gewicht kg/stgm
Anlagenhöhe in m

UMDS 14
34 x 34

57
Euro / Anlage

UMDS 16
38 x 38

71
Euro / Anlage

UMDS 18
38 x 38

73
Euro / Anlage

UMDS 20
42 x 42

96
Euro / Anlage

UMDS 25
46 x 46

102
Euro / Anlage

UMDS 14L
53 x 38

121
Euro / Anlage

UMDS  16L
53 x 38

123
Euro / Anlage

UMDS 18L 
53 x 38

125
Euro / Anlage

UMDS 20L
57 x 42

131
Euro / Anlage

6,00  2.385,10    2.731,50    2.877,20    3.195,10    4.046,30    2.630,50    2.989,90    3.132,50    3.526,70   

6,33  2.451,66    2.809,58    2.960,69    3.292,05    4.164,64    2.707,98    3.075,57    3.223,65    3.631,38   

6,66  2.518,22    2.887,66    3.044,18    3.389,01    4.282,98    2.785,47    3.161,24    3.314,79    3.736,05   

7,00  2.586,80    2.968,10    3.130,20    3.488,90    4.404,90    2.865,30    3.249,50    3.408,70    3.843,90   

7,33  2.653,36    3.046,18    3.213,69    3.585,85    4.523,24    2.942,78    3.335,17    3.499,85    3.948,58   

7,66  2.719,92    3.124,26    3.297,18    3.682,81    4.641,58    3.020,27    3.420,84    3.590,99    4.053,25   

8,00  2.788,50    3.204,70    3.383,20    3.844,70    4.763,50    3.100,10    3.509,10    3.684,90    4.223,10   

8,33  2.855,06    3.282,78    3.466,69    3.941,65    4.881,84    3.177,58    3.594,77    3.776,05    4.327,78   

8,66  2.921,62    3.360,86    3.550,18    4.038,61    5.000,18    3.255,07    3.680,44    3.867,19    4.432,45   

9,00  2.990,20    3.441,30    3.636,20    4.138,50    5.122,10    3.334,90    3.768,70    3.961,10    4.540,30   

9,33  3.056,76    3.519,38    3.781,69    4.235,45    5.240,44    3.412,38    3.854,37    4.114,25    4.644,98   

9,66  3.123,32    3.597,46    3.865,18    4.332,41    5.358,78    3.489,87    3.940,04    4.205,39    4.749,65   

10,00  3.191,90    3.677,90    3.951,20    4.432,30    5.480,70    3.569,70    4.028,30    4.299,30    4.857,50   

10,33  3.258,46    3.755,98    4.034,69    4.529,25    5.599,04    3.647,18    4.113,97    4.390,45    4.962,18   

10,66  3.325,02    3.834,06    4.118,18    4.626,21    5.717,38    3.724,67    4.199,64    4.481,59    5.066,85   

11,00  3.393,60    3.914,50    4.204,20    4.726,10    5.839,30    3.804,50    4.287,90    4.575,50    5.174,70   

11,33  3.460,16    4.054,58    4.287,69    4.823,05    6.019,64    3.881,98    4.435,57    4.666,65    5.279,38   

11,66  3.526,72    4.132,66    4.371,18    4.920,01    6.137,98    3.959,47    4.521,24    4.757,79    5.384,05   

12,00  3.595,30    4.213,10    4.457,20    5.019,90    6.259,90    4.039,30    4.609,50    4.851,70    5.491,90   

Sparrenhalter  215,00    215,00    215,00    215,00    215,00    215,00    215,00    215,00    215,00   

Aussteifungsset bis 2m  371,00    371,00    371,00    371,00    371,00    371,00    371,00    371,00    371,00   

Aussteifungsset bis 3,3m  450,30    450,30    450,30    450,30    450,30    450,30    450,30    450,30    450,30   

Kragplatte  109,60    123,20    123,20    142,50    172,70    147,90    147,90    147,90    166,50   

Regenhaube  137,90    173,30    173,30    173,30    224,10    137,90    173,30    173,30    173,30   

Oberer Putztüranschluss 1  252,50    270,30    285,30    305,70    351,60    252,50    270,30    285,30    305,70   

Fertigfuß 1  230,20    230,20    230,20    251,30    273,30 2    251,30 2   251,30 2    251,30 2    251,30 2   

Die Anlagenpreise enthalten die jeweils angegebenen Meter an Systembauteilen und eine Grundausstattung. Inhalt der Grundausstattung siehe UMDS Systembeschreibung auf 
Seite 18. Die für die lfm benötigte Säurekittmenge ist in den Preisen eingerechnet. Alle Preise ab Werk
Wir empfehlen als Zubehör den Schreyer Sparrenhalter und bei größeren Höhen über Dach das Aussteifungsset. Siehe dazu bitte Seite 45 | Passende Fertigköpfe finden Sie auf Seite 52.
Bei Anlieferung müssen Frachten berechnet werden, diese finden Sie auf Seite 63 | Rücknahme bereits verpackter Artikel erfolgt unter Abzug von 15% Rücknahmegebühr auf den Nettowarenwert. 

1 Zuschlagspreis.
2 Nicht lagernd, bitte Lieferzeit erfragen. 
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Schreyer UMDS - Universal-Mehrschalen-Dämm-Schornstein | Komplettanlagen | Zweizügig

Typ
Außenmaß cm
Gewicht kg/stgm
Anlagenhöhe in m

UMDS 14/14
71 x 38

135
Euro / Anlage

UMDS 16/16
71 x 38

140
Euro / Anlage

UMDS 18/18
71 x 38

142
Euro / Anlage

UMDS 16/14
71 x 38

139
Euro / Anlage

UMDS 18/14
71 x 38

140
Euro / Anlage

UMDS 18/16
71 x 38

141
Euro / Anlage

UMDS  14AL
71 x 38

129
Euro / Anlage

UMDS 16AL 
71 x 38

131
Euro / Anlage

UMDS 18AL
71 x 38

133
Euro / Anlage

6,00  4.604,00    5.024,20    5.405,40    4.855,50    4.984,20    5.293,30    3.127,10    3.783,30    4.158,00   

6,33  4.750,55    5.181,48    5.572,55    5.006,67    5.141,05    5.455,69    3.229,50    3.911,11    4.304,06   

6,66  4.897,11    5.338,76    5.739,69    5.157,85    5.297,90    5.618,09    3.331,90    4.038,92    4.450,12   

7,00  5.048,10    5.500,80    5.911,90    5.313,60    5.459,50    5.785,40    3.437,40    4.170,60    4.600,60   

7,33  5.194,65    5.658,08    6.079,05    5.464,77    5.616,35    5.947,79    3.539,80    4.298,41    4.746,66   

7,66  5.341,21    5.815,36    6.246,19    5.615,95    5.773,20    6.110,19    3.642,20    4.426,22    4.892,72   

8,00  5.554,20    5.977,40    6.418,40    5.771,70    5.934,80    6.277,50    3.747,70    4.557,90    5.043,20   

8,33  5.700,75    6.134,68    6.585,55    5.922,87    6.091,65    6.439,89    3.850,10    4.685,71    5.189,26   

8,66  5.847,31    6.291,96    6.752,69    6.074,05    6.248,50    6.602,29    3.952,50    4.813,52    5.335,32   

9,00  5.998,30    6.454,00    6.924,90    6.229,80    6.410,10    6.769,60    4.058,00    4.945,20    5.485,80   

9,33  6.144,85    6.611,28    7.154,05    6.380,97    6.628,95    6.993,99    4.160,40    5.073,01    5.693,86   

9,66  6.291,41    6.768,56    7.321,19    6.532,15    6.785,80    7.156,39    4.262,80    5.200,82    5.839,92   

10,00  6.442,40    6.930,60    7.493,40    6.687,90    6.947,40    7.323,70    4.368,30    5.332,50    5.990,40   

10,33  6.588,95    7.087,88    7.660,55    6.839,07    7.104,25    7.486,09    4.470,70    5.460,31    6.136,46   

10,66  6.735,51    7.245,16    7.827,69    6.990,25    7.261,10    7.648,49    4.573,10    5.588,12    6.282,52   

11,00  6.886,50    7.407,20    7.999,90    7.146,00    7.422,70    7.815,80    4.678,60    5.719,80    6.433,00   

11,33  7.033,05    7.626,48    8.167,05    7.359,17    7.579,55    7.978,19    4.781,00    5.909,61    6.579,06   

11,66  7.179,61    7.783,76    8.334,19    7.510,35    7.736,40    8.140,59    4.883,40    6.037,42    6.725,12   

12,00  7.330,60    7.945,80    8.506,40    7.666,10    7.898,00    8.307,90    4.988,90    6.169,10    6.875,60   

Sparrenhalter  215,00    215,00    215,00    215,00    215,00    215,00    215,00    215,00    215,00   

Aussteifungsset bis 2m  371,00    371,00    371,00    371,00    371,00    371,00    371,00    371,00    371,00   

Aussteifungsset bis 3,3m  450,30    450,30    450,30    450,30    450,30    450,30    450,30    450,30    450,30   

Kragplatte  178,00    178,00    178,00    178,00    178,00    178,00    178,00    178,00    178,00   

Regenhaube Nicht möglich bei zweizügigen Anlagen   137,90    173,30    173,30   

Oberer Putztüranschluss 1  505,10    540,40    570,40    522,90    537,80    555,70    252,50    270,30    285,30   

Fertigfuß 1  377,70 2    377,70 2   377,70 2   377,70 2   377,70 2   377,70 2   273,30 2    273,30 2    273,30 2   

Die Anlagenpreise enthalten die jeweils angegebenen Meter an Systembauteilen und eine Grundausstattung. Inhalt der Grundausstattung siehe UMDS Systembeschreibung auf 
Seite 18. Die für die lfm benötigte Säurekittmenge ist in den Preisen eingerechnet. Alle Preise ab Werk.
Wir empfehlen als Zubehör den Schreyer Sparrenhalter und bei größeren Höhen über Dach das Aussteifungsset. Siehe dazu bitte Seite 45 | Passende Fertigköpfe finden Sie auf Seite 52.
Bei Anlieferung müssen Frachten berechnet werden, diese finden Sie auf Seite 63 | Rücknahme bereits verpackter Artikel erfolgt unter Abzug von 15% Rücknahmegebühr auf den Nettowarenwert. 

1 Zuschlagspreis.
2 Nicht lagernd, bitte Lieferzeit erfragen. 

UMDS
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Typ
Außenmaß cm
Gewicht kg/stgm
Anlagenhöhe in m

FBLASK 16
38 x 38

111
Euro / Anlage

FBLASK 18
42 x 42

127
Euro / Anlage

FBLASK 20
42 x 42

127
Euro / Anlage

FBLASK 16L
53 x 38

133
Euro / Anlage

FBLASK 18L
57 x 42

136
Euro / Anlage

FBLASK 20L
57 x 42

144
Euro / Anlage

FBLASK D16
71 x 38

158
Euro / Anlage

FBLASK 16AL
71 x 38

140 
Euro / Anlage

6,00  2.504,40    2.588,80    2.964,00    2.770,10    2.893,50    3.192,00    4.803,30    3.595,50   

6,33  2.582,54    2.669,55    3.062,93    2.859,07    2.987,22    3.299,38    4.951,60    3.723,31   

6,66  2.660,69    2.750,30    3.161,87    2.948,04    3.080,94    3.406,76    5.099,90    3.851,12   

7,00  2.741,20    2.833,50    3.263,80    3.039,70    3.177,50    3.517,40    5.252,70    3.982,80   

7,33  2.819,34    2.914,25    3.362,73    3.128,67    3.271,22    3.624,78    5.401,00    4.110,61   

7,66  2.897,49    2.995,00    3.461,67    3.217,64    3.364,94    3.732,16    5.549,30    4.238,42   

8,00  2.978,00    3.078,20    3.625,60    3.309,30    3.461,50    3.904,80    5.702,10    4.370,10   

8,33  3.056,14    3.158,95    3.724,53    3.398,27    3.555,22    4.012,18    5.850,40    4.497,91   

8,66  3.134,29    3.239,70    3.823,47    3.487,24    3.648,94    4.119,56    5.998,70    4.625,72   

9,00  3.214,80    3.322,90    3.925,40    3.578,90    3.745,50    4.230,20    6.151,50    4.757,40   

9,33  3.292,94    3.465,65    4.024,33    3.667,87    3.901,22    4.337,58    6.299,80    4.885,21   

9,66  3.371,09    3.546,40    4.123,27    3.756,84    3.994,94    4.444,96    6.448,10    5.013,02   

10,00  3.451,60    3.629,60    4.225,20    3.848,50    4.091,50    4.555,60    6.600,90    5.144,70   

10,33  3.529,74    3.710,35    4.324,13    3.937,47    4.185,22    4.662,98    6.749,20    5.272,51   

10,66  3.607,89    3.791,10    4.423,07    4.026,44    4.278,94    4.770,36    6.897,50    5.400,32   

11,00  3.688,40    3.874,30    4.525,00    4.118,10    4.375,50    4.881,00    7.050,30    5.532,00   

11,33  3.828,54    3.955,05    4.623,93    4.269,07    4.469,22    4.988,38    7.260,60    5.721,81   

11,66  3.906,69    4.035,80    4.722,87    4.358,04    4.562,94    5.095,76    7.408,90    5.849,62   

12,00  3.987,20    4.119,00    4.824,80    4.449,70    4.659,50    5.206,40    7.561,70    5.981,30   

Sparrenhalter  215,00    215,00    215,00    215,00    215,00    215,00    215,00    215,00   

Aussteifungsset bis 2m  371,00    371,00    371,00    371,00    371,00    371,00    371,00    371,00   

Aussteifungsset bis 3,3m  450,30    450,30    450,30    450,30    450,30    450,30    450,30    450,30   

Kragplatte  123,20    142,50    142,50    147,90    166,50    166,50    178,00    178,00   

Regenhaube  173,30    173,30    173,30    173,30    173,30    173,30    173,30    173,30   

Oberer Putztüranschluss 3  245,50    245,50    256,40    245,50    245,50    256,40    245,50    245,50   

Fertigfuß 1  230,20    230,20    251,30    251,30 2    251,30 2    251,30 2    273,30 2    377,70 2   

Schreyer FBLAS-K - Luft-Abgas-Schornstein für feste Brennstoffe | Komplettanlagen

Die Anlagenpreise enthalten die jeweils angegebenen Meter an Systembauteilen und eine Grundausstattung. Inhalt der Grundausstattung siehe FBLAS-K Systembeschreibung 
auf Seite 22. Die für die lfm benötigte Säurekittmenge ist in den Preisen eingerechnet. Alle Preise ab Werk.
Wir empfehlen als Zubehör den Schreyer Sparrenhalter und bei größeren Höhen über Dach das Aussteifungsset. Siehe dazu bitte Seite 45 | Passende Fertigköpfe finden Sie auf Seite 52.
Bei Anlieferung müssen Frachten berechnet werden, diese finden Sie auf Seite 63 | Rücknahme bereits verpackter Artikel erfolgt unter Abzug von 15% Rücknahmegebühr auf den Nettowarenwert. 

1 Zuschlagspreis.
2 Nicht lagernd, bitte Lieferzeit erfragen. 
3 Zuschlagspreis. Enthält je 1 Stück Putztüranschluss, Vorsatzschale, Reinigungstür und Frontplatte aus Mineralwolle
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Typ
Außenmaß cm
Gewicht kg/stgm
Anlagenhöhe in m

FBLAS 16
48 x 33

111
Euro / Anlage

FBLAS 18
51 x 36

127
Euro / Anlage

FBLAS 20
51 x 36

127
Euro / Anlage

FBLAS 16AL
78 x 36

172
Euro / Anlage

FBLAS 18AL
78 x 36

172
Euro / Anlage

FBLAS 20AL
78 x 36

172
Euro / Anlage

6,00  2.520,40    2.725,90    2.866,90    3.213,40    3.228,30    3.247,60   

6,33  2.595,81    2.810,05    2.957,12    3.310,06    3.324,96    3.344,26   

6,66  2.671,21    2.894,20    3.047,34    3.406,71    3.421,61    3.440,91   

7,00  2.748,90    2.980,90    3.140,30    3.506,30    3.521,20    3.540,50   

7,33  2.824,31    3.065,05    3.230,52    3.602,96    3.617,86    3.637,16   

7,66  2.899,71    3.149,20    3.320,74    3.699,61    3.714,51    3.733,81   

8,00  2.977,40    3.235,90    3.475,70    3.799,20    3.814,10    3.895,40   

8,33  3.052,81    3.320,05    3.565,92    3.895,86    3.910,76    3.992,06   

8,66  3.128,21    3.404,20    3.656,14    3.992,51    4.007,41    4.088,71   

9,00  3.205,90    3.490,90    3.749,10    4.092,10    4.107,00    4.188,30   

9,33  3.281,31    3.637,05    3.839,32    4.188,76    4.265,66    4.284,96   

9,66  3.356,71    3.721,20    3.929,54    4.285,41    4.362,31    4.381,61   

10,00  3.434,40    3.807,90    4.022,50    4.385,00    4.461,90    4.481,20   

10,33  3.509,81    3.892,05    4.112,72    4.481,66    4.558,56    4.577,86   

10,66  3.585,21    3.976,20    4.202,94    4.578,31    4.655,21    4.674,51   

11,00  3.662,90    4.062,90    4.295,90    4.677,90    4.754,80    4.774,10   

11,33  3.800,31    4.147,05    4.386,12    4.836,56    4.851,46    4.870,76   

11,66  3.875,71    4.231,20    4.476,34    4.933,21    4.948,11    4.967,41   

12,00  3.953,40    4.317,90    4.569,30    5.032,80    5.047,70    5.067,00   

Sparrenhalter  215,00    215,00    215,00    215,00    215,00    215,00   

Aussteifungsset bis 2m  371,00    371,00    371,00    185,50 3    185,50 3    185,50 3   

Aussteifungsset bis 3,3m  450,30    450,30    450,30    225,10 3    225,10 3    225,10 3   

Kragplatte  123,20    147,90    147,90    186,40    186,40    186,40   

Regenhaube  173,30    173,30    173,30    173,30    173,30    173,30   

Oberer Putztüranschluss 1  231,80    231,80    243,00    231,80    231,80    243,00   

Fertigfuß 1  251,30    251,30    251,30    273,30 2    273,30 2    273,30 2   

Schreyer FBLAS - Luft-Abgas-Schornstein für feste Brennstoffe | Komplettanlagen

Die Anlagenpreise enthalten die jeweils angegebenen Meter an Systembauteilen und eine Grundausstattung. Inhalt der Grundausstattung siehe FBLAS Systembeschreibung auf 
Seite 24. Die für die lfm benötigte Säurekittmenge ist in den Preisen eingerechnet.  Alle Preise ab Werk.
Wir empfehlen als Zubehör den Schreyer Sparrenhalter und bei größeren Höhen über Dach das Aussteifungsset. Siehe dazu bitte Seite 45 | Passende Fertigköpfe finden Sie auf Seite 52.
Bei Anlieferung müssen Frachten berechnet werden, diese finden Sie auf Seite 63 | Rücknahme bereits verpackter Artikel erfolgt unter Abzug von 15% Rücknahmegebühr auf den Nettowarenwert. 

1 Zuschlagspreis.
2 Nicht lagernd, bitte Lieferzeit erfragen. 
3 Aussteifungsset ohne Vergussmörtel: Vergussmörtel muss bei diesen Typen bauseits gestellt werden.

FBLAS-K/FBLAS
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Schreyer FUMDS - Platzspar-Schornstein | Komplettanlagen | Einzügig

Typ
Außenmaß cm
Gewicht kg/stgm
Anlagenhöhe in m

FUMDS 14 
31 x 31 

61 
Euro / Anlage

FUMDS 16 
33 x 33 

75 
Euro / Anlage

FUMDS 18 
36 x 36 

80 
Euro / Anlage

FUMDS 20 
36 x 36 

81 
Euro / Anlage

FUMDS 25 
50 x 50 

165 
Euro / Anlage

FUMDS 30 
55 x 55 

198 
Euro / Anlage

6,00  1.742,50    1.897,30    2.125,70    2.243,90    3.090,40    3.740,70   

6,33  1.795,33    1.956,57    2.195,89    2.317,89    3.199,89    3.876,66   

6,66  1.848,17    2.015,84    2.266,08    2.391,87    3.309,39    4.012,62   

7,00  1.902,60    2.076,90    2.338,40    2.468,10    3.422,20    4.152,70   

7,33  1.955,43    2.136,17    2.408,59    2.542,09    3.531,69    4.288,66   

7,66  2.008,27    2.195,44    2.478,78    2.616,07    3.641,19    4.424,62   

8,00  2.062,70    2.256,50    2.551,10    2.754,30    3.754,00    4.564,70   

8,33  2.115,53    2.315,77    2.621,29    2.828,29    3.863,49    4.700,66   

8,66  2.168,37    2.375,04    2.691,48    2.902,27    3.972,99    4.836,62   

9,00  2.222,80    2.436,10    2.763,80    2.978,50    4.085,80    4.976,70   

9,33  2.275,63    2.495,37    2.895,99    3.052,49    4.195,29    5.174,66   

9,66  2.328,47    2.554,64    2.966,18    3.126,47    4.304,79    5.310,62   

10,00  2.382,90    2.615,70    3.038,50    3.202,70    4.417,60    5.450,70   

10,33  2.435,73    2.674,97    3.108,69    3.276,69    4.527,09    5.586,66   

10,66  2.488,57    2.734,24    3.178,88    3.350,67    4.636,59    5.722,62   

11,00  2.543,00    2.795,30    3.251,20    3.426,90    4.749,40    5.862,70   

11,33  2.595,83    2.916,57    3.321,39    3.500,89    4.920,89    5.998,66   

11,66  2.648,67    2.975,84    3.391,58    3.574,87    5.030,39    6.134,62   

12,00  2.703,10    3.036,90    3.463,90    3.651,10    5.143,20    6.274,70   

Sparrenhalter  215,00    215,00    215,00    215,00    215,00    215,00   

Aussteifungsset bis 2m  371,00    371,00    371,00    371,00    185,50 3    185,50 3   

Aussteifungsset bis 3,3m  450,30    450,30    450,30    450,30    225,10 3    225,10 3   

Regenhaube  137,90    173,30    173,30    173,30    224,10    Auf Anfrage 

Oberer Putztüranschluss 1  231,80    231,80    231,80    243,00    276,20    352,80   

Fertigfuß 1  229,00 2    230,20    230,20    230,20    Auf Anfrage  Auf Anfrage 

Die Anlagenpreise enthalten die jeweils angegebenen Meter an Systembauteilen und je ein Konsolzylinder, Rußschutzscheibe, Putztüranschluss mit Reinigungstür, Rauchrohran-
schluss, Spezialabdeckplatte für Verschieferung aus Edelstahl (Ausnahme: DN 25 und 30 cm mit Spezialabdeckplatte aus Beton!), Dehnfugenmanschette und Säurekitt. Die für die 
lfm benötigte Säurekittmenge ist in den Preisen eingerechnet.
Preise ab Werk. 
Wir empfehlen als Zubehör den Schreyer Sparrenhalter und bei größeren Höhen über Dach das Aussteifungsset. Siehe dazu bitte Seite 45 | Passende Fertigköpfe finden Sie auf Seite 52.
Bei Anlieferung müssen Frachten berechnet werden, diese finden Sie auf Seite 63 | Rücknahme bereits verpackter Artikel erfolgt unter Abzug von 15% Rücknahmegebühr auf den Nettowarenwert. 

1 Zuschlagspreis.
2 Nicht lagernd, bitte Lieferzeit erfragen. 
3 Aussteifungsset ohne Vergussmörtel: Vergussmörtel muss bei diesen Typen bauseits gestellt werden.
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Schreyer FUMDS - Platzspar-Schornstein | Komplettanlagen | Einzügig mit Multifunktionsschacht

Typ
Außenmaß cm
Gewicht kg/stgm
Anlagenhöhe in m

FU MDS 14L 
48 x 33 

104 
Euro / Anlage

FU MDS 16L 
48 x 33 

111 
Euro / Anlage

FU MDS 18L 
51 x 36  

127 
Euro / Anlage

FU MDS 20L 
51 x 36 

127 
Euro / Anlage

FU MDS 25L 
65 x 50 

213 
Euro / Anlage

FU MDS 30L 
70 x 55 

252 
Euro / Anlage

6,00  2.082,90    2.227,40    2.427,20    2.586,80    3.388,50    4.153,60   

6,33  2.151,80    2.302,81    2.511,35    2.677,02    3.511,85    4.310,09   

6,66  2.220,71    2.378,21    2.595,50    2.767,24    3.635,21    4.466,57   

7,00  2.291,70    2.455,90    2.682,20    2.860,20    3.762,30    4.627,80   

7,33  2.360,60    2.531,31    2.766,35    2.950,42    3.885,65    4.784,29   

7,66  2.429,51    2.606,71    2.850,50    3.040,64    4.009,01    4.940,77   

8,00  2.500,50    2.684,40    2.937,20    3.195,60    4.136,10    5.102,00   

8,33  2.569,40    2.759,81    3.021,35    3.285,82    4.259,45    5.258,49   

8,66  2.638,31    2.835,21    3.105,50    3.376,04    4.382,81    5.414,97   

9,00  2.709,30    2.912,90    3.192,20    3.469,00    4.509,90    5.576,20   

9,33  2.778,20    2.988,31    3.338,35    3.559,22    4.633,25    5.794,69   

9,66  2.847,11    3.063,71    3.422,50    3.649,44    4.756,61    5.951,17   

10,00  2.918,10    3.141,40    3.509,20    3.742,40    4.883,70    6.112,40   

10,33  2.987,00    3.216,81    3.593,35    3.832,62    5.007,05    6.268,89   

10,66  3.055,91    3.292,21    3.677,50    3.922,84    5.130,41    6.425,37   

11,00  3.126,90    3.369,90    3.764,20    4.015,80    5.257,50    6.586,60   

11,33  3.195,80    3.507,31    3.848,35    4.106,02    5.442,85    6.743,09   

11,66  3.264,71    3.582,71    3.932,50    4.196,24    5.566,21    6.899,57   

12,00  3.335,70    3.660,40    4.019,20    4.289,20    5.693,30    7.060,80   

Sparrenhalter  215,00    215,00    215,00    215,00    215,00    215,00   

Aussteifungsset bis 2m  371,00    371,00    371,00    371,00    185,50 3    185,50 3   

Aussteifungsset bis 3,3m  450,30    450,30    450,30    450,30    225,10 3    225,10 3   

Regenhaube  137,90    173,30    173,30    173,30    224,10    Auf Anfrage 

Oberer Putztüranschluss 1  231,80    231,80    231,80    243,00    276,20    352,80   

Fertigfuß 1  Auf Anfrage  251,30    251,30    251,30    Auf Anfrage  Auf Anfrage 

Die Anlagenpreise enthalten die jeweils angegebenen Meter an Systembauteilen und je ein Konsolzylinder, Rußschutzscheibe, Putztüranschluss mit Reinigungstür, Rauchrohran-
schluss, Spezialabdeckplatte für Verschieferung aus Edelstahl (Ausnahme: 22L, 25L und 30L mit Spezialabdeckplatte aus Beton!), Dehnfugenmanschette und Säurekitt. Die für die 
lfm benötigte Säurekittmenge ist in den Preisen eingerechnet.

Preise ab Werk. 
Wir empfehlen als Zubehör den Schreyer Sparrenhalter und bei größeren Höhen über Dach das Aussteifungsset. Siehe dazu bitte Seite 45 | Passende Fertigköpfe finden Sie auf Seite 52.
Bei Anlieferung müssen Frachten berechnet werden, diese finden Sie auf Seite 63 | Rücknahme bereits verpackter Artikel erfolgt unter Abzug von 15% Rücknahmegebühr auf den Nettowarenwert. 

1 Zuschlagspreis.
3 Aussteifungsset ohne Vergussmörtel: Vergussmörtel muss bei diesen Typen bauseits gestellt werden.

Achtung: Abbildung zeigt nicht 
die hier bepreiste Variante mit 

Multifunktionsschacht
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Schreyer FUMDS - Platzspar-Schornstein | Komplettanlagen | zweizügig mit Ø 23 cm LA90-Multifunktionsschacht

Typ
Außenmaß cm
Gewicht kg/stgm
Anlagenhöhe in m

FU MDS 16 AL 
64 x 36 

138 
Euro / Anlage

FU MDS 18 AL 
64 x 36 

138 
Euro / Anlage

FU MDS 20 AL 
64 x 36 

138 
Euro / Anlage

FU MDS 16 LAL 
78 x 36 

172 
Euro / Anlage

FU MDS 18 LAL 
78 x 36 

172 
Euro / Anlage

FU MDS 20 LAL 
78 x 36 

172 
Euro / Anlage

6,00  2.957,30    2.972,40    3.021,60    3.162,80    3.177,90    3.227,10   

6,33  3.045,48    3.060,58    3.109,78    3.259,46    3.274,56    3.323,76   

6,66  3.133,65    3.148,75    3.197,95    3.356,11    3.371,21    3.420,41   

7,00  3.224,50    3.239,60    3.288,80    3.455,70    3.470,80    3.520,00   

7,33  3.312,68    3.327,78    3.376,98    3.552,36    3.567,46    3.616,66   

7,66  3.400,85    3.415,95    3.465,15    3.649,01    3.664,11    3.713,31   

8,00  3.491,70    3.506,80    3.618,00    3.748,60    3.763,70    3.874,90   

8,33  3.579,88    3.594,98    3.706,18    3.845,26    3.860,36    3.971,56   

8,66  3.668,05    3.683,15    3.794,35    3.941,91    3.957,01    4.068,21   

9,00  3.758,90    3.774,00    3.885,20    4.041,50    4.056,60    4.167,80   

9,33  3.847,08    3.924,18    3.973,38    4.138,16    4.215,26    4.264,46   

9,66  3.935,25    4.012,35    4.061,55    4.234,81    4.311,91    4.361,11   

10,00  4.026,10    4.103,20    4.152,40    4.334,40    4.411,50    4.460,70   

10,33  4.114,28    4.191,38    4.240,58    4.431,06    4.508,16    4.557,36   

10,66  4.202,45    4.279,55    4.328,75    4.527,71    4.604,81    4.654,01   

11,00  4.293,30    4.370,40    4.419,60    4.627,30    4.704,40    4.753,60   

11,33  4.443,48    4.458,58    4.507,78    4.785,96    4.801,06    4.850,26   

11,66  4.531,65    4.546,75    4.595,95    4.882,61    4.897,71    4.946,91   

12,00  4.622,50    4.637,60    4.686,80    4.982,20    4.997,30    5.046,50   

Sparrenhalter  215,00    215,00    215,00    215,00    215,00    215,00   

Aussteifungsset bis 2m  185,50 3    185,50 3    185,50 3    185,50 3    185,50 3    185,50 3   

Aussteifungsset bis 3,3m  225,10 3    225,10 3    225,10 3    225,10 3    225,10 3    225,10 3   

Regenhaube  173,30    173,30    173,30    173,30    173,30    173,30   

Oberer Putztüranschluss 1  231,80    231,80    243,00   231,80    231,80    243,00   

Fertigfuß 1  auf Anfrage

Die Anlagenpreise enthalten die jeweils angegebenen Meter an Systembauteilen und je ein Konsolzylinder, Rußschutzscheibe, Putztüranschluss mit Reinigungstür, Rauchrohran-
schluss, Kopfteil für raumluftunabhängigen Betrieb inkl. Dehnfugenmanschette und Säurekitt.  Kopfteil wahlweise für Ummauerung, Verschieferung/Fertigkopf oder Verputz. Die 
für die lfm benötigte Säurekittmenge ist in den Preisen eingerechnet.

Preise ab Werk. 
Wir empfehlen als Zubehör den Schreyer Sparrenhalter und bei größeren Höhen über Dach das Aussteifungsset. Siehe dazu bitte Seite 45 | Passende Fertigköpfe finden Sie auf Seite 52.
Bei Anlieferung müssen Frachten berechnet werden, diese finden Sie auf Seite 63 | Rücknahme bereits verpackter Artikel erfolgt unter Abzug von 15% Rücknahmegebühr auf den Nettowarenwert. 

1 Zuschlagspreis.
3 Aussteifungsset ohne Vergussmörtel: Vergussmörtel muss bei diesen Typen bauseits gestellt werden.

Achtung: Abbildung zeigt nicht 
die hier bepreiste AL-Kombinati-

on mit Kopfteil!
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Schreyer FBS - Platzspar-Schornstein | Komplettanlagen Einzügig

Typ
Außenmaß cm
Gewicht kg/stgm
Anlagenhöhe in m

FBS 16 
33 x 33 

75 
Euro / Anlage

FBS 18 
36 x 36 

80 
Euro / Anlage

FBS 20 
36 x 36 

81 
Euro / Anlage

6,00  1.687,50    1.921,30    2.028,80   

6,33  1.746,77    1.991,49    2.102,79   

6,66  1.806,04    2.061,68    2.176,77   

7,00  1.867,10    2.134,00    2.253,00   

7,33  1.926,37    2.204,19    2.326,99   

7,66  1.985,64    2.274,38    2.400,97   

8,00  2.046,70    2.346,70    2.539,20   

8,33  2.105,97    2.416,89    2.613,19   

8,66  2.165,24    2.487,08    2.687,17   

9,00  2.226,30    2.559,40    2.763,40   

9,33  2.285,57    2.691,59    2.837,39   

9,66  2.344,84    2.761,78    2.911,37   

10,00  2.405,90    2.834,10    2.987,60   

10,33  2.465,17    2.904,29    3.061,59   

10,66  2.524,44    2.974,48    3.135,57   

11,00  2.585,50    3.046,80    3.211,80   

11,33  2.706,77    3.116,99    3.285,79   

11,66  2.766,04    3.187,18    3.359,77   

12,00  2.827,10    3.259,50    3.436,00   

Sparrenhalter  215,00    215,00    215,00   

Aussteifungsset bis 2m  371,00    371,00    371,00   

Aussteifungsset bis 3,3m  450,30    450,30    450,30   

Regenhaube  173,30    173,30    173,30   

Oberer Putztüranschluss 1  231,80    231,80    243,00   

Fertigfuß 1  230,20    230,20    230,20   

Die Anlagenpreise enthalten die jeweils angegebenen Meter an Systembauteilen und je ein Konsolzylinder, Rußschutzscheibe, Putztüranschluss mit Reinigungstür, Rauchrohran-
schluss, Spezialabdeckplatte für Verschieferung aus Beton, FBS-Dehnfugenmanschette und 5,5 Kg Säurekitt. 
Preise ab Werk. 
Wir empfehlen als Zubehör den Schreyer Sparrenhalter und bei größeren Höhen über Dach das Aussteifungsset. Siehe dazu bitte Seite 45 | Passende Fertigköpfe finden Sie auf Seite 52.
Bei Anlieferung müssen Frachten berechnet werden, diese finden Sie auf Seite 63 | Rücknahme bereits verpackter Artikel erfolgt unter Abzug von 15% Rücknahmegebühr auf den Nettowarenwert. 

1 Zuschlagspreis.
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a b c d e f g h*

Funktion | Das Schreyer UMDS-System 
ist ein W3G-Schornsteinsystem für raum-

luftunabhängigen Betrieb von Feuerstätten. 
Es ist dabei Feuchteunempfindlich, Rußbrand-

beständig und korrosionsfrei, daher auch sehr 
gut geeignet für Pellet- und Holzvergaserfeuer-

stätten. Die Verbrennungsluft wird vorgewärmt 
über einen konzentrischen Luftschacht zugeführt. 

Der Zuluftanschluss ist von allen vier Seiten und ab 
dem ersten Stein möglich.

Aufbau | Das System besteht aus einem Leichtbe-
ton-Mantelstein, vormontiertem Mineralwolle-Dämm-
rohr und einem High-Tech-Muffenrohr und ist für den 
Betrieb bis zu 600° C Abgastemperatur vorgesehen. 
Der Abschluss besteht aus einer leichten Zuluftplatte 
aus Faserzement, diese trennt die Abgase von der Zu-
luft, die Öffnungen sind mit Aluminium-Lochblechen 
geschützt. Dank der 1m langen Muffenrohre ist der 
Aufbau zeitsparend möglich.

Mehrwert | Die AL-Variante bringt einen zusätzli-
chen Schacht mit, der hervorragend für den Einsatz 
einer Abgasleitung geeignet ist, der Schacht kann 
auch als Installations- und Luftschacht dienen und so 
die Leitungsführung 
erleichtern. Darin 
lassen sich  auch 
nachträglich Solarlei-
tungen, Antennenkabel 
oder Wasserleitungen leicht 
durch das Gebäude verlegen. 

Schreyer UMDS 

Schreyer UMDS - Luft-Abgas-Schornstein. Konzentrisch 
angeordnete Verbrennungsluftversorgung mit Wärmetau-
schereffekt. Bestehend aus hochwertigem Dämm-Leichtbe-
tonmantel und Schamotte-Muffenrohr mit vormontiertem 
Dämmrohr aus Mineralwolle.

Für Unterdruckbetriebsweise, feuchteunempfindlich, ruß-
brandbeständig und raumluftunabhängig - W3G. 
Eine Mehrfachbelegung ist möglich, die einzuhaltenden 
Bedingungen finden Sie in den Planungsunterlagen.

Zulassungsnummer: 	 Z-7.1-3352
Klassifizierung: 		  T400 N1 W 3 G50 LA90 (Feucht)
			   T600 N1 D  3 G50 LA90 (Trocken)

Dieses System kann wie alle 
Schreyer Systeme innen und 

auch außen am Haus angebaut 
werden!
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Konzentrische Zuluftversorgung

Inhalt der Grundausstattung: 
je Zug 1 Stück 	 Fugenglätter (a)
je Zug 1 Stück 	 Auflagekreuz mit Kondensatschale und Ablaufrohr (b)
je Zug 1 Stück 	 Rauchrohranschluss mit Dämm-Frontplatte (c)
je Zug 1 Stück 	 Putztüranschluss (d)
je Zug 1 Stück 	 Keramik Revisionsdeckel (e)
je Zug 1 Stück 	 Revisionstür Groß verzinkt (f)
je Zug 5,5 Kg 	 Säurekitt  (g)
		  Abstandhalter entsprechend der Höhe 
1 Stück 		 Kopfbauteil für Fertigkopf, Verschieferung oder 
		  Ummauerung inkl. Dehnfugenmanschette (h)

*Wichtig: Geben Sie bei der Bestellung die Art des Kopfteiles an! 
(Für Fertigkopf, Verschieferung, Verputz oder Ummauerung)
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Bestell-Nr. Außenmaß Leerschacht Gewicht Systempreis Grundausstattung Kragplatte für
Ummauerung

Oberer Putztüranschluss ** Regenhaube ohne Gitter 

cm x cm cm x cm kg/m €/m €/Stck. €/Stck. €/Stck. €/Stck.

UMDS 14 34 x 34 - 57 201,70 1174,90 109,60 252,50 137,90

UMDS 16 38 x 38 - 71 236,60 1311,90 123,20 270,30 173,30

UMDS 18 38 x 38 - 73 253,00 1359,20 123,20 285,30 173,30

UMDS 20 42 x 42 - 96 293,80 1432,30 142,50 305,70 173,30

UMDS 25 46 x 46 - 102 358,60 1832,70 172,70 351,60 224,10

** Das Paket „Oberer Putz-
türanschluss“ enthält die Teile 

d, e, und f als Zuschlag

UMDS 14/14 71x38 - 135 444,10 1939,40 178,00 252,50 252,50

Regenhauben passen 
nicht gleichzeitig auf 

beiden Zügen! Ein Zug 
ist möglich

UMDS 16/16 71x38 - 140 476,60 2102,60 178,00 270,30 270,30

UMDS 18/18 71x38 - 142 506,50 2304,40 178,00 285,30 285,30

UMDS 16/14 71x38 - 139 458,10 2044,90 178,00 270,30 252,50

UMDS 18/14 71x38 - 140 475,30 2070,40 178,00 285,30 252,50

UMDS 18/16 71x38 - 141 492,10 2278,70 178,00 285,30 270,30

UMDS 14 AL 71 x 38 28 x 28 129 310,30 1265,30 178,00 252,50 137,90

UMDS 16 AL 71 x 38 28 x 28 131 387,30 1459,50 178,00 270,30 173,30

UMDS 18 AL 71 x 38 28 x 28 133 442,60 1502,40 178,00 285,30 173,30

Einzügig „AL“-Variante mit 28x28 cm LA90-Installationsschacht / Abgasleitungsschacht | Der LA90-Schacht kann als Multifunktionsschacht für die 
Leitungsverlegung im Gebäude oder für die Verlegung einer Abgasleitung (z.B. für eine Gastherme) verwendet werden.  

Zweizügig | Zwei von einander unabhängige Züge mit jeweils eigener Verbrennungsluftversorgung

UMDS 14L 53 x 38 28 x 10 121 234,80 1221,70 147,90 252,50 137,90

UMDS 16L 53 x 38 28 x 10 123 259,60 1432,30 147,90 270,30 173,30

UMDS 18L 53 x 38 28 x 10 125 276,20 1475,30 147,90 285,30 173,30

UMDS 20L 57 x 42 32 x 10 131 317,20 1623,50 166,50 305,70 173,30

Einzügig mit Multifunktionsschacht | Der Schacht hat die Feuerwiderstandsklasse LA90 und kann für Heizraumentlüftung oder als Leitungsführungsschacht verwendet werden.

UMDS

Schreyer UMDS - Universal-Mehrschalen-Dämm-Schornstein | Feuchteunempfindlich, rußbrandbeständig und raumluftunabhängig - W3G 
Zulassungsnummer: 	 Z-7.1-3352
Klassifizierung: 		  T400 N1 W 3 G50 LA90 (Feucht)
			   T600 N1 D  3 G50 LA90 (Trocken)

Wir empfehlen als Zubehör den Schreyer Sparrenhalter und bei größeren Höhen über Dach das Aussteifungsset. Siehe dazu bitte Seite 45 | Passende Fertigköpfe finden Sie auf Seite 52 | Bei Anlieferung 
müssen Frachten berechnet werden, diese finden Sie auf Seite 63 | Rücknahme bereits verpackter Artikel erfolgt unter Abzug von 15% Rücknahmegebühr. 

Zug1              Zug2

Einzügig
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a b c d e f g h*

Funktion | Das Schreyer UMDS-System 
ist ein W3G-Schornsteinsystem für raum-

luftabhängigen Betrieb von Feuerstätten, es 
liefert keine Zuluft. Es ist dabei Feuchteunemp-

findlich, Rußbrandbeständig und korrosionsfrei, 
daher auch sehr gut geeignet für Pellet- und 

Holzvergaserfeuerstätten.

Aufbau | Das System besteht aus einem Leichtbe-
ton-Mantelstein, vormontiertem Mineralwolle-Dämm-
rohr und einem High-Tech-Muffenrohr und ist für den 
Betrieb bis 600° C Abgastemperatur vorgesehen. Der 
Abschluss besteht aus einer leichten Edelstahl-Abdeck-
platte.  Dank der 1m langen Muffenrohre ist der Aufbau 
zeitsparend möglich.

Platzsparend | Im Gegensatz zum UMDS-System 
besitzt das „UMDS Light“-System keine Zuluftversor-
gung. Dadurch konnte das Außenmaß verringert wer-
den, bei gleichzeitig stärkerer Rauchzugdämmung.  Das 
UMDS-Light-System ist die platzsparende Alternative 
wenn keine Zuluftversorgung über den Schornstein 
notwendig ist.

Schreyer UMDS Light

Schreyer UMDS Light - W3G-Schornstein für raumluftabhängige 
Betriebsweise. Bestehend aus hochwertigem Dämm-Leicht-
betonmantel und Schamotte-Muffenrohr mit vormontiertem 
Dämmrohr aus Mineralwolle.

Für Unterdruckbetriebsweise, feuchteunempfindlich, rußbrand-
beständig und raumluftabhängig - W3G. 
Eine Mehrfachbelegung ist möglich, die einzuhaltenden Bedin-
gungen finden Sie in den Planungsunterlagen.

Zulassungsnummer: 	 Z-7.1-3352
Klassifizierung: 		  T400 N1 W 3 G50 LA90 (Feucht)
			   T600 N1 D  3 G50 LA90 (Trocken)

Dieses System kann wie alle 
Schreyer Systeme innen und 

auch außen am Haus angebaut 
werden!
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Inhalt der Grundausstattung: 
je Zug 1 Stück 	 Fugenglätter (a)
je Zug 1 Stück 	 Auflagekreuz mit Kondensatschale und Ablaufrohr (b)
je Zug 1 Stück 	 Rauchrohranschluss mit Dämm-Frontplatte (c)
je Zug 1 Stück 	 Putztüranschluss (d)
je Zug 1 Stück 	 Keramik Revisionsdeckel (e)
je Zug 1 Stück 	 Revisionstür Groß verzinkt (f)
je Zug 5,5 Kg 	 Säurekitt  (g)
1 Stück 		 Abdeckplatte aus Edelstahl mit integrierter Dehnfugen-	
		  manschette (h)

*Wichtig: Geben Sie bei der Bestellung die Art der Abdeckplatte an! 
(Für Fertigkopf, Verschieferung oder Ummauerung)
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Bestell-Nr. Außenmaß Gewicht Systempreis Grundausstattung
mit Edelstahlplatte

Kragplatte
f. Ummauerung

Oberer Putztüranschluss ** Regenhaube ohne Gitter 

cm x cm kg/m €/m €/Stck. €/Stck. €/Stck. €/Stck.

UMDS Light 16 34 x 34 71 221,70 897,90 109,60 270,30 173,30

UMDS Light 18 38 x 38 73 238,20 1020,00 123,20 285,30 173,30

UMDS Light 20 38 x 38 96 265,90 1061,70 123,20 305,70 173,30

** Das Paket „Oberer Putz-
türanschluss“ enthält die Teile 

d, e, und f als Zuschlag

Schreyer UMDS Light- Universal-Mehrschalen-Dämm-Schornstein | Feuchteunempfindlich, rußbrandbeständig - W3G 
Zulassungsnummer: 	 Z-7.1-3352
Klassifizierung: 		  T400 N1 W 3 G50 LA90 (Feucht)
			   T600 N1 D  3 G50 LA90 (Trocken)

Wir empfehlen als Zubehör den Schreyer Sparrenhalter und bei größeren Höhen über Dach das Aussteifungsset. Siehe dazu bitte Seite 45 | Passende Fertigköpfe finden Sie auf Seite 52 | Bei Anlieferung 
müssen Frachten berechnet werden, diese finden Sie auf Seite 63 | Rücknahme bereits verpackter Artikel erfolgt unter Abzug von 15% Rücknahmegebühr. 

Einzügig
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UMDS LIGHT

Bestell-Nr. Außenmaß Gewicht Systempreis Grundausstattung
mit Zuluftabdeck-

platte

Kragplatte
f. Ummauerung

Oberer Putztüranschluss ** Regenhaube ohne Gitter 

cm x cm kg/m €/m €/Stck. €/Stck. €/Stck. €/Stck.

UMDS Light 18 AL 71 x 38 133 333,70 1499,80 178,00 285,30 173,30

UMDS Light 20 AL 71 x 38 136 361,10 1545,30 178,00 305,70 173,30

Einzügig „AL“-Variante mit 28x28 cm LA90-Installationsschacht / Abgasleitungsschacht | Der LA90-Schacht kann als Multifunktionsschacht für die 
Leitungsverlegung im Gebäude oder für die Verlegung einer Abgasleitung (z.B. für eine Gastherme) verwendet werden.  

Feuerstätten die über eine Abgasleitung im Leerschacht betrieben werden benötigen Verbrennungsluft, die über die, in diesen Systemen enthaltene, Zuluftabdeckplatte angesaugt werden kann. 
Die Zuluftabdeckplatte trennt Abgase von der sauberen Zuluft.

Doppelzügige Kombinationen Durchmesser 18 oder 20 cm auf Anfrage.
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Schreyer FBLAS-K - Luft-Abgas-Schornstein für feste Brennstoffe Kon-
zentrisch angeordnete Verbrennungsluftversorgung mit Wärmetau-
schereffekt. Bestehend aus hochwertigem Dämm-Leichtbetonmantel, 
feuer- und säurefestem Schamotte-Innenrohr und hochtemperatur-
beständiges, feuchtigkeitsunempfindliches Mineralwolldämmrohr. 
Eine Mehrfachbelegung ist möglich, die einzuhaltenden Bedingungen 
finden Sie in den Planungsunterlagen.

Zulassungsnummer: 	 Z-7.1-3352
Leistungserklärung:	 0003 a 2021-09-14 nach DIN EN 13063-3
Kennzeichnung: 	 T600 N1 D 3 G50 LA90

* Das Kopfbauteil enthält eine Zuluft-Abdeckplatte sowie eine Dehnfugenmanschette inkl. Befestigungsmaterial.

Inhalt der Grundausstattung:
je Zug 1 Stück 	 Konsolzylinder mit Auflagekreuz (a) 
je Zug 1 Stück 	 Putztüranschluss mit Frontplatte (b)
je Zug 1 Stück 	 Rauchrohranschluss (c)
je Zug 1 Stück 	 Revisionstür Standard 23x36 cm mit Vorsatzschale (d)
je Zug 1 Stück 	 Revisionstür klein 15x34 cm (e)
je Zug 1 Stück 	 RA-Frontplatte (f)
je Zug 5,5 Kg 	 Säurekitt (g) 
		  Abstandhalter entsprechend der Schornsteinhöhe
1 Stück 		 Kopfbauteil für Fertigkopf (h), Verschieferung (h) oder 	
		  Ummauerung inkl. Dehnfugenmanschette (h) 

a b c d h*e gf

Funktion | Das Schreyer FBLAS-K-
System ist ein modernes Schornstein-

system für raumluftunabhängige Fest-
brennstoff-Feuerstätten im Trockenbetrieb. 

Es führt durch einen konzentrischen Luft-
schacht Verbrennungsluft von außen der Feu-

erstätte zu.  Dadurch wird die Verbrennungsluft 
vorgewärmt und erhöht so den Wirkungsgrad 

der Feuerstätte. Der Zuluftanschluss ist von allen 
vier Seiten und ab dem ersten Stein möglich.

Aufbau | Das System besteht aus einem Leichtbe-
ton-Mantelstein, Steinwolle-Dämmrohr und einem 
hochwertigen Schamotterohr und ist für den Betrieb 
bis 600° C Abgastemperatur vorgesehen. Der Abschluss 
besteht aus einer leichten Zuluftplatte aus Faserzement, 
diese trennt die Abgase von der Zuluft, die Öffnungen 
sind mit Aluminium-Lochblechen geschützt. Das System 
ist rußbrand- und korrosionsbeständig.

Mehrwert | Die AL-Variante bringt einen zusätzli-
chen Schacht mit, der hervorragend für 
den Einsatz einer Abgasleitung 
geeignet ist. Der Schacht kann 
auch als Installationsschacht 
dienen und so die Leitungs-
führung im Haus erleichtern. 
So lassen sich Solarleitun-
gen, Antennenkabel oder 
Wasserleitungen leicht durch 
das Gebäude verlegen. 

Dieses System kann wie 
alle Schreyer Systeme 

innen und auch außen am 
Haus angebaut werden!

Schreyer FBLAS-K 
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FBLASK 18L mit Multifunktionsschacht

Konzentrische Zuluftversorgung

*Wichtig: Geben Sie bei der Bestellung die Art des Kopfteiles an! 
(Für Fertigkopf, Verschieferung, Verputz oder Ummauerung)
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Bestell-Nr. Außenmaß Leerschacht Gewicht Systempreis Grund-
ausstattung

Kragplatte für 
Ummauerung

Regenhaube Oberer Putztüranschluss 
mit Tür, Vorsatzschale und  

Frontplatte (Zuschlag)

cm cm kg/m €/m €/Stck. €/Stck. €/Stck. €/Stck.

FBLASK 16 38 x 38 -  111   236,80 1083,60 123,20 173,30 245,50

FBLASK 18 42 x 42 -  127   244,70 1120,60 142,50 173,30 245,50

FBLASK 20 42 x 42 -  127   299,80 1165,20 142,50 173,30 256,40

FBLASK D16 71x38 - 158 449,40 2044,90 178,00 173,30 256,40

FBLASK 16AL 71x38 28 x 28 140 387,30 1271,70 178,00 173,30 245,50

Bestell-Nr. Außenmaß Leerschacht Gewicht Systempreis Grund-
ausstattung

Kragplatte für 
Ummauerung

Regenhaube Oberer Putztüranschluss mit 
Tür und Vorsatzschale

cm cm kg/m €/m €/Stck. €/Stck. €/Stck. (Zuschlag)

FBLASK 16L 53 x 38 28 x 10 133 269,60 1152,50 147,90 173,30 245,50

FBLASK 18L 57 x 42 32 x 10 136 284,00 1189,50 166,50 173,30 245,50

FBLASK 20L 57 x 42 32 x 10 144 325,40 1239,60 166,50 173,30 256,40

Regenhaube 
passt nur auf 
einen Zug!

Schreyer FBLAS-K - Luft-Abgas-Schornstein für feste Brennstoffe | Einzügig mit LA90-Multifunktionsschacht

Schreyer FBLAS-K - Luft-Abgas-Schornstein für feste Brennstoffe | Einzügig 

Schreyer FBLAS-K - Luft-Abgas-Schornstein für feste Brennstoffe | Zweizügig mit 2x 16 cm Abgasrohr

Schreyer FBLAS-K - Luft-Abgas-Schornstein für feste Brennstoffe | AL-Variante mit LA90-Multifunktionsschacht

FBLAS-K

Wir empfehlen als Zubehör den Schreyer Sparrenhalter und bei größeren Höhen über Dach das Aussteifungsset. Siehe dazu bitte Seite 45 | Passende Fertigköpfe finden Sie auf Seite 52 | Bei Anlieferung 
müssen Frachten berechnet werden, diese finden Sie auf Seite 63 | Rücknahme bereits verpackter Artikel erfolgt unter Abzug von 15% Rücknahmegebühr. 
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Funktion | Das Schreyer FBLAS-System 
ist ein modernes Schornsteinsystem für 

raumluftunabhängige Festbrennstoff-Feu-
erstätten im Trockenbetrieb. Es führt durch 

einen angeformtem Luftschacht Verbrennungs-
luft von außen der Feuerstätte zu.  Die Luft wird 

auf dem Weg nach unten leicht vorgewärmt, was 
die Verbrennung verbessert und den Wirkungsgrad 

der Feuerstätte steigert. Der Zuluftanschluss ist von 
allen Seiten und ab dem ersten Stein möglich.

Aufbau | Das System besteht aus einem Leichtbe-
ton-Mantelstein, Steinwolle-Dämmung und einem 
hochwertigen Schamotterohr und ist für den Betrieb 
bis 400° C Abgastemperatur vorgesehen. Der Ab-
schluss besteht aus einer leichten Zuluftplatte aus 
Faserzement, diese trennt die Abgase von der Zuluft, 
die Öffnungen sind mit Aluminium-Lochblechen 
geschützt. Das System ist rußbrandbeständig und 
korrosionsfrei.

Mehrwert | Die AL-Variante bringt einen zusätz-
lichen LA90-Schacht mit, der hervorragend für den 
Einsatz einer Abgasleitung geeignet ist. Der Schacht 
kann auch als Installationsschacht dienen und so die 
Leitungsführung im Haus erleichtern. So lassen sich 
Solarleitungen, Antennenkabel oder Wasserleitungen 
leicht durch das Gebäude verlegen. 

Schreyer FBLAS - Luft-Abgas-Schornstein für feste Brennstoffe
Für Feuerstätten mit raumluftunabhängiger Betriebsweise. 
Mit angeformtem Schacht für die Verbrennungsluftversorgung.
Bestehend aus hochwertigem Dämm-Leichtbetonmantel, feuer- und 
säurefestem Schamotte-Innenrohr und hochtemperaturbeständiger,
feuchtigkeitsunempfindlicher Mineralwolldämmmatte. Eine Mehrfach-
belegung ist möglich, die einzuhaltenden Bedingungen finden Sie in den 
Planungsunterlagen.

Zulassungsnummer: 	 Z-7.1-3352 
Leistungserklärung: 	 0003 a 2021-09-14 nach DIN EN 13063-3
Kennzeichnung:	 FBLAS 16, FBLAS 18:	 T400 N1 D 3 G50 LA90
	 FBLAS 20	 T400 N1 D 3 G80 LA90

Schreyer FBLAS 

Dieses System kann wie 
alle Schreyer Systeme 

innen und auch außen am 
Haus angebaut werden!
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Inhalt der Grundausstattung:
1 Stück 	Konsolzylinder (a)
1 Stück 	Zuluftstein und Sockelplatte (b)
1 Stück 	Putztüranschluss (c)
1 Stück 	Rauchrohranschluss (d)
1 Stück 	Revisionstür Standard 23x36 cm mit Vorsatzschale (e)
1 Stück 	Revisionstür klein 15x34 cm (f)
5,5 Kg 	 Säurekitt (g)
1 Stück 	Kopfbauteil mit Dehnfugenmanschette (h) 
	 für Fertigkopf, Verschieferung oder Ummauerung
	 inkl. Dehnfugenmanschette * Das Kopfbauteil enthält eine Zuluft-Abdeckplatte sowie eine Dehnfugenmanschette inkl. Befestigungsmaterial.

Zuluftversorgung durch 
angeformtem Luftschacht

*Wichtig: Geben Sie bei der Bestellung die Art des Kopfteiles an! 
(Für Fertigkopf, Verschieferung, Verputz oder Ummauerung)
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Schreyer FBLAS - Luft-Abgas-Schornstein für feste Brennstoffe | Einzügig
Bestell-Nr. Außenmaß Gewicht Systempreis Grundausstattung Kragplatte

für Ummauerung
Regenhaube Oberer Putztüranschluss mit 

Tür und Vorsatzschale
(Zuschlag)

cm kg/m €/m €/Stck. €/Stck. €/Stck. €/Stck.

FBLAS 16 48 x 33  111   228,50 1149,40 123,20 173,30 231,80

FBLAS 18 51 x 36  127   255,00 1195,90 147,90 173,30 231,80

FBLAS 20 51 x 36  127   273,40 1226,50 147,90 173,30 242,90

Bestell-Nr. Außenmaß Gewicht Systempreis Grundausstattung Kragplatte
für Ummauerung

Regenhaube Oberer Putztüranschluss mit 
Tür und Vorsatzschale

(Zuschlag)

cm kg/m €/m €/Stck. €/Stck. €/Stck. €/Stck.

FBLAS 16AL 78 x 36 172 292,90 1456,00 186,40 173,30 231,80

FBLAS 18AL 78 x 36 172 292,90 1470,90 186,40 173,30 231,80

FBLAS 20AL 78 x 36 172 292,90 1490,20 186,40 173,30 242,90

FBLAS

Schreyer FBLAS - Luft-Abgas-Schornstein für feste Brennstoffe | Einzügig mit Ø 23cm LA90-Multifunktionsschacht

Der LA90-Multifunktionsschacht eignet sich sehr gut zur Aufnahme einer Abgasleitung, wie sie z.B. bei Gasheizungen eingesetzt werden. So kann Heizung 
und Kamin in einem Mantelstein geführt werden. Der Schacht hat 23 cm Durchmesser und entspricht nachweislich der Feuerwiderstandsklasse LA90.

Wir empfehlen als Zubehör den Schreyer Sparrenhalter und bei größeren Höhen über Dach das Aussteifungsset. Siehe dazu bitte Seite 45 | Passende Fertigköpfe finden Sie auf Seite 52 | Bei Anlieferung 
müssen Frachten berechnet werden, diese finden Sie auf Seite 63 | Rücknahme bereits verpackter Artikel erfolgt unter Abzug von 15% Rücknahmegebühr. 
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Schreyer FUMDS/FBS 

Bestehend aus hochwertigem Dämm-Leichtbetonmantel, feuer- und 
säurefestem Schamotte-Innenrohr und hochtemperaturbeständiger, 
feuchtigkeitsunempfindlicher Mineralwolldämmmatte.

Feuchtbetrieb = FUMDS:
Für Öl- und Gasfeuerstätten
Leistungserklärung: 	 LE 0002 2021-09-14 nach DIN EN 13063-2
Kennzeichnung: 	 T400 N1 W 2 O50 LA90

Trockenbetrieb = FBS:
Für feste Brennstoffe wie z.B. Holz und Kohle
Zulassungsnummer: 	 Z-7.1-3352 
Kennzeichnung: 	 T400 N1 D 3 G50 LA90

Funktion | Das Schreyer FUMDS /FBS 
System ist ein langjährig bewährtes drei-

schaliges Schornsteinsystem für trockene und 
feuchte Betriebsweise. Es entspricht der DIN EN 

13063 und kann als FUMDS für Öl- und Gas-
feuerstätten als feuchteunempfindliches Schorn-

steinsystem verwendet werden. Als Trockensystem 
(FBS) ist es auch für feste Brennstoffe wie Holz oder 

Kohle geeignet. Kombinationen beider Systemarten 
in einem Stein sind möglich. Alle FUMDS/FBS Systeme 

werden mit Sockelplatte und Konsolzylinder für den 
Kondensatablauf geliefert!

Aufbau | Das System besteht aus einem Leichtbe-
ton-Mantelstein, Steinwolle-Dämmung und einem hoch-
wertigen Schamotterohr und ist für den Betrieb bis 400° 
C bzw. 400°C (FBS) Abgastemperatur vorgesehen. Als 
Abschluss dienen Edelstahl- oder Betonabdeckplatten.

Kombinationen | Das FUMDS-System ist in beson-
ders vielen Kombinationen erhältlich. Ein- und zweizü-
gige Systeme in Kombination mit Multifunktionsschacht 
sind ab Lager erhältlich. Die Systeme mit Schacht sind 
hervorragend für den Einsatz einer Abgasleitung ge-
eignet, der Schacht kann auch als Installationsschacht 

dienen und so die Leitungsführung im Haus erleichtern. 
So lassen sich Solarleitungen, Antennenkabel oder Was-
serleitungen leicht durch das Gebäude verlegen. 

Trocken- und Feuchtbetrieb sind in einer Kombination 
möglich, so können Festbrennstoffe und Gasheizungen 
in einem System betrieben werden. Ofen und Abgaslei-
tung in einem Schornstein sind mit dem LA90-Schacht 
problemlos kombinierbar. 

Dieses System kann wie 
alle Schreyer Systeme 

innen und auch außen am 
Haus angebaut werden!
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Teile für Konsolzylinderanschluss 
nicht im Lieferumfang enthalten

Viele mögliche Kombinationen sind mit dem FUMDS-System möglich

Wohngesund & Passivhausgeeignet
Schreyer Schornsteine wurden hin-
sichtlich der Emissionen von flüch-
tigen organischen Verbindungen 
geprüft und für gesundheitlich un-
bedenklich befunden und sind nach-
weislich geeignet für Passivhäuser
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Bestell-Nr.
= Ø

Außenmaß Gewicht
 

Systempreis Konsolzylinder 
mit Sockelplatte

Putztür-
anschluss
(Zuschlag)

Rauchrohr
anschluss
(Zuschlag)*

Revisionstür
mit Vorsatzschale

Kragplatte /
Abdeckplatte
für Ummauerung 

Spezialabdeck-
platte Edelstahl
für bauseitige 
Verschieferung 

 
Defu-Unterteil 

vormontiert aber nicht 
im Preis enthalten

Dehnfugen-
manschette
Edelstahl

Säurekitt 
5,5 kg

cm kg/m €/m €/Stck. €/Stck. €/Stck. €/Stck. je €/Stck. €/Stck. €/Stck. €/Eimer

FUMDS 14 31 x 31  61   160,10 inklusive 76,30 86,00 155,50 108,70 260,30 141,80 62,00

FUMDS 16 33 x 33  75   179,60 inklusive 76,30 100,40 155,50 109,60 271,80 153,70 62,00

FUMDS 18 36 x 36  80   212,70 inklusive 76,30 100,40 155,50 123,20 286,50 168,80 62,00

FUMDS 20 36 x 36  81   224,20 inklusive 87,50 119,60 155,50 123,20 286,50 187,60 62,00

FUMDS 25 50 x 50  165   331,80 inklusive 120,70 188,00 155,50 149,40 254,30 62,00

FUMDS 30 55 x 55  198   412,00 inklusive 139,00 218,90 213,801 194,40 269,80 62,00

FUMDS 35 60 x 60  220   566,40 inklusive 394,50 394,50 213,801 247,60 443,90 62,00

FUMDS 40 70 x 70  357   738,20 inklusive 517,00 517,00 213,801 326,10 545,80 62,00

Schreyer FUMDS - Platz-Spar-Schornstein  | Einzügig ohne Multifunktionsschacht
Feuchtbetrieb 	 LE 0002 2021-09-14 nach DIN EN 13063-2		  Trockenbetrieb: 	Zulassung Nr.: Z-7.1-3352
Kennzeichnung: T400 N1 W 2 O50 LA90 					     Kennzeichnung: 	T400 N1 D 3 G50 LA90

Edelstahl








Nur schwere
Spezial-

abdeckplatte 
möglich

 
Siehe S. 56

FUMDS

* Aufschlag: RA 45°: 30%, RA mit Sonderstutzen (anderer Durchmesser): 50% - Schrägführungen auf  Anfrage | Wir empfehlen als Zubehör den Schreyer Sparrenhalter und bei größeren Höhen über Dach das Aussteifungsset. 
Siehe dazu bitte Seite 45 | Passende Fertigköpfe finden Sie auf Seite 52 | Bei Anlieferung müssen Frachten berechnet werden, diese finden Sie auf Seite 63 | Rücknahme bereits verpackter Artikel erfolgt unter Abzug von 15% 
Rücknahmegebühr.

1 Ab Durchmesser 30 wird eine Doppelwandige Revisionstür in Edelstahl ohne Vorsatzschale geliefert. Siehe Seite 42 links unten
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Bestell-Nr.
= Ø

Außenmaß Gewicht
 

Systempreis Konsolzylinder 
mit Sockelplatte

Putztür-
anschluss
(Zuschlag)

Rauchrohr
anschluss
(Zuschlag)*

Revisionstür
mit Vorsatzschale

Kragplatte /
Abdeckplatte
für Ummauerung 

Spezialabdeckplatte 
Edelstahl
für bauseitige 
Verschieferung 

 
Defu-Unterteil 

vormontiert aber nicht im 
Preis enthalten

Dehnfugen-
manschette
Edelstahl

Säurekitt 
5,5 kg

cm kg/m €/m €/Stck. €/Stck. €/Stck. €/Stck. je €/Stck. €/Stck. €/Stck. €/Eimer

FU MDS 14L 48 x 33  104   208,80 inklusive 76,30 86,00 155,50 123,20 308,50 141,80 62,00

FU MDS 16L 48 x 33  111   228,50 inklusive 76,30 100,40 155,50 123,20 308,50 153,70 62,00

FU MDS 18L 51 x 36  127   255,00 inklusive 76,30 100,40 155,50 147,90 334,20 168,80 62,00

FU MDS 20L 51 x 36  127   273,40 inklusive 87,50 119,60 155,50 147,90 334,20 187,60 62,00

FU MDS 25L 65 x 50  213   373,80 inklusive 120,70 188,00 155,50 186,40 254,30 62,00

FU MDS 30L 70 x 55  252   474,20 inklusive 139,00 218,90 213,801 217,00 269,80 62,00

FU MDS 35L 75 x 60  267   638,20 inklusive 394,50 394,50 213,801 279,70 443,90 62,00

FU MDS 40L 87 x 70  357   831,50 inklusive 517,00 517,00 213,801 374,90 545,80 62,00

Edelstahl








Nur schwere
Spezial-

abdeckplatte 
möglich

 
Siehe S. 56

Schreyer FUMDS - Platz-Spar-Schornstein  | Einzügig mit Multifunktionsschacht
Feuchtbetrieb 	 LE 0002 2021-09-14 nach DIN EN 13063-2		  Trockenbetrieb: 	Zulassung Nr.: Z-7.1-3352
Kennzeichnung: T400 N1 W 2 O50 LA90 					     Kennzeichnung: 	T400 N1 D 3 G50 LA90

* Aufschlag: RA 45°: 30%, RA mit Sonderstutzen (anderer Durchmesser): 50% - Schrägführungen auf  Anfrage | Wir empfehlen als Zubehör den Schreyer Sparrenhalter und bei größeren Höhen über Dach das Aussteifungsset. 
Siehe dazu bitte Seite 45 | Passende Fertigköpfe finden Sie auf Seite 52 | Bei Anlieferung müssen Frachten berechnet werden, diese finden Sie auf Seite 63 | Rücknahme bereits verpackter Artikel erfolgt unter Abzug von 15% 
Rücknahmegebühr.

1 Ab Durchmesser 30 wird eine Doppelwandige Revisionstür in Edelstahl ohne Vorsatzschale geliefert. Siehe Seite 42 links unten
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Bestell-Nr.
= Ø

Außenmaß Gewicht
 

Systempreis Konsolzylinder 
mit Sockelplatte

Putztür-
anschluss
(Zuschlag)

Rauchrohr
anschluss
(Zuschlag)*

Revisionstür
mit Vorsatzschale

Kragplatte /
Abdeckplatte
für Ummauerung 

Spezialabdeckplatte 
Edelstahl
für bauseitige 
Verschieferung 

 
Defu-Unterteil 

vormontiert aber nicht im 
Preis enthalten

Dehnfugen-
manschette
Edelstahl

Säurekitt 
5,5 kg

cm kg/m €/m €/Stck. €/Stck. €/Stck. €/Stck. je €/Stck. €/Stck. €/Stck. €/Eimer

FUMDS D14 66 x 36  135   337,50 inklusive 76,30 86,00 155,50 150,70 346,80 141,80 62,00

FUMDS D16 66 x 36  148   363,10 inklusive 76,30 100,40 155,50 150,70 346,80 153,70 62,00

FUMDS D18 66 x 36  170   443,90 inklusive 76,30 100,40 155,50 150,70 346,80 168,80 62,00

FUMDS D20 66 x 36  171   463,10 inklusive 87,50 119,60 155,50 150,70 346,80 187,60 62,00

FUMDS D25 92 x 50  273   631,90 inklusive 120,70 188,00 155,50 246,60 254,30 62,00

FUMDS D30 102 x 55  412   836,90 inklusive 139,00 218,90 213,801 264,90 269,80 62,00

FUMDS

Schreyer FUMDS - Platz-Spar-Schornstein  | Zweizügig ohne Multifunktionsschacht
Feuchtbetrieb 	 LE 0002 2021-09-14 nach DIN EN 13063-2		  Trockenbetrieb: 	Zulassung Nr.: Z-7.1-3352
Kennzeichnung: T400 N1 W 2 O50 LA90 					     Kennzeichnung: 	T400 N1 D 3 G50 LA90

Edelstahl








Nur schwere
Spezialabdeckplatte 

möglich
 

Siehe S. 56

* Aufschlag: RA 45°: 30%, RA mit Sonderstutzen (anderer Durchmesser): 50% - Schrägführungen auf  Anfrage | Wir empfehlen als Zubehör den Schreyer Sparrenhalter und bei größeren Höhen über Dach das Aussteifungsset. 
Siehe dazu bitte Seite 45 | Passende Fertigköpfe finden Sie auf Seite 52 | Bei Anlieferung müssen Frachten berechnet werden, diese finden Sie auf Seite 63 | Rücknahme bereits verpackter Artikel erfolgt unter Abzug von 15% 
Rücknahmegebühr.

1 Ab Durchmesser 30 wird eine Doppelwandige Revisionstür in Edelstahl ohne Vorsatzschale geliefert. Siehe Seite 42 links unten

Wohngesund & Passivhausgeeignet
S c h r e y e r  S c h o r n s t e i n e  w u r d e n 
hinsichtlich der Emissionen von flüchtigen 
organischen Verbindungen geprüft und für 
gesundheitlich unbedenklich befunden und 
sind nachweislich geeignet für Passivhäuser.
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Bestell-Nr.
= Ø

Außenmaß Gewicht
 

Systempreis Konsolzylinder 
mit Sockelplatte

Putztür-
anschluss
(Zuschlag)

Rauchrohr
anschluss
(Zuschlag)*

Revisionstür
mit Vorsatzschale

Kragplatte /
Abdeckplatte
für Ummauerung 

Spezialabdeckplatte 
Edelstahl
für bauseitige 
Verschieferung 

 
Defu-Unterteil 

vormontiert aber nicht im 
Preis enthalten

Dehnfugen-
manschette
Edelstahl

Säurekitt 
5,5 kg

cm kg/m €/m €/Stck. €/Stck. €/Stck. €/Stck. je €/Stck. €/Stck. €/Stck. €/Eimer

FUMDS D14L 84 x 36  181   364,20 inklusive 76,30 86,00 155,50 211,20 475,70 141,80 62,00

FUMDS D16L 84 x 36  185   403,40 inklusive 76,30 100,40 155,50 211,20 475,70 153,70 62,00

FUMDS D18L 84 x 36  195   473,40 inklusive 76,30 100,40 155,50 211,20 475,70 168,80 62,00

FUMDS D20L 84 x 36  195   492,60 inklusive 87,50 119,60 155,50 211,20 475,70 187,60 62,00

Schreyer FUMDS - Platz-Spar-Schornstein  | Zweizügig mit Multifunktionsschacht
Feuchtbetrieb 	 LE 0002 2021-09-14 nach DIN EN 13063-2		  Trockenbetrieb: 	Zulassung Nr.: Z-7.1-3352
Kennzeichnung: T400 N1 W 2 O50 LA90 					     Kennzeichnung: 	T400 N1 D 3 G50 LA90

Edelstahl








* Aufschlag: RA 45°: 30%, RA mit Sonderstutzen (anderer Durchmesser): 50% - Schrägführungen auf  Anfrage | Wir empfehlen als Zubehör den Schreyer Sparrenhalter und bei größeren Höhen über Dach das Aussteifungsset. 
Siehe dazu bitte Seite 45 | Passende Fertigköpfe finden Sie auf Seite 52 | Bei Anlieferung müssen Frachten berechnet werden, diese finden Sie auf Seite 63 | Rücknahme bereits verpackter Artikel erfolgt unter Abzug von 15% 
Rücknahmegebühr.



31

Bestell-Nr.
= Ø

Außenmaß Gewicht
 

Systempreis Konsolzylinder 
mit Sockelplatte

Putztür-
anschluss
(Zuschlag)

Rauchrohr
anschluss
(Zuschlag)*

Revisionstür
mit Vorsatzschale

Kragplatte /
Abdeckplatte
für Ummauerung 

Spezialabdeckplatte 
Edelstahl
für bauseitige 
Verschieferung 

 
Defu-Unterteil 

vormontiert aber nicht im 
Preis enthalten

Dehnfugen-
manschette
Edelstahl

Säurekitt 
5,5 kg

cm kg/m €/m €/Stck. €/Stck. €/Stck. €/Stck. je €/Stck. €/Stck. €/Stck. €/Eimer

FU MDS 16 / 14  64 x 36 142 376,70 inklusive 76,30 / 76,30 100,40 / 86,00 155,50 150,70 333,70 153,70 / 141,80 62,00

FU MDS 18 / 14  64 x 36 149 412,70 inklusive 76,30 / 76,30 100,40 / 86,00 155,50 150,70 333,70 168,80 / 141,80 62,00

FU MDS 18 / 16  66 x 36 164 417,40 inklusive 76,30 / 76,30 100,40 / 100,40 155,50 150,70 346,80 168,80 / 153,70 62,00

FU MDS 20 / 14  64 x 36 149 412,70 inklusive 87,50 / 76,30 119,60 / 86,00 155,50 150,70 333,70 187,60 / 141,80 62,00

FU MDS 20 / 16  66 x 36 165 417,40 inklusive 87,50 / 76,30 119,60 / 100,40 155,50 150,70 346,80 187,60 / 153,70 62,00

FU MDS 20 / 18  66 x 36 170 444,80 inklusive 87,50 / 76,30 119,60 / 100,40 155,50 150,70 346,80 187,60 / 168,80 62,00

* Aufschlag: RA 45°: 30%, RA mit Sonderstutzen (anderer Durchmesser): 50% - Schrägführungen auf  Anfrage | Wir empfehlen als Zubehör den Schreyer Sparrenhalter und bei größeren Höhen über Dach das Aussteifungsset. 
Siehe dazu bitte Seite 45 | Passende Fertigköpfe finden Sie auf Seite 52 | Bei Anlieferung müssen Frachten berechnet werden, diese finden Sie auf Seite 63 | Rücknahme bereits verpackter Artikel erfolgt unter Abzug von 15% 
Rücknahmegebühr.

FUMDS

Schreyer FUMDS - Platz-Spar-Schornstein  | Zweizügig ohne Multifunktionsschacht, unterschiedliche Durchmesser
Feuchtbetrieb 	 LE 0002 2021-09-14 nach DIN EN 13063-2		  Trockenbetrieb: 	Zulassung Nr.: Z-7.1-3352
Kennzeichnung: T400 N1 W 2 O50 LA90 					     Kennzeichnung: 	T400 N1 D 3 G50 LA90

Edelstahl








Wohngesund & Passivhausgeeignet
S c h r e y e r  S c h o r n s t e i n e  w u r d e n 
hinsichtlich der Emissionen von flüchtigen 
organischen Verbindungen geprüft und für 
gesundheitlich unbedenklich befunden und 
sind nachweislich geeignet für Passivhäuser.
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Bestell-Nr.
= Ø

Außenmaß Gewicht
 

Systempreis Konsolzylinder 
mit Sockelplatte

Putztür-
anschluss
(Zuschlag)

Rauchrohr
anschluss
(Zuschlag)*

Revisionstür
mit Vorsatzschale

Kragplatte /
Abdeckplatte
für Ummauerung 

Spezialabdeckplatte 
Edelstahl
für bauseitige 
Verschieferung 

 
Defu-Unterteil 

vormontiert aber nicht im 
Preis enthalten

Dehnfugen-
manschette
Edelstahl

Säurekitt 
5,5 kg

cm kg/m €/m €/Stck. €/Stck. €/Stck. €/Stck. je €/Stck. €/Stck. €/Stck. €/Eimer

FU MDS 16 / 14L 78 x 36  188   410,20 inklusive 76,30 / 76,30 100,40 / 86,00 155,50 186,40 446,40 153,70 / 141,80 62,00

FU MDS 18 / 14L 78 x 36  185   444,80 inklusive 76,30 / 76,30 100,40 / 86,00 155,50 186,40 446,40 168,80 / 141,80 62,00

FU MDS 18 / 16L 84 x 36  180   450,80 inklusive 76,30 / 76,30 100,40 / 100,40 155,50 211,20 475,70 168,80 / 153,70 62,00

FU MDS 20 / 14L 78 x 36  185   444,80 inklusive 87,50 / 76,30 119,60 / 86,00 155,50 186,40 446,40 187,60 / 141,80 62,00

FU MDS 20 / 16L 84 x 36  180   450,80 inklusive 87,50 / 76,30 119,60 / 100,40 155,50 211,20 475,70 187,60 / 153,70 62,00

FU MDS 20 / 18L 84 x 36  185   473,40 inklusive 87,50 / 76,30 119,60 / 100,40 155,50 211,20 475,70 187,60 / 168,80 62,00

Schreyer FUMDS - Platz-Spar-Schornstein  | Zweizügig mit Multifunktionsschacht, unterschiedliche Durchmesser
Feuchtbetrieb 	 LE 0002 2021-09-14 nach DIN EN 13063-2		  Trockenbetrieb: 	Zulassung Nr.: Z-7.1-3352
Kennzeichnung: T400 N1 W 2 O50 LA90 					     Kennzeichnung: 	T400 N1 D 3 G50 LA90

* Aufschlag: RA 45°: 30%, RA mit Sonderstutzen (anderer Durchmesser): 50% - Schrägführungen auf  Anfrage | Wir empfehlen als Zubehör den Schreyer Sparrenhalter und bei größeren Höhen über Dach das Aussteifungsset. 
Siehe dazu bitte Seite 45 | Passende Fertigköpfe finden Sie auf Seite 52 | Bei Anlieferung müssen Frachten berechnet werden, diese finden Sie auf Seite 63 | Rücknahme bereits verpackter Artikel erfolgt unter Abzug von 15% 
Rücknahmegebühr.

Edelstahl
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Bestell-Nr.
= Ø

Außenmaß Gewicht
 

Systempreis Konsolzylinder 
mit Sockelplatte

Putztür-
anschluss
(Zuschlag)

Rauchrohr
anschluss
(Zuschlag)*

Revisionstür
mit Vorsatzschale

Kragplatte /
Abdeckplatte**
für Ummauerung 

Spezialabdeckplatte 
Schwer für bausei-
tige Verschieferung 
aus Beton, mit Kra-
nösen

 

Dehnfugen-
manschette
Edelstahl

Säurekitt 
5,5 kg

cm kg/m €/m €/Stck. €/Stck. €/Stck. €/Stck. je €/Stck. €/Stck. €/Stck. €/Eimer

FU MDS 25/14L 78 x 49  227   527,70 inklusive 120,70 / 76,30 188,00 / 86,00 155,50 230,20 358,60 254,30 / 141,80 62,00

FU MDS 25/16L 78 x 49  234   540,70 inklusive 120,70 / 76,30 188,00 / 100,40 155,50 230,20 358,60 254,30 / 153,70 62,00

FUMDS

Schreyer FUMDS - Platz-Spar-Schornstein  | Zweizügig mit Multifunktionsschacht, unterschiedliche Durchmesser
Feuchtbetrieb 	 LE 0002 2021-09-14 nach DIN EN 13063-2		  Trockenbetrieb: 	Zulassung Nr.: Z-7.1-3352
Kennzeichnung: T400 N1 W 2 O50 LA90 					     Kennzeichnung: 	T400 N1 D 3 G50 LA90

* Aufschlag: RA 45°: 30%, RA mit Sonderstutzen (anderer Durchmesser): 50% - Schrägführungen auf  Anfrage | Wir empfehlen als Zubehör den Schreyer Sparrenhalter und bei größeren Höhen über Dach das Aussteifungsset. 
Siehe dazu bitte Seite 45 | Passende Fertigköpfe finden Sie auf Seite 52 | Bei Anlieferung müssen Frachten berechnet werden, diese finden Sie auf Seite 63 | Rücknahme bereits verpackter Artikel erfolgt unter Abzug von 15% 
Rücknahmegebühr. 
** Bei spiegelbildlichem Aufbau berechnen wir einen Aufschlag von 40% auf Krag- und Abdeckplatten.

Wohngesund & Passivhausgeeignet
S c h r e y e r  S c h o r n s t e i n e  w u r d e n 
hinsichtlich der Emissionen von flüchtigen 
organischen Verbindungen geprüft und für 
gesundheitlich unbedenklich befunden und 
sind nachweislich geeignet für Passivhäuser.
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Bestell-Nr.
= Ø

Außenmaß Gewicht
 

Systempreis Konsolzylinder 
mit Sockelplatte

Putztür-
anschluss
(Zuschlag)

Rauchrohr
anschluss
(Zuschlag)*

Revisionstür
mit Vorsatzschale

Kragplatte 
für Ummauerung
 

Kopfteil für Raumluftun-
abhängigen Betrieb.  

Details siehe unten.
 

Säurekitt 
5,5 kg

cm kg/m €/m €/Stck. €/Stck. €/Stck. €/Stck.  €/Stck. €/Stck. €/Eimer

FU MDS 16 AL 64 x 36  138   267,20 inklusive 76,30 / - 100,40 / - 155,50 150,70 806,20 62,00

FU MDS 18 AL 64 x 36  138   267,20 inklusive 76,30 / - 100,40 / - 155,50 150,70 806,20 62,00

FU MDS 20 AL 64 x 36  138   267,20 inklusive 87,50 / - 119,60 / - 155,50 150,70 806,20 62,00

FU MDS 16 LAL 78 x 36  172   292,90 inklusive 76,30 / - 100,40 / - 155,50 186,40 857,50 62,00

FU MDS 18 LAL 78 x 36  172   292,90 inklusive 76,30 / - 100,40 / - 155,50 186,40 857,50 62,00

FU MDS 20 LAL 78 x 36  172   292,90 inklusive 87,50 / - 119,60 / - 155,50 186,40 857,50 62,00

Verwendung:
Das Kopfbauteil aus Faserzement sorgt für die saubere Trennung von Zuluft und Abgasen. Es ist in drei Varianten erhältlich: 
Für Ummauerung, Verputz und für Fertigkopf / bauseitige Verschieferung, 
Bitte bei der Bestellung angeben welche Variante gewünscht ist.

Lieferumfang: 
•	 Zuluft-Abdeckplatte mit eingeklebtem Schutzgitter und Abstandshalter
•	 Mit Dehnfugenmanschette für den Schamotte-Zug und einer 130mm Öffnung für Abgasleitung
•	 Mantelstein mit einbetonierten Gewindestangen als Zuschlag
Die abgebildeten Teile für die Abgasleitung werden nicht mitgeliefert.

Schreyer FUMDS - Platz-Spar-Schornstein  | Zweizügig mit Ø 23 cm LA90-Multifunktionsschacht für Abgasleitung und Installation
Schreyer FUMDS - Platz-Spar-Schornstein  | Typ LAL mit zusätzlichem 12x28 cm Multifunktionsschacht
Feuchtbetrieb 	 LE 0002 2021-09-14 nach DIN EN 13063-2		  Trockenbetrieb: 	Zulassung Nr.: Z-7.1-3352
Kennzeichnung: T400 N1 W 2 O50 LA90 					     Kennzeichnung: 	T400 N1 D 3 G50 LA90

* Aufschlag: RA 45°: 30%, RA mit Sonderstutzen (anderer Durchmesser): 50% - Schrägführungen auf  Anfrage | Wir empfehlen als Zubehör den Schreyer Sparrenhalter und bei größeren Höhen über Dach das Aussteifungsset. 
Siehe dazu bitte Seite 45 | Passende Fertigköpfe finden Sie auf Seite 52 | Bei Anlieferung müssen Frachten berechnet werden, diese finden Sie auf Seite 63 | Rücknahme bereits verpackter Artikel erfolgt unter Abzug von 15% 
Rücknahmegebühr. 

Kopfteil für raumluftunabhängigen Betrieb
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Zubehör 
passend 
für

Regenhaube
normal

Regenhaube
mit Gitter

Alternative Abdeckplatte Edelstahl mit integrierter 
Dehnfugenmanschette.

€/Stck. €/Stck. €/Stck.

FBS 16 173,30 260,40 257,10

FBS 18 173,30 260,40 284,70

FBS 20 173,30 260,40 293,80

für bauseitige 
Verschieferung

Bestell-Nr.
= Ø

Außenmaß Gewicht
 

Systempreis Konsolzylinder 
mit Sockelplatte

 
optional

Sockelteller

Putztür-
anschluss
(Zuschlag)

Rauchrohr
anschluss
(Zuschlag)*

Revisionstür
mit  Vorsatz-
schale

Kragplatte /
Abdeckplatte
für Ummauerung 

Spezialabdeckplatte 
Schwer für bauseitige 
Verschieferung 

 

Dehnfugen-
manschette
Edelstahl

Säurekitt 
5,5 kg

cm kg/m €/m €/Stck. €/Stck. €/Stck. €/Stck. je €/Stck. kg €/Stck. €/Stck. €/Eimer

FBS 16 33 x 33  75   179,60 Inklusive 76,30 100,40 155,50 109,60 20 135,80 79,90 62,00

FBS 18 36 x 36  80   212,70 Inklusive 76,30 100,40 155,50 123,20 20 162,10 88,80 62,00

FBS 20 36 x 36  81   224,20 Inklusive 87,50 119,60 155,50 123,20 20 162,10 96,90 62,00

Optional: Schrägführung

Teile zur Schrägführung (Verzug um 30°) des 
FBS-Systems können geliefert werden. Preise 
nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Achtung: Bei einer Schrägführung ist bei man-
chen Typen ein größerer Mantelstein notwen-
dig, genaue Maße nennen wir Ihnen gerne.

Empfohlenes Zubehör:

FBS

* Aufschlag: RA 45°: 30%, RA mit Sonderstutzen (anderer Durchmesser): 50% - Schrägführungen auf  Anfrage | Wir empfehlen als Zubehör den Schreyer Spar-
renhalter und bei größeren Höhen über Dach das Aussteifungsset. Siehe dazu bitte Seite 45 | Passende Fertigköpfe finden Sie auf Seite 52 | Bei Anlieferung müssen 
Frachten berechnet werden, diese finden Sie auf Seite 63 | Rücknahme bereits verpackter Artikel erfolgt unter Abzug von 15% Rücknahmegebühr. 

Schreyer FBS - Platz-Spar-Schornstein  | Einzügig
Zulassung Nr.:		  Z-7.1-3352
Kennzeichnung: 		 T400 N1 D 3 G50 LA90

Wohngesund & Passivhausgeeignet
Schreyer Schornsteine wurden 
hinsichtlich der Emissionen von 
flüchtigen organischen Verbindungen 
geprüft und für gesundheitl ich 
unbedenklich befunden und sind 
nachweislich geeignet für Passivhäuser.
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Schreyer OPTIMAL 

Funktion | Der Schreyer OPTIMAL ist ein 
zweischaliges keramisches Luft-Abgas-Schorn-

steinsystem für Gasfeuerstätten. Durch den 
konzentrisch angeordneten Luftschacht werden 

bis zu 5 Feuerstätten an einem Zug versorgt. Das 
System ist feuchteunempfindlich, korrosionsfrei und 
für Über- als auch Unterdruckbetrieb geeignet.

Aufbau | Das System besteht aus einem Leichtbe-
ton-Mantelstein und einem High-Tech Muffenrohr 
und ist für den Betrieb bis 400° C Abgastemperatur 
vorgesehen. Die Feuerstätten-Anschlüsse erlauben 
den Anschluss eines konzentrischen Verbindungsroh-
res. Der Abschluss besteht aus einer leichten Zuluft-
platte aus Faserzement, diese trennt die Abgase von 
der Zuluft, die Öffnungen sind mit Aluminium-Loch-
blechen geschützt. Dank der 1m langen Muffenrohre 
ist der Aufbau zeitsparend möglich.

Mehrwert | Auf Anfrage ist auch eine Kombinati-
on mit einem zusätzlichen LA90-Schacht oder einen 
zusätzlichen UMDS- oder FBLASK-Zug möglich. Der 
Leerschacht kann auch als Installationsschacht dienen 
und so die Leitungsführung im Haus erleichtern. 
So lassen sich Solarleitungen, Antennenkabel oder 
Wasserleitungen leicht durch das Gebäude verlegen. 

Dieses System kann wie alle 
Schreyer Systeme innen und 

auch außen am Haus angebaut 
werden!

Bestehend aus hochwertigem Dämm-Leichtbetonmantel 
und Schamotte-Muffenrohr.  Für Über- und Unterdruckbe-
triebsweise von Gasfeuerstätten. Feuchteunempfindlich, 
und raumluftunabhängig. Bis 200°C Abgastemperatur kein 
Abstand zu brennbaren Baustoffen notwendig.

Zulassungsnummer: 	 Z-7.1-3352 

Kennzeichnungen: 	
T400 N1 W2 O50 LA90 
T200 N1 W2 O00 LA90 
T200 P 1 W2 O00 LA90
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Konzentrische Zuluftversorgung

a b c d e f g h*

•	 1 Stück Fugenglätter (a)
•	 1 Stück Auflagekreuz mit Kondensatschale und Ablaufschlauch(b)
•	 1 Stück Rauchrohranschluss mit Zuluftanschluss (c)
•	 1 Stück Revisionstür Groß (d) 
•	 1 Stück Edelstahl-Kontrollverschluss (e)
•	 1 Stück Putztüranschluss (f)
•	 1 Eimer Säurekitt 5,5 Kg  (g)
•	 Abstandhalter entsprechend der Höhe 
•	 1 Stück Kopfbauteil wahlweise für Fertigkopf,  

Verschieferung  oder Ummauerung (h)
 

Wichtig: Geben Sie bei der Bestellung die Art des Kopfteiles an!Inhalt der Grundausstattung:
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Bestell-Nr.
= Ø

Außenmaß
cm

Gewicht
kg/m

Systempreis
Euro / m

Grundausstattung
Optimal

Zuschlag je Rauchrohranschluss 
mit Zuluftanschluss

Oberer Putztüranschluss mit 
Edelstahl Kontrollverschluss 
und Revisionstür Groß

Kragplatte für 
Ummauerung

cm kg/m € / m €/Stck. €/Stck. €/Stck. €/Stck.

OPTI 12 34 x 34  57   160,40 1088,90 255,80 571,90 109,60

OPTI 14 34 x 34  59   197,50 1102,00 263,40 571,90 109,60

OPTI 16 38 x 38  71   205,40 1142,40 264,30 634,70 123,20

OPTI 18 38 x 38  73   246,30 1184,30 266,30 634,70 123,20

OPTI 20 42 x 42  96   256,60 1239,60 270,80 634,70 142,50

OPTIMAL

Schreyer OPTIMAL - Luft-Abgas-Schornstein nur für Gasfeuerstätten | Einzügig raumluftunabhängig, Unter- und Überdruck

Wir empfehlen als Zubehör den Schreyer Sparrenhalter und bei größeren Höhen über Dach das Aussteifungsset. Siehe dazu bitte Seite 45 | Passende Fertigköpfe finden Sie auf Seite 
52 | Bei Anlieferung müssen Frachten berechnet werden, diese finden Sie auf Seite 63 | Rücknahme bereits verpackter Artikel erfolgt unter Abzug von 15% Rücknahmegebühr. 

Detail konzentrischer Rauchrohranschluss mit 
Zuluftanschluss. Mit Elastomerdichtungen, die 
auf den Durchmesser des Anschlussrohres leicht 
angepasst werden können.  
Rot = Abgas, Blau = Zuluft

Wohngesund & Passivhausgeeignet
Schreyer  Schornste ine wurden 
hinsichtlich der Emissionen von 
flüchtigen organischen Verbindungen 
geprüft und für gesundheit l ich 
unbedenklich befunden und sind 
nachweislich geeignet für Passivhäuser.
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Schornsteinsanierungssystem mit 1m langen keramischen Muf-
fenrohren, zum Einbau in Schächten und bestehenden Schorn-
steinen. Korrosionsfrei und leicht zu versetzen. 

Leistungserklärung: 
Nr. 1457-1-01-006-2016-03-22 (Trockenbetrieb)
Nr. 1457-2-01-008-2016-03-22 (Nassbetrieb)

Kennzeichnungen:
T400 N1 D3 G50 Trockenbetrieb
T400 N1 W2 O50 Nassbetrieb

Fu n k t i o n  |  D a s 
Schreyer Sanier-System 

macht aus alten Schorn-
steinen moderne Abgasan-

lagen für alle festen Brenn-
stoffe. Es lassen sich damit 

alte Rohrsäulen ersetzen oder in 
Leerschächten  und alten Schorn-

steinen eine feuchteunempfindliche 
Rohrsäule erstellen. Durch die Belüf-

tung des Schachts können alte Schäch-
te auch wieder getrocknet werden.

Aufbau | Das System besteht aus 
Schamotteformteilen und Abstand-
haltern, die Anschlüsse sind 66 cm, 
die Rohre 100 cm lang. Durch die 
Muffenverbindung der Formteile ist 
die Verklebung sehr einfach und sicher, 
Edelstahl-Zentrierklammern sorgen 
für die perfekte Zentrierung der Rohre 
beim Herablassen in den Schacht.
Das System ist für den Betrieb bis 
400° C Abgastemperatur vorgesehen. 
Das System ist rußbrand- und korro-

sionsbeständig. Dank der 1m langen 
Muffenrohre ist der Aufbau zeitsparend 
möglich.

Einbau | Zur Vorbereitung wird 
der bestehende Schacht im unteren 
Bereich geöffnet, und dort der Kon-
densatablauf, der Putztüranschluss 
und der Rauchrohranschluss montiert. 
Die restlichen Rohre werden dann von 
der Mündung her Stück für Stück mit 
einer Winde herab gelassen. Die Winde 
können Sie bei uns mieten. 

Die Rohre werden mit dem Ablassring an die Winde gehängt und können dann in den Schacht ab-
gelassen werden. Die Winde hat eine Übersetzung, es ist also nur wenig Kraftaufwand notwendig. 
So wird nach und nach die neue Rohrsäule aufgebaut. Die Keramikteile sind durch die Muffenver-
bindung leicht zu versetzen.

Schreyer SANIERUNG 
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Mit Zentrierklammern für 
gleichmäßige Kittschicht im 

Rohr, dadurch  sehr einfach und 
sicher zu versetzen.
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Ø cm Fugenglätter Ablassring
Verzinkter Stahl

Abstandhalter 
Edelstahl

Säurekitt
5,5 kg

Sanierungsmanschette
belüftet, Edelstahl

Versetzwinde zur Miete

€ / Stck. € / Stck. € / Stck. € / Stck. € / Stck.

12 15,90 104,90 47,60 62,00 220,00 Kaution: 100€

14 16,90 104,90 47,60 62,00 229,30 Miete pro Tag: 15€

16 18,70 104,90 47,60 62,00 273,10

18 21,30 104,90 47,60 62,00 288,40

20 25,40 104,90 47,60 62,00 311,00

Ø cm Wandstärke 
mm

Schamotterohr
100 cm lang

Konsolzylinder
mit Ablaufrohr

Rauchrohranschluss
66 cm hoch

Reinigungsanschluss
66 cm hoch

Keramik 
Revisionsdeckel

Revisionstür
Groß Verzinkt
Euro / Stück 

€ / m € / Stck. € / Stck. € / Stck. € / Stck. € / Stck.

12 8 55,00 141,40 253,60 253,60 123,20 213,80

14 8 60,30 141,40 253,60 253,60 123,20 213,80

16 8 67,70 141,40 298,50 316,20 123,20 213,80

18 8 77,90 155,90 298,50 316,20 123,20 213,80

20 8 79,10 155,90 298,50 316,20 123,20 213,80

SANIERUNG

Schreyer Schornsteinsanierung nach EN 1457-2 | Zur Sanierung bestehender Schornsteine
Leistungserklärung: 		  Nr. 1457-1-01-006-2016-03-22 Trockenbetrieb 	 | Nr. 1457-2-01-008-2016-03-22 Nassbetrieb
Klassifizierung:			   T400 N1 D3 G50 Trockenbetrieb			   | T400 N1 W2 O50 Nassbetrieb

V2A Aufpreis 40€ 
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Schreyer Fertigfuß  | Zeit- und Kostensparend 
Der Schreyer Fertigfuß vereinfacht den Aufbau und spart Zeit. Inklusive Kranösen und Bewehrung. Der Fertigfuß werden als Zuschlag auf den Systempreis berechnet. 
Nicht im Preis enthalten sind Mantelsteine, Dämmung, Konsolzylinder, Putztüranschluss, Vorsatzschale und Revisionstür usw.

Bestell-Nr.
= Ø

Außenmaß 
cm

Höhe 
cm

Gewicht 
kg / Stck

Zuschlagpreis 
Euro / Stück

FBLASK 16 38 x 38 133 113 230,20

FBLASK 18 42 x 42 133 127 230,20

FBLASK 20 42 x 42 133 127 251,30

FBLASK 16 L* 53 x 38 133 155 251,30

FBLASK 18 L* 57 x 42 133 175 251,30

FBLASK 20 L* 57 x 42 133 175 251,30

FBLASK 16 AL* 71 x 38 133 185 273,30

FBLASK D16* 71 x 38 133 208 377,70

Bestell-Nr.
= Ø

Außenmaß 
cm

Höhe 
cm

Gewicht 
kg / Stck

Zuschlagpreis 
Euro / Stück

UMDS 14 34 x 34 133 72 230,20

UMDS 16 38 x 38 133 98 230,20

UMDS 18 38 x 38 133 107 230,20

UMDS 20 42 x 42 133 116 251,30

UMDS 25 46 x 46 133 139 273,30

UMDS 14 L* 53 x 38 133 145 251,30

UMDS 16 L* 53 x 38 133 147 251,30

UMDS 18 L* 53 x 38 133 149 251,30

UMDS 20 L* 57 x 42 133 164 251,30

UMDS 14/14* 71 x 38 133 188 377,70

UMDS 16/16* 71 x 38 133 193 377,70

UMDS 18/18* 71 x 38 133 196 377,70

UMDS 16/14* 71 x 38 133 191 377,70

UMDS 18/14* 71 x 38 133 192 377,70

UMDS 18/16* 71 x 38 133 194 377,70

UMDS 14 AL* 71 x 38 133 173 273,30

UMDS 16 AL* 71 x 38 133 176 273,30

UMDS 18 AL* 71 x 38 133 177 273,30

UMDS
133 cm

Bitte geben Sie bei der Bestellung unbedingt die Richtung der Reini-
gungsöffnung an. Kreuzen Sie dazu bitte unten die Richtung an:

Schreyer Fertigfuß  | UMDS

Schreyer Fertigfuß  | FBLASK

*Einzügige Typen i. d. Regel ab Lager lieferbar, für zweizügige Typen und einzügige Typen mit Multifunktionsschacht bitte Lieferzeit erfragen

UMDS Light
100 cm

FBLAS-K
133 cm
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Dämmmatte

Putztüranschluss

Konsolzylinder

Sockelstein

Schnittbild durch einen FUMDS-Fertigfuß

Bestell-Nr. 
= Ø

Außenmaß 
cm

Höhe 
cm

Gewicht 
kg / Stck

Zuschlagpreis 
Euro / Stück

FUMDS 14 31 x 31 100 67 229,00

FUMDS / FBS 16 33 x 33 100 81 230,20

FUMDS / FBS 18 36 x 36 100 82 230,20

FUMDS / FBS 20 36 x 36 100 82 230,20

FU MDS 16L* 48 x 33 100 105 251,30

FU MDS 18L* 51 x 36 100 112 251,30

FU MDS 20L* 51 x 36 100 112 251,30

FU MDS 18 / 14*   64 x 36 100 164 377,70

FU MDS 20 / 14*   64 x 36 100 164 377,70

Bestell-Nr.
= Ø

Außenmaß 
cm

Höhe 
cm

Gewicht 
kg / Stck

Zuschlagpreis
Euro / Stück

FBLAS 16 48 x 33 100 105 251,30

FBLAS 18 51 x 36 100 112 251,30

FBLAS 20 51 x 36 100 112 251,30

FBLAS 16AL* 78 x 36 100 159 273,30

FBLAS 18AL* 78 x 36 100 166 273,30

FBLAS 20AL* 78 x 36 100 166 273,30
Schnittbild durch einen FBLAS-Fertigfuß

Schreyer Fertigfuß  | FBLAS

Schreyer Fertigfuß  | FUMDS

Dämmmatte

Putztüranschluss

Konsolzylinder

Sockelstein

*Einzügige Typen in der Regel ab Lager lieferbar, für zweizügige Typen und einzügige Typen mit Multi-
funktionsschacht  bitte Lieferzeit erfragen

Bestell-Nr.
= Ø

Außenmaß 
cm

Höhe 
cm

Gewicht 
kg / Stck

Zuschlagpreis 
Euro / Stück

UMDS Light 16 34 x 34 100 98 230,20

UMDS Light 18 38 x 38 100 107 230,20

UMDS Light 20 38 x 38 100 116 251,30

Schreyer Fertigfuß  | UMDS Light
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Revisionstür Standard
Für Putztüranschluss 

 Ø 12-25cm
Doppelwandig Edelstahl V2A

Außen: 19,5x44 cm
Innen: 11x25 cm

Revisionstür Groß

Doppelwandig Edelstahl V2A
Außen: 26,5x44 cm

Innen: 18x25 cm

Zugregler für 
Putztüranschluss

Ø 12-25cm
Edelstahl V2A

Säurekitt 
zum Versetzen von keramischen 

Schornsteinrohren

5,5 kg Eimer

Säurekitt 
zum Versetzen von keramischen 

Schornsteinrohren

1,5 kg Eimer

€/Stck. €/Stck. €/Stck. €/Stck. €/Stck.

189,70 213,80 212,50 62,00 19,70

Revisionstür 
Klein Verzinkt

Außen: 17x36 cm
Innen: 9x27,6 cm

Revisionstür
Standard Verzinkt
Außen: 23x36 cm

Innen: 14,6x27,6 cm

Revisionstür 
Groß Verzinkt 

Außen: 27,6x36 cm
Innen: 19,6x27,6 cm

Türblende
Klein

Stahlblech
Weiß grundiert

Magnetisch haftend
175x360x5mm

Türblende
Standard
Stahlblech

Weiß grundiert
Magnetisch haftend

230x360x5mm

Türblende
Groß

Stahlblech
Weiß grundiert

Magnetisch haftend
280x360x5mm

€/Stck.

In Edelstahl V2A für den 
Außenbereich Aufpreis 40€ 

 
€/Stck.

In Edelstahl V2A für den 
Außenbereich Aufpreis 40€ 

 
€/Stck. €/Stck. €/Stck. €/Stck.

90,10 127,30 213,80 37,50 49,50 55,00

Schreyer Schornsteinzubehör

Schreyer Schornsteinzubehör | Revisionstüren, Blenden, Kitt, Stutzen

Achtung: Die Türblenden sind nur für verzinkte Revisionstüren geeignet!



43

Verlängerung für Putztür-Rahmen 
(Nur für FUMDS/FBS/FBLAS)

Schamotte-Formstück
30 cm lang

Verschlussteil für 
Rauchrohranschluss

Aus Edelstahl
Ø 14 - 20 cm*

Verschlussteil für 
Rauchrohranschluss

Aus Beton
Ø 14 - 20 cm*

Ø cm €/Stck. €/Stck. €/Stck.

14 106,90 30,30 49,70

16 106,90 30,30 49,70

18 106,90 30,30 49,70

20 106,90 30,30 49,70

25 106,90 45,30 58,90

Schreyer RA-Stutzen | Rauchrohrstutzen einzeln

Bestell-Nr.= Ø Ø 16 cm Ø 18 cm Ø 20 cm

Paket RA-Stutzen 90° 
FUMDS / FBS / FBLAS

70,20 75,80 81,20

Paket RA-Stutzen 45° 
FUMDS / FBS / FBLAS

Nicht erhältlich Nicht erhältlich Nicht erhältlich

Paket RA-Stutzen 90° 
FBLAS-K

111,50 117,10 122,60

Paket RA-Stutzen 90° 
UMDS / UMDS Light

117,10 122,60 130,90

Bestell-Nr.= Ø Ø 14 cm Ø 16 cm Ø 18 cm Ø 20 cm Ø 25 cm Ø 30 cm

RA-Stutzen 90° 
FUMDS / FBS / FBLAS 

49,80 49,80 49,80 49,80 49,80 49,80

RA-Stutzen 45° 
FUMDS / FBS / FBLAS

62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00

RA-Stutzen 90° 
FBLAS-K

-- 62,00 62,00 62,00 -- --

RA-Stutzen 90°  
Muffenrohr UMDS / Light

81,20 81,20 81,20 81,20 81,20 --

RA-Stutzen-Paket | Mit allem notwendigen Zubehör
Paket mit allem notwendigen Zubehör
Für 	 FUMDS / FBS / FBLAS
	 FBLAS-K  und UMDS
 
Inhalt: 1 RA-Stutzen 90°, Dämmrohr, Säurekitt mit Mischbeutel, 
Schwamm, Messbecher, Haltevorrichtung und Anleitung. 
Verpackt im Karton.

Bestell-Nr.= Ø Bild Ø 14 cm Ø 16 cm Ø 18 cm Ø 20 cm Ø 25 cm

PA-Rahmen Falzrohr A 49,80 49,80 49,80 49,80 49,80

Passende Vorsatzschale B 28,20 28,20 28,20 28,20 28,20

Frontplatte PA (Nur FBLAS-K) C -- 13,60 13,60 13,60 --

Reinigungstür Standard D 127,30 127,30 127,30 127,30 127,30

Kontrollsattel Muffenrohr E 92,30 92,30 92,30 92,30 92,30

Keramik Revisionsdeckel F 150,10 150,10 150,10 150,10 150,10

Reinigungstür Groß G 213,80 213,80 213,80 213,80 213,80

Schamotteformstück zur nachträglichen Herstellung eines 
Rauchrohranschlusses. Muss vor Ort mit Kitt verklebt werden.

Bitte beachten Sie die verschiedenen Systemabhängigen Varian-
ten. Alle Preise €/Stck.

Putztüranschluss-Rahmen
Für Falzrohr FUMDS / FBS / FBLAS / FBLAS-K (A)
oder Muffenrohr UMDS / UMDS Light (E)
 
Schamotte-Formstück für nachträgliche 
Herstellung eines Putztüranschlusses. 
Muss vor Ort mit Säurekitt verklebt werden!

Passende Keramik-Vorsatzschalen und 
Reinigungstüren finden Sie ebenfalls unten:

Schreyer PA-Rahmen  | Für nachträgliche Putztüranschluss-Erstellung
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genutzte 

Züge

STUTZEN+TÜREN

* Bitte den gewünschten Durchmesser bei der Bestellung angeben!

Für Falzrohr Für Muffenrohr

Für Falzrohr Für Muffenrohr
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Regenhaube mit Einschub 
Schützt vor Regeneinfall

Erhältlich für 
Innendurchmesser 

14-25 cm

Regenhaube mit 
integriertem

Funkenschutzgitter
Für Innendurchmesser 

14-25 cm

Mündungs-
verlängerung

um 30 cm
Edelstahl*

Mündungsverschlußstein
zum Abdichten nicht 

benötigter Züge. 
Mit Lüftungsöffnungen

Typ 1: 33 x 33 x 11 cm
Typ 2: 33 x 26 x 11 cm

Orkanaufsatz ohne 
 Abdeckung

Typ 0
Gesamthöhe: 33cm

36 x 36 cm 
Öffnung 20x20 cm

Orkanaufsatz mit
aufklappbarer  
 Abdeckung

Typ 4, 8-Eckig
Gesamthöhe: 31 cm

32 x 32 cm 
Öffnung 20x20cm

Orkanaufsatz mit
aufklappbarer  
 Abdeckung

Typ 5, 8-Eckig
Gesamthöhe: 31 cm

28 x 28 cm 
Öffnung 15x15 cm

Ø cm €/Stck. €/Stck. €/Stck. €/Stck. €/Stck. €/Stck. €/Stck.

14 137,90 189,70 104,00 104,20 232,70 308,90 308,90

16 173,30 260,40 104,00

18 173,30 260,40 104,00

20 173,30 260,40 104,00

25 224,10 321,80 124,20

Achtung: Orkanaufsätze und Verschlußsteine können nur ohne 
Dehnfugenmanschette montiert werden.

Regenhauben, Verlängerungen und Orkanaufsatz-Abdeckungen sind aus Edelstahl.

Bitte sprechen Sie vor Installation von Regenhauben oder Mündungsaufsätzen mit 
Ihrem zuständigen Bezirks-Schornsteinfeger.

*Längere Verlängerungen in doppelwandiger Ausführung finden Sie auf Seite 47

Schreyer Schornsteinzubehör | Regenhauben und Mündungsaufsätze
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Bauteiltrennplatte
aus Mineralwolle

1000x625x12 mm

Haltebügel zur Befestigung des Schornsteins an einer Wand
Verzinkter Stahl 5mm

2 Bohrungen für Verschraubung
Ohne Befestigungsmaterial!

Preise für Standard-Steinmaße
Sonderanfertigungen auf Anfrage

€/m2 Für Mantelstein 
einzügig ≤ 36 cm

€/Stck.

Für Mantelstein  
einzügig ≥ 38 cm

 €/Stck.

Für Mantelstein 
zweizügig   

€/Stck.

17,80 95,00 115,00 125,00

Kombinationsanschlüsse RA und PA
Beide Anschlüsse in einem Formstück für besonders geringe Anschlusshöhe. Gesamthöhe: 
66 cm, Platzersparnis: 66 cm. Preise sind Zuschlagspreise. Erhältlich in den Durchmessern 
16, 18 und 20 cm. Lieferung erfolgt als 2 Anschlüssen (PA u. RA) mit je 33cm Höhe.

Mögliche Kombinationen:

RA

PA

RAPA RA

PA

Sparrenhalter - für die Halterung im Dachdurchgang

Ermöglicht die einfache Halterung des Schornsteins im Dachdurchgang. Stabile Stahlprofile 
und M20 Gewindestangen sorgen für einen sicheren Halt. Alle Teile sind verzinkt, es ist 
sowohl eine Unter-, Auf- als auch Zwischensparrenmontage möglich. Inkl. allem nötigen 
Befestigungsmaterial, Lieferung im Karton.

Aussteifungsset - für Bauhöhen bis 3,3m über Dach

Notwendig zur Aussteifung bei großen Höhen über Dach. Bestehend aus verzinkten 
M12-Gewindestangen mit Gewindemuffen, leicht zu verschrauben. Die Stangen werden in 
die Eckzellen des Mantelsteins gesteckt und müssen mit Vergussmörtel vergossen werden. 
Erhältlich in 2 Ausführungen, für 2 bzw. 3,3 m über Dach in allen Windzonen. 
Stangenanzahl 4x4m bzw. 4x6m. Statische Berechnung auf Wunsch erhältlich.
Variante A: Mit Vergussmörtel und Einfüllbecher geeignet bis Durchmesser 20 cm Einzügig.
Variante B: Ohne Vergussmörtel - Mörtel muss bauseits gestellt werden.

Sparrenhalter

€/Set

215,00

Wandhalter und Trennplatten für Wandbefestigung
Alle unsere Schornsteinsysteme können außen und innen an eine Wand gebaut werden. 
Mindestens alle 5 m muss der Schornstein dabei gegen seitliches Ausweichen abgestützt 
werden. Dazu bieten wir Ihnen stabile Stahlbügel an. Wir empfehlen eine Bauteiltrennplatte 
zwischen Schornstein und Mauerwerk zu legen.

Kombinationsanschluss

Ø cm € / Stck.

16 262,90

18 278,00

20 317,20

TYP I TYP II TYP III

Typ Eigenschaften Vergussmörtel €/Set

Typ 1A Höhe max. 2 m über Dach, 4x4 m
Inklusive 

371,00

Typ 2A Höhe max. 3,3 m über Dach, 4x6 m 450,30

Typ 1B Höhe max. 2 m über Dach, 4x4 m
Ohne Mörtel

185,50

Typ 2B Höhe max. 3,3 m über Dach, 4x6 m 225,10

Quellvergussmörtel - Eimer mit 15 Kg 54,50

ZUBEHÖR

Abbildung zeigt das Set 2A mit Vergussmörtel

Auch für 
Zwischensparrenmontage 

geeignet!
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Passend für 
Schornstein Ø mm

Wandfutter 
Nennweite mm

Durchmesser
außen in mm

Preis
pro Stück

160 150 230 Auf Anfrage

160 160 230 Auf Anfrage

180 150 250 Auf Anfrage

180 180 250 Auf Anfrage

200 150 270 Auf Anfrage

200 200 270 Auf Anfrage

Schreyer doppelwandige Wanddurchführung

Wanddurchführungen aus Edelstahl, doppelwandig. Hochwertige Qualität. 
Die Elemente lassen sich vor Ort kürzen, ein Ende wird in den Anschluss des Schornsteins geführt, 
am anderen Ende befindet sich ein integriertes Wandfutter.

Brennstoff			   Öl, Gas und Festbrennstoffe
Einsatztemperatur		  ≤ 450°C / ≤ 600 °C
Material				   innen: 1.4404 (316)
				    außen: 1.4301 (304)
Wandstärke			   innen: 0,6 mm
				    außen: 0,6 mm
Schweißnaht			   WIG durchgehend / Laser
Isolierung			   Mineralische Isolierung mit 32 mm Wandstärke, 
				    Rohdichte 120 kg/m³
Dichtheit			   Steckverbindung Muffe
Rußbrandbeständig		  Ja
Wärmedurchlasswiderstand	 0,26 m² K/W
CE-Zertifikatsnummer		  0036 CPD 9174 049
CE-Klassifizierungen nach DIN EN 1856 - 2:
				    T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50M
				    T600 - N1 - W - V2 - L50050 - O100M
				    T600 - N1 - D  - V3 - L50050 - G100M
	

Länge: 500mm Länge: 1000mm

Die Wanddurchführungen müssen vor Ort zugeschnitten werden, das kann mit einer Trennscheibe vorgenommen werden.

Mit 
integriertem 
Wandfutter!

Passend für 
Schornstein Ø mm

Wandfutter 
Nennweite mm

Durchmesser
außen in mm

Preis
pro Stück

160 150 230 Auf Anfrage

160 160 230 Auf Anfrage

180 150 250 Auf Anfrage

180 180 250 Auf Anfrage

200 150 270 Auf Anfrage

200 200 270 Auf Anfrage
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Schreyer doppelwandige Schornsteinverlängerung aus Edelstahl

Doppelwandige Schornsteinerhöhung aus Edelstahl für alle Regelfeuerstätten im Unterdruckbetrieb.
Für Öl, Gas und Festbrennstoffe bis 400 °C Abgastemperatur, passend zu allen Systemen mit Innendurchmesser 16, 18 oder 20cm.

Längen: 				    500, 1000, 1500 und 2000 mm
Material: 				    Edelstahl: 1.4571 / 1.4404 Hochglanz (Innen V4A, Außen V2A)
Wandstärke:				    0,6mm  WIG-Geschweißt
Isolierung:				    Steinwolle 32,5mm
Wärmedruchlasswiderstand: 		  0,501 m² K/W
CE-Zertifikatsnummer			   0036 CPD 9174 001
CE-Klassifizierungen			   T 400 N1 D V3 L50060 G50
					     T 400 N1 W V2 L50060 O20
Fußplatte:				    3 mm stark, 4 Stück 14mm Bohrungen

					     Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen!

Knotenbleche ab 1500mm Länge

Ø Schornsteinrohr mm Ø Einschub
mm

500mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm

160 155 Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage

180 175 Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage

200 195 Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage

Achtung: Die Verlängerung muss immer verankert werden!
Planen Sie den Einbau der Verankerung mit ein, diese muss im Baufortschritt eingebaut werden.
Eine nachträglicher Einbau ist u. U. möglich, kann aber zu erheblichem Mehraufwand führen. Bitte sprechen 
Sie vor Installation von Verlängerungen mit Ihrem zuständigen Bezirks-Schornsteinfeger.

Die Verankerung erfolgt entweder mit unserem Aussteifungsset (Seite 45) oder mit dem optionalen Verankerungs- oder Dübelset. 
Das Verankerungsset wird bei leichten Abdeckplatten und Zuluftabdeckplatten verwendet. 
Das Dübelset bei schweren Betonabdeckplatten, aber nur bis Längen von max. 1000mm! Längere Teile benötigen eine Verankerungsset. 
Beim FBLAS-System ist eine Verankerungsmöglichkeit ab Werk gegeben!

Optionen:
Verankerungsset 		  46,70 € Netto	 4 Gewindestangen M12 mit Befestigungsmaterial in 1.4307 und 15 kg Vergussmörtel
Dübelset	 23,50 € Netto	 4 Messingdübel und Schrauben für Befestigung an Betonabdeckplatten
		  Dübelset nur zulässig bis 1000mm Länge! Größere Länge nur mit Verankerung.
Lackierung in RAL-Farben	 25% Aufschlag		

VERLÄNGERUNG

Lieferzeit auf Anfrage
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Schreyer Kaminschutzhauben  |  EDELSTAHL

Bitte geben Sie den Schornsteintyp an wegen den Befestigungslöchern.

Achtung: Die Haube muss immer verankert werden!
Das geht entweder mit unserem Aussteifungsset (Seite 45) oder mit dem optionalen Verankerungs- oder Dübelset. 
Das Verankerungsset wird bei leichten Abdeckplatten verwendet, das Dübelset bei schweren Betonabdeckplatten.
Beim FBLAS-System ist eine Verankerungsmöglichkeit ab Werk gegeben!

Variationen:
Verankerungsset 		  46,70 € Netto	 4 Gewindestangen M12 mit Befestigungsmaterial in 1.4307 und 15 kg Vergussmörtel
Dübelset			   23,50 € Netto	 4 Messingdübel, Schrauben und Befestigungsmaterial für Befestigung an schweren Betonabdeckplatten, Mindeststärke 6 cm
Aufklappbare Ausführung	 30% Aufschlag
Lackierung in RAL-Farben	 25% Aufschlag
Ausführung in Kupfer		  Auf Anfrage

Edelstahl 1.4307 Stärke 1mm 
Bestellmaß = Schornstein-Abdeckplatten-Außenmaß in cm 
Die geschwungene Haube wird umlaufend 75 mm größer geliefert.
Mit stabilen 4mm starken und 30 mm breiten Stützfüßen, passend zum Schornsteinsystem gebohrt.

Breite in mm

Kaminschutzhaube
(Darstellung zeigt den montierten Zustand 

auf dem System FBLASK)

bis 500 bis 600 bis 700 bis 800 bis 900 bis 1000 bis 1100 bis 1200

bis 500 Auf Anfrage

bis 600 Auf Anfrage Auf Anfrage

bis 700 Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage

bis 800 Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage

bis 900 Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage

bis 1000 Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage

bis 1100 Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage

bis 1200 Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage
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Lieferzeit ca. 14 Tage   Nicht passend für FUMDS 14L - 20L mit Edelstahlabdeckplatte

Planen Sie den Einbau der Verankerung mit ein, diese muss im Baufortschritt eingebaut werden.
Eine nachträglicher Einbau ist u. U. möglich, kann aber zu erheblichem Mehraufwand führen.
Bitte sprechen Sie vor Installation von Kaminschutzhauben mit Ihrem zuständigen Bezirks-
Schornsteinfeger.
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Bestellnr
= Ø

Rohre aus  
Schamotte 

Euro / m .

Putztüranschluss 
aus Schamotte 

Euro / Stück

Rauchrohranschluss 
aus Schamotte 

Euro / Stück

Dämmmatten 
 

Euro / m

kg / Stck 33cm hoch kg / Stck 66cm hoch 33cm hoch kg / Stck 66cm hoch 33cm hoch 33cm hoch

14 5 58,90 11 115,00 115,00 12 120,70 120,70 82,30

16 7 66,80 16 119,60 119,60 16 143,60 143,60 96,10

18 9 76,30 20 129,10 129,10 21 149,10 149,10 98,70

20 9 77,30 20 141,40 141,40 24 175,60 175,60 98,70

25 13 136,00 27 211,60 - 31 277,90 - auf Anfrage

30 19 203,40 36 285,30 - 41 377,90 - auf Anfrage

35 23 307,60 46 597,10 - 53 597,10 - auf Anfrage

40 27 352,50 53 719,40 - 64 719,40 - auf Anfrage

Bestell-Nr. Maße  

MDS... cm x cm kg / Stck. € / m

14 31 x 31 15 90,60

16 33 x 33 18 97,20

18, 20 36 x 36 18 100,40

25 50 x 50 43 149,70

30 55 x 55 47 161,80

35 60 x 60 50 214,00

40 70 x 70 70 274,90

20/14 64 x 36 37 182,00

20/14 L 78 x 36 48 230,30

25/ 16L 78 x 49 58 292,90

Bestell-Nr. Maße

MDS... cm x cm kg / Stck. € / m

14L, 16L 48 x 33 30 143,10

18L, 20L 51 x 36 33 149,70

25L 65 x 50 57 200,80

30L 70 x 55 65 215,80

35L 75 x 60 66 258,60

40L 87 x 70 92 334,40

D14L, D16L 84 x 36 44 232,00

D 18L, D 20L 84 x 36 44 232,00

Bestell-Nr. Maße

MDS... cm x cm kg / Stck. € / m

D 14, D 16 66 x 36 35 182,00

D 18, D 20 66 x 36 35 182,00

D 25 92 x 50 65 287,20

D 30 102 x 55 99 319,50

Schreyer Einzelartikel  | Rohre, Formstücke, Dämmschalen

Schreyer Einzelartikel  | Mantelsteine, 33cm hoch

EINZELARTIKEL
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Lüftungsgitter
10 x 28 cm
mit Rahmen

Revisionstür P-IV
Standard Verzinkt
Außen: 23x36 cm

Innen: 14,6x27,6 cm

Revisionstür P-IV
Groß Verzinkt 

Außen: 27,6x36 cm
Innen: 19,6x27,6 cm

Türblende
Standard
Stahlblech

Weiß grundiert
Magnetisch haftend

230x360x5mm

Türblende
Groß

Stahlblech
Weiß grundiert

Magnetisch haftend
280x360x5mm

€/Stck. €/Stck.

V2A Aufpreis 40€  

€/Stck. €/Stck. €/Stck.

44,90 127,30 213,80 49,50 55,00

Passend für Kragplatte
für Ummauerung

Abdeckplatte
für Ummauerung

Spezialabdeckplatte
für Verschieferung / Fertig-

kopf / Verblechung

€/Stck. €/Stck. €/Stck.

ASL 18 98,80 98,80 125,30

ASL 24 109,60 109,60 150,20

ASL 28 123,20 123,20 168,90

ASL 32 142,50 142,50 186,90

ASL 36 172,70 172,70 201,50

ASL 40 192,70 192,70 226,60

ASL D28 178,00 178,00 293,70

ASL 28L 147,90 147,90 243,50

ASL 32L 166,50 166,50 257,10

Bestell-Nr. Abb. Tür Innenmaß
cm

Außenmaß
cm

Gewicht
kg / m

Preis
Euro / m

ASL 18   1 A 18 x 18  28 x 28 42 78,70

ASL 24  1 A 24 x 24  34 x 34 50 81,00

ASL 28  1 A,B 28 x 28  38 x 38 57 86,50

ASL 32   1 A,B 32 x 32  42 x 42 74 91,60

ASL 36  1 A,B 36 x 36 46 x 46 82 103,60

ASL 40   1 A,B 40 x 40 50 x 50 96 115,10

ASL D28  2 A,B 2x 28 x 28 71 x 38 117 182,00

ASL 28L   3 A,B 28 x 28 u. 28 x 10 53 x 38 109 149,70

ASL 32L   3 A,B 32 x 32 u. 32 x 10 57 x 42 114 164,70

Leerschächte mit  Wandstärke 5 cm.  Geeignet als LA90 Schacht für 
Abgasleitungen oder als Kabel/Leitungsschacht, auch in Kombination.  
Passende Revisonstüren siehe Tabelle.

Schreyer ASL-Schachtsteine | 5cm Wandstärke | LA90
Bauhöhe: 33 cm (3 Stück = 1 m)

Schreyer ASL Schachtsteine | Passende Krag- und Abdeckplatten

Zubehör | Geeignet für alle Schächte
Die Revisionstüren sind in Stahl verzinkt oder Edelstahl (Aufpreis) erhältlich.

1

2

3

NEU!

Nur geeignet für verzinkte Türen!

A B

Bitte beachten: Diese Schachtsteine sind nicht geeignet für Raumlüftung, 
Rauchabzug, Fahrstuhlschachtentlüftung etc.
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Der Schreyer Isolierstein für thermische Entkopplung im Niedrigenergie- und Passivhaus. Der 
Isolierstein wird unterhalb des Durchgangs zum Kaltbereich eingebaut und vermindert den 
Wärmeverlust durch den Schornstein. Der Isolierstein hat eine Wärmeleitfähigkeit von 0,050 
W/mK und besitzt die Brandschutzklasse A1, er ist außerdem dampfundurchlässig. Lieferung 
erfolgt inklusive 1m langem Aussteifungsset und Vergussmörtel. Einbau nur mit diesem Set oder 
in Verbindung mit unseren anderen Aussteifungssets (siehe dazu auch S. 45).

Durch Einsatz eines Schaumglas-Elements ist der Schreyer Isolierstein hoch 
wärmedämmend und feuerfest. Dieses innovative mineralische Material hat ähnliche Dämmei-
genschaften wie Mineralwolle. Es ist leicht, brandbeständig und dampfundurchlässig.

Technische Daten: 
Wärmeleitfähigkeit: 				    0,05 W/mK
U-Wert (gerechnete Einbausituation Flachdach):		  0,46 W/m2K
Brandschutzklasse nach EN			   A1
Wasserdampfdiffusionswiderstand: 		  ∞

Bestell-Nr. 
= Ø

Außenmaß 
cm

Gewicht 
kg / Stck

Preis 
Euro / Stück

FU MDS 16 33 x 33 13 237,00

FU MDS 18 36 x 36 13 237,00

FU MDS 20 36 x 36 13 237,00

Bestell-Nr. 
= Ø

Außenmaß 
cm

Gewicht 
kg / Stck

Preis
Euro / Stück

FBLAS 16 48 x 33 17 277,10

FBLAS 18 51 x 36 19 277,10

FBLAS 20 51 x 36 19 277,10

Bestell-Nr. 
= Ø

Außenmaß 
cm

Gewicht 
kg / Stck

Preis 
Euro / Stück

FBLASK 16 38 x 38 13 264,10

FBLASK 18 42 x 42 16 277,10

FBLASK 20 42 x 42 16 277,10

  Leichtbeton-Mantelstein

  Leichtbeton-Mantelstein

  Schaumglas-Element

Isolierstein

Dämmung

Mantelstein

Schematische Darstellung  der bevor-
zugten Einbauposition. Der Isolierstein 
schafft eine thermische Trennebene im 
Übergangsbereich.

Bestell-Nr. 
= Ø

Außenmaß 
cm

Gewicht 
kg / Stck

Preis 
Euro / Stück

UMDS 16 38 x 38 13 264,10

UMDS 18 38 x 38 13 264,10

UMDS 20 42 x 42 16 277,10

Schreyer Isolierstein  | Themische Entkopplung im Dachdurchgang

ISOLIERSTEIN
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Zubehör / Sonderfarben
•	 Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen  
•	 Lieferung erfolgt in Schrumpffolie und Pappe, verpackte Fertigköpfe müssen 

stehend, druckfrei und trocken gelagert werden.
•	 Bestellungen mit Maßen, die direkt am Schornstein gemessen wurden (Rohmaße), 

werden nur noch ohne Schrägschnitt und 5 cm länger als bestellt ausgeführt. 
•	 Schrägschnitte ab Werk werden nur bei Angaben von Fertigmaßen durchgeführt.
•	 Rücknahmen von Fertigköpfen nur auf Kommission, Gutschrift nur über die 

verkaufte Länge mit Abzug von 20% für Umarbeit und Rücknahme.
•	 Mindestberechnung 50 cm, bei Längen über 50 cm erfolgt die Berechnung nach 

der längsten Seite
•	 Sonderanfertigungen sind bis 3,14m Länge (Glatt und Ziegelstruktur) bzw. 2,82 

m (Schieferstruktur) möglich. Größere Längen nur auf Anfrage.

Schreyer Schornstein-Fertigkopf 

Einfache Montage, wird auf den 
Schornstein aufgehängt.

Mit integrierten Abstandhaltern

Sc
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&

 U
nt

er
la

ge
nNEUE

HOCHWERTIGE

LACKIERUNG

Bitte beachten

BEISPIELRECHNUNG für Sonderanfertigungen

Struktur Kopfmaß Außenmaß Abdeckplatte Beispiel-Berechnung

Glatt farbig od. Ziegelstruktur
Schornsteinmaß + 9 cm 
Innenmaß

Kopfinnenmaß + 11 cm Schornstein = 36 x 36 cm
Kopfinnenmaß = 36 + 9 = 45 x 45 cm 
Abdeckplattenmaß = 45 + 11 = 56 x 56 cm

Schieferstruktur
Schornsteinmaß + 7 cm 
Aufgerundet auf volle 10 cm
Schieferstruktur: Außenmaß

Kopfaußenmaß + 9 cm Schornstein = 36 x 36 cm
Kopfaußenmaß = 36 + 7 = 43 Aufrunden auf volle 10 = 50 x 50 cm
Abdeckplattenmaß = 50 + 9 = 59 x 59 cm

Aufpreis für Sonderfarbe in RAL für Glatt Farbig 20%

Aufpreis für Sonderfarbe in RAL für Schieferstruktur 20%

Aufpreis für mehr als eine Öffnung in einer  
Abdeckplatte Sonderanfertigung

35,00

Maße: 
Glatt / Farbig:  		  Innenmaß immer 9 cm größer als Schornsteinmaß
Schieferstruktur: 	 Außenmaß 7 cm größer als Schornsteinmaß, dann aufgerundet auf volle 10 cm.

Die Krone für Ihren Schornstein! Vollflächig hinterlüftet, trocknet auch bereits 
durchfeuchtete Altschornsteine wieder aus. Geeignet für sämtliche Dachneigun-
gen, passende Fertigung nach Ihren Maßen.

Aufbau: 
Glatt und Ziegelstruktur-Fertigkopfe bestehen aus Faserzementplatten, 8 mm 
stark, in den Ecken verstärkt mit Spezial-Aluminium-Profilen und verzinkten oberen 
Aufhängungen. Schieferstrukurköpfe bestehen aus verklebten Faserbetonplatten, 
15 mm stark, und verzinkten oberen Aufhängungen. Die Lackierung besteht aus 
einer sehr Hochwertigen halbmatten 4-Schicht Rundum-Lackierung.

Abdeckung: Spezial-Abdeckplatte aus Schwerbeton, mit Tropfkante.
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Preise für Sonderfarben nach RAL-Tabelle:

Ziegelstruktur: 		  Nicht möglich
Schieferstruktur: 	 20% Aufschlag auf den Kopfpreis
Glatt / Farbig: 		  20% Aufschlag auf den Kopfpreis

*Achtung: Es sind nicht alle RAL-Töne möglich! Bitte anfragen.

Köpfe in Glatt/Farbig werden in einer aufwändigen wetterfesten Mehrschichtlackierung von 
hoher Qualität beschichtet. Der Glanzgrad ist Matt/Seidenmatt. Der Farbton Schwarz entspricht 
RAL 9004 „Signalschwarz“, es ist kein tiefes Schwarz sondern entspricht dem Schwarzton 
der üblichen Dachziegeln in Schwarz.

Glatt / Farbig		
Standardfarben																	                Sonderfarben

Schwarz (RAL 9004) Braun Ziegelrot Klassikrot Römerrot Viele RAL-Töne*

Ziegelstruktur	
Rot	 Braun	 Schwarz				  
		

Sonderfarben (Angaben in Ziegelfarbe / Fugenfarbe)

rot braun

schwarz

Nr. 11- rot / weiß Nr. 16 - Rustikalrot / dunkelgrau Nr. 18 - rotbraun / weiß Nr. 12 - gelb / dunkelgrau

Nr. 19 - graugelb / dunkelgrau Nr. 13 - rustikal hell / dunkelgrau Nr. 14 - weiß / grau * Nr. 15 - weiß / weiß *

Schreyer Schornstein-Fertigkopf | Lieferbare Farben und Strukturen

FERTIGKOPF

Sonderfarben (Angaben in Ziegelfarbe / Fugenfarbe)

rot braun

schwarz

Nr. 11- rot / weiß Nr. 16 - Rustikalrot / dunkelgrau Nr. 18 - rotbraun / weiß Nr. 12 - gelb / dunkelgrau

Nr. 19 - graugelb / dunkelgrau Nr. 13 - rustikal hell / dunkelgrau Nr. 14 - weiß / grau * Nr. 15 - weiß / weiß *

Sonderfarben (Angaben in Ziegelfarbe / Fugenfarbe)

rot braun

schwarz

Nr. 11- rot / weiß Nr. 16 - Rustikalrot / dunkelgrau Nr. 18 - rotbraun / weiß Nr. 12 - gelb / dunkelgrau

Nr. 19 - graugelb / dunkelgrau Nr. 13 - rustikal hell / dunkelgrau Nr. 14 - weiß / grau * Nr. 15 - weiß / weiß *

Schwarz (RAL 9004) Braun Ziegelrot Klassikrot Römerrot Viele RAL-Töne*

Schieferstruktur		
Standardfarben																	                Sonderfarben
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Bestell-Nr.
= Ø

Lichte Weite
cm x cm

Fertigkopf
GLATT FARBIG

inkl. Schrägschnitt
Gewicht: ca. 15 kg / m2

Fertigkopf
ZIEGELSTRUKTUR
inkl. Schrägschnitt

Gewicht: ca. 20 kg / m2

Spezial-Abdeckplatte 
für Glatt u. Ziegelstruk-

tur mit Tropfkante 
Schwerbeton

Außenmaß
cm x cm

Lichte Weite:
- 4 cm!

Fertigkopf
SCHIEFERSTRUKTUR

inkl. Schrägschnitt
Gewicht: ca. 30 kg / m2

Spezial-Abdeckplatte
für Schieferstruktur

mit Tropfkante
Schwerbeton

FUMDS, FBS € / m  (Längste Seite) € / m  (Längste Seite) € /Stck. € / m  (Längste Seite) € /Stck.

14 40 x 40 626,80 667,60 135,80   40 x 40 748,60 291,60

16 42 x 42 673,30 729,50 135,80   50 x 50 935,90 291,60

18, 20 45 x 45 722,50 758,50 162,10   50 x 50 935,90 291,60

25 59 x 59 989,50 1071,20 257,10   60 x 60 1123,10 390,10

30 64 x 64 1072,40 1162,10 303,20   70 x 70 1310,30 423,10

35 69 x 69 1151,90 1252,80 403,40 Auf Anfrage Auf Anfrage

40 79 x 79 1318,90 1434,50 564,70 Auf Anfrage Auf Anfrage

14L, 16L 57 x 42 835,40 906,60 198,50   60 x 50 1029,40 342,80

18L, 20L 60 x 45 867,10 953,40 226,70   60 x 50 1029,40 371,60

25L 74 x 59 1114,30 1207,60 303,20   80 x 60 1310,30 437,70

30L 79 x 64 1193,60 1298,30 342,90   80 x 70 1403,80 462,40

35L 84 x 69 1277,10 1389,00 373,30 Auf Anfrage Auf Anfrage

40L 96 x 79 1460,70 1588,80 596,30 Auf Anfrage Auf Anfrage

D 14, D 16, D18, D20 75 x 45 1006,30 1089,40 278,80   80 x 50 1216,70 371,60

D 25 101 x 59 1335,40 1452,40 336,90 100 x 60 1497,40 560,70

D 30 111 x 64 1460,70 1588,80 456,20 Auf Anfrage Auf Anfrage

D 14L, D 16L, D18L, D20L 93 x 45 1151,90 1252,80 326,10 100 x 50 1403,80 531,60

18/14, 20/14 73 x 45 989,50 1071,20 267,80 80 x 50 1216,70 371,60

Schreyer Schornstein-Fertigkopf | mit vollflächiger Hinterlüftung



55

18/14L, 20/14L 87 x 45 1106,00 1198,30 287,80 90 x 50 1310,30 531,60

25/14L +16L 87 x 58 1210,30 1316,30 329,00 90 x 60 1403,80 569,90

FBLAS 

FBLAS 16 57 x 42 835,40 906,60 Kopfteil ist in 
Grundausstattung

enthalten

60 x 50 1029,40 Kopfteil ist in 
Grundausstattung

enthalten
FBLAS 18, 20 60 x 45 867,10 953,40 60 x 50 1029,40

FBLAS 16AL, 18AL, 20AL 87 x 45 1106,00 1198,30 90 x 50 1310,30

FBLASK

FBLASK 16 47 x 47 792,40 860,80

Kopfteil ist in 
Grundausstattung

enthalten

50 x 50 935,90

Kopfteil ist in 
Grundausstattung

enthalten

FBLASK 18, 20 51 x 51 867,10 926,00 50 x 50 935,90

FBLASK 16L 62 x 47 906,60 989,50 60 x 50 1029,40

FBLASK 18L, 20L 66 x 51 921,60 1062,20 70 x 50 1123,10

FBLASK D16 , 16AL 80 x 47 1064,90 1153,10 80 x 50 1216,70

UMDS

UMDS 14 43 x 43 722,80 758,50

Kopfteil ist in 
Grundausstattung

enthalten

50 x 50 935,90

Kopfteil ist in 
Grundausstattung

enthalten

UMDS 16, 18 47 x 47 792,40 860,80 50 x 50 935,90

UMDS 20 51 x 51 867,10 926,00 50 x 50 935,90

UMDS 25 55 x 55 911,50 998,60 60 x 60 1123,10

UMDS 14L, 16L, 18L 62 x 47 906,60 989,50 60 x 50 1029,40

UMDS 20L 66 x 51 921,60 1062,20 70 x 50 1123,10

UMDS 2-Zügig und AL 80 x 47 1064,90 1153,10 80 x 50 1216,70

OPTIMAL

Opti 12, 14 43 x 43 722,80 758,50 Kopfteil ist in 
Grundausstattung

enthalten

50 x 50 935,90 Kopfteil ist in 
Grundausstattung

enthalten
Opti 16, 18 47 x 47 792,40 860,80 50 x 50 935,90

Opti 20 51 x 51 867,10 926,00 50 x 50 935,90

SCHACHTSTEINE

ASL 18 37 x 37 626,80 667,60 125,30 40 x 40 748,60 291,60

ASL 24 43 x 43 722,80 758,50 150,20 50 x 50 935,90 291,60

ASL 28 47 x 47 792,40 860,80 168,90 50 x 50 935,90 291,60

ASL 32 51 x 51 867,10 926,00 186,90 50 x 50 935,90 291,60

ASL 36 55 x 55 911,50 998,60 201,50 60 x 60 1123,10 390,10

ASL 40 59 x 59 989,50 1071,20 226,60 60 x 60 1123,10 390,10

Sonderanfertigungen: 449,70 €/m2 576,90 €/m2 686,90 €/m2 Auf Anfrage 686,90 €/m2

* Schrägschnitte werden ab Werk nur bei Angaben von Fertigmaßen angefertigt. Die Preise gelten bei unseren Standardfarben (siehe S. 53)
Preise für Sonderfarben:  20 % auf den Kopfpreis

FERTIGKOPF
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25

40

Diese  Abdeckplatten bestehen aus Schwerbeton und haben eine 4 cm 
überhängende Tropfkante. 
Sie sind umlaufend innen 11,5 cm, außen 14 cm größer.
Ausreichend für eine max. 10 cm auftragende Verkleidung mit Schiefer, Blech etc.

Bestellnummer Außenmaß  Gewicht Preis

ca. cm  ca kg Euro / Stück

FUMDS 14 59 x 59  19   135,80

FUMDS / FBS 16 61 x 61  20   135,80

FUMDS / FBS 18 64 x 64  20   162,10

FUMDS / FBS 20  64 x 64  20   162,10

FUMDS 25 78 x 78 39   257,10

FUMDS 30 83 x 83 40  303,20

FUMDS 35 88 x 88 45 403,40

FUMDS 40 98 x 98 57  564,70

FUMDS 14 L, 16L 76 x 61 25   198,50

FUMDS 18 L, 20L 79 x 64 28   226,70

FUMDS 25 L 93 x 78 42   303,20

FUMDS 30 L 98 x 83 48   342,90

FUMDS 35 L 103 x 88 53   373,30

FUMDS 40 L 115 x 98 67  596,30

FUMDS D14, D16, D18, D20 94 x 64 34   278,80

FUMDS D25 120 x 78 55 336,90

FUMDS D30 130 x 83 64 456,20

FUMDS D14 L, D16 L, D18 L, D20 L 112 x 64 41   326,10

FUMDS 16/14 92 x 64 32 267,80

FUMDS 18/14 92 x 64 32 267,80

FUMDS 18/16 94 x 64 33 278,80

FUMDS 20/14 92 x 64 32 267,80

FUMDS 20/16, 20/ 18 94 x 64 33 278,80

Bestellnummer Außenmaß Gewicht Preis

ca. cm ca kg Euro / Stück

FUMDS 16/ 14 L 106 x 64 38 313,70

FUMDS 18/ 14 L 106 x 64 38 313,70

FUMDS 18/ 16 L 112 x 64 41 326,10

FUMDS 20/ 14 L 106 x 64 38 313,70

FUMDS 20/ 16 L, 20/ 18 L 112 x 64 41 326,10

FUMDS 25/ 14 L, 25/ 16 L 106 x 77 47 358,60

ASL 18 56 x 56 18 125,30

ASL 24 62 x 62 20 150,20

ASL 28 66 x 66 23 168,90

ASL 32 70 x 70 27 186,90

ASL 36 74 x 74 30 201,50
ASL 40 78 x 78 34 226,60

ASL D28 99 x 66 36 293,70

ASL 28L 81 x 66 29 243,50

ASL 32L 85 x 70 33 257,10

Schreyer Abdeckplatten  | Spezial-Abdeckplatten schwere Ausführung für Verschieferung/Verblechung oder Fertigkopf Glatt/Ziegelmuster
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Schornsteinbestellung
Menge ME Bezeichnung

m Schornstein UMDS Ø
Stck Grundausstattung UMDS 

inkl. je 1 Stück Fugenglätter, Rauchrohranschluss mit Blende, Konsolzylinder, Auflagekreuz, 
Putztüranschluss, Keramik Revisionsdeckel, Revisionstür groß, 5,5 kg Säurekitt und 
Abstandhalter entsprechend der Schornsteinhöhe sowie 

1 Stück Zuluftabdeckplatte inkl. Dehnfugenmanschette für
□  Ummauerung
□  Fertigkopf / Verschieferung
□  Verputz
(Gewünschte Zuluftabdeckplatte bitte ankreuzen, bei Ummauerung zusätzlich Kragplatte bestellen)

Stck Kragplatte für Ummauerung
Stck Schreyer Sparrenhalter 
Stck Aussteifungsset □ Typ 1  □ Typ 2
Stck Regenhaube mit Funkenschutzgitter
Stck Regenhaube ohne Funkenschutzgitter

Fertigkopfbestellung
m Fertigkopf für Schreyer UMDS

Bestellungen für Fertigköpfe werden 
nur mit Fertigmass angenommen. Bei 
Angaben von Rohmassen wird nur ohne 
Schrägschnitt und 5cm länger als bestellt 
gefertigt. 

○ Bitte kreuzen Sie links die Firstlage an.

Struktur Farbe
Glatt / Farbig Schwarz

Schieferstruktur Braun

Römerrot

Klassikrot

Ziegelrot

RAL _________

Ziegelmuster Rot

Braun

Schwarz

Absender

Kommission

Bauvorhaben

Aktenzeichen Sachbearbeiter Datum

○ Abholung
○ Anlieferung zur Baustelle

Fax

Bestellformular UMDS

Schornsteinbestellung

Werk Zeven: 
Böttcherstraße 2

27404 Zeven
Tel: (0 42 81) 93 50 0

Fax: (0 42 81) 93 50 50
Email: auftrag@schreyer-schornstein.de

Werk Calau:
Senftenberger Straße 5

03205 Calau
Tel: (0 35 41) 80 11 87/88
Fax: (0 35 41) 80 11 86

Email: calau@schreyer-schornstein.de

BESTELLFORM.
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Schornsteinbestellung
Menge ME Bezeichnung

m Schornstein UMDS LIGHT Ø
Stck Grundausstattung UMDS LIGHT 

inkl. je 1 Stück Fugenglätter, Rauchrohranschluss mit Blende, Konsolzylinder, Auflagekreuz, 
Putztüranschluss, Keramik Revisionsdeckel, Revisionstür groß, 5,5 kg Säurekitt sowie 
1 Stück Abdeckplatte aus Edelstahl inkl. Dehnfugenmanschette für
□  Ummauerung
□  Fertigkopf / Verschieferung
(Gewünschte Zuluftabdeckplatte bitte ankreuzen, bei Ummauerung zusätzlich Kragplatte bestellen)

Stck Kragplatte für Ummauerung
Stck Schreyer Sparrenhalter 
Stck Aussteifungsset □ Typ 1  □ Typ 2
Stck Regenhaube mit Funkenschutzgitter
Stck Regenhaube ohne Funkenschutzgitter

Fertigkopfbestellung
m Fertigkopf für Schreyer UMDS LIGHT

Bestellungen für Fertigköpfe werden 
nur mit Fertigmass angenommen. Bei 
Angaben von Rohmassen wird nur ohne 
Schrägschnitt und 5cm länger als bestellt 
gefertigt. 

○ Bitte kreuzen Sie links die Firstlage an.

Struktur Farbe
Glatt / Farbig Schwarz

Schieferstruktur Braun

Römerrot

Klassikrot

Ziegelrot

RAL _________

Ziegelmuster Rot

Braun

Schwarz

Absender

Kommission

Bauvorhaben

Aktenzeichen Sachbearbeiter Datum

○ Abholung
○ Anlieferung zur Baustelle

Fax

Bestellformular UMDS-Light

Schornsteinbestellung

Werk Zeven: 
Böttcherstraße 2

27404 Zeven
Tel: (0 42 81) 93 50 0

Fax: (0 42 81) 93 50 50
Email: auftrag@schreyer-schornstein.de

Werk Calau:
Senftenberger Straße 5

03205 Calau
Tel: (0 35 41) 80 11 87/88
Fax: (0 35 41) 80 11 86

Email: calau@schreyer-schornstein.de
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Schornsteinbestellung
Menge ME Bezeichnung

m Schornstein FBLASK Ø
Stck Grundausstattung FBLASK 

inkl.je 1 Stück Putztüranschluss, Rauchrohranschluss, 
Revisionstür mit Vorsatzschale, Revisionstür klein, Konsolzylinder, Auflagekreuz, 5,5 kg 
Säurekitt , Abstandhalter 
1 Stück Zuluftabdeckplatte inkl. Dehnfugenmanschette für
□  Ummauerung
□  Fertigkopf / Verschieferung
□  Verputz
(Gewünschte Zuluftabdeckplatte bitte ankreuzen, bei Ummauerung zusätzlich Kragplatte bestellen)

Stck Kragplatte für Ummauerung

Stck Putztüranschluss oben bzw. über Dach Ø
Stck Revisionstür mit Vorsatzschale für oberen Putztüranschluss

Stck Schreyer Sparrenhalter 
Stck Aussteifungsset □ Typ 1  □ Typ 2
Stck Regenhaube mit Funkenschutzgitter
Stck Regenhaube ohne Funkenschutzgitter

Fertigkopfbestellung
m Fertigkopf für Schreyer FBLASK

Bestellungen für Fertigköpfe werden 
nur mit Fertigmass angenommen. Bei 
Angaben von Rohmassen wird nur ohne 
Schrägschnitt und 5cm länger als bestellt 
gefertigt. 

○ Bitte kreuzen Sie links die Firstlage an.

Absender

Kommission

Bauvorhaben

Aktenzeichen Sachbearbeiter Datum

○ Abholung
○ Anlieferung zur Baustelle

Fax

Bestellformular FBLAS-K

Schornsteinbestellung

Werk Zeven: 
Böttcherstraße 2

27404 Zeven
Tel: (0 42 81) 93 50 0

Fax: (0 42 81) 93 50 50
Email: auftrag@schreyer-schornstein.de

Werk Calau:
Senftenberger Straße 5

03205 Calau
Tel: (0 35 41) 80 11 87/88
Fax: (0 35 41) 80 11 86

Email: calau@schreyer-schornstein.de

Struktur Farbe
Glatt / Farbig Schwarz

Schieferstruktur Braun

Römerrot

Klassikrot

Ziegelrot

RAL _________

Ziegelmuster Rot

Braun

Schwarz
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Absender

Kommission

Bauvorhaben

Aktenzeichen Sachbearbeiter Datum

○ Abholung
○ Anlieferung zur Baustelle

Fax

Schornsteinbestellung
Menge ME Bezeichnung

m Schornstein FBLAS Ø
Stck Grundausstattung FBLAS 

inkl.je 1 Stück Zuluftstein mit Zuluftplatte, Putztüranschluss, Rauchrohranschluss, Revisionstür 
mit Vorsatzschale, Revisionstür klein, Konsolzylinder, 5,5 kg Säurekitt und
1 Stück Zuluftabdeckplatte inkl. Dehnfugenmanschette für
□  Ummauerung
□  Fertigkopf / Verschieferung
□  Verputz
(Gewünschte Zuluftabdeckplatte bitte ankreuzen, bei Ummauerung zusätzlich Kragplatte bestellen)

Stck Kragplatte für Ummauerung

Stck Putztüranschluss oben bzw. über Dach Ø
Stck Revisionstür mit Vorsatzschale für oberen Putztüranschluss

Stck Schreyer Sparrenhalter 
Stck Aussteifungsset □ Typ 1  □ Typ 2
Stck Regenhaube mit Funkenschutzgitter
Stck Regenhaube ohne Funkenschutzgitter

Fertigkopfbestellung
m Fertigkopf für Schreyer FBLAS

Bestellungen für Fertigköpfe werden 
nur mit Fertigmass angenommen. Bei 
Angaben von Rohmassen wird nur ohne 
Schrägschnitt und 5cm länger als bestellt 
gefertigt. 

○ Bitte kreuzen Sie links die Firstlage an.

Bestellformular FBLAS

Schornsteinbestellung

Werk Zeven: 
Böttcherstraße 2

27404 Zeven
Tel: (0 42 81) 93 50 0

Fax: (0 42 81) 93 50 50
Email: auftrag@schreyer-schornstein.de

Werk Calau:
Senftenberger Straße 5

03205 Calau
Tel: (0 35 41) 80 11 87/88
Fax: (0 35 41) 80 11 86

Email: calau@schreyer-schornstein.de

Struktur Farbe
Glatt / Farbig Schwarz

Schieferstruktur Braun

Römerrot

Klassikrot

Ziegelrot

RAL _________

Ziegelmuster Rot

Braun

Schwarz
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Bestellformular FUMDS / FBS
Schornsteinbestellung
Menge ME Bezeichnung 

m Schornstein FUMDS / FBS Ø
Stck Konsolzylinder Ø
Stck Konsolzylinder Ø
Stck Rauchrohranschluss RA Ø

Stck Rauchrohranschluss RA Ø
Stck Putztüranschluss  PA Ø
Stck Putztüranschluss  PA Ø
Stck Revisionstür mit Vorsatzschale 
Stck Revisionstür mit Vorsatzschale
Stck Kragplatte für Ummauerung
Stck Abdeckplatte für Ummauerung
Stck Spezialabdeckplatte für bauseitige Verschieferung/Fertigkopf     [  ] Edelstahl     [  ] Beton
Stck Dehnfugenmanschette Ø
Stck Dehnfugenmanschette Ø
Stck Revisionstür klein
Stck Säurekitt 5,5 kg Gebinde
Stck Schreyer Sparrenhalter 
Stck Aussteifungsset □ Typ 1  □ Typ 2

Absender

Kommission

Bauvorhaben

Aktenzeichen Sachbearbeiter Datum

○ Abholung
○ Anlieferung zur Baustelle

Fax

Schornsteinbestellung

Werk Zeven: 
Böttcherstraße 2

27404 Zeven
Tel: (0 42 81) 93 50 0

Fax: (0 42 81) 93 50 50
Email: auftrag@schreyer-schornstein.de

Werk Calau:
Senftenberger Straße 5

03205 Calau
Tel: (0 35 41) 80 11 87/88
Fax: (0 35 41) 80 11 86

Email: calau@schreyer-schornstein.de

Fertigkopfbestellung
m Fertigkopf für Schreyer FUMDS / FBS
Stck Spezial-Abdeckplatte für Fertigkopf 

Bestellungen für Fertigköpfe werden 
nur mit Fertigmass angenommen. Bei 
Angaben von Rohmassen wird nur ohne 
Schrägschnitt und 5cm länger als bestellt 
gefertigt. 

○ Bitte kreuzen Sie links die Firstlage an.

Struktur Farbe
Glatt / Farbig Schwarz

Schieferstruktur Braun

Römerrot

Klassikrot

Ziegelrot

RAL _________

Ziegelmuster Rot

Braun

Schwarz
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Schornsteinbestellung
Menge ME Bezeichnung

m Schornstein OPTIMAL Ø
Stck Grundausstattung OPTIMAL 

inkl. je 1 Stück Fugenglätter, Rauchrohranschluss mit Zuluftanschluss, Konsolzylinder, 
Auflagekreuz, Putztüranschluss, Edelstahl Revisionsdeckel, Revisionstür groß, 5,5 kg 
Säurekitt und Abstandhalter entsprechend der Schornsteinhöhe sowie 
1 Stück Zuluftabdeckplatte inkl. Dehnfugenmanschette für
□  Ummauerung
□  Fertigkopf / Verschieferung
□  Verputz
(Gewünschte Zuluftabdeckplatte bitte ankreuzen, bei Ummauerung zusätzlich Kragplatte bestellen)

Stck Kragplatte für Ummauerung
Stck Schreyer Sparrenhalter 
Stck Aussteifungsset □ Typ 1  □ Typ 2
Stck Regenhaube mit Funkenschutzgitter
Stck Regenhaube ohne Funkenschutzgitter

Fertigkopfbestellung
m Fertigkopf für Schreyer OPTIMAL

Bestellungen für Fertigköpfe werden 
nur mit Fertigmass angenommen. Bei 
Angaben von Rohmassen wird nur ohne 
Schrägschnitt und 5cm länger als bestellt 
gefertigt. 

○ Bitte kreuzen Sie links die Firstlage an.

Struktur Farbe
Glatt / Farbig Schwarz

Schieferstruktur Braun

Römerrot

Klassikrot

Ziegelrot

RAL _________

Ziegelmuster Rot

Braun

Schwarz

Absender

Kommission

Bauvorhaben

Aktenzeichen Sachbearbeiter Datum

○ Abholung
○ Anlieferung zur Baustelle

Fax

Bestellformular OPTIMAL

Schornsteinbestellung

Werk Zeven: 
Böttcherstraße 2

27404 Zeven
Tel: (0 42 81) 93 50 0

Fax: (0 42 81) 93 50 50
Email: auftrag@schreyer-schornstein.de

Werk Calau:
Senftenberger Straße 5

03205 Calau
Tel: (0 35 41) 80 11 87/88
Fax: (0 35 41) 80 11 86

Email: calau@schreyer-schornstein.de



63

Schreyer Frachten

1. Schornsteine 

Bis 2.500 kg			   EURO  215,00 pauschal
Bis 5.000 kg			   EURO  240,00 pauschal
Bis 7.500 kg			   EURO  285,00 pauschal

2. Schornsteinköpfe		 EURO 190,00 pauschal

3. Kleinsendungen, Auslieferung durch Außendienst

Bis 30 kg			   EURO 30,00 pauschal

4. Kleinsendungen, Auslieferung durch DHL

Bis 10 kg			   EURO 15,00 pauschal
darüber nach Aufwand

Belieferungskosten je  Abladestelle
Gültig ab 01.03.2023

Frachten außerhalb unserer Liefergebiete (Siehe Karte Seite 7) 
sind höher bzw. nach Absprache!

FRACHTEN



Geschäftsbedingungen / Schornsteinwerk Karl-Heinz Schreyer GmbH

27404 Zeven / Werk und Büro
Böttcherstraße 2
Telefon (0 42 81) 93 50-0
Telefax (0 42 81) 93 50-50 

03205 Calau / Werk und Büro
Senftenberger Straße 5
Telefon (0 35 41) 80 11 87/88
Telefax (0 35 41) 80 11 86

Bank
Vereinsbank AG Zeven
BIC: HYVEDEMM300 
IBAN: DE29200300000057100008

Sitz der Gesellschaft: Zeven
Eingetragen beim Amtsgericht
Tostedt, HRB 120061
Geschäftsführer: Katja Schreyer, Rudolf Kruse

Anwendung der Geschäftsbedingungen
1.	Für Verträge über die Schreyer-Erzeugnisse gelten folgende Geschäftsbedingungen:
1.a 	Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten im kaufmännischen 

Geschäftsverkehr mit allen Abnehmern.
1.b	Soweit nicht zwischen uns und unseren Abnehmern ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, 

finden im übrigen das Kaufrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) bzw. die Vorschriften 
über den Handelskauf HGB Anwendung.

2.	Sie sind auch dann wirksam, wenn wir uns – Rahmen einer laufenden Geschäftsverbindung – bei 
späteren Verträgen nicht ausdrücklich  auf sie berufen.

3.	Ein Vertrag kommt erst durch unsere Auftragsbestätigung oder Lieferung zustande.
4.	Etwaige Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen haben nur dann Wirksamkeit, wenn 

sie schriftlich bestätigt werden.
5.	Soweit Geschäftsbedingungen des Abnehmers entgegenstehen, gelten nur unsere Geschäfts-

bedingungen.
6.	Unsere Angebote sind freibleibend; Aufträge und sonstige Vereinbarungen kommen daher nur 

schriftliche Bestätigung bzw. mit Beginn der Übergabe der Ware zustande.
7.	Für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Rechtzeitigkeit der vom Kunden zu beschaffenden oder 

zu erstellenden Ausführungsunterlagen ist dieser verantwortlich.

Lieferung
1.	Erfüllungsort für die Lieferung ist das Betonwerk, Auslieferungslager oder das in unserem Auftrag 

tätige Unternehmen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart. Jede Lieferung erfolgt auf 
Rechnung und Gefahr des Kunden.

2.	Die Art der Versendung bleibt uns vorbehalten, soweit keine bestimmte Versandart vereinbart 
ist.

3.	Bei Selbstabholung hat der Abnehmer zu prüfen, ob Bauteile einwandfrei verladen sind und 
Verlademängel unverzüglich zu rügen.

4.	Bei Lieferung an die Baustelle werden befahrbare Anfuhrwege, das Vorhandensein evtl. Aus-
nahmegenehmigungen wegen Gewichtsbeschränkungen und unverzügliche Entladung durch 
den Abnehmer vorausgesetzt; andernfalls haftet er für entstandene Schäden und zusätzliche 
Aufwendungen.

5.	An vereinbarte Lieferungs- und Leistungsfristen sind wir nicht gebunden in Fällen von Streiks oder 
Aussperrungen in unserem oder einem für uns arbeitenden Betrieb, Energiemangel, Verkehrs-
störungen, behördlichen Verfügungen und nicht termingerechter Selbstbelieferung, wenn und 
soweit diese Umstände für uns objektiv nicht vorhersehbar waren, sowie in allen Fällen höherer 
Gewalt. In diesen Fällen verlängert sich die Lieferzeit um die Dauer der Behinderung. Wird durch 
diese Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich, so werden wir von der Lieferverpflichtung 
frei. –Im übrigen haften wir für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. –Wir werden den Abnehmer 
sobald wie möglich von einer Lieferfristüberschreitung oder der Unmöglichkeit der Belieferung 
in Kenntnis setzen.

6.	Der Abnehmer ist zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn er uns zuvor schriftlich eine 
Nachfrist von 10 Tagen gesetzt und dabei zugleich den Rücktritt angedroht hat. Bei verspäteter 
oder unterbliebener Lieferung hat er keinen Anspruch auf Schadensersatz, es sei denn, dass uns 
oder unseren Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Gefahrübergang
1.	Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung geht mit der Übergabe 

an den Transporteur – auch bei Lieferung frei Bestimmungsort – auf den Abnehmer über. Bei 
Versendung mit unseren eigenen Fahrzeugen geht die Gefahr mit Abschluss der Verladung auf 
den Abnehmer über.

Gewährleistung
1.	Die Herstellung unserer Beton-Bauteile erfolgt – soweit vorhanden – nach den DIN-Normen und 

Güteüberwachung aufgrund der Bestimmungen des Bund Güteschutz Beton- und Stahlbeton-
fertigteile e. V.

2.	Erfolgt die Auftragserteilung aufgrund eines Angebotes, dem ein Muster beilag, so können 
geringe, den Verwendungszweck nicht beeinträchtigende Abweichungen nicht beanstandet 
werden.

3.	Erkennbare Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen müssen binnen einer Woche nach 
Lieferung schriftlich geltend gemacht werden, in jedem Fall aber vor Verarbeitung oder Einbau.

4.	Auch verdeckte Mängel sind uns unverzüglich nach Ihrer Entdeckung, spätestens vor Ablauf der 
Gewährleistungsfrist zu melden und schriftlich geltend zu machen.

5.	Zur Beseitigung mit Recht gerügter Mängel der von uns gelieferten Erzeugnisse können wir 
nach unserer Wahl entweder nachbessern oder Ersatz liefern. Schlagen Ersatzlieferungen bzw. 
Nachbesserungen fehl oder erfordern sie einen unverhältnismäßigen Aufwand, so kann nur 
Minderung des Kaufpreises verlangt werden.

6.	Alle weitergehenden Ansprüche werden ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, sie sind durch 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, die uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder einem unseren 
leitenden Angestellten zur Last fallen, oder durch das Fehlen einer ausdrücklich zugesicherten 
Eigenschaft begründet.

7.	Die Gewährleistungsfrist beginnt mit Bereitstellung der Ware im Werk bzw. Auslieferungslager, 
nicht jedoch vor dem vereinbarten Liefertermin, Gewährleistungsansprüche verjähren in sechs 
Monaten; für die von uns erbrachten Bauleistungen gilt jedoch die zweijährige Verjährungsfrist 
der VOB.

Preise und Zahlungsbedingungen
1.	Die Preise verstehen sich ab Werk lose verladen als Nettopreise zuzügl. Mehrwertsteuer.
2.	Ändern sich zwischen Vertragsabschluss und Lieferung Rohstoff-, Energie- oder Lohnkosten 

wesentlich, so werden die Parteien über die Preise neu verhandeln. Wird dabei innerhalb von 
14 Tagen ab Eingang des Änderungsverlangens eine Einigung nicht erzielt, so kann jede Partei 
vom Vertrag zurücktreten.

3.	Unsere Rechnungen sind sofort fällig. Innerhalb 8 Tagen mit 2 % Skonto oder nach 30 Tagen 
netto.

4.	Die Abnahme von Wechseln behalten wir uns vor. Die Annahme von Schecks können wir ab-
lehnen, wenn begründete Zweifel an der Deckung bestehen. Die Annahme erfolgt immer nur 
erfüllungshalber. Diskont-, Entziehungsspesen und alle sonstigen Kosten gehen zu Lasten des 
Abnehmers und sind sofort bar zu zahlen. Eine Verpflichtung zu rechtzeitiger Vorlage, Protest 
usw. besteht für uns nicht.

5.	Unsere sämtlichen Forderungen werden in jedem Fall dann sofort fällig, wenn der Abnehmer 
mit der Erfüllung einer anderen Verbindlichkeit gegenüber uns in Verzug gerät. Das gleiche gilt, 
wenn er seine Zahlungen einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das Vergleichs- oder 
Konkursverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines die begründete Zweifel an der Kreditwür-
digkeit des Abnehmers rechtfertigen.

6.	Im Falle des Zahlungsverzuges können wir – unbeschadet weiterer Ansprüche – die banküblichen 
Zinsen in Höhe von 3 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank, berechnen.

7.	Bei Zahlungsverzug des Abnehmers sind wir – nach unserer Wahl – berechtigt, weitere Liefe-
rungen bzw. Leistungen von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen abhängig zu machen,  
Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt 
nicht, wenn der Abnehmer zu Recht die Lieferung beanstandet hat. Außerdem können wir 
entgegengenommene Wechsel vor Verfall zurückgeben und sofortige Barzahlung fordern.

8.	Bei Forderungen aufgrund mehrerer Lieferungen bzw. Leistungen bleibt die Verrechnung von 
Geldeingängen auf die eine oder andere Schuld uns überlassen. Der Abnehmer ist nicht berech-
tigt, wegen irgendwelcher Ansprüche, auch wenn sie aufgrund von Mängelrügen erhoben sind, 
mit seinen Zahlungen innezuhalten oder Zahlungen zu verweigern. Auch kann er mit etwaigen 
Gegenforderungen nicht aufrechnen, es sei denn, sie sind unbestritten oder rechtskräftig fest-
gestellt.

Angelieferte Verpackungen
1.	Von uns in Verkehr gebrachte Verpackungen werden im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen 

in unseren Betriebsstätten zurückgenommen, sofern sie restentleert und nicht verschmutzt sind 
und vom Abnehmer bzw. auf dessen Kosten sortiert angeliefert werden.

Rücknahme
1.	Die Rücknahme geschosshoher Schornsteine ist nicht möglich. Bei Rücknahme von anderen 

Waren berechnen wir eine Rücknahmegebühr. Die Rücknahme von Fertigköpfen erfolgt nur auf 
Kommissionsbasis unter Abzug von 20% Rücknahmegebühr. Eine Gutschrift erfolgt nur über 
die wiederverkaufte Länge. Die Rücknahme von allen übrigen Produkten erfolgt unter Abzug 
von 15% Rücknahmegebühr. 

Sicherungsrechte
1.	Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten Waren vor, bis unsere sämtlichen 

Forderungen – ohne Rücksicht auf ihren Rechtsgrund und ihre Entstehungszeit – aus der 
Geschäftsverbindung mit dem Kunden beglichen sind, bis ein etwaiger Kontokorrentsaldo 
ausgeglichen ist, bei Entgegennahme von Wechseln oder Schecks bis zu deren Einlösung.

2.	Der Abnehmer hat die von uns gelieferten Schreyer-Produkte bis zum Eigentumsübergang auf 
ihn mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns für uns zu verwahren. Der Kunde darf die 
von uns gelieferten Materialien verarbeiten und/oder weiterveräußern. Die Ermächtigung zur 
Weiterveräußerung entfällt dann, wenn der Kunde mit seinen Abnehmern ein Abtretungsverbot 
vereinbart hat.

3.	Die Be- oder Verarbeitung von uns gelieferter, aber noch in unserem Eigentum stehender 
Schreyer-Produkte erfolgt stets im unserem Auftrag, ohne dass für uns Verbindlichkeiten hieraus 
erwachsen. Demzufolge sind wir bei der Be- oder Verarbeitung auch Hersteller im Sinne des § 
950 BGB, während der Abnehmer hierbei als unser Beauftragter handelt. Wir erwerben also 
das Eigentum oder Miteigentum ( § 947, 950 BGB) an den Zwischen- und Enderzeugnissen 
im Verhältnis des Wertes der neuen Sache zum Wert unserer Bauteile zur Zeit der Be- oder 
Verarbeitung.

4.	Auch bei Verbindung oder Vermischung steht uns das Eigentum an der dadurch entstehenden 
neuen Sache zu, und zwar im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der Vor-
behaltsware zum Wert der anderen Sache im Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung ( § 
948 BGB). Im selben Verhältnis überträgt der Abnehmer schon jetzt an uns Miteigentum, falls 
er durch Verbindung, Vermischung oder Vermengung Alleineigentum erwirbt.

5.	Der Abnehmer tritt bereits jetzt – ohne dass es noch einer besonderen Abtretungserklärung 
bedarf – die ihm aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware gegen seine Abnehmer 
entstehenden Ansprüche bis zur Tilgung aller unser Forderungen mit allen Nebenrechten an 
uns ab, und zwar in Höhe des Wertes unserer Lieferung. Dies gilt entsprechend bei Be- oder 
Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung.

6.	Werden Schreyer-Produkte oder die daraus hergestellten Sachen wesentliche Bestandteile des 
Grundstückes eines Dritten, so tritt der Abnehmer schon jetzt seine dafür erworbenen Forde-
rungen, die auch seine übrigen Leistungen decken können, mit allen Nebenrechten an uns ab, 
und zwar in Höhe des Wertes unserer verbauten Bauteile.

7.	Soweit von uns gefordert, hat der in Verzug geratene Abnehmer die Abtretung seinen Schuldner 
anzuzeigen, uns die zur Geltendmachung unserer Rechte gegen seine Schuldner erforderlichen 
Auskünfte zu geben und die dazu notwendigen Unterlagen auszuhändigen.

8.	Wir sind auf Verlangen des Abnehmers zu Rückübertragung bzw. Freigabe der Sicherung 
verpflichtet, soweit der Wert der uns gegebenen Sicherungen die Höhe unserer Forderungen 
insgesamt um mehr als 10 % übersteigt.

9.	Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Schreyer-Produkte darf der Abnehmer weder verpfänden 
noch sicherungshalber übereignen. Etwaige Pfändungen, die auf Betreiben Dritter durchgeführt 
werden, sind unverzüglich mitzuteilen.

Beratung
1.	Technische Beratungen sind nicht Gegenstand des Liefervertrages; sie sind nur verbindlich, soweit 

sie schriftlich erfolgen. Sie entheben den Kunden nicht von der Verpflichtung einer sach- und 
fachgemäßen Verarbeitung unserer Produkte.

2.	Von uns gelieferte Konstruktions- und sonstige Vorschläge, Entwürfe, Zeichnungen und Werk-
zeuge bleiben unser Eigentum und dürfen, ebenso wie andere Unterlagen, die wir zur Verfügung 
gestellt haben, Dritten – auch auszugsweise – ohne unsere Zustimmung nicht zugänglich gemacht 
oder vervielfältigt werden.

Erfüllungsort und Gerichtsstand
1.	Erfüllungsort und Gerichtsstand – auch für Wechsel-, Scheck-, und Urkundenprozesse – ist Zeven. 

Wir sind jedoch berechtigt, auch das für den Sitz des Abnehmers zuständige Gericht anzurufen.
2.	Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise rechtlich unwirksam sein oder 

werden, soll die Geltung der übrigen Regelungen dadurch nicht berührt werden.

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.
Änderungen vorbehalten.


