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FERTIGKOPF

Bitte beachten bei lackierten Fertigköpfen:
Jegliche Schäden am Lack müssen vor Ort unbedingt ausgebessert werden, da es sonst zu Folgeschäden 
durch eindringende Feuchtigkeit kommen kann. Auch bei Schrägschnitten vor Ort müssen die Schnitt-
kanten nachbehandelt werden, ebenso wie Bohrlöcher. 

Dazu liegen dem Fertigkopf 2 Weissblechdosen bei, mit 1 und 2 gekennzeichnet.
 Dose Nr. 1 enthält eine lösemittelhaltige Grundierung
 Dose Nr. 2 enthält den wasserbasierenden Decklack

Anleitung für die Beschichtung offener Stellen und Schnittkanten:

1. Reinigen Sie die zu beschichtende Stelle von Staub und Schmutz, Die Stellen müssen trocken und 
fettfrei sein

2. Rühren Sie die Grundierung in Dose Nr. 1 gründlich um.
3. Tragen Sie die Grundierung aus Dose Nr. 1 mit einem sauberen Pinsel auf und lassen Sie sie trocknen. 

Das kann je nach Witterung zwischen 1 und 6 Stunden dauern. Danach eine zweite Schicht Grundie-
rung auftragen und auch trocknen lassen. Es müssen unbedingt 2 Schichten Grundierung aufgetragen 
werden! 

4. Rühren Sie den Decklack in Dose Nr. 2 gründlich um
5. Tragen Sie den Decklack aus Dose 2 mit einem neuen Pinsel auf, sollte eine Schicht nicht ausreichend 

decken kann eine zweite Schicht aufgetragen werden. Je nach Farbton kann dies notwendig sein.

Die Beschichtung kann auch im eingebauten Zustand erfolgen, bis zur vollständigen Trockung ist der Lack 
vor Regen und Nässe zu schützen. Nicht unter 5°C verarbeiten.

Reinigung der Arbeitsmaterialien: 
 Grundierung mit Nitroverdünnung
 Decklack mit Wasser

Entsorgen Sie Restmengen bitte im Sondermüll, getrocknete Farbe kann dem normalen Müll zugegeben 
werden.


