
Montageanleitung Rauchrohrstutzen

RA-Stutzen
Bestimmungsgemäße Verwendung: Stutzen für die nachträgliche Herstellung eines Rauchrohranschlusses
an einen Schornstein. Passend für alle Schreyer-Schornsteinsysteme

Benötigtes Material: 
Kernbohrmaschine mit passenden Kernbohrern, Zollstock, Bleistift, Cutter-Messer, Kelle und Eimer

Kernbohrdurchmesser: 	 1x Stutzen-Außendurchmesser + ca. 4 cm
				    1x Stutzen-Innendurchchmesser

Bevor Sie die Arbeiten beginnen formen Sie aus dem beiliegenden Draht eine Schlaufe und rödeln Sie ein 
Holz daran fest. Dieser Draht wird im späteren Verlauf benötigt um den frisch verklebten Schamottestutzen 
mit den beiden Hölzern zu verrödeln. 

Dazu wird das bereits am Draht befestigte Holz (1) in das Rohr gegeben, das andere Holz (2) wird vor den 
Stutzen gesetzt und durch Verdrillen die Drahtschlaufe unter Spannung gesetzt und so der Stutzen an das 
Rohr gedrückt:

Zeichnen Sie außen am Schornstein 
die genaue Position der gewünschten 
Öffnung an.

Bohren Sie dort die erste Öffnung vor-
sichtig ein, ohne die darunter liegende 
Dämmung zu beschädigen. 

Bohrdurchmesser=
Stutzenaußendurchmesser + 4 cm
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Reinigen Sie die Bohrstelle von Staub

Speziell bei Luft-Abgas-Systemen 
(UMDS, FBLAS-K, OPTIMAL) muss 
der Luftschacht unbedingt gereinigt 
werden!
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Bitte beachten Sie, dass der Säurekitt zum Verkleben ca. 2 Tage aushärten muss. Alternativ zum Kernboh-
ren kann auch mit einem Steinbohrer (ohne Schlag!) kreisförmig viele Löcher gebohrt werden um die Öff-
nungen zu schaffen. Es ist auch möglich mit einem kleinen Trennschleifer sternförmig Schnitte in das Rohr 
zu schneiden um dann vorsichtig die Rohrabschnitte heraus zu schlagen. Dabei kann das Innenrohr aber 
beschädigt werden.  Wir empfehlen daher die Kernbohrung, da dieses die schonendste Methode ist.



Setzen Sie die vorbereitete Draht-
schlaufe ein und drehen Sie das vor-
dere Holz so lange bis der Stutzen gut 
angedrückt wird. Die Drahtschlaufe 
wird durch das Verdrillen kürzer und 
zieht so die beiden Hölzer zusammen.

Wichtig: 2 Tage aushärten lassen!

Nach Aushärten des Kitts und dem 
Entfernen der Fixierung dichten Sie 
den Spalt mit dem beiliegenden 
Dämmrohr ab. Die Stärke und Breite 
des Dämmrohre kann dabei mit einem 
Cuttermesser angepasst werden.
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Fertiggestellt sollten alle Lücken ge-
schlossen sein. In den Stutzen kann 
dann wahlweise das Abgasrohr direkt 
eingebaut werden. Keine Wandmuffe 
einsetzen, Abbruchgefahr!

Reinigen Sie die Bohrstelle von Staub. 
Für die Verklebung muss das Rohr 
staubfrei und sauber sein!

Rühren Sie den Säurekitt nach aufge-
druckter Anleitung an und geben Sie 
ca. 1 cm stark Kitt auf die Klebeseite 
des Stutzens.

Setzen Sie nun den Stutzen auf das 
Schamotterohr und zentrieren Sie. 
Herausquellender Kitt muss nach der 
Fixierung glatt gestrichen werden.
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Setzen Sie den Stutzen auf die Däm-
mung auf und schneiden Sie außen 
am Stutzen entlang die Dämmung 
durch.

Entfernen Sie das Stück Dämmung 
und zeichnen Sie am Rohr die Bohr-
position für die Öffnung im Schamot-
terohr an.

Bohren Sie nun mit einem Kernbohrer 
vorsichtig bis zur Mitte des Rohres. 
Nicht tiefer Bohren!
Bohrdurchmesser =
Stutzen-Innendurchmesser
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